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Kui igale 
kraanile 
tõmmata 
veeots, 
on süs-
teem 
küll kee-
rulisem, 
aga tar-
bimise 
seisuko-
hast on 
see hea 
lahen-
dus.

Timbeco Ehi-
tuse ehitus-
juht Kuido 
Karner

ARVUTIS loodud visioon Lohusalu majast hakkab üha enam 
sarnanema valmiva hoonega.

LOHUSALU maja välisvaade 23. oktoobril 2012.

salt sellepärast, et keegi läks duši all. Või veel-
gi kehvem – keegi avab kuskil mujal kraani ja 
saad duši all ootamatult kaela sortsu jahedat. 
Boonusena võib vajaduse korral iga toru eral-
di sulgeda.

 “Kui igale kraanile tõmmata veeots, on süs-
teem küll keerulisem, aga tarbimise seisuko-
hast on see hea lahendus,” nendib Karner. 

Juhul kui tarbimine toimub maja erinevates 
otstes, tasubki süsteemi luues eelistada kahte 
peatoitetoru, kust peenemad veetorud kollek-
tori kaudu vajalikesse punktidesse hargnevad.

Mugavalt painutatavad komposiittorud. Vee-
torustik on lahendatud kollektorisüsteemi-
na koos tsirkulatsiooniga, kus üks kollektori-
paar köögi ja duši/WC jaoks asub tehnoruu-
mis ning teine majapidamisruumi ja vannitoa 
jaoks auru sauna tehnilises ruumis. See kollek-
tor varustatakse tsirkulatsiooniga. 

Tsirkulatsiooni tarvis kasutatakse seejuu-
res Grundfosi tarbevee tsirkulatsioonipum-
pa. Kollektor on varustatud ventiilidega iga-
le väljavõttele.

Veetorustiku ehitamiseks valiti Lohusalu 
eramusse komposiittoru (AL/PEX). “Sellesse on 
kokku pandud erinevate torude head omadu-
sed. Torustik on veetud nii, et sisse liitmikke ja 
ühendusi ei jää. Seda saab painutades ka üles 
tuua, tehes ühendused ligipääsetavatesse koh-
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