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T E S T

PEETER LOSSMANN
Tervemaja ja Timbeco Woodhouse’i 
koostöös välja töötatud ThermoLogi 
seinakonstruktsiooni töögrupi liige 

Kvaliteetse ja energiatõhu-

sa hoone ehitamisel on üks  

tähtsaid kriteeriume õhuti-

he hoonekarp. Põhiline ees-
märk on energia säästmine 
ehk hoone kütmise optimee-
rimine. Millal on aga mõistlik 
õhutihedust hinnata ja kuidas 
seda teha? 

Saamaks õigel ajal teada, 
kas teatud ehitusetapi tööd on 
soovitud õhu- ja soojapidavu-
se tasemel, ning vältimaks olu-
korda, kus alles pärast ehitu-
se valmimist selgub kulukas 
tõde, tehti ka Lohusalu majas 
ülerõhutest, mis on Eestis ja ka 
Euroopas päris uus asi. 

Juba valminud maja on vä-

ga raske ja kallis energiatõ-

husaks saada. Tavapäraselt 
kontrollitakse ehitise sooja- 
ja õhupidavust alarõhutesti 
ja termografeerimisega. Need 
on kahtlemata omal kohal, aga 
paraku tehakse need sageli lii-
ga hilises ehitusfaasis või pä-
rast hoone valmimist. 

Üldjuhul kontrollitakse 
maja õhupidavust alarõhutes-
tiga siis, kui konstruktsioonid 
kinni või maja valmis. Soojapi-

Ülerõhutestiga on võimalik kindlaks 
määrata, kas maja on kvaliteetne, vastab 
normidele ja peab väljastpoolt tuult. 
Kõrvalekalded saab siis parandada üsna 
väikse kuluga.

Ülerõhutesti infotulv

davust uuritakse termograa-
fiaga. 

Nende kahe testi tulemu-
sel on võimalik järeldada, kui 
õhutihe (tuulekindel) ja sooja-
pidav ehitis on ja kus esinevad 
probleemsed kohad. 

Termograafiat saab raken-
dada ainult külmal ajal, kui 
temperatuuri vahe sees ja väl-
jas on piisav. Nii võib parata-
matult tekkida olukord, kus 
maja valmib kevadel ja termo-
pildi saab teha alles talvel. Sel 
juhul läheb asjade kordasaa-
miseks kaotsi palju väärtus-
likku aega. 

Samuti pole alarõhutestiga 
leitavad hoonekarbi väliskihis 
olevad lekked, sest selle käigus 
kontrollitakse hoonekarbi si-
sekihi (auru- ja õhutõkkekihi) 
õhutihedust. 

Pärast maja välispiire-
te õhutihedaks saamist on 
mõistlik tellida ülerõhutest: 
ehituskuludega võrreldes üs-
na tagasihoidliku investeerin-
gu abil tehtava protseduuri-
ga on võimalik saada kindlus, 
et maja on kvaliteetne, vastab 
normidele ja peab tuult väl-
jastpoolt. 

Tuvastatud kõrvalekalded 
saab selles ehitusetapis paran-
dada väikse kuluga. Hiljem, 

ÜLERÕHU TESTIS kasutatakse udugeneraatorit, mis toodab 
hoone sisemusse suitsu. Seejärel tekitatakse hoonesse 
ülerõhk, mis surub hoone sees oleva suitsu läbi välispiirde, 
muutes lekked kergesti leitavaks.
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Reklaamipinna broneerimise 
tähtaeg on 20. november.

Kujundatud reklaamid 
tuleb esitada 26. novembriks.
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