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  Pane tähele
Muru niida maha 
kolmandiku võrra
Esimest korda tuleb muru 
niita, kui muru kõrgus on 
8–10 cm. Kõrgema muru 
puhul tuleb muruniidu-
ki tera tõsta kõrgemasse 
asendisse. Muru on soovi-
tatav niita maha kolman-
diku kuni poole võrra. Niit-
mise sagedus ja muru niit-
misjärgne kõrgus sõltuvad 
eelkõige muru tüübist ja 
sellest, mis pinnasel muru 
kasvab. Üldreegel on aga 
see, et rohkem kui pool 
muru kõrgusest korraga 
maha niita ei tohiks. Vasta-
sel juhul muutub muru nõr-
gaks ja võib hakata sam-
malduma.

25
eurot maksab kesk-
miselt muruniiduki 
hooldus, murutrak-
tori hoolduse hind 
on keskmiselt 50 eu-
rot. 

ÕHUFILTRI 

puhastus. 

Määrdunud 

õhufilt-

ri saab 

puhtaks 

suruõhuga.

KARBURAATORI hoovastikku 

puhastatakse suruõhuga, 

et mootor töötaks ühtlaselt. 

Mustus, puu oksad ja puu le-

hed segavad masina ühtlast 

töötamist.
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