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� Üks disainibüroo viimastest  töödest on Kihnu muuseumi ekspositsioon ja sisekujundus.
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Tallinna kesklinna ühe 
kivimaja kolmanda korruse 
pruunilt raudukselt võib lei-
da kriidikirja “Laika, Belka, 
Strelka”. Ei, tegu pole teps 
mitte tuntud kosmosekoerte 
varjupaigaga, selle ukse taga 
asuvad hoopiski tunnustatud 
disainibüroo tööruumid.

Kosmilise nime taga peitu-
vad kunstnik Krista Lepland 
ja sisearhitektid Malle Jür-
genson ning Tea Tammelaan 
on ühiseid projekte vormi-
nud juba aastast 1997. Nime-
saamine olnud lihtne. “Üks 
tuttav soovitas, pealegi oleme 
me kõik pärit sellest ajast, kui 
kuulsad koerad kosmosesse 
lennutati, ehk siis kuueküm-
nendate algupoolelt,” selgi-
tavad nad.

Kuidas siis juhtus, et selli-
ne kooslus üheksakümnen-
date lõpus kokku sai? 

“Oleme pärit erinevaist 
Eesti paigust – Malle Pär-
nust, Tea Virumaalt ja Krista 

Tallinnast. Kokku viis meid 
ERKI (Eesti Riikliku Kunsti-
instituudi) ruumi- ja mööb-
likujunduse kateeder. Mal-
le ja Tea lõpetasid selle ka-
heksakümnendatel, Krista 

käis kaks aastat, lõpetas aga 
maalikunsti eriala. Kümme-
kond aastat pärast kooli lõ-
petamist, siis kui lapsed pa-
rasjagu suured, tekkis soov 
taas energilisemalt töö kal-
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Spetsiaalsete ainete vesilahused se-
gatakse vajalikes suhetes kokku ja 
muudetakse suruõhu abil vahuks, 
mis pumbatakse seinatühimikesse. 
Soojustusvaht koosneb miljonitest 
väikestest purunenud õhumullidest. 
Tahkudes muutuvad need pehmeks, 
valgeks, veeauru läbilaskvaks ma-
terjaliks − termovahuks. Materjal 
on mõeldud spetsiaalselt elumajade 

seintes olevate õhuvahede täitmi-
seks. Termovaht sobib ka ideaalselt 
vana klaasvatiga soojustatud majade 
n-ö ületäitmiseks. Vaht ei paisu ega 
riku hoone konstruktsioone.
See on ainus võimalus, kui sinu ma-
ja seinakonstruktsioonis on õhutühi-
mikud.
•  Soojustatava maja fassaadi ei ole 

vaja lõhkuda

•  Soojustamine on kiire ja efektiivne
• Teie küttekulud vähenevad märga-

tavalt
•  Termovaht on veeauru läbilaskev ja 

vett mitteimav materjal
•  Termovaht on suurepärane soojus-

isolaator
•  Termovahul on hea tulepüsivus
• Termovahuga soojustamine on 

väga soodne

Seinavahes olev õhk, mis on sei-
na sisemise osa mõjul soojenenud, 
tõuseb üles. Selle asemele tun-
gib altpoolt hõredatest kohtadest 
külm õhk. Katusealusesse ruumi 
tõusnud õhk viib pragudest väl-

ja kuni 80 protsenti seinte kaudu 
kaduvast soojusest. Soe õhk, mis 
ei ole veel katusealuse kaudu väl-
juda jõudnud, puutub kokku külma 
välismüüritisega ja langeb jahtu-
des allapoole, kuni seina sisemise 

osa mõjul taas soojeneb. Niisugune 
konvektsiooniring põhjustab um-
bes 20 protsenti seinakaudsest soo-
juskaost. Sellest “korstnast” väljub 
soojus hoonest palju kiiremini, kui 
seda ette kujutatakse.


