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päeva kestab maja 
montaaž  tehases 
koostatud suuri val-
mis seinaelemente 
kasutades. 

dusena nimetab Teder kõrget 
hinda ja kallimaid kinnitus-
vahendid. Teder rõhutab, et 
termoprofiilidest kandekonst-
ruktsiooniga maja on umbes 
kolm korda kallim kui puitsõ-
restikuga maja. Samas on sel-
lise hoone sein tulekindlam 
ja putukad ei tee liiga. “Samu-
ti ei tekita konstruktsioonis 
leviv niiskus koheseid kahjus-
tusi. Ka oht, et töömehed tee-
vad kõvera või lainetava seina, 
on väike.”

Turu hetkeolukorda hin-
nates mainib ta, et praegu on 
metalli hind maailmaturul 
tõusmas ning hinnatõusule 
ei näi lõppu tulevat. “Nõudlus 
on kasvanud ja tootmine po-
le järele jõudnud,” kinnitab 
Teder. “Paljud tehased pandi 
kriisi ajal seisma ning metal-

litootjad on monopoliseeru-
nud. Neil on praegu suured ka-
sumid ja neid muudkui kasva-
tatakse.”

Populaarsed tüüpprojektid.  
ASi Merko Ehitus elamuehi-
tusdivisjoni direktor Tiit Kuu-
sik ütleb, et Merko Ehitus on 

VÄIMELA jalgrattasilla ehitus ja efektsed kaared. TARTU Aura veekeskuse ehitusel oli teras kui materjal hinnas.

viimase kümne aasta jook-
sul püstitanud sadakond nn 
teraskarkassil eramut. “Sel-
le majatüübi täpsem nimetus 
on tsingitud ja perforeeritud 
terasplekist ehk termoprofii-
list kandekarkassiga eramu,” 
selgitab ta. “Maja monteeri-
takse kokku tehases koosta-
tud suuri valmis seinaelemen-
te kasutades  – nendeks on siis 
termoprofiilkarkass, mine-
raalvillsoojustus, aurutõke ja 
karkassi katvad tuuletõkke-
plaat väljastpoolt ja kipsplaat 
seestpoolt, lisaks variandina 
uksed-aknad ning fassaadika-
te,” räägib Kuusik.

Termopaneel võib tema sõ-
nul olla terve eramu ühe sei-
na suurune. “Tegemist on kii-
re ja ilmastikust vähem sõltu-
va ehitusviisiga,” lisab ta. “Ma-

ja montaaž kestab kõigest paar 
päeva.”

Termopaneelid on Kuusiku 
sõnul iga maja puhul erinevad 
ja need koostatakse vastavalt 
maja tööprojektile arhitek-
ti, konstruktori, eriosade pro-
jekteerija ning valmistajateha-
se koostööna. “Termopaneeli-
dest maja ehitus eeldab kor-
rektselt ehitatud vundamenti 
ning paneelide paigaldus väl-
jaõppinud, täpseid ehitusme-
hi, samuti tehnoloogia järgi-
mist, et välistada vundamendi 
ja paneelide omavahelised või-
malikud ebatihedused.”

Ta lisab, et termoprofiilsein 
on hea valik eramutele. “Seda 
eriti siis, kui kasutusel oleks 
tüüpsed projektid, mis võiks 
perspektiivis omada arvesta-
tavat turuosa,” kinnitab ta.
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