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Suurtüklwäe osa lahingus. 

Suurtüklwäe tähtsamaks ülesandeks lahingus on teiste 
wäeliiklde, peamiselt jalawäe, toetamine oma tulega, s.o. 
mürskudega. Suurtükiwägi walmistab ette jalawäe kallaletungi, 
saadab ja katab teda pealetungil ja abistab teda wastase kal
laletungide tagasilöömisel. 

Wastawalt sellele tuleb mõista suurtüklwäe tegewust mit
te kui iseseiswat, eraldatut, waid kui kokkukõlastatut teiste 
wäeliikide, eriti jalawäe, tegewusega. 

Suurtükiwäe eriomadused. 

Suurtüklwäe eriomaduste hulka kuuluwad: 
Tule wõimšus, mis oleneb kaliibri suurusest ja laskekii-

rusest, s.o. metalli ja lõhkeaine hulgast, mida see süsteem 
teatud aja jooksul märgile suudab toimetada. 

Tule paenduwus, mis oleneb suurest laskekaugusest ja 
kergest tule ülewiimisest ühelt suunalt teisele. See wõimal-
dab mitmesuguste lähemate ja kaugemate märkide tulistamist 
ühelt ja samalt tulepositsioonilt Ja mitmete üksteisest eemal 
asuwate patareide tule koondamist ühele märgile. 

Wõime tegutseda warjatult wastase maapealse waatluse 
eest ja awada täpis tuli wastasele ootamatult. Tule täpsus 
sarnasel juhul oleneb täpsast topograafilisest, ballistili
sest ja meteoroloogilisest ettewalmistusest ja,kui wõimalik, 
waatlusest. 

Loetletud omaduste tõttu moodustab suurtükiwägl wäekoon-
dise ülemale alalise wõimsa tulewaru, mida see igal hetkel 
wõib suunida ootamatult neile märkidele, kuhu seda muutuw 
lahingolukord nõuab, 

Wastandina loetletud omadustele omab suurtükiwägi ka 
negatiiwseid külgi, mille hulka kuuluwad: 

Suur tabatawus ja tegewuswõImetus rännakul ja koondus-
kohtadel. 
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Suur materjalosa ja laskemoona kael , e r i t i r aske te l süs
teemidel, mis raskendab l i ikumis t , pos i t s iooni le asumist ja 
laskemoona täiendamist, nõudes se l leks t a r w i l i s i t ranspor t -
ablnõusld, t e id j a aega* 

Tulistamise eesmärk. 

Suurtükiwäe tu l i s t amise eesmärk on wastase häwltamine 
ehk neutral iseerimine. 

Häwltamine se i sab wastase elawjõu, relwade ja ka i t seõr -
gani te lõplikus wõitluswõ imetuks muutmises. Häwltamine peab 
algama jä r sku ja wiidama lõpuni . See on tagatud a inu l t s i i s , 
kül on kasutada kü l l a lda se l t laskemoona ja aega ja kui on 
wõimalik t u l d korrigeerida wõi kont ro l l ida . Kaualdasel lask
misel kaob ootamatus. Häwitamisest on kasu a inu l t s i i s , kui 
wastase kaotused on suuremad, kui se l leks tarwitatud mater
i a l i kulu. 

Neutraliseerimine tähendab wastase tegewuse a j u t i s t ha l -
wamist Ja saawutatakse ootamatude, lühikeste j a tugewate tu-
lekoondlstega. Selleks kasutatakse tarbekorral e r i laskemoona, 
Neutraliseerimist t olmeta takse s i i s , kui tahetakse saawutada 
ootamatust ja kasutada on pi iratud arw iaskemoona ja aega. 

Tuleülesannete määramisel suurtükiwäele peab igal juh
tumisel s e lge olema* 

Milline on tu l i s t amise eesmärk, mi l l a l , mi l l i se id märke, 
mi l l i se laskemoonaga peab tulistama j a kus asuwad meie e s i 
osad. 

Suurtükiwäe Ülesanded. 

Suurtükiwäe peamiseks ülesandeks lahingus on abistada 
t e i s i wäelilke, peamiselt jalawäge. 

Suurtükiwäe tegewus a jas ja ruumis on p i i r a tud , olene
des peamiselt suurtükkide arwust, kasutada olewast laskeraoo-
nahulgast Ja laskmise ning v/aatlemise t ingimustest . 

Suurtükiwäe t u l i tu leb suunda sinna, kus juht on otsus
tanud mooaustada raskuspunkti lahingus, wõi kus jalawägi ja 
t e i s e d wäeli lgid e i suuda üksinda t ä i t a nei le antud ülesannet 
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Saadud tuletoetuse peawad teised wäelllgid oakama ära kasu
tada. 

Suurtükiwägi annab: 
Ettewalmistustuld, toetustuld, wastulöögituld, tõkke

tuld, taklstustuld Ja peab wõitlust wastase suurtükiwaega Ja 
lennuwäega. 

Suurtükiwägi toimetab: pealetungil - ettewalmistustuld 
ja toetustuld; kaitsel - wastulöögltuld Ja tõkketuld; peale
tungil ja kaitsel - taklstustuld, toetustuld Ja peab wõitlust 
wastase suurtükiwaega Ja lennuwäega. 

Ettewalmistustuld antakse wastase wastupanu halwamiseks 
wahetult enne jalawäe kallaletungi. Ettewalmistusal! suun-
dakse nii esij argus asuwate wastupanuorganite kül ka tagapool 
olewate tähtsate märkide (sidesõlmed, warud, warustuskohad 
Jne.) pihta. Olenewalt wastupanu iseloomust, kasutada olewast 
ajast Ja laskemoonahulgast ettewalmistustuli wõib taotleda 
kas häwitamist wõi neutraliseerimist. Mõjuwad tagajärjed on 
wöimalikud siis, kui wastase asetuse kohta on enam-wähem täp-
sad andmed. 

Ettewalmistustuli on mõjuw, kui ta wiiakse läbi ootama
tult wastasele, nii et sellel wõimalik ei ole juurde tuua 
uusi jõude mele kallaletungi halwamiseks. 

Toetustull pealetungil ja kaitsel on neutrallseerlw tu
li, mida suurtükiwagi, teotsedes kõige lähemas seoses jalawäe 
ga, annab märkidele, mis kõige ohtlikumad jalawäele. 

Toetustuli on kõige mõjuwam, kui ta juhtimine Ja kokku
kõlast amine jalawäe tegewusega sünnib maapealse waatluse 
abil. Kui wastase asetus on küllalt täpsalt teäda, siis toe
tus tule Juhtimine kooskõlas jalawäe edasitungiga on wõimalik 
ka täpsalt ettenähtud tulekawa alusel, mis reguleeritud kel-
la-aegade ja leppemärkide Järele. 

WastuiSögituli on ettewalmistatud tugew, lühiajaline 
tulekoondls, mis awatakse nende raloonide pihta, kus on ilm
siks tulnud wastase kallaletungi ettewalmistused. 

WastulÖÖgitule eesmärgiks on wastase pealetungi korra 
segamini paiskamine enne kallaletungi algust. 

Tõkketull on ettewalmistatud lühiajaline tulelöök, mis 
jalawäe nõudmisel awatakse aegsasti määratud rindeosade ette. 
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Tõkketule ülesandeks on wastase kallaletungi murdmine, 
teostatult wastase elawjõu Ja saatemasinate wastu. 

Takistusetule eesmargiks on segada ja takistada wastase 
wooride, rähnakukolonnide ja warude liiklemist. Takistusetu-
led suundakse peamiselt tähtsamate teedesõlmede ja kitsustik
kude pihta, mille kaudu toimub wastase liiklemine. 

Wõitlus wastase suurtükiwäega seisab tema tule lõplikus 
ehk ajutises mahasurumises. Seda saawutatakse tema patareide, 
waatluspunktide, laskemoona ladude ja panipaikade, komando
punktide, keskjaamade jne. tulistamisega. Isegi ajutine was
tase suurtükitule mahasurumine hõlbustab tunduwalt meie osade 
tegewust. 

Wõitlus wastase suurtükiwäega wõib anda tagajärgi siis, 
-kui on küllalt täpsaid andmeid ta asetuse Ja tegewuse kohta 
ning kui wõimalik on tuld juhtida, eriti waatlusega õhust. 

Wõitlus wastase lennuwäega nõuab erilist õhukaitse-
suurtükiwäge (zeniitsuurtükiwfige). Harilikke kergeid wäli-
kahureid wõib selleks kasutada ainult hädaabinõuna kui pele-
tuswahendeid, kuid ei anna mingeid rahuldawaid tagajärgi. 

Suurtükkide liigid ja ülesanded. 

Iga ülesande täitmiseks peab wallma suurtüki süsteemi, 
mis wõimaldab ülesannet kõige paremini täita. Omaduste poo
lest jaguneb suurttikiwägi järgmistesse liikidesse: (waata 
tabel I). 

KergesuurtÜkiwägi koosneb kergetest kahuritest ja ker
getest haubitsatest. 

Kerge kahur omab suure klirlaskuse, lameda lendjoone, 
nõrga häwituswõime ja suure liikuwuse. 

Kerget kahurit wõib kasutada elawate, lahtiste ja nõr
galt kaetud märkide tulistamiseks; wõitluseks lahingmasinate 
wastu; wõitluseks suurtükiwäega, eriti erilaskemoonaga; ker
gete kaitseehituste häwitamiseks; suitsukatete tekitamiseks 
ja maastiku gaasitamiseks. 

Kerge haublts omab keskmise klirlaskuse, järsu lendjoo
ne, keskmise häwituswõime, suure liikuwuse, kuid kergest ka
hurist wäiksema laskeulatuse. 
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Kerget haubitsat wõib kasutada kõikide nende ülesannete 
täitmiseks, milleks tarwitatakse kergeid kahureid. Kuld suure
ma kaliibri ja j arsuma lendjoone tõttu tema tegewus on palju 
wõimsam kahurwäe wastu, warjendite häwitamisel, metsas ja 
warjete taga asuwate märkide ja asulate tulistamisel. 

Liikumiswiiside järele kerget suurtüklwäge jaotatakse 
wälismail jalasuurtükiwäeks ja ratsasuurtükiwäeks. Jalasuur-
tükiwäes meeskond on paigutatud liikumisel kas weowahendeile 
(ratsa, eellkuile jne), ehk liigub osaliselt jala. Ratsasuur-
tükiwäes kogu meeskond on paigutatud hobustele, mille tõttu 
ratsasuurtüklwägi omab suurema liikumiskiiruse koostööks rat-
sawäega. 

Peale selle wälismall kasutatakse mäe suurtüklwäge. Mäe-
suurtükid on weo mõttes ehituselt kergemad harilikkudest ker
getest suurtükkidest ja neid wõib lahutada osadeks. Mäesuur-
tükke transporteeritakse harilikult osadena ja paigutatult 
wastawate sadulatega weoloomadele (hobustele ja hobuees Utele). 

Raskesuurtükiwägl koosneb rasketest kahuritest, raske
test haubltsatest ja müüsritest. Wiimaseid on meil wõrdlemisi 
wähe, mille tõttu nende omadusi siin ei loetle. 

Raske kahur omab keskmise klirlaskuse, lameda lendjoone, 
keskmise häwituswõime, küllaldase laskeulatuse (kuni 11 klm) 
ja liikuwuse. 

Rasket kahurit kasutatakse elawate märkide, teede, raud
teejaamade, asulate, koonduskohtade ja kaugemate laskemoona 
panipaikade tulistamiseks, lahtiste rindetilwade kaitseks ja 
wõltluseks waatlusõhupallidega* Kaetud patareide wastu omab 
107 mm kahur puuduliku häwituswõime, liuid annab häid tagajär
gi koondatult asuwate katmata patareide tulistamisel. 

Suurema laskeulatawuse tõttu, kui seda omawad teised 
kasutada olewad suurtükid, on 107 mm kahureid kasulik tarwita
da kaugemate takistusetulede toimetamiseks* 

Raske haublts omab keskmise klirlaskuse ja liäwituswõime, 
järsu lendjoone, keskmise laskeulatuse ja küllaldase liiku
wuse. 

Raske haubits on eriti soodne wastase kaltseehltuste 
(kuni keskmise kattega warjendini) häwltamiseks. Samuti sobib 
ta suurtükiwaewastaseks wõltluseks. 
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Peale selle wõib teda kasutada ka kolkide teiste eel-
poolloetletud suurtükkidele määratawate märkide tulistamiseks. 

üldreeglina tuleb kokkuhoiu mõttes kasutada alati wäikse
maid kaliibreid, kui need suudawad lahendada antawa ülesande. 
Suurema moraalse mõju saawutamiseks on kohasemad rasked suur
tükid. 

Kaewlkusuurtükiwäe moodustawad mitmesugused miini- ja 
pommipildujad. Harilikult antakse need jalawäe osade kasutus
se. 

Nende omaduseks on järsk lendjoon, wäike laskeulatus, 
keskmisest suurenihäwituswõime, wäikene liikuwus ja lihtne 
materjalosa. 

Kaewikusuurtükiwägi wõtab osa traattõkete Ja teiste lä
hemate kaitseehituste purustamisest. Need ülesanded täidab 
ta wähese laskemoona kaluga. Kuid laskemoona juurdewedu on 
wäga raske, kuna seda tuleb toimetada waenlase lähedusse. 

Suurtükiwäe organisatsioon. (Waata skeem nr.2). 

Suurtüklwäe organisatsiooni algüksuseks on suurtükk. 
Suurtükkidest moodustatakse rühmad, rühmadest patareid, pa
tareidest grupid. 

Dlwlisi suurtükiwäeks nimetatakse suurtükiwäge, mis ei 
ole antud brigaadide wõi teiste dlwiisile alluwate üksuste 
käsutusse, waid on jäänud dlwlisi suurtüklwäe ülema wahetus-
se korraIdusse. 

Brigaadi suurtükiwäe moodustawad need suurtüklwäe osad, 
mis on antud brigaadiülema käsutusse. Brigaadi suurtükiwäe 
tegewust juhib brigaadi suurtükiwäe ülem. 

Brigaadi suurtüklwägl koosneb harilikult kergesuurtüki-
wäe gruppidest, arwuliselt wõrdselt brigaadi koosseisu kuulu-
watele jalawäe rügementidele ja ühest raskesuurtükiwäe gru
pist. 

Ker^esuurtüklwäe grupp koosneb staabist, 2-st kergest 
kahuripatareist ja 1-st kergest haubitsapatareist. 

Kas kesuurtüklw ae grupp koosneb staabist, 1-st raskest 
kahuripatareist ja 2-st raskest haubitsapatareist. 

Grupi staabi moodustawad juhatuseosa, majanduseosa ja 
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sanitarosa. Juhatuseosasse kuulub peale muude grupi gpetsja
lla tlde komando, mia jaguneb luurerühmak8 Ja siderühmaks. 
Luurerühm koosneb mõõtjatest, waatlejatest Ja luurajatest. 
Slderühm-telefonlosast, raadioosast ja sideohwltserlst Jala
wäe Juurde. Majanduseosasae kuulub peale muu laskemoonawoor. 

Patarei koosneb 2-st rühmast, telefonistIde komandost 
ja luurajatekomandost. Kergepatarel rühmas on 2 Ja raske
patarei rühmas 1 suurtükk, sellega kokku kergepatarelo 4 ja 
raskepatareia 2 suurtükki. 

Suurtükiwäe grupp on orgaaniline üksus alalise koossei
suga, keda käsutab alaline grupi ülem* 

Suurtükiwäe juhtimine lahingus. 

Suurtükiwäe Üldjuhiks lahingus on selle wäekoondise ülem, 
kelle käsutusse kuuluwad teatud suurtükiwäe osad* 

Wäekoondise ülem, kui üldjuht, kes wastutab operatsioo-
nikälgu eest, annab suurtükiwäele, analoogiliselt teiste wäe-
liikidega, üldkorraldus 1, mis määrawad: 

- ülesanded; 
-wahekorra teiste wäeliikidega; 
- materjalosa ja laskemoona Jaotuse wäekoondise üksustele; 
I - tule alguse, kestwuse ja pinge. 

Lahingmaterjal, s.o. materjalosa arw, kaliiber ja laske
moon, jaotatakse wäekoondise ülema kawatsüstest, wastase arwa-
tawast tegewusest ja maastiku iseloomust Olenewalt. Jaotamise 
Juures peab arwestama sellega, et suurtüklwägi ei saaks liiga 
killustatud ega kaotaks killustamise tagajärjel tulemanööwri 
wõimalust. 

Wäekoondise ülema lähemaks abiks Ja nõuandjaks on wäe
koondise suurtükiwäe ülem (diwiisi suurtükiwäe, brigaadi suur
tükiwäe, rühmituse, ehk grupi ülem). 

Wäekoondise suurtükiwäe ülem esitab wäekoondise ülemale 
ettepaneku suurtükiwäe osade paigutamiseks Ja tegewuseks, la
hendades tarwidusel (äärmisel) need küsimused ise. 

Juhib suurtükiwäe lahingut wastawalt wäekoondise Ülemalt 
saadud ülesannetele. Need ülesanded seisawad harilikult: 
pealetungil - ettewalmistustulede Ja toetustulede, kaitsel -
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waetulööklde ja tökketulede korraldamises. 
Saadud ülesannete toitmiseks kasutab wäekoondise suur-

tttkiwäe ülem neid suurtükiwäe osasid, mis tema käsutuses on 
Ja saab ta rbekor ra l abi kõrgema wäe koondise ülemalt ehk toe
t u s t naaberwäekoondise ülemalt. 

Wäe koondise suurtükiwäe ülem korraldab: 
-suurtükiwäe osade jaotamist rühmitustesse; 
- side organiseerimist rühmituste ja Jalawäe osade wahel; 
- ülesannete Jaotamist rühmituste wahel, nei le sek tor i te 

määramist, märkide, waatluspunktide ja positsioonide jao ta -
miset ; 

- suurtükiwäe I i s t luure-ja waat lusteeni3tust , teadete ko
gumist j a s ideteenistust • 

- laskemoonaga warustamist. 
Suurtükiwäe rühmitus. Mõnesuguste e r i l i s t e lahinguüies-

annete täitmiseks> näiteks suurtükiwäe.wastu wõitlemiseks, 
ehk jalawäe otseseks toetuseks j n e . , wõib moodusta e r i l i s i 
suurtükiwäe osade koondis!. Need koondised wõiwad o l l a moo- -
dustatud kas orgaanil ises lii tuwuses olewatest suurtükiwäe 
osadest, näiteks - grupp, ehk mitmetest suurtükiwäe osadest, 
näiteks - grupp j a 2 patareid mingisugusest t e i s e s t grupist 
j n e . Sarnased koondised on ajut ised tak t ika l i sed moodustised 
Ja nimetatakse rühmitusteks. Rühmituste juhtimiseks määratak
se ajut ine ülem, h a r i l i k u l t rühmituse koosseisust wanem üksus* 
ülem, keda nimetatakse rühmituse ülemaks. Rühmituse ülem ju
h i b rühmitust s e l l e l e antud ülesande p i i r i d e s . 

Suurtükiwäe alluwus lahingus. 

Lahinguliste ülesannete täitmiseks wäekoondise suurtüki 
wägi jaguneb ha r i l i ku l t j ä rgmise l t : 

- otsetoetuse-suurtükiwägi; - käsutuse-suurtükiwägi; 
- Üldtegewuse-suurtükiwägi. 
Otsetoetuse-suurtükiwäe t u l i on antud wäeosade ülemate 

käsutusse . Suurtükiwäe üksused, mis selleks on määratud, on 
kohustatud wiibimata looma side wastawate juhtidega ning 
täitma esimeses jä r jekorras nende juhtide poolt antud ü les 
andeid. Kuid otsetoetuseks määratud suurtükiwäe üksused jää -
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wad ühtlasi wäekoondise suurtükiwäe ülema käsutusse, kes kok-
kukõlastab nende tegewust antud üldise ülesande piirides, 
korraldab pealetungil edasiliikumist jne. ja wõib neid kasu
tada, tarwiduse korral, ka enda Äranägemisel. 

Suurtükiwäge määratakse otsetoetuseks harilikult siis, 
kui wäekoondise tegewuse iseloom nõuab suurtükiwäe juhtimise 
tsentraliseerimist. 

Käsutuse-suurtükiwägi määratakse wäeosade täielisse kä
sutusse. Wäeosaülem wõib määrata käsutuse-suurtükiwäe osali
selt wõi terwikus temale alluwate osade otsetoetuseks wõi 

i nende käsutusse. 
Käsutusse määratakse suurtükiwägi siis, kui wäeosadel 

tuleb täita ülesandeid, mis nõuawad suurt iseseiswust ja te
gewus wabadust, nagu teotsemine laiadel rinnetel, kinnisel 

4 maastikul, selguseta olukorras - lähenemisel, jälitamisel, 
taandumislahinguis jne. 

Uldtegewuse-suurtükiwägi saab oma ülesanded wäekoondise 
ülemalt. Harilikult ta ülesandeks on: 

- otsetoetuse- ja käsutuse-suurtükiwäe tule kõwendamine 
lahingu raskusepunktis* 

- wõitlus wastase suurtükiwäega; 
- takistusetuled wastase tagalas. 
Loetletud ülesannete edukaks täitmiseks üldtegewuse-

euurtükiwägi peab looma side ka otsetoetuse- ja käsutuse-
suurtükiwäe gruppidega, et olla alaliselt informeeritud olu
korrast rindel. 

Eriliste ülesannete täitmiseks lahingus wähemate üksuste 
- kompanite käsutusse antakse saatesuurtükke. 

Suurtükiwäe positsioonid. 

Suurtükiwäe paigutuse süsteem koosneb üksikute suurtüki
wäe osade suhtelisest asetusest maastikul, mille aluseks on 
patareide positsioonid. 

Tegewuse järele patarei positsioonid jagunewad: 
- ootepositsloonideks ja 
- lahingupositsioonideks. 
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OotepositsIoonid on warjatud kohad lahlnguwäljal, kua 
patarei ootab rakendatult, rännakkorras, et ülesande saami
sel asuda kiiresti tegewasse. 

LahlngupositsIoonid kulutawad patarei osade p£Iganemist 
tegewuse ajal lahingus. 

LahlngupositsIoon (waata skeem 3) koosneb: 
- patarei tulepositsioonist; 
- waatluspunktidest; 
- eelikute asukohast ja 
- lahlnguwoorlst. 
Kõik loetletud patarei osad asuwad palgutatult sarnases 

korras ja seoses, mis wöimaldab antud lahinguülesande täit
mise. • 

Patarei tulepositsioon. 

Tulepositsioonid jagunewad taktikaliselt: 
- alalised positsioonid, kust patarei lahendab alaliselt 

oma tuleülesanded; 
- ajutised positsioonid, kuhu patarei asub ajutiselt, sa

geli lühikeseks ajaks, et täita ratõne mööduwa iseloomuga üles
ande ; 

- tagawarapositsioonid on warem wfiljawalitud kohad, kuhu 
patarei asub ülesannete täitmiseks, kül see alaliselt posit-. 
sloonllt wõimatuks muutub; 

• näilikud po8ItsIoonid on kohad, millele moondamiswõtete 
abil on antud tegewusesolewa, ehk uuesti asustatud tulepo
sitsiooni ilme, et saawutada wastase tule killustamist; 

- ablpositsIoonid on positsioonid, mis warem kohalolewate 
suurtükiwäe osade poolt on sisestatud juurdetulewatele pata
reidele, nende patareide tegewusseastumise kiirendamiseks. 

Tehniliselt eraldatakse tulepositsioone: 
- proofili järele ja 
- plaani järele. 
Proofili järele tulepositsioonid jagunewad: 
- warja tuiks ja 
- lahtisteks. 
Warjatud positsioonid on tulepositsioonid, mis on kae-
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tud wastase maapealse waatluse eest. # 
Nad wõimaldawad patareile segamatut ja produktllwsemat 

tegewust, kergendawad positsioonile asumist 3a positsioonilt 
lahkumist, walendawad kaotusi ja wõimaldawad patarei oota
matut tegewusse astumist. 

Teisest kUljest on need positsioonid harilikult eralda
tud waatlu8punktidest ja raskendawad sellega sidet tulejuhi 
Ja tulepositsiooni wahel. Suurtükkide ees olewate warjawate 
esemete kõrgus suurendab tabamata alasid. 

Lahtised positsioonid on tulepositsioonid, kust patarei 
lahendab oma ülesanded harilikult otsese sihtimisega märgile. 

Need positsioonid wõimaldawad patareile kiire lahingus-
seastumise tulejuhi isiklikul juhtimisel ja nende juures puu
duwad tabamata alad. 

Kuid lahtiste positsioonide juures puuduwad kõik need 
hääd küljed, mis on omased warjatud positsioonidele. Peale 
selle raskeneb märkide Juhatamine ja suureneb sihtimise eba
täpsus, tekib wõimalus kergesti häwitatud saada ja raskeneb, 
ehk muutub wõimatuks laskemoona j uur de toomine. 

Plaani järele Jagunewad tulepositsioonid: 
- lahtise laskewäljaga positsioonideks, kust patareil 

on wõimalus tulistada igas soowitud suunas; 
* PÜxatud laskewäljaga positsioonideks, kust patarei 

saab tulistada ainult teatud nurga piirides ja 
- spetsiaal laskewäljaga positsIoonideks» kust patarei 

saab tulistada ainult ühes kindlas suunas. 
Patarei tulepositsioonil on suurtükid paigutatud harili

kult laskesuunale perpendikulaarsel sirgjoonel ja wõrdsetel 
kaugustel naabersuurtükkide wahel. 

Mitmete patareide positsioonid moodustawad üldpildina 
suurtükiwäe positsioonide süsteemid. 

Positsioonide süsteemid wõiwad olla: 
- joonekujulised; 
- asetusega sügawusse ja 
- asetusega astmeliselt. 
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Eelikute asukohad. 

Eelikute asukohtade walimisel peetakse si lmas: * 
- e t nad oleksid paigutatud warjatult wastase maapealse 

J a Ohustwaatluse eest j a ei satuks wastase suurtükiwäe tule 
a l l a , mis on suunatud patare i t u l epos i t s i oon i l e ; se l leks pai- -
gutakse nad warjatud kohtadesse pa tare i kü l je le , tahapoole 
p a t a r e i s t • 

- e t nad Jõuaks tarwiduse korral k i i r e l t tu lepos i t s ioo
n i l e ; s e l l e p ä r a s t ei t o h i neid asetada tu lepos i t s ioonis t 
kaugemale kül 300-1000 m. 

Lahinguwoori asukohad. 

Laliinguwoor peab olema asetatud samuti war ja tu l t , kui 
ee l ikudk i . Laskemoona juurdeweo ja täiendamise mõttes peab 
t a asuma umbes poolel kaugusel patarei tu leposi ts iooni ja 
laskemoonapunkti wahel. Sellepärast wõib lahinguwoor o l l a 
kuni 3 klm kaugusel pa ta re i t u l epos i t s ioon i s t . 

L u u r e . 

Suurtükiwa!e luure teostub seoses jalawäe luurega ja on 
suundud ees tkä t t suurttiklwäe enda tarwete rahuldamisele. Ta 
peab wõimaldama suurtükiwäele takistamatu liikumise j a Üles
annete t o i t m i s e . 

Suurtükiwete luure jaguneb rännaku- ja lahinguluureks. 
Rgnnakuluure peab wõimaldama warjatud ja takistamatu 

l i i kumise . ,s 
Kui liikumine sünnib tundmatul maastikul suurematele *..'. 

Icaugustele ja wõimalik on kasutada mitut l i ikusmisteed ja 
k u i wõimalik e i ole hankida andmeid teede seisukorra kohta 
t e i s t e l w l l s i d e l , siis organiseerib rännakule minewa suurtü-
kiwäe osa juht teede l u u r e . See luure saadetakse ühe kuni 
kahe päewa teekonna wõrra e t t e , arwestusega, e t luureandmed 
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jõuaksid kohale enne järgnewa rännakukäsu koostamist. Sarnane 
rännakuluure nimetatakse aegseks rännakuluureks. 

Aeffse rännakuluure ülesanne seisab teede liikumiskõlbu-
likkuse, maastiku warjuwuse, soodsate peatuse- ja puhkekohta-
de kindlakstegemiseks, teede tähistamises ja kordaseadmise 
korraldamises. Luure koosneb piilkondadest. Piilkonna ülemaks 
on ohwitser. Pillkonda kuuluwad üks esitaja kolonnis olewast 
kergest ja üks raskest suurtükiwäest. 

Rännaku teostamisel saadab suurtükiwägi rännaku algusel 
wälja wahetu rännakuluure. 

Wahetu rännakuluure ülesanne on leida wõimalus! liikumist 
takistawate tõkete kõrwaldamiseks teelt, ehk neist möödumiseks. 

Takistusi teelt korwaldab luure kas omal jõul, teiste 
wäellikide, ehk kohalikkude wõimude kaasabil. 

Kui wõimalik ei ole takistusi kõrwaldada ja neist möödu
da, siis peab luure sellest hoiatama kolonni õigeaegselt,enne 
selle kohalejõudmist takistuseni. 

See luure koosneb piilkondadest, mille koosseis on 1-2 
luurajat, kui kolonnis on tiks patarei^ ja 1 luuraja igast pa
tareist, kui kolonnis on patareisid rohkem kui üks. 

Kui suurtükiwägi liigub wäekoondise kolonnis, siis lii
gub eelkaitsewäe-suurtükiwäe luure rännakupatruiIide taga ja 
peaJ õudude-suurtükiwäe luure eelsalga taga. 

Kui on oodata kokkupuutumist wastasega, siis moodustab 
suurtükiwägi lahinguluure. 

Lahlnguluure Ülesanne on koguda neid. andmeid wastasest, 
maastikust ja oma wägedest, mis tarwilikad on suurtükiwäe õi
geaegseks lahingusse astumiseks ja järgnewa tegewuse edusta-
miseks. 

Algatuse enda käes hoidmine oleneb suurel määral suur
tükiwäe lahingusse astumise "ajast, Sellepärast peab lahlngu
luure töötama kiirelt. 

Teisest küljest oleneb lahingu edu luure täpsusest ja 
täielikkusest ja nõuab selleks aega, mida luurele peab andma. 
Et suurtükiwäe luure suudaks piiratud ajaga oma laialdast 
tööd edukalt täita, selleks määratakse temale ainult suurtü-
kiwäelisi eriülesandeid. Samal põhjusel ei tohi suurtükiwäe 
luure astuda kokkupõrgetesse wastasega ja peab olema kaetud 
teiste wäellikide luureosadega. 
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Suurtükiwäe lahinguluure jaguneb esialgseks j a l õ p u l i 
kuks» 

Esialgne lahinguluure tä idab üldjoontes kõik luure töö, 
mis tuleb t ä i t a enne lahinguülesande saamist. Se l les t luurest 
e i wõta weel osa suurtükiwäe juhid . 

Esialgne lahinguluure se isab: 
- wastase asetuse õigeaegses kindlakstegemises; 
- waatluse loomises wastase katkematuks waatlemiseks; 
- maastiku tundmaõppimises, s .o . paremate waatluspunktidr 

otsimises awastatud wastase suhtes , waatluspunktide nähtwäl-
jade määramises j n e ; 

- koha (joone) määramises, milleni järgnewa suurtükiwäe 
osad saawad liikuda wastasest awastarnatuit; 

- waatluses oma wägede tegewuse ja paigunemise j ä r e l e ; 
- raiooni&e määramises, mi l l i se id saab ja mi l l i s e id e i 

saa kasutada suurtükiwäe paigunemiseks {posi ts ioonile aseta
miseks). 

Esialgset lahinguluuret toimetawad grupi s p e t s i a l i s t i d e 
komando luura ja tes t ja waat le ja tes t koostatud piilkonnad luu-
reohwitser i juht imisel . Kui s p e t s i a l i s t i d e komando meeskon
nas t sel leks ei j ä tku , s i i s kasutatakse täiendusena patareide 
luura ja id . 

Piilkondade suurus oleneb määratawast ülesandest . Umb
kaudselt saadab üksik patarei wälja 4-5 mehelise piilkonna ja . 
grupp 1-3 sarnast pii lkonda. 

Esialgse lahinguluure tegev/us algab pealetungil eelwäe 
esiosade jõudmisel ra iooni , kus wõib kohata wastast j a ka i t 
s e l luureosade jõudmisel ra iooni , kus on kawatsetud organi
seerida k a i t s e t . 

Luure tegewuseriba laius wõrdub umbkaudu se l l e wfiekoon-
d i s e tegewuseriba l a i u s e l e , mil le koosseisus suurtükiwägi 
t eo t seb . 

Eelwäe - suurtükiwäe luurepiilkonnad liiguwad warjatul t 
wastase eest jalawäe eel - ehk külgpatruiI idega. Peajõudude 
luurepiilkonnad liiguwad kas e e l - ehk külgsalga juures , ehk, 
kui eelwägi wajab peajõudude suurtükiwäe k i i r e t toe tus t <• 
e e l - ehk külgpatrul l ide juures . 

Pea j õudude-suurtükiwäe esialgne lahinguluure algab tege-
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wust peajõudude kawatsetawas hargnemlsraioonis Ja suundub 
peaasjalikult ralooni, kus kawatsetakse anda pealöök. 

Peajõudude luure teotseb iseseiswalt, kuld kasutab ära 
ka ee lwäe-suurtükiwäe luure kogutud andmed. 

Lõpulik suurtükiwäe lahlnguluure on esialgse lahingu-
luure järg, kuid toimetatakse juba kindlate Ülesannete piiri
des. Lõpulikust luurest wõtawad osa suurtükiwäe Juhid alates 
pa tare iüleraa st kõrgemale. 

Lõpuliku luure eesmärgiks on: 
- esialgse luure töö jätkamine saadud ülesande piirides 

(teadete kogumine wastasest , maastikust ja enda wägedest); 
- suurtükiwäe lahingusse astumise tööde täitmine, nagu 

waatluse organiseerimine, positsioonide walimine, side organi
seerimine Jne. 

Lõpuliku luure töö lasub peamiselt suurtükiwäe osade üle
mate õlul (patareiülemate, grupiülemate jne). Peale ülemate 
wõtawad sellest luurest osa üksikud ohwitserid ja mitmesugu
sed spetsialistid (side-, waatluse- Ja luure alal). 

Kõrgemate ülemate (wäekoondise suurtükiwäe ülema, grupi 
ülema) töö seisab peamiselt alluwatele osadele tegewusraioo-
nide (asukohtade, tulepositsioonide, waatluspunktide) umbkaudr 
ses määramises ja ülesannete andmises. 

Lõpuliku töö teewad patareide ülemad. 
Iga patarei ülem, saades ülesande ja Üldised ehk erili

sed juhendid patarei tulepositsiooni Ja waatluspunkti raiooni 
kohta, isikliku luure põhjal määrab: 

- waatluspunkti koha; 
- tulepositsiooni koha, suurtükkide asetuse Ja 
- suuna tulepositsioonil; tulepositsiooni walikul arwes-

tab ta sellega, et positsioon wõimaldaks ülesannet täita 
(wäikseima sihiku määramine), et laskewäli oleks wõimalikult 
suur, et positsiooni asend ei soodustaks gaaside püsimist,et 
positsioon oleks warjatud wastase maapealsele waatlusele ja 
Wõimaldaks moondamist õhuwaatluse eest, et sidepidamine ei 
tekitaks raskusi, et kerge oleks warustust kohale tuua ja et 
wõimalik oleks meeskonda ära paigutada; 

- kuidas ettewalmistada laskmist; 
- kuidas organiseerida positsioon (side loomine, lask-
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miat taklstawate esemete kõrwaldamine, kaewurtööde läbiwiimi
ne) ja positsiooni kaitse wastase lennukite Ja lähedamaa kal
laletungi wastu; 

- positsioonile asumise wiisi ja allüüri; 
- teed positsioonile asumiseks ja wajaduse korral nende 

parandamise ehk ehitamise* 
- moondamise plaani. 
Patareiülema luure koosneb (näide): 
- laskeallohwitserist; 
- mõõduallohwitserist; 
- eelikuteülemast; 
- allohwitserist sideks grupiülemaga; 
- allohwitserist sideks jalawäega ja 
- wajallkust sidemeeskonnast (telefonistidest). 
Laskeohwitseri kohuseks on kanda patareiülemale wajalik

ke laskeabinõusid, neid tarwllikus kohas ülesse seada, üles
se kirjutada ja edasi anda patareiülema käsklused ja korraldu
sed ja abistada patareiülemat laskeettewalmistusel ja laskmi
sel. 

Mõõduallohwltseri ülesanne on abistada patareiülemat tu
lepositsiooni walikul.' Selle juures tähistab tema patarei
ülema poolt määratud suurtükkide ja kuulipildujate asukohad 
ja laskesuunad, wõtab wastu patareiülemalt esialgsed laske-
andmed (suuna ja tõstet käsitawad) ja korraldused tuleposit
siooni organiseerimiseks ja annab need edasi patareiohwitse-
rile (ohwitser, kes j.uh,ib patarei tegewust tulepositsioonil, 
harilikult patareiülema abi) selle jõudmisel tulepositsiooni
le. Peale selle teeb moodua11ohwitser kindlaks, kus asuwad 
lähemad topograafilised punktid, milliseid wõib kasutada suur
tükkide asukoha täpsaks topograafiliseks määramiseks, juhatab 
need kätte patareiohwitserile ja abistab wiimast topograafi
liste! töödel. 

Ellikate ülema ülesanne on otsida tulepositsiooni lähe
duses (5"00-1000m) warjatud Ja moondatud asukoht eelikutele 
ja selle leidmisest, ette kanda patareiülemale. Peale selle 
sõidab patareiülema käsul wastu patareile, annab edasi pata
reiohwitserile patareiülema kasu positsioonile asumise wiisi 
ja allüüri kohta Ja juhib patareiohwltseri tulepositsioonile. 
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Patarei Jõudmisel, positsioonile juhib eelikud nendele walitud 
kohale ja saadab ühe kastiülema sideks patarei tulepositsioo
nile. Wastutab eelikute paigutamise ja üldise korra eest eeli
kute asukohal, 

Slde-allohwitseride ülesanded on toodud sidet käsitawa 
osa juures. 

Kui patareiülem leiab olewat wajaliku jätta tuleposit
siooni waliku patareiohwitseri hooleks, siis jääwad möõdu-

aHohwitser ja eelikute ülem patareiohwitseri juurde ja patarei-
ohwitser täidab tulepositsiooni-luure suhtes kõik patareiüle
ma töö. 

Lõpulik lahln^uluure algab kohe peale selle, kui suur* 
tükiwägi on saanud ülesande. Peale ülesande määrab wäekoondi-
se ülem riba, mille piirides suurtükiwäel tuleb teotseda ja 
millal peab suurtükiwägi lahinguwalmis olema. 

Lahingusse astumisel lõpeb suurtüklwäe luure esimene öea 
Ja algab teine, mille ülesandeks on järgnewa lahingtegewuse 
edu soodustamine ja paremdamine, peamiselt waatluse ja teade-
tekogumise abil. 

Suurtüklwäe waatlus ja waatluspunktid. 

Waatlus on suurtükiwäe tulistamise aluseks. Edukalt auu*-
dab suurtükiwägi tülisttda ainult siis, kui ta näeb: 

- wastast, keda tarwis tulistada; 
- maastikku, millel asub wastane (maastiku omaduste ja 

orienteerumise mõttes); 
- oma wägede asetust awastatud wastase stihtes (märgi 

tähtsuse hindamiseks ja oma wägede tabamise ärahoidmiseks). 
Töö karakteri järele suurtükiwäe waatlus jaguneb takti

kaliseks ja tehniliseks. 
* "Taktikalise waatluse ülesandeks on taktikaliste teadete 

kogumine. Taktikaline waatlus algab suurtükiwäe astumisega 
lahingusse ja ei tohi katkeda. Seda waatlust toimetatakse 
suurtükiwäe taktikalise juhi (diwiisi suurtükiwäeülema,bri
gaadi suurtükiwäeülema, rühmituseülema, ehk grupiülema) üles
ande piirides juhi informeerimiseks, märkide leidmiseks Ja 
nende iseloomu uurimiseks. 
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Tehnil ise waatluse ülesandeks on tu le tehni l ine j u h t i 
mine (korrekteerimine) . Tehnil is t waatlust toimetatakse lask
mise a j a l , tu le t e h n i l i s t e l e j uh t ide l e , s . o . patareiülemate
le , erakordsel t rühma- j a suurtükiülematele, antud tu l eü le s -
annete p i i r i d e s . 

V/aatlusabinõude Jä re le waatlus jaguneb maapealseks ja 
Õhustwaatluseks. 

Maapealset waatlust toimetatakse maapealsetest waatlus-
punktidest. 

Maapealsed waatlus punkt id wölmaldawad täpsete möõtmis-
wahendite kasutamist. 

Maapealset waatlust toimetatakse a l a l i s e l t , päewal ja 
öösel. Päewal wa at lus punkt id koguwad tea te id ja waatlewad 
mürskude lõhkemisi ( tu le j ühtimine). Öösel määrawad nad sä l 
kimise a b i l wastase patareide asukohte (tulekuma j ä r e l e ) ja ' 
oma patareide mürskude lõhenguid. 

Maapealsete waatlus punktide waatluswäli on sage l i p i i r a 
tud ja waatlusp\mktlde walik nõuab t i h t i pal ju aega. Paremad 
waatlus punkt id wõiwad kergest i sattuda wastase tule a l l a . 

Õhus twaatlus t toimetatakse lennukeilt j a õhupal l ide l t . 
Waatlus lennukeil t wõimaldab waatlemist ka paremini 

moondatud maastiku wolt ides. Potoüleswõtted lennukeil t wöl
maldawad kindlaks teha i seg i sarnaseid märke, mis pa l j a l e sil
male nägematuks jääwad. 

Kuid lennukitel on t ä i t a õhus palju ülesandeid, nende 
lennukestwus on lühike j a wastane püüab neid häwitada wõi 
minema ajada. Koostöö lennukitega nõuab head sidet lennuki
te ja suur t ükiwäe v/ahel, e r i t i öösel . Sellepärast kasutab 
suurtükiwägi waatlust lennukeil t peamiselt ne i l juhtumistel , 
kui maapealne waatlus on puudulik wõi wõimatu ja kui tarwil ik 
on paremdada tuletagaj ä rg i (tule kont r o l l ) , ehk awastada uusi 
märke. 

Waatlus õhupal l i l t wördub waatlusele kõrgetest maapeal
setest waatlus punktidest , kuid e i wõimalda sarnaste täpsete 
mõõduriistade kasutamist, nagu maapealsed waatlus punkt id, kuna 
õhupall tuule käes õõtsub. Üldisel t on waatlusel õhupal l i l t 
makswad maapealse waatluse reegl id . 

Õhupallide liikumine on seotud suurte raskustega. Ohu-
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pallid asuwad umbes 6-7 klm kaugusel wastasest (wäljaspool 
wastase kergete suurtükkide tuld). Nende tõusu kõrgus on 
keskmiselt 1,5 klm. l/Vaatlus õhupallidelt on sügaw, kuid wähem 
täpne kui waatlus lennukeilt ja maapealsetest waatluspunkti
dest. 

Waa tlu s punktId. 

Maapealsed waatluspunktid jagunewad. pea- ja abiwaatlus-
punkt ideks. 

Peawaatluspunkt on waatluspunkt, kust tulejuht (patarei
ülem, grupiülem jne.) toimetab tulejühtimist, wastase ja la-
hingwälja waatlust ja oma wägede tegewuse jälgimist. 

Abiwaatluspunkt on waatluspunkt, mis. abistab ja asetab 
waatlust peawaatluspunktist. Abiwaatluspunktist toimetatakse 
waatlust sarnastesse kohtadesse maastikul, mis peawaatluspunk
tist nähtawad ei ole, sälgitakse koos peawaatluspunktiga mär
ke ja oma mürskude löhenguid. Abiwaatluspunktis asub kas Waat
leja ohwitser, ehk allohwitser. 

Asukohast Olenewalt nimetatakse abiwaatluspunkte eel-
waatluspunktideks, külgwaatluspunktideks ehk lähedasteks waat
luspunkt ideks. 

Eelwaa tlus punkt on abiwaatluspunkt, mis on asetatud ette, 
harilikult jalawäe esiosade juurde. Ta seob suurtüklwäe jala
wäe esiosadega, wõimaldab wastase täpset kohalist luuramist, 
tule täpsemat jälgimist ja juhtimist lähematele kohalistele 
märkidele. 

Eelwaatleja wiibimine jalawäe esiosade juures tagab suur-
tükiwäele jalawäe usalduse, julgustab esiosi ja wõimaldab ja
lawäe tarwiduste õigeaegse rahuldamise. 

Külgwaatluspunkt walitakse nende märkide tulistamiseks, 
mida peawaatluspunktist ja eelwaatluspunktist näha ei ole ja 
märkide sälkimiseks. 

Lähedane waatluspunkt on tulepositsiooni lähedal asuw 
abiwaatluspunkt, mis walitakse siis, kui peawaatluspunkt on 
liiga kaugel tulepositsioonist. See waatluspunkt peab wõimal-
dama tulistada tulepositsiooni ümbrust ja tagasi lüüa kalla
letunge tulepositsioonile. 

Pea- ja abiwaatluspunktide läheduses walitakse õigeaeg-
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selt rida punkte, millest wõimalik on toimetada waatlust siis, 
kui see muutub wõimatuks tegelikust waatluspunktist. Sarnaseid 
waatluspunkte nimetatakse tagawara-waatluspunktideks. Tagawa
ra-waa tlus punkt id walitakse sarnaselt, et oleks kerge side
liine Ümber korraldada. 

Wastase tähelepanu kõrwalejühtimiseks ja tule killusta
miseks ehitatakse moondamiswõtete abil walewaatluspunktld. 
V/alewaatluspunktid ei tohi wäliselt terawalt erineda õigetest 
waatluspunktidest. 

Iga wa$ tlus punkt peäl?: • 
- omama, wastawalt tarwidusele, wõimalikult laia ring-
waate; 

- olema warjatud wastase waatluse ja kaitstud wastase 
tule eest; 

- wõimaldama waatluseabinõude kasutamist; 
- wõimaldama hõlbust ja kindlat sidepidamist; 
- omama warjatud juurdepääsu„ 
Waatluspunktis tegutsew meeskond koosneb peale ohwitse

ride waatlejatest, luurajatest, telefonistidest (side mees
test) ja käskjalgadest (hobusehoidjatest). 

Meeskonna arw peab wõimaldama töötamist wähemalt kahes 
wahetuses. ISriti tähtis on see nõue waatledate suhtes, kelle 
silmad optiliste waatlusablnõude kasutamisel kiirelt wäsiwad. 

Waatluspunktis asub harilikult ainult üks wahetus mees
konnast. See raskendab wastasele awastada waatluspunkti (wä
hem liikumist) ja wahendab kaotusi waatluspunkti sattumisel 
wastase tule alla. Teine wahetus asub waatluspunkti läheduses 
warjatud Ja kaitstud kohas. 

Teadetekogumine. 

Suurtükiwäe teadetekogumise eesmärgiks on igasuguste 
suurtükiwäele tarwilikkude andmete kogumine, nende uurimine 
ja tõlgitsemine kergesti kasutatawasse kujusse. 

Teadetekogumist toimetatakse harilikult suuremate suur
tükiwäe osade (brigaadi-, ehk diwiisi suurtükiwäe-) juhatuse 
poolt. Teadetekogumist toimetawad üks ehk kaks ohwitseri lä
himas kontaktis wäekoondise luure-osakonnaga. 
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Teateid saab: 
- auurtükiwäe mõõteüksustelt, v/aatluspunktidelt ja kii-

lukogujate komandodelt; 
- wäekoondise staabi kaudu jalawäe üksustelt, wangidelt, 

kuulamispunktidelt ja dokumentidest; 
- lennuwäe kaudu fotoüleswötetelt, otsewaatlusega lennu-

keilt ja õhupallidelt. 
Kõikidest allikatest saadud andmed wõrreldakse. Kül mit

melt eraldi töötawalt organilt saadud andmed wäljendawad ühte 
ja sama nähet ja on omawahel kooskõlas, siis wõib seda nähet 
lugeda tõenäoliseks. 

Suurtükiwäelist teadetekogumist toimetatakse peamiselt 
wastase patareide ja teiste tähtsamate märkide asukohtade 
leidmiseks. 

Suurtükiwäe mõõteüksused on mõõterneeskonnad ja kõlamõõ-
terneeskonnad. 

MÕõtemeeskonnad töötawaa sälkimisega mõõteinstrumentide 
abil mitmest (harilikult neljast) waatluspunktist wastase 
patareide tuleleekidele, suitsule, laskmisel kerkiwale tolmu
le jne. 

Waatluspunktid asuwad üksteisest eemal. Selle tõttu wõib 
iga waatluspunkt sälkida erimärke. Weendumiseks, et kõik ehk 
mõned, waatluspunktid on sälkinud ühte ja sama nähet, ühen
datakse kõik waatluspunktid erilise signalisatslooniseadel-
dise abil ühise keskpunktiga, kus toimetatakse sälkimisel 
saadud andmete lahendamist. Sarnaseid keskpunkte nimetatakse 
lahenduspunktideks. 

Lahenduspunktis asub plansett, millele on kantud iga 
waatluapunkti asukoht, algsuund ja nurgajaotised wasakule ja 
paremale algsuunast. Algsuund on suund mõnele kindlale ese
mele, ehk ilmakaarele, kuhu on alaliselt suunitud waatlus-
instrument. 

Waatluspunktid mõõdawad nähtud waatluse (leegi) nurga-
suuruse algsuunast ja annawad andmed edasi lahenduspunkti. 
Lahenduspunktis kantakse waatlused nurkjaotiste järele joon
tena plansetile. Joonte ristlus kujutab waadeldud nähet,mille 
asukoha wõib lugeda plansetilt koordinaatides. Koordinaatide 
täpsus on 40-60 m. 
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MSõtemeeskonna töö organiseerimiseks kulub aega 8-12 tun
di. 

Kglamõõterneeskonna tegewus tugineb kõlalainete püüdmise
le eriliste 8-10 klm laiusele rindele paigutatud mikrofonide 
abil. 

Mikrofonid on ühendatud ühise aparaadiga, millel liigub 
määratawal kiirusel tahmane lint. Iga mikrofoni jäeks on apa
raadil mehaaniline märkija, mis elektrilisel teel joonestab 
lindile mikrofonilt saadud wõnked. Mikrofon on niiwõrt tuim, 
et ta wõnkuma hakkab ainult tugewamate kõlalainete mõjul,näi
teks suurtüki paugust ehk mürsu lõhkemisest tekkinute puhul. 

Kuna üksikud mikrofonid asuwad üksteise ja kõlaallika 
(suurtüki jne) suhtes mitmesugustel kaugustel, siis jõuawad 
kÖlalained, mis kõlaallika poolt tekitatud, iga mikrofonini 
ise ajal ja aparaat registreerib mikrofonide wõnked wastawalt 
lindile. Kuna meil teada on mikrofonide suhtelised kaugused 
üksteisest ja lindilt saame aja, millal kõla iga mikrofonini 
jõudis, siis wõime konstrueerida wastawad kõwerad (hüperbolid 
ehk nende assimtoodid) ja leida nende ristlemistel kõlaallika 
(suurtüki j ne.) a sukoha. 

Kõlamõõteaparaatidega wõib saawutada suure täpsuse (15-
20 m). Atmosfäärilised olud, eriti tuul, mõjutawad tugewasti 
kõlamõõte tegewust. Tuulega 4- m/s ei ole saadud andmed enam 
kasutamiskõlbulikud. Ka ei anna kõlamõõt wäärilisi andmeid 
siis, kui töötab üheaegselt suurem arw patareisid. 

Kõlamõõte meeskonna rakendamine tööle nõuab aega 12-36 
tundi. 

Mõõteüksusi wõib kasutada peale märkide kindlakstegemise •• 
ka oma patareide mürskude lõhengute asukoha määramiseks -
tule kontrollimiseks. 

Suurtükiwäe waatluspunktidelt (harilikkudelt) saab waat-
luste süstemaatilise analüüsiga palju andmeid wastase waat-
luspunktide, komandopunktide, keskjaamade jne. kohta. Vaatlus
punktide andmed peawad olema täiesti tõetruud. Wastasel kor
ral wõiwad teadetekogujad eksiteele sattuda. 

Klllukoffujate töö seisab wastase suurtükkide kaliibrite, 
süsteemide, nende poolt tulistatawate märkide ja tulistamise 
aja selgitamises. Saadud andmed antakse kohe edasi suurtüki
wäe teadetekogujatele. 
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Killukogujad astuwad tegewusse kohe peale iga tulistami
se lõpetamist. IgaJ. kilomeetril töötab kaks meest. 

Kildude järele wõib kaliibreid määrata: 
- katsiste abil, kui killud on küllalt suured; 
- wintlõigete jälgede wahede suuruse järele; 
- juhtwöö laiuse järele; 
- juhtwööde arwu järele; 
- wintlõigete jälgede arwu järele; 
- süütajate süsteemi järele; 
- mürskude wärwi järele; 

. - osaliselt mürskude metalli järele. 
Killukogujate töö peab kestma pidewalt. Arwestada tuleb 

ainult neid kilde, mis tekkinud korjamise-päewa laskmistel. 
Jalawäe üksustelt saadud andmed sarnanewad suurtükiwäe 

waatluspunktidelt saadud andmetele. Need andmed saadakse hari
likult waatlejailt, kes teadetekogumiseks erilist ettewalmis-
tust ei ole saanud ja wõiwad olla ekslikud, mille tõttu nõua
wad waljemat kriitikat ja kontrolli. 

Wangidelt, eriti suurtükiwäelastelt, saadud andmed wõi
wad olla täpsad. Kuid ka need nõuawad hooüikat kontrolli. 
Kahtlaste andmetega ei tohi arwestada. Wangide seletused on 
tähtsad ainult siis, kui ülekuulamine toimub kiirelt ja saa
dud andmed kiirelt kasutatakse. Wastasel korral wõib oodata, 
et wastane oma paigutust muudab. 

Dokumendidf nagu kasud, direktiiwid ja teatised on täp-
saimad andmete allikad, kuid nad wõiwad olla wananenud, wõi 
antud eksitamise eesmärgiga. 

Dokumente leidub harilikult wähe ja sellepärast peab 
neid otsima erilise hoolega. 

Kuulanisepunktlde abil wõib nõrga kõnedistsipliiniga 
wastaselt saada sageli wäga wäärtuslikke andmeid. Kõnelusi 
wõib wastane toimetada ka meie eksitamiseks. Sellepärast 
tarwitawad kuulamispostidelt saadud andmed kontrollimist. 

Potoüleswõtted plaanis ja perspektiiwis annawad täpsaid 
andmeid. Suurtükiwäeliste andmete saamiseks on kasulikumad 
suure raõõtkawaga üleswõtted (1/5000). 

Waatlus lennukeilt annab paremaid tagajärgi patareide 
awastamise~ mõttes õhtul, wldewikus, mil tuleleegid on sel-
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gelt nähtawad ja weel wõimalik on asukohta määrata. 
Õhupallid oma sügawa waatlusega annawad teadetekogumlsel 

wfcärtuslikku materjali. 
Kontrollitud ja wõrreldud andmetest koostatakse wastaw 

nimestik. Nimestiku põhjal kantakse märgid tarwilikkude mär
kustega kaartidele ja saadetakse asjasthuwltatuile laiali, 
ehk tehakse parandusi warem antud teadetele. 

S i d e . 

Suurtükiwäe jõud seisab tabawas, hästi organiseeritud ja 
õigeaegselt kasutatud tules. Sarnane tuli nõuab head tule 
juhtimist. Hea tule juhtimine on mõeldaw ainult kindla side 
olemasolul tule juhtijate ja tule täitja, s.o., patarei wahel. 

Suurtükiwäelist sidet wõib jagada: 
- wajaduse järele; 
- abinõude järele. 
Wajadu se j ar ele jaguneb suurtükiwäe side: 
• sisemiseks ja 
- wälimiseks. 
Sisemine side täidab suurtükiwäe eriwajadusi. Siia kuu

luwad: side suurtükiwäe juhi ja alluwate, naaberosade, waat-
luspunktlde ja tulepositsioonide, tulepositsiooni ja eelikule 
ning lahinguwoori v/ahel. 

Tfiäline side on määratud suurtükiwäe juhtimiseks wastawalt 
wäekoondise Ülema kawatsüstele, teadete wahetamiseks wäekoon-
dise Ülema ja suurtükiwäe wahel, wäekoondise ülema informee
rimiseks suurtükiwäe tegewusest ja hea koostöö saawutamiseks 
teiste wäeliikidega, eriti selle osaga, mida suurtükiwägi 
toetab. 

Side saawutatakse: 
- waimliselt* 
- tehniliste wahenditega• 
- elawsidega. 
Waimline side wäljendub: 
- kõikide ühtekuuluwustundes, wastastikuses arusaamises 

ja usalduses; 
- ühtlastes waadetes ja tõekspidamistes lahingutegewuse 

põhiküsimuste kohta: 
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- juhtide, osade ja wäeliikide harjumuses töötada koos, 
mõista ja tunda wastastikku üksteise wajadusi ning abistada 
üksteist, 

Waimline side kujuneb juba rahuajal ühise õppe, kauaaeg
se ühise teenistuse ja koostöö tagajärjel. 

. ,Waimlise side juurde kuulub weel üldine käsk, mis juhib 
kõiki käsutäitjaid, nende hulgas suurtükiwäe juhte, õigetele 
otsustele, sõbralikule koostööle ja koostöölisele erialgatu-
sele. 

Tehnilised sldewahendld on: 
- telefon; 
* telegraf; 
- raadio; 
- maatelegraaf ja fullerfon; 
- helkaparaat; 
- optiline telegraaf; 
- heliograaf; 
- raketid; 
- lipud; 
* linad; 
- kõlalised sidewahendid. 
Tehniliste sidewahendite omadused on toodud "Side-

eeskirja" II osas. 
Tehnilistest wahenditest omab enda omaduste tõttu senini 

peamise tähtsuse telefon. Telefon wõimaldab kiire kahekülgse 
sideme, mida wajab suurtükiwägi tuleülesannete ja tulekäsk-
luste andmisel. Telefonile sarnane om*, omaduste poolest on 
raadio. Kuid praegune raadioareng ei ole weel küllaldane sel
leks, et kõrwaldada telefoni kui peamist sidewahendit suurtü-
kiwäest. 

Kõiki teisi tehnilisi sidewahendeid kasutab suurtükiwägi 
telefoniside dubleerimiseks ja seal, kus wõimalik ei ole tele
foni kasutada. 

Elawslde saawutatakse; 
- juhtide tiheda läbikäimisega; 
- sideohwitseride ja -allohwitseride abil? 
- wirgatsitega. 
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Wainillse side tugewndamine on wõimalik suurtüklwäe j u h t i -
de Ja t e i s t e wäeliiklde juht ide t iheda l läbikäimisel . Analoo- " 
g i l i n e läbikäimine kindlustab sideme ka alluwuse wahekorras 
olewate ja naabruses tõttawate suurtüklwäe juhtide wahel, 

t k s t e l se õ i e t i mõistmiseks ja käskude ki i reks edasiandmi
seks on ta rwi l ik suurtüklwäe juhi komandopunkti asetus toe ta -
tawa jalawäe osa ülema komandopunkti läheduses. Kuid t ak t ika 
l i n e olukord ja re lwl i ik ide Iseäraldused seda a l a t i e i wõimal-
da. 

Kui komandopunktid asuwad üksteisest eemal, s i i s saadab 
koostöötawa suurtüklwäe osa ülem toetatawa jalawäe osa juhi 
juurde side ohwitseri ehk s ideal lohwltser i . Har i l ikul t saadab 
suurtüklwäe grupp jalawäe rügementi sideohwitseri ja patare i 
pataljoni s ideal lohwltser i ühes wastawa meeskonnaga ja s ide-
wahenditega. 

Sideohwitseri ja -a l lohwitser i ülesandeks on: 
informeerida a l a l i s e l t oma ülemat: 
- jalawäe wajadustest suurtüklwäe tule a l a l ; 
- jalawäe kawatsetud manööwrist; 
- oma jalawäe eelosade ja wastase ase tuses t ; 
- jalawäe leppemärkidest ja s ignaa l ides t ; 
- jalawäe juht ide K. P. asukohtadest; 
informeerida a l a l i s e l t jalawäe juh t i , ke l le juurde ta on i 

saadetud: ^ 
- jalawäe toetamiswõlmalustest suurtüklwäe pool t ; 
- patareide asukohtadest ja nende tulietamiswõimalustest; 
- suurtüklwäe tulekawast; 
- patareide ümberpaigutuste kawast; 
- laskemoona tagawaradest. 
Wirgatsitest wõib suurtüklwäes kasutada peamiselt mehaa-

n i l l s t e l wahenditel liikuwaid - j a ratsawirgatseid. Need on 
kiirema lllklemiswõlmega j a suudawad rahuldada se l les mõttes 
suurtüklwäe wajadusi. Teisi wirgatseid kasutatakse e r i juh tu-
mis te l . 

Sideks tarwitab suurtüklwagl; 
sisemiseks s ideks: 
- t e le fon i ; 
- r aad io t ; 
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- optilise side wahendeid: helkaparaate, lippe, linu, 
rakette; 

- wirgatseid; 
sideks jalawäega: 
- kõiki eelpool loetletuid wahendeid; 
- sideohwitsere ja -allohwitsere; 
sideks lennuwäega: 
- raadiot; 
- wiskteateid; 
- rakette; 
- tunnuslinu ja signaliseerimislinu; 
sideks ohupalliga: 
- telefoni; 
- raadiot. 
Sideme toetatawa wäeliigiga loob suurtükiwägi. 
Suurtüklwäe side luuakse samuti nagu teistes waeliikides 

wasakult paremale, kuid wastandina teistele wäeliikidele alt 
ülespoole, s.o. patarei loob sideme grupiga jne. 

Suurtüklwäe osade sldewajadused on toodud "Side eeskirja" 
II osa §§ 125-128. 

Dlwllsi suurtüklwäe ülemal ja brigaadi suurtükiwäe üle
mal oma sidewahendeid ei ole. Nende sldewajadused rahuldab 
wäekoondise ülema käsutuses olew sideüksus. 

Grupis ja patareis on omad sidemeeskonnad ja tehnilised 
sidewahendid. 

Grupi side loob spetsialistide-komando slderühm ja pa
tarei side ~ patarei sidekomando. 

Sidemeeskonnad koosnewad toökondadest. 
Grupp loob järgmise sideworgu: waata skeem nr.4. 
Grupi sideülemaks on siderühma ülem, kes organiseerib 

grupi sideworgu ja juhib patareide side töö kokkukõlasse gru
pi sidewõrguga wastawalt grupiülemalt saadud käskudele ja 

x direkt i iwideie. 
Patarei loob järgmise sideworgu: waata skeem nr.5. 
Patarei sidewõrgu loomist juhib patareiülem. Tehniliseks 

«ide juhiks on patareis sidekomando wanem. Tarbekorral määrab 
patareiülem ühe ohwitseridest side korraldajaks. 

Patarei astumisel tegewusse patarei sidekomandot wõib 
jagada kolme ešeloni: 
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- I ešeloni kuuluwad töökonnad Nr.Nr.2 ja 3, mis liigu
wad koos patareiülema luurega; 

- II eSeloni kuuluwad ülejäänud töökonnad; II ešelon 
liigub koos patareiga; 

- III ešelon koosneb jala liikuwatest sidemeestest ja 
wõib tarbekorral jääda maha patarei lahlnguosast. 

Hargnemine. 

Hargnemise all tuleb mõista suurtükiwäe paigutamist maas
tikule. Hargnemine on mõjutatud taktikalisest olukorrast, tu
lede ettewalmistamise wõimalustest, side wajadustest ja maas
tikust. 

Taktikaline olukord. Suurtükiwäe esialgne jaotus oleneb 
üldise tegewuse eesmärgist ja suurtükiwäe osast selle eesmär
gi saawutamisel. 

Lahing, nii pealetungi - kui ka kaitselahing, koosneb 
tugewatest järkjärgulistest löökidest. Suurtükiwägi peab ala
ti suutma oma tulega mõjuwalt tegutseda kas antud momendi 
pealetungi objektile, wõi kaitsel teatud maaalale. Peale sel
le peab ta osa wõtma neist lahingufaasidest, mis järgnewad 
wahetult teatawale operatsioonile (edu arendamine wõi taan
dumine ). 

Neist tingimustest on mõjutatud ka suurtükiwäe järgustus 
maastikul. Järgustusega suureneb märksa suurtükiwäe mõjuwtule 
piirkond, kahanewad tuleta alad, wäheneb ootamatuse mõju mei
le, kergenewad w&rustamine ja ümberpaigutused. 

Järgustamlne oleneb taktikalisest olukorrast. 
Pealetungil, et saawutada wõimalikult sügawamat tegewust 

materjalosa ümberpaigutamiseta, asetatakse suurem osa suurtü-
kiwäest wõimalikult ette. 

Kaitsel omab suurtükiwäe paigutus harilikult suurema 
sügawuse kui pealetungil. Üks osa suurtükiwäest asetatakse 
nii, et ta suudaks tulistada julgestusposltslooni ette ja 
wõidelda wastase suurtükiwäega, teine osa peab suutma tulis
tada peawastupanupositsiooni sügawusse. Suurem osa suurtüki
wäest peab wõimaldama tulistamist peawastupanupositsiooni eel* 
serwa ette. 
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Tuleettewalmistus ja side. Asukohtade walikul mõnedele 
süsteemidele mõjuwad kaasa tuleettewalmistamisel nõuetaw täp
sus, sidewõimalused jalawäega ehk sideloomise iseäraldused 
patarei ja waatluspunkti wahel. 

• Sellistena osutuwad otsetoetuse-suurtükiwäe osad, tanki-
dewastased suurtükiwäe osad ja ootamatult ilmuwate märkide 
tulistamiseks eraldatud suurtükiwäe osad. 

Maastik. Suurtükiwäe paigutusele mõjuwad maastiku omadu
sed ja kuju, warjude olemasolu, pinna iseloom ja ühenduseteed. 

On mõttetu asetada raskelt liikuwa materjalosaga suurtü
kiwäe üksusi raskelt läbistatawale maastikule (soisele jne.). 

Üldiselt plirduwad wanemad juhid suurtükiwäe osadele ai
nult paigutusraioonide määramisega, kuna peensused lahendawad 
wastawad suurtükiwäe juhid. 

Kokkuwõetult, suurtükiwägi hargneb nii, et tema: 
wastawalt taktikallstele nõuetele: 
- saaks täita antud ülesande (nõuetawad tuled); 
- saaks tegutseda tulega wõimalikult sügawale wastase 

paigutusse; 
- saaks kergesti sidet pidada teiste wäeliikidega ja 

seda alal hoida* 
- saaks wõimalikult kasutada maastiku paremusi; 
- oleks kergesti juhitaw (osade lähedane paigutus); 
wastawalt tehnilistele nõuetele: 
- tuli annaks maksimaalseid tagajärgi, s.o. et lennujoo-

ne langenurk wastaks antud märgile; 
- positsioon wõimaldaks moondamist; 
- wõimalik oleks juurde wedada laskemoona. 
Wastawalt tehnillstaktikallstele nõuetele peab suurtüki

wägi palgunema järgustatult sügawusse ja'rindele, Järgustus 
rindele wõimaldab suurtükiwäele anda põik- ja tiibtuld. 

Hargnemiseks tarwitab suurtükiwägi aega, mida temale 
peab wõimaldama. 

Tulemanööwer ja tulekontroll. 

Teostada tulemanööwrit tähendab mitmete suurtükiwäe ük
suste koostegewusel tulistada nöuetawail hetkeil juhatuselt 
näidatud märke. 
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Paremate tagajärgede saawutamiseks osutub sageli pare
maks abinõuks tungida märgile ka l la le ootamatute, k i i r e t e ja 
wõlmsate tulelöökldega. Sarnased tulelöögid wõimalduwad mit
mete suurtükiwäe osade (gruppide, patareide) t u l e koondamise
ga ühte punkti j a nimetatakse tulekoondisteks. 

Tulemanööwer wiiakse läbi suurtükiwäe juhatuse wastawa 
organiseerimisega, suurtükiwäe wastawa paigutamisega j a t e -
^ewuspiir konda de (sektori te) määramisega suurtükiwäe üksuste
l e . 

Juhtimise organiseerimine peab wastarna ülesandele. 
Juhtimise koondamisega kõrgema suurtükiwäe juhi kätesse, 

s . o . juhtimise t sent ra l i seer imisega , saawutatakse suurtükiwäe 
tegewuses paremused ootamatuse j a wõimsuse suhtes. Kuid juhti
mise tsentra l iseer imine e i wabasta alluwaid juhatus ea s t me id 
algatuse awaldamisest; nad peawad tegutsema i sese i swal t , käs
ku ootamata, a l a t i , kui olukord seda nõuab, ehk kui katkeb 
side kõrgema juhiga. 

Juhtimise detsentra l iseer imine mitmesuguste j uha t us ea st me-
t e wahel woimaldab küll teadete kiiremat kasutamist, kuld mõ
jub halwawalt suurtükiwäe sisemisele koostööle. Juhtimise 
de tsent ra l i seer imise l peab kõrgemale juhatus ea s t mele jääma 
a l a t i õi^us kokku, kõlastada ü l d i s t tegev/ust, lahendada e t t e -
tulewaid wa j adus I ning organiseerida suurtükiwäe tegewust 
lahingule järgnewatel faas ide l . 

Juhtimise organiseerimine oleneb suurel määral tulede 
ettewalmistuse täpsuses t , side korrasolekust j a töötamise 
k i i r u s e s t . Kui wõimalik on toimetada täpsa t topograa f i l i s t 
ettewalmistust j a kui s ide on kindel , s i i s on wõimalik k i i 
r e l t informeerida kõrgemat j u h t i olukorra suhtes, saada t e 
malt k i i r e l t käske ja neid t ä p s a l t t ä i t a . Sarnasel juhtumisel 
on kasulik suurtükiwäe juhtimise tsentra l iseer imine. 

Kui aga topograaf i l ine ettewalmistus ja sidewõimalused 
on nõrgad, s i i s tuleb anda suurem tegewusewabadus alluwatele 
juhatuseastmetele,sest need suudawad s i i s otstarbekamalt ja 
k i i remal t tegutseda k i i r e l t mööduwates lahingut ingimust e s . 

Juhtimise mõttes d iwi i s i suurtükiwägi moodustab üldtege-
wuse suurtükiwäe ja on diwiis i suurtükiwäe ülema käsutuses. 

Brigaadi suurtükiwägi moodustab otsetoetuse suurtükiwäe 



- 31 -

ja üldtegewuse suurtükiwäe ja annab tarbekorral üksuseid ja
lawäe käsutusse. 

Tegewusepiirkond. Iga suurtükiwäe üksus, astudes lahin
gusse, saab kindla Ülesande. Ülesande andmisel peab ülem tUp
salt määrama täitmise tingimused ja näitama,missuguses piir
konnas (ribas, loigus) peab sündima ülesande täitmine. 

Tegewuspiirkonnad määratakse suurtükiwäe osadele kas 
sektoritena ehk ribadena. 

Sektor kujutab enesest kahe sirgega piiratud nurka maas
tikul, mille tipus asub tegutsew suurtükiwäe üksus. 

Sektorid jagunewad normaalsektoriteks ja kõrwalsektor1-
teks. 

Normaalsektoris tegutsewa üksuse ülem: 
- uurib maastikku ja märke; 
- toimetab teadetekogumist; 
- walmistab ette laskeandmed; 
- teostab pidewat waatlust; 
- toimib iseseiswalt tulistamise wajadusel, arwestades 

momendi olukorraga. 
Normaalsektori külgpiirid ühtuwad üldreeglina toetatava, 

jalawäe üksuse tegewuspiirkonna külgpiiridega. See on tarwi
lik side kõwendamiseks mõlema wäeliigi wahel. 

Peale sektori külgpiiride määratakse kindlaks weel lähe?i 
joon,mida suurtükiwäe üksus peab tulistada suutma. Tulistami
se sügawus oleneb tulepositsiooni asukohast ja kasutataWa 
materjalosa laskekaugusest. 

Normaalsektorite määramine kergendab ja garanteerib suur
tükiwäe osade tegewust side rikete puhul, mil juht ei saa ande 
tuleüle sande id. 

Suurtükiwäe üksuste tegewus ei piirdu ainult normaalsek-
toriga. Kõik maastik normaalsektori kõrwal, millel antud suur
tükiwäe üksus wõib tegutseda kas terwikus wõi osaliselt, moo
dustab selle üksuse kõrwalsektori. 

"Kõrwalaektori suhtes kõrgem juht piirdub ainult üldiste 
näpunäidetega. Iga üksuse ülem, asudes positsioonile, määrab 
ise selle sektori piirid ja teatab kõrgemale juhile, missugu
sed wõimalused temal on tegutsemiseks selles sektoris. 

Tulede ettewalmistamine ja waatluse teostamine kõrwal-
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sektor i suhtes kuuluwad t e i s e järgu tööde hulka. 
Eeltoodust on näha, e t iga märk asub wähemalt ühe suur

tükiwäe üksuse normaal sektor is ning mitme üksuse kõrwalsek-
t o r i e . 

Põhimõttel isel t ei t u l i s t a ükski suurtükiwäe üksus märke 
t e i s e üksuse normaal sektor is äärmise wajaduseta ja ka. 's i is 
a inu l t t e i s e üksuse palwel (loal) ehk juhatuse käsul . 

Tu 1 emanööwrit soodustab materjalosa kerge käsitatawus 
j a laske- ning waatluswahendite t ä i e l i kkus . 

Tulemanööwer annab häid tulemusi s i i s , kui t u l e p o s i t s i r 
oonide j a märkide asukohad on t ä p s a l t kindlaks tehtud, kui 
suurtükkide algklirused, püssirohu karedus ja mürskude kaal 
on täpsa l t teada ja kui meteoroloogilised andmed on arwesta-
tud , 

TulemanöÖwri organiseerimine nõuab j u h i l t a l a t i aega. 
Aega kulub käskude edasiandmiseks ja tule ettewalmistamiseks. 
Wastawat aega e i tohi kunagi andmata j ä t t a . 

Wajalikku aega wõib lühendada õigeaegselt antud eelkor-
ra ldus tega , mis sisaldawad andmeid märkidest, t u l ek i i ruses t 
j a laskemoona kulus t . 

Kui eelkorraldused on antud ja nende põhjal laskeettewal-
mistus toimetatud, s i i s on tuleawamiseks tarwis määrata ainuU 
tu l i s ta tawa mär^i nummer ja tule alguse aeg. 

Tulekontrol l i toimetab iga suurtükiwäe juht temale- allu-* 
wate üksuste suhtes . 

Tulekontroll seisab suurtükiwäe üksuste lõhengute kese 
asukoha kindlakstegemises tul is tatawa märgi ehk mingisuguse 
kindla eseme suhtes maastikul. 

Tulekontrol l i teostab juht mõõteüksuste, õhustwaatluse 
j a maapealse kokkukõlas ta tud waatiuse a b i l . 

Tulekontrol l wõimaldab suurtükiwäe üksustele parandada 
oma tuld ja wähendada tu l i s t a t awa t pinda, märgi ümbruses. 
Sel lepäras t peab a la t i kasutama kõiki wõimalus! tu l ekon t ro l l i 
"teostamiseks. 

Tule kontrollimiseks ja paremäamiseks annawad häid wõi
malust, peale eeltoodud wiis ide, lennuki tel t toimetatud foto-
üleswõtted. 
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Suurtükiwäe ümberpaigutamine lahingita. 

SuurtükiwIie ümberpaigutamise lahingu kestel tlnfllwad 
Järgmised asjaolud: 

- suurtükiwäe üksusele antud esialgne ülesanne on muutu* 
nud ja positsioon ei woimalda uue ülesande täitmist; 

- ülesanne on jäänud endiseks, kuld selle tälfcinisöl on 
kerkinud raskused, nagu märkide lähenemine ehk kaugenemine, 
mille tõttu ei ole wõimalik anda mõjuwat tuld, ehk üldse ei 
saa tulistada, ehk side toetatawate üksustega on muutunud 
ebakindlaks; 

-wastane on kindlaks teinud üksuse asukoha ja wõib ta 
häwitada ehk neutraliseerida- sattudes süstemaatilise gaasi-
tule alla peab üksus reeglina lahkuma kohe positsioonilt; 

olukord nõuab ümberpaigutamist kas tuleülesannete täit
miseks ehk suurtükiwäe asetuse moondamiseks. 

Ümberpaigutamisel wajab suurtüftlwägi aega: 
- lahkumiseks p o s i t s i o o n i l t ; 
- rsinnakuks ; 
- asumiseks uuele positsioonile ja tulede organiseerial-

seks sealt. 
Koik need toimingud nõuawad aega, mille wältus oleneb 

materjalosa lilkuwusest, maastiku omadustest, atmosfäärilise 
test mõjunditest, wastase tegewusest jne. •* 

Materjalosa ümberpaigutamisele kaasneb weel laskemoona 
ümberpaigutamine, sidewõrgu ümberkorraldamine ehk uuesti loe* 
mine ja waatluse uuesti korraldamine. Ka need toimingud nõua
wad aega. 

Kuna suurttikSwägi liikumisel ei saa täita tuleüleaandeld, 
siis on tarwilik ümberpaigutamisi wõimalikult wähendada, toi
metada wiisil, mis ei kutsuks esile tunduwat tule nõrgenemist, 
wõi ajal, mil tule nõrgenemine ei tekita raskusi. 

Selleks, et tarwis ei oleks korraga kõiki Üksusi Umber-
paigutada, tuleb suurtükiwägi paigutada maastikule j argusta-
tult. 

Tunduwate tulenõrgenemlste wältimiseks tuleb Ümberpai
gutamisi toimetada hüpetena üksuste kaupa, määrates üksustele 
küllaldase hüppe suuruse. Hüpete suurus oleneb mitmetest as-
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jaoludest ja ei tohi olla liiga wäikene. Lühikesed hüpped wä
sitawad asjatult üksuste jõudu ja ei anna sageli mingeid pa
remusi* "Normaalseks hüppesuuruseks wõiks lugeda umbes 1/3 ma-
terjalosa laskekaugusest. 

R a n n a k. 

Rännak liigineb matkrönnakuks ja. lahingurännakuks. 
Matkrännak korraldatakse siis, kui ei ole ette näha koh -

tamist maapealse wastasega. 
Suurtükiwäe liikumisekiirus on tunduwalt suurem, kui ja-

lawäel. Liikudes koos jalawäega ei saa suurtükiwägi kasutada 
oma normaalset liikumisekiirust. Puhkusele asumisel tarwitab 
suurtükiwägi pikemat aega hobuste paigutamiseks ja nende eest 
hoolitsemiseks, samuti materjalosa hooldamiseks. Sellepärast, 
aja otstarbekohasema kasutamise ja jõu alalhoidmise mõttes, 
suurtükiwägi liigub matkrännakul erikolonnis. Ka kerge- ja 
raskesuurtükiwä&i liiguwad teineteisest eraldi, sest ka nende 
liikumisekiirus ei ole ühtlane. 

Matkrännakal organiseerib kolonniülem rännakuluure ja 
saadab aegsasti ette taretajad„ 

Lahingurannak korraldatakse siis, kui on ette näha koh
tamine maapealse wastasega, Lahingurännaku korraldamisel pee
takse silmas eestkätt lahinguwalmisoleku nõudeid. Kuna suur
tükiwäe moondamine wastase õhujõudude eest rännakul on wäga 
raske, siis on suurtükiwäelises mõttes otstarbekohasem ränna
kuid korraldada öösi. 

Kogumist rännakuks on otstarbekohane toimetada wäiksemate 
rännakugruppide kaupa, kes läbistawad oma algega määratud kel
laajal kolonni teel ettenähtud lähtepunkti. 

Rännakj är j estus lahingurännakul kooskõlastatakse takti
kalise olukorra nõuetega, et tagada kiire hargnemine lahingu-
korda. Suurtükiwägi asetatakse jala- wõi ratsaosade wahele. 
Tiiwa haaramise wõi wastase õhujõudude kallaletungi wõimalu-
sel, samuti kinnisel maastikul, on soowitaw suurtükiwäe ko
lonnide wahele paigutada jalawäe osasid. 

Mehaaniliste weowahenditega liikuwatel patareidel on 
nende suurema normaalse liikumisekiiruse tõttu raske liikuda 
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pikemat aega wäikese kiirusega, kuna see mootoreid rikub. 
Sellepärast wõib neid paigutada jalawäe ja hobustega liikuwa 
suurtükiwäe kolonnidesse ainult lühikeseks ajaks. Harilikult 
liiguwad nad kas erlteid mööda ehk kolonni järel hüpetena. 
Wiimasel juhul peawad nad kolonniga sidet wirgatsite abil me-
haanilistel 1IIkumiswahenditel,mis wõimaldab patareisid tarbe
korral kiiresti ette tuua. 

Raskesuurtükiwägi liigub harilikult kergesuurtükiwäe ta* 
ga, kuid soowitawalt mitte liiga kaugel kolonni sabas. Kui on s 

oodata raskesuurtükiwäe rutulist tegewusse astumist, siis 
paigutatakse ta kas peajõudude kergesuurtükiwäe osade wahele, 
ehk ette. Erilistel juhtumistel wõiwad üksikud rasked patareid 
paigutatud saada isegi eelwä^rke ehk jarelwäkke. 

Lahinguwoorid liiguwad koos oma üksustega. 
Majandusewoorid koondatakse erikolonnidesse. Pealetungil 

liiguwad nad lahlnguko^-onnide taga ja taandumisel - ees sarna
sel kaugusel, mis wõimaldab neile julgeoleku ja korraliku 
osade warustamise. 

Wäekoondise suurtükiwäe ülem asub rännakul wäekoondise 
ülema juures, gruppide ja patareide ülemad oma gruppide ja 
patareide juures. 

Liikuwas mitmesugustel suurtükiwäe liikidel on erisugune. 
Kergesuurtüklwägi wõib liikuda, kül maapind soodne on,ka 

wäljaspool teid traawi suurematele kaugustele. Tema wõib järg
neda jalawäele ka raskelt läbistatawal maastikul. 

Ratsasuurtüklwägi suudab liikuda suurematele kaugustele 
ka galoppi, kuna kerge suurtüklw^gi seda ainult lühikestel 
kaugustel suudab0 

Hoouste seisukord wõib galopi täiesti ära keelata. Üld
reeglina on traav/ ja galopp ltibatawad ainult siis, kui seda 
nõuab taktikaline olukord. 

Raskesuurtükiwägi liigub wäljaspool teid ainult sammu. 
Tarbekorral, soodsal maapinnal, suudab liikuda ka traawi, 

Mehaaniliste weowahenditega liikuwad patareid suudawad 
kõwadel teedel ja kindlal pinnal liikuda wõrdlemisi suure 
kiirusega. Autodel liikuwad patareid wõiwad liikuda peamiselt 
teid mööda, kuna traktoritega liikuwad, eriti iüliktraktori-
tega, ka wäljaspool teid. 
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Rahulda v/a teedeseisukorra ja ilmastiku juures on rännaku 
keskmine kiirus tunnis: 

- kergel suurtükiwäel päewal 6-7 km, öösi 4-5 km; 
- raskel suurtükiwäel päewal 4-5 km, öösi 3-4 km; 
- traktoritega weetawal suurtükiwäel 6-7 km; 
- autodega weetawal suurtükiwäel päewal 12-15 km, öösi 

9-10 km. 
Liikumisel kogu kolonn peab asuma ühel pool teed. Teine 

pool teest peab waba/, olema möödaminejatele. 
Patareid liiguwad teistest osadest 15 m ja grupid 30 m 

distantsidel. Liikumine peab sündima ühtlase kiirusega ja määra
tud distantsidel. 

Omawoliline lahkumine rännakkolonnist on lubamatu. Iga 
grupi lõpul sõidab ohwitser ja iga patarei lõpul weltweebel, 
kes saadab mahajääwad haiged arsti korraldusse ja rännaku-
wölmeliaed tagasi kolonni. Haigete wastuwõtmiseks kolonni sa
bas liigub sanitarwanker tarwilise personaliga ja abinõudega. 

Juhuslikul ristlemisei laseb suurtttkiwägi mööda ratea-
ja jalawäe. Suurtüklwäe osade ristlemisei möödalaskmise järje
korra otsustab kohalolew kõrgem ülem.-

Üle nõrgemate sildade Ja söjäslldade liiguwad suurfjikid 
ühekaupa, tarbekorral suurendatud distantsidel, Jalastatüd 
sõitjatega. 

Suurtükiwäe kolonnides wäiksed peatused määratakse hari
likult iga kahe tunni järele. Peäle kolonni moodustamise mää
ratakse peatus riietuse, jalatsite, rakmeto; rakendamise ja 
saduldamise kontrollimiseks. 

Kui rännakkolonnist eralduwad üksikud patareid, ehk gru
pid, siis peab sellest hoitama järelliikuwa osa Ülemat, et ta 
teaks tirida õi^et te0d. 

Kül rinnak teostub öösi ja on oodata kohtamist wastasaga, 
siis suurtükiwägl liigub jalawäe koi onni j ärel,, julgestatult 
jalawäeet mjääratud er ime esko raiaga. 

P e ä l e t u n g» 

pealetung Jaguneb: 
• lähenemiseks was tase le j a k o n t a k t i loomiseks tema pea-

j õududega; 
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- kallaletungiks wastasele ja sellele järgnewaaks jälita
miseks. 

Lähenemine algab siis, kui wastase eelosade tegewus ja 
ta suurtükltuli ei woimalda enam edasiliikumist rännakkolon-
nides• 

Wäekoondiae suurtüklwäe ülem, saades wäekoondise ülemalt 
andmed esijärgu wäeosadele antud järkjärguliste märkide kohta 
ja suurtüklwäe tegewuse peajooned, määrab suurtüklwäe rühmi
tused (grupid),mis toetawad esijärgu wäeosi. 

Sellest silmapilgust wõiwad rühmitused alata luuret nen
de wõimalikkude ülesannete piirides (esialgne lahinguluure). 

Esijärgu wäeosade toetamiseks määratud rühmitused (gru
pid) lähewad harilikult nende käsutusse. 

ülejäänud suurtükiwägi moodustab otsetoetuse ja üldtege-
wuse suurtüklwäe. 

Esijärgu rühmituse ülem, saades ülesande, walmistub 
kaardi ja õhuüleswõtete (kui need olemas) uurimisega tegewus-
se astumiseks. Selle juures arwestab ta kõigi andmetega, mis 
soodustawad rühmituse edukat tegewust. Tutwustab alluwaid 
olukorraga ja rühmituse ülesandega. 

Wõimaluse korral on ta kohustatud pidama ühendust oma 
ülemaga, õhuwaatluse asutisega, jalawäe naaberosadega ja suur
tüklwäe naaberrühmitustega. Selleks kasutab ta peamiselt tema 
käsutuses olewat raadiojaama. 

Eriliselt hoolitseb £a side korrashoiu eest allüwatega 
ja side korraldamise eest jalawäe osaga, kellega rühmitus 
tegutseb. Side eest jalawäega on tema wastutaw. » 

Esijärgu rühmituste ülesanne on toetada esijärgu patal
jonide edasi tungi. Lähenemisel wõiwad meie osad igal silma
pilgul sattuda kokku wastase nõrgemate ehk tugewamate osadega. 
Et waitida ajakaotust, mis wõib tekkida mele edasiliikumises 
wastase osade wastupanu likwideerimiseks meie jalawäe osade 
poolt ja hoiduda suurematest kaotustest jalawäe osades, on 

* tarwilik, et osa esijärgu suurtükiwäest oleks alati walmis 
jalawäe toetamiseks. 

Alalise tuletoetuse andmiseks on tarwis osa esijärgu 
.rühmitusest hoida positsioonil laskewalmis ja korraldada tema 
dasiliikumist Järgu kaupa (hüpetena). 

\ 
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Kui liikumine toimub hüpetena, s i i s asetab rühmituse 
ülem omad üksused positsioonidele wastawalt wäekoondise üle* 
mait 3aadud korraldustele järgu kaupa, arwestades momendi 
olukorraga. 

Olukorraga tutwunemiseks rühmituse ülem toimetab luuret 
kas iseseiswalt ehk alluwate kaasabi l . Luure tegewusest eh i 
t ab rühmituse ülem aruanded kõrgemale ülemale; samuti e«itab 
t a saadud teated ja andmed rühmituse tegewuswõimalustest. 

Har i l ikul t teostub liikumine järgu kaupa j argmtrei t : 
Rühmituse ülem määrab esi jargu patal joni otsetoetuseks 

ühe rühmituse patareidest. See pa ta re i l i igub esi jargu pa ta l jo 
n i taga. Patarei ülem ühes oma luurega ja sideme es konnaga 
asub patal joni ülema juures . 

E t te saadab patarei ülem es ia lgse lahinguluure p i i lkon
na, kes l i igub jalawäe l u u r p a t r u l l i taga. Sel le piilkonna 
ülesanne on: 

•» l e ida l i ikumisetee läheduses wõlmalikke waatluspunkte 
wõimalikult sügawa waatlusega liikumisesuunas olev/ale maas
t iku le ; 

- l e ida waatluspunktide läheduses wõimal ikke oote- ja 
tu leposi ts ioone; • 

- määrata kindlaks jooned, mil leni wõib patare i l i ikuda 
wastasest awastamatult jalawäe wõimaliku kokkupõrke puhul 
wastaseda; 

- määrata, kuhu asusid meie jalawäeosad kokkupõrkel was-
tasega; 

- saa ta loet le tud andmed kokkupõrke puhul wastäsega pa
t a r e i ülemale, määrates kindlaks waatluspunkti ja t u l epos i t 
siooni asukoha, mis wõimaldawad pa ta re i le awastatud wastase 
t u l i s t amise . 

Üheaegselt esi jargu patal joni juures asuwa pa tare i luu
rega tegutseb rühmituse ülema esialgne luure. Tema l u u r e p i i l -
kond l i i g u b eelkai tse kompani taga. Piilkonna ülesandeks on 
koguda rühmituse ülemale andmeid, mis analoogilised on pata
r e i es ia lgse lahinguluure omadele, rühmituse huwide u la tuses . 
Andmete kogumisel kasutab grupi luurepiilkond ka pa tare i p i i l 
konna pool t kogutud andmeid. 

Esijargu pata l joni juures asuwa patarei ülem, saades rüh
mituse ülemalt käsu posi ts iooni le asumiseks, ehk tulenõudmise 
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esij ärgu pataljoni ülemalt, walib luurepiilkonnalt saadud 
andmete põhjal tulepositsiooni, määrab patarei algsuuna, teeb 
korraldused side loomiseks ja saadab eelikute ülemaga pata
reile käsu tulepositsioonile, ehk kui wajalik ei ole tuld 
awada, siis ootepositsioonile asumiseks; peale selle asub ise 
waatluspunkti ja teeb kindlaks laskeandmed awastatud wastase 
suhtes, esemete suhtes, kus wastane tõenäoliselt wõiks ilmuda 
ja esemete suhtes, millelt hõlbus on tuld üle wiia ilmuda 
wõiwatele märkidele. 

Traatside luuakse tegelikult siis, kui kokkupuutumine 
wastasega on tõenäoline, ehk kui side loomine nõuab wäga pal
ju aega. Wastasel juhtumisel tehakse waid eelkorraldused side 
loomiseks. Kui wõimalik on kasutada optilisi sidewahendeid, 
siis luuakse nende abil esialgne side ja asendatakse, ehk 
täiendatakse see wajaduse korral traatsidega. Side luuakse 
waatluspunkti ja tulepositsiooni, waatluspunkti ja pataljoni 
ülema, waatluspunkti ja luurepiilkonna wahel. Olles sides 
waatluspunktiga, luurepiilkond moodustab enesest eelwaatlus-
punkti meeskonna ja asub eelkaitse kompani juurde. Side eel-
kaitse kompani ja patarei ülema wahel saawutakse luurepiilkon* 
na kaudu. * 

Peale selle, kui esijärgu pataljoni juures olew patarei 
on asunud positsioonile, rühmituse ülem määrab järjekorralise 
patarei, mis järgmisena positsioonile peab asuma. See patarei 
asub esij ärgu pataljoni juurde ja tegutseb edasi nagu eelmine 
patarei. 

Eelmine patarei jääb positsioonile seni, kui jä#ekorra-
line patarei on asunud juba positsioonile ja suudab oma tule
ga toetada edasillikuwat jalawäge. Positsioonilt lahkub ta 
rühmituse ülema käsul ja ühineb siis, liikudes kiirendatud V 
allüüril, rühmitusega. 

Kaugused üksikute patareide positsioonide wahel Olenewad 
esijärgu wäeosadele määratud järkjärguliste märkide omawahe-
llstest kaugustest. Lähenemise alguses on need kaugused* suu
remad ja wähenewad kontakti loomise ajaks. 

Edaspidine liikumine toimub rühmituse ülema juhtimisel 
analoogiliselt eeltoodule,- kuni kontakti loomiseni wastasega 

Soowitaw on alata liikumist hüpetena mitte liiga wara. 
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Mitmekordsed positsioonidele asumised ühes sidaloomlcega ja 
positsioonidelt lahkumised wäsitawad patareide meeskonda, eri
ti sideme es konda, enneaegselt, enne tegeliku lahingu algust. 
Maastiku kinnisus, soodsate waatluspunktide ja tulepositsioo
nide puudumine ja taktikaline olukord wõiwad tingida posit
sioonile asumist warem, kuna lahtine .maastik ja wäatluspunk-
tide ja tulepositsioonide küllus wõimaldawad arwata j arvusta
tud liikumist hiljem. 

Skemaatiliselt wõib hüpetena liikumist kujutada järgmi** 
selt: (waata skeem nr.6). 

Kui mõningatel juhtumistel on lõhenemisel kasutada ai
nult üks patarei, siis toimetab see oma liikumist ja posit
sioonile asumist samuti kui esij ärgu pataljoni juures liikuw 
patarei. Olles lahendanud oma ülesande ühelt positsioonilt, 
lahkub ta sealt ja asub, kui tarwis, uuesti järgmisele uuele 
positsioonile. Järgustatud liikumist rühmadena wõib üksikult 
patareilt nõuda ainult erakorralistel juhtumistel, pidades 
meeles, et üksiku patarei luure- ja sidemeeskondade koosseis 
seda ei wõimaIda. 

Otsetoetuse- ja üldte&ewuse suurtükiwägi, mis ei olnud 
määratud esijärgu wäeosade toetamiseks, liigub kas teisej ärgu 
väeosadega, ehk hüpetena ühest punktist teisse. 

l*ksikud rasked patareid (kaugelelaskjad) wõiwad olla wi
satud kaugetule andmiseks, ehk esi j ärgu rühmituse tule mõju
vamaks muutmiseks ette. Nende patareide tuld juhitakse õhust-
vaatluse abil. 

üldtegewuse suürtükiwäe osad suundakse sinna ralooni, 
kus wäekoondise Ülesanne ja olemasolewad andmed wastasest la
sewad eeldada pealetuhgi raskusepunkti moodustamist. 

Suürtükiwäe takistamatu liikumise tagamiseks antakse 
temale tarbekorral juurdepionere. 

Tähtsamate kohtade 1abistamine, nagu üleminek jõgedest, 
ltfbiminek kitsustikkudest jne.,wõib Õigustada kogu wäekoon
dise suürtükiwäe hargnemise. 

Kontakti loomine. 

Kontakti loomisel suurtükiväe ülesanne on aidata jala-
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wäel luua wõimalikult sügawam kontakt- wastatega ja*, wallutada 
joon- maa 8 ti ku j., mis soodustab kõige paremini jalawäe ja suur-
tükiwäe tegewuse kokkukõlastamist, s.o. head wiatlust, sood
sat liikumist ja sidepidamist. 

Wastawalt olukorrale suurtüE3wägi; asub positsioonidele. 
Mida selgem on olukord; seda otstarbekohasem ori paigutus, 
positsioonid organiseeritakse- järkjärgult. 

Alguses on suurt$kiwä*e jõud piiratud, lcuid, ptsetoetuse 
suurtükiwäe rülWitused (grupid) wõiwad siiski jui?a edukalt 
tegutseda üksteist ab^sta^es ja toetades. 

Kui rinde laius wgimaldab, siis on. kasulikum köwendäda 
üldtegewuse suuivtükiwägev et wõlmaldada wäekoondiselÜlemal 
tugewamini majutada lahingupaiku ja maksma panna bmÄ taKet 
seal, kus sea kõige otstarbekohasem jä tarwilikul» õn. -

Kofitäktl loomisel tekiwad jalawäel wastaseda lahingud 
üksikute kohtade pärast maastikul. Nende üksikute,ettewõtete 
abisaamiseks suurtükiwagl annab ettewalm%stustu!}.4 kiirete, 
Jõuliste tulelöökldena, mida wõimaldab mitmete patareide tule 
koondamine wallutatawatele punktidei^Peale jalawäe õnnestunud 
kallaletungi suurtükiwägi kaitseb teda wastul#ögi jÄrfrÖkke-
tuledega, kuni ta ennast jõuab organiseerida ja vastupanu 
awaldada; Olles sooritanud ülesande ühel kohal, Suurtükiwägi 
wiib Oma tule üle järgmisse wallutatawasse punkt»i. Sarnaselt J 

toimetatakse kuni on wallutatud itöiietaw joon. 

K a l l a l e t u n g . 

Kallaletung wõib teostuda: 
- manööwersõja olukorras; 
- kaitsele asunud wastasele* 
Manööwersõja olukorras on makswad auUrtükiWSe luure,mäh

kide luure ja hargnemise alal manööwersõja põhinõuded, muu 
seas kiirus. Mida tugewamini on wastane ennast kindlustanud, 
seda rohkem nõuab aega kallaletungi ettetmlmistamine. 

Wastase luuret peab alustama juba lähenemisel. Peamiseks 
luurewahendiks on lennukid. Luure peamine eesmärk on wastase 
suurtükiwäe jõu ja paigutuse kindlakstegemine. 

Märkide luure algab kohe, kui on wallutatud tarwiline 
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maaala waatluse organiseerimiseks. Märkide luuret toimetawad 
peamiselt mõõterneeskonnad. 

Suurtükiwäe paigutus peab wõimaldama mitme patarei tule 
koondamist tähtsamatele märkidele. Tulepositsioonide ja waat* 
luspunktide luuret tuleb toimetada wäga ettewaatlikult, et 
ennast mitte paljastada wastasele. Positsioonidele peab asu
ma warjatult. Kui see ei ole wõimalik päewal, siis tuleb asu
da positsioonidele 'pimedas, öösi. 

öine asumine positsioonidele nõuab täpsat, päewal toime
tatud luuret, juurepääsu teede, suurtükkide asukohtade ja 
laskesuunade märkimist ja peab sündima kolinata. 

Suurtükiwäe peamine ülesanne on enne kallaletungi algust 
neutraliseerida wastase suurtükiwägi, siis tuli üle wiia lä
hematele märkidele ja toetada jalawäe osade kallaletungi ot-
setoetuse tuledega. Osa patareidest peab kogu aeg jätkama 
wastase juba neutraliseeritud suurtükiwäe tulistamist ja toi
metama takistustulesid wastase tagalas. Kui wastase suurtüki
wäe asukohtade kohta andmed on puudulikud, siis on otstarbe
kohasem juhtida kogu suurtükiwäe tuli tema elawjõu ja käsi-
relwade wastu. 

Suurtükiwäe ettewalmistustuli ei tohi kesta liiga kaua, 
et mitte wõimaldada wastasele toimetada ümbergrupeerimisi 
tema jõududes. 

Tule awamine, kestwus, kiirus, waheajad, jaotus ja üle- -
wiimiseä peawad hästi läbimõeldud ja täitjatele ning jalawäe-
le täpsalt teada olema. 

Üldiselt kallaletung manööwersõjas sarnaneb kallaletun
gile kaitsele asunud wastasele, kuid wiiakse läbi ainult puu
dulikumate andmete põhjal ja kiirema ettewalmistamisega. 

Kallaletung kaitsele asunud wastasele nõuab rohkearwull-
se suurtükiwäe leaasabi ja koondamist otsustawasse kohta. 

Kallaletungi.ettewalmistamlne on suureulatusline töö ja 
nõuab aega. Kasulik on ettewalmistamisega wastasest ette jõu
da, kuid selle Juures ei tohi unustada, et liiga kiire ette
walmistus wõib tekitada arusaamatusi, ilmaaegseid kaotusi ja 
olla kallaletungi ebaõnnestumise põhjuseks. 

Koik ettewalmistusetööd peab läbi wiima warjatult wasta
se luure eest, et tagada ootamatust. 

Kui wäejuhatus on otsustanud kallaletungile asuda,siis 
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kutsutakse kohale nende suurtükiwäe osade ülemad, kes on mää
ratud kohalolewa suurttikiwäe kõwendamiseka. Need ülemad pea
wad neile määratud ülesande ulatuses üksikasjaliselt tutwune-
ma wastase jalawäe ja suurtükiwäe positsioonidega, maastikuga, 

# wastase tagala^-warem kohal tegutsenud suurtükiwäe juhtide 
juhatusel, kaartide, õhuüleswõtete jne. abil. Samuti peawad 
nad kontrollima warem toimetatud luureandmeid. 

Märkide luuret peab toimetama nägematult, et mitte ära
tada wastase tähelepanu. Sellepärast ei tohi wastasele nähtaw 
tegewus suureneda millcgis, isegi lennuwäe liiklemises. 

Kõwendamiseks juurde tulewatele patareidele tuleb hool
sasti ette walmistada küllaldane arw tulepositsioone ja waat-
luspunkte ja nende asukohad suure täpsusega kindlaks määrata. 
Tuleb toimetada uus suurtükiwäe grupeerimine, jaotada märgid 
ja walmistada ette tarwilised kaartid ja plaanid. 

m Suurtükiwägi jaotatakse kallaletungil otsetoetuse ja üld* 
tegewuse suurtüklwäeks. 

Otsetoetuse suurtükiwägi jaguneb otsetoetuse rühmitusteks. 
Nende ülesanne on tee rajamine jalawäele wastase wastupanupo-
Biteiooni, jalawäe kallaletungi takistawate kaitseehituste, 
wastase elawj õu ja relwade (wäljaarwatud suurtükiwägi) häwi-
tamine wõi neutraliseerimine. 

Üldtegewuse suurtükiwägi moodustab suurtükiwäe wastu 
wõitlemise ja kaugetule rühmitused. Suurtükiwäe wastu wõitle
mise ülesanne on wastase suurtükiwäe mahasurumine, Kaugettile 
rühmituste ülesanne on wastase õhupallide, koonduskohtade, 
komandopunktide ja sidesõlmede tulistamine ja takistustulede 
toimetamine wastase tagalas. 

Kohe kui suurtükiwäe tegewusekawa on selgunud, alusta
takse komandopunktide sisseseadmist, sidewÕrkude loomist, 
juuresõidu teede ja laskemoona ladude korraldamist. 

Tarbekorral tuuakse kohale korralduse- ja ehitusetÖÖdeks 
v kõwenduseks tulewate patareide meeskonnad. 

Juba aegsasti hakatakse ette walmistama ja reguleerima 
laskemoonaga warustärnist, sest laskemoona koondamine ja koha
letoimetamine nõuab palju aega ja weoabinõusid. 

Patareide tulepositsioonid walitakse kallaletungil ku üld
reeglina wõimalikult ette, et wfiltida ilmaaegset positsiooni
de wahetamist kallaletungi ajal, mis nõrgendab suurttikiwäe 
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tuld. Otsetoetuse ja kosutuse suurtiikiwä^i peab suutma tulis
tada algpositsioonidelt kuni esimese märgi wailutamiseni. 

Warjawuse ja sellest tingitud positsioonile asumise aja 
järele tulepositsioonid jagunewad liikidesse: 

I liiki kuuluwad positsioonid, mis. on kaitstud wastase 
öhuluure eest. Patareid wõiwad sinna asuda ükskõik kui kaua 
enne kallaletungi algust, kuid ei tohi luua uu3i juuresõidu 
teid. 

II liiki kuuluwad positsioonid, mis ei ole kaitstud was
tase öhuluure eest, kuid asuwad öhuluure eest warjatud kohta
dele nii lähedal, et meeskond suudab sinna peidetud suurtükid 
tegewuse algusel tulepositsioonile weeretada. Teise liiki kuu-
luwatele positsioonidele asuwad patareid toowad omad suurtü
kid kohale (warjatule) juba enne wiimast ööd. 

III liiki kuuluwad positsioonid, mis pole kaitstud wasta
se luure eest ja asuwad warjatud kohtadest niiwõrt kaugel,et 
suurtükke sinna ainult wedada saab. sarnastele tulepositsioo
nidele asuwad patareid wiimasel ö&l enne kallaletungi. 

Kõik ettewalmistused positsioonidele asumiseks wiiakse 
läbi suurema ettewaatusega. Kül wõimalik on wastase öhuluure, 
siis tuleb hoiduda igasugusest ebaharilikust liikumisest. 
Uuesti kohale toodud esemed, laskemoona ladud jne. moonda
takse. 

öised liikumised, weod ja positsioonidele asumised pea
wad täpsalt ja otstarbekohaselt organiseeritud olema ja läbi-
wiidama täpsa päewase luure j'a selle poolt toimetatud märki
miste põhjal . 

Suurtüklwäe tuleülesanded kallaletungil on: 
T T H II . n i i 11 ..i i .ii» . i i 11 n •• i II ! • I I I i * * i m i -

- ettewalmistustuli; 
- toetustull; 
-* takistustuli; 
- kaitsetuied wastase wastUkaIlaletungide puhuJ. 
Ê teWfiClrtlätustule ülesandeks on tee rajamine jalaväele 

enne kallaletungi algust. Ta taotleb järgmisi eesmärke: 
- murda tarwilik, arw läbipääsusid teketesx 
- häwitada kallaletungi ribas Wastase kaitseehitused, 

eriti flankeeriwad, muuta wÕitluswõimetuks tema kuulipildujad, 
miinipildujad, jalawäe suurtükid, pommipildujad jne; 
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- luua suitsukate wastase kaitseehituste ja waatlus-
punktide ette* 

- eraldada kallaletungiks walitud piirkond muust kindlus-
tatud joonest ja tagalast; 

- kaitsta kallaletungiwate osade tiibu wastase tiib- . 
wastukallaletungide ja tiibtule eest; 

- muuta wõitluswõimetuks wastase suurtükiwägi; 
- demoraliseerida wastast ja terroriseerida tema taga

lat. 
Läblkäikude murdmine tõketesse on ettewalmistustule pea

mistest ülesannetest. Läblkäikude murdmine kunstlikkudesse 
tõketesse wõib jääda suurtükiwäe poolt teostamata ainult siiž̂  
kui jalawäel on kasutada tankid. 

Läbikäike on tarwis iga pataljoni ribas harilikult neli. 
Tarwiliku läbikäikude arwu määrawad kindlaks jalawäe juhid, 
arwustades kasutada olewa suurtükiwäe wõimetega. 

Läbikäisa murtakse tõketesse kallaletungi suunas. 
Traattõkete purustamiseks kasutatakse/kergeId kahureid. 

Kül katte wõi langewa kallaku tõttu kerged kahurid ei saa 
traattõkkeid tulistada, siis tarwitatakse selleks kergeid wõi 
raskeid haubitsaid. Tulistamist toimetatakse granaatidega. 

25.m laiuse augu tegemiseks 30 m sügawasse traattõkkesse 
kulub laskemoona: 

- laskmisel .kergest kahurist 2500-3000m kauguselt 600-
700 mürsku; ' 

- laskmisel rasketest haubitsatest 3000-6000 m kauguselt 
200-300 .mürsku. 

Harija Igade st koostatud, .traattõkete juures on laskemoona 
kulu, 50$ suurem. ..*.... 

Kaitseehltuste hawitamisel kasutatakse kaewlkute ja pal
kidega kaetud peidikute purustamiseks ja sissekäikude sulgema 
seks kergeid ja raskeid haubitsaid» Kaewikute käänakute wõi 
paralleelide pikuti ja põiki tulistamiseks ja wäikestel dis
tantsidel asuwate kuulipildujate pesade häwi tarni seks on mood
sad kerged kahurid.' 

Teiste tugewamate ajutiste kaitseehltuste, nagu peidi
kute, komandopunktide jne.tulistamiseks kasutatakse raskeid 
haubitsaid. 
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La skemoona kulub: 
- flankeeriwalt wõi wäikese nurga all tulistatawate kae-

wikute purustamiseks kerge kahuriga 10 mürsku jookswale meet
rile; 

- kuulipilduja pesa häwltamiseks laskeawast sisselaskmi
sega kerge kahuriga kuni 2,5 km kauguseni 100 mürsku; 

- õigete kaewikute häwltamiseks raskete haübitsate põik-
tulega 3-6 klm kauguselt 3-6 mürsku jookswale meetrile, piku
ti tui ega 50/b wõrra wähem; 

- kuulipildujate pesade häwltamiseks raskete haubitsatege 
2,5 - 4 km kauguselt 60-100 mürsku. 

Mitmesuguste v/arjendite häwltamiseks tarwlsminew laske
moona hulk oleneb laskekaugusest, warjendi tugewusest ja suu
rusest. Laskemoona hulk igale märgile selle tõttu arwutatakse 
wälja. 

Suitsukate luuakse wastase kaitseehituste ette selleks, 
et pimestada wastase elawjõud ja wähendada selleta tema rel-
wade tuletäpsust. Suitsukatte loomiseks tarwitatakse suitsu-
mürske. Lastakse wälja kiirelt wajalik arw mürske suitsukatte 
loomiseks ja jätkatakse siis tulistamist harwa tulega suitsu
katte säilitamiseks. Katte esialgseks moodustamiseks 100 m 
rindele kulub 10-20 raskehaubitsa wõi 50 kergekahuri mürsku. 

Kallaletungi piirkonna eraldamine saawutatakse takistus-
tuledega, rais wõtawad wästaselt wõimaluse pidada ühendust esi
osade ja tagala wahel, juurde tuua warusid ja warustust ja 
kasutada sidewahendeid. 

Suurtükiwäe tegewus seisab siin: 
- tagalasse wiiwate ühendusekraawide häwitamises; 
- sildade purustamises; 
- juurdeweoteecle tulistamises; 
- orgude, lohkude, metsade ja muude katete tulistamises, 

mis wõiksid soodustada warude warjatut juurdetoomist; 
- keskjaamade häwitamises jne. 
Nende ülesannete täitmisel on kasulik tarwitada neutra

liseerimiseks keemilisi mürske. Suurtükkidest wõib tarwitada 
kõiki süsteeme. 

Kallaletungi piirkonna eraldamiseks tiibadelt toimeta
takse wastase naaberpiirkondade tulistamist. 
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Kallaletungi piirkonna kaitsmine wastase tiibwastukalia 
letungide ja flankeerlwa tule eest naaberpiirkondadest taga
takse ettewalmistusale ajal sellega, et ettewalmistustuld 
toimetatakse ka naaberpiirkonda ja lähemasse tagalasse. 

Wõitlus wastase suurtüklwäega seisab: 
- wastase patareide ja waatluspunktide lahinguwõimetuks 

muutmises pealetungi ribas; 
- wastase laskemoona ladude häwitamises. 
Wõitlust suurtükiwäe wastu toimetatakse suurtükiwäe tea-

detekogurnisega saadud andmete põhjal. Wõitlusega suurtükiwäe 
wastu paralttseeritakse wastase suurtükiwäe wastulöök meie 
kailaletungiks määratud osadele ja wõetakse temalt wõimalus 
tö&ketulede toimetamiseks meie kallaletungi jooksul. 

Suurtükiwäewastast wõitlust laiendatakse pealetungiriba 
kummagile küljele 4-5 km wõrra, et ära hoida flankeerlwa tule 
wõimalusi seal asuwalt wastase suurtükiwäelt. 

Suurtükiwäe wastu wõitlemiseks kasutatakse kergeid ja 
raskeid suurtükke. Rasked suurtükid toimetawad peamiselt 
patareide häwitamist ja kerged neutraliseerimist. 

Patareide häwitamlseks Olenewalt laskekaugusest kulub 
500-800 kerget mürsku wõi 300-400 rasket mürsku (152 mm). 
Kuna häwitamine nõuab sarnast suurt laskemoona hulka, siis 
harilikult pealetungil patareide hawitamise asemel toimetatale 
se nende neutraliseerimist, peamiselt gaasilaskemoonaga. 

Waatluspunktide neutraliseerimist toimetatakse harili
kult suitsukatte loomisega nende ette. 

Wastase demorallseerlmine tagatakse suurtükiwäe tulede 
sarnase organiseerimisega, mis hoiaks wastase elawjõud kogu 
aeg ärewil, s.o. mõjutusega wastase närwidele. 

Seda tagatakse peamiselt lühikeste tugewate tulelööM-
dega, mis awatakse ootamatult,siis teisse kohta üle wiiakse 
ja uuesti awatakse hetkel, mil wastane seda ei oota. 

Wastase elawjõu neutraliseerimiseks kulub tunnis keskmi
selt 100-200 kerge kahuri, 80-120 kerge haubitsa wõi 107 mm 
kahuri ja 50t-80 raske haubitsa mürsku hektarile. 

Tulistamiseks wõib tarwitada kõiki suurtükkide süsteeme. 
Wastase tagala terroriseerimine saawutatakse takistus-

tulede toimetamisega tähtsamate teede, raudtee jaamade,staa
pide, tagalaasutlste, woorlde jne.pihta. 
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Nende tulede eesmärk on wastase waeosade warustamise ta
kistamine ja staapide töö segamine, ehk ü l d i s e l t tagala t ege
wuse desorganiseerimine. 

Snurtükiwäe e t tewalmis tusa le tä ie l ikkus oleneb käsuta
da olewate patareide arwust, laskemoona hulgast j a et tewal
mistus tulede kestwusest. 

Ootama t ü s e säi l i tamise mõttes wõib suurtükiwäeline e t t e 
walmistus kes ta a inu l t n ü kaua, e t wastane ei jõuaks juurde 
tuua abiwägesld. 

I ^ a l juhtumisel operatsiooni juh t i j a peab otsustama,kui 
kaua snurtükiwäe ettewalmistus peab kestma ja missuguseid 
tagajärgi ta peab andma. Se l les mõttes es i ta tud nõuded peawad 
olema t a i e l i k u s kooskõlas konal olewa suurtükiwäe wõimetega. 

E t t e w a l m i s t u s a l ! lõpeb hetkel , mil jalawägi ka l l a le tun
gi a lgab . Se l les t s i lmapi lgust toimetab suurtükiwägi toetus -
tulesid.. 

Toetustulede ülesanne ka l la le tungi l on wöimaldada j a l a -
wäele rünnata wasta3fc enne, kui see jõuab oma relwu edukalt 
kasutada. 

Toefcušfeuled on neuira l laeer i in is tuled, mida suurtükiwägi, 
teotsedes kolge lähemas seoses jalawäega, annab nende märkide 
pihta, mis on kõige ontlikumad edasi l i ikuvale j ala wäele j a 
takistawad tema edasi l i ikumist . 

Toetustulesid antakse kas aegsast i koostatud kawa j ä re l e , 
maapealse waatluse a b i l , wõi jalawäe nõudmisel. E r i t i mõjuwad 
on toe tus tuled., mille kokkukõlas tarni ne jalawäe tegewusega 
teostub maapealse waatluse a b i l . Jalawäelt tulewad abistamise-
palwed täidetakse suurtükiwete poolt esimeses Järjekorras, kül 
esimese järgu tähtsusega ülesanded. 

Toetustulede hulka kuuluwad järkjärgul ised tulelöögid, 
ja t u l e r u l l i d . 

Jalrkjärgulised tu le löögid on lühikesed tugewad tulekoon-
dised, mis on suunitud mitmesuguste märkide pihta, alates oma 
jalawstele kõige kähemaist. Nad awatakse wähe aega enne seda, 
kui jalawägi märgi juurde jõuab ja wiiakse jalawäe poolt äri
tawate signaalide pöia j al edas i kaugematele märkidele, kui j a 
lawägi. walmis on tu l l s t a t awa t märki wallutaraa. 

Näide: waata skeem n r . 7 , 
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Järkjärguliste tulelöökide toimetamisest wõiwad osa wõt
ta otsetoetuse- kui ka üldtegewuse suurtükiwägi. Harilikult 
tulistawad kerged patareid jalawäele lähemaiolewaid märke ja 
rasked patareid kaugemaid. Kergete patareide tulele wõiwad 
esiosad läheneda kuni 200 meetrini ja raskete tulele 400 meet
rini, wastawalt mürskude kildude tegewusraadiusele. Kui raske 
suurtükiwägi osa wõtab lähemate, wallutatawate märkide tulis
tamisest, siis tuleb selle tulega, temale lähenemise mõttes, 
arwestada kui raskete patareide tulega. 

Toetustuld järkjärguliste tuleköökidena on wõimalik plaa
nikindlalt ette walmistada siis, kui pealetungiribas on peen
susteni teada wastase asetus ja organisatsioon. Kui see teada 
ei ole, siis wõib järkjärguliste tulelöõkide asemel moodusta
da edasiliikuwa jalawäe ette tulerull. 

Tulerull on jalawäe ees liikuw tule ja suitsu kate,mille 
edasinihkumine on kokkukõlastatud jalawäe liikumisega suunas 
ja kiiruses. Tulerullile järgneb wahetult jalawägi. 

Tulerull ei ole suundud mingisuguse kindla üksiku märgi 
pihta, waid katab enamwähem ühtlaselt kogu maastiku, millelt 
ta üle läheb. 

Tulerull! ees, umbes 500 m kaugusel, kui see wõimalik on, 
liigub õre Srapnelli tuli, mis peab wälja ajama küngaste taha 
ja warematel laskmistel tekkinud mürskude trehtritesse peitu
nud wastase laskurid ja kuulipildujad. 

Tulerull! moodustamine on reeglina otsetoetuse suurtüki-
wäe ülesandeks. Temast wõtawad osa harilikult kerged kahurid, 
kU3 juures üksik suurtükk katab tulega umbes 25m laiuse joone, 
tulistades 4 mürsku minutis. Seega £erge patarei suudab moo
dustada tulerulli 100 m laiusel joonel. Üksikutel juhtumistel 
wõiwad tulerullist osa wõtta ka rasked suurtükid. Kuld raske
te suurtükkide osawõtt tulerullist ei ole soowitaw. Nende 
mürskude killud lendawad palju kaugemale, kui kergete omad, 
ja ei wõlmalda jalawäel järgneda wahetult tulerullile, mille 
tõttu tulerull oma mõjus palju kaotab. 

Jalawägi wõib läheneda kergete suurtükkidega toimetata-
wale tulerullile 200 meetrini ja raskete suurtükkide kaaste
gewusel toimetatawale 400 meetrini. 

Tulerull liigub edasi ühelt joonelt teisele 100 m hüpe-
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tena. Hüpete juures tuleb arwestada sellega, et mürsud haju
muse ja maapinna kallaku tõttu ei kuku ühele joonele. Eespool 
tõuswa kallakuga maastikul hüpped kujunewad lühemaks, kui 
100 m ja langewa kallakuga maastikul pikemaks (waata skeem 
nr. 8). 

Ühel joonel püsib tulerull umbes 3-4 minutit. See aeg ori ' 
saadud praktiliste kogemuste põhjal Maailmasõjas, kus jalawäe 
edasijõudmise kiirus kallaletungil oli keskmiselt 100 m 3-4 
minuti jooksul.Muutlikkudes tingimustes wõib jalawäe edasi- . 
jõudmise kiirus olla mitmesugune ja nõuda tulerulli nihkumise 
kiiruse kontrollimist. 

Kuna tulerulli nihkumist on wõimalik kokkukõlastada jala
wäe liikumisega ainult kellaaja abil ja kuna jalawägi igal 
kohal edasi ei jõua ühesuguse kiirusega, siis üksikutel kohtaa 
de! tulerull takistab edukat kallaletungi ja teistel kohtadel 
jätab ta jalawäe maha. Mahajäämiste tasandamiseks, et jalawäe 
gi järele jõuaks,peetakse tulerull üksikutel joontel lühemat 
ehk kauemat aega kinni ja liigub siis uuesti endises korras 
edasi (waata skeem nr.9). 

Tulerulli ei ole mõtet toimetada kitsal joonel. Tema 
laius peab olema sarnane, et wastase jalawäe relwad, mis asu
wad wäljaspool kallaletungi riba,©! saaks külgedelt tulistada 
kallaletungiwaid osasid. 

Nagu loetletust näha, tulerullll on palju negatiiwseid 
omadus i: 

- nõuab wäga palju suurtükke; 
- tarwitab wäga palju laskemoona; 
- tema kawa koostamine on wäga keeruline ja nõuab kaua 

aega; 
- on mõjutatud maastikust (pinna kallakusest). 
Wõrreldes tulerulliga järkjärgulised tulelöögid omawad 

järgmisi paremusi: 
- suurtükiwäe tull on suundud täpsalt kindlaks tehtud 

märkidele; 
- side jalawäe ja suurtükiwäe tule wahel on kindlam ja 

selle tõttu tuli otstarbekohasem. 
Selle tõttu järkjärguliste tulelööklde wiis toetustulena 

on kasulikum tulerulllst ja tema kasutamise juhud sagedamad. 
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Tulerulll kasutatakse tihti ainult selleks, et tõsta 
jalawäge kallaletungile ja minnakse siis üle järkjärgulistele 
tulelöökidele. 

Kfl.lts©tulesid kallaletungi ajal teostatakse selleks, et 
neutraliseerida punkte, kust wastane wõib waadelda, ehk tu
listada kallaletungijaid oaasid, ehk ette wõtta wastukallale-
tunge. Sarnaste punktidena osutuwad wastupanusolmed, wa&tlus-
punktid, kallaletungiribas asuwad patareid ja soodsad kohad 
wastukallaletungi organiseerimiseks. 

Need tuled teostatakse üldtegewuse suurtükiwäe poolt. 
Peäle eelpool loetletud ülesannete kuulub suurtültiwäe 

•ülesandeks kallaletungil weel tankide abistamine. 
Tankisid abistab suurtükiwägi: 
- tankide wastu tegutsewate wõitluswahendite tulistami

sega* 
- tankide ees liikuwa suitsukatte moodustamisega; 

• - suitsukatte loomisega wastase waatluspunktide ja tanki
de wastu wõitlemise wahendite ette. 

Jalawäe edasiliikumisega kallaletungil jõuab kätte silma
pilk, kus suurtükiwägi suurte laskekauguste tõttu enam lesta 
ei saa. Selleks, et suurtükiwägi jalawäge kogu kallaletungi 
jooksul toetada saaks, peab ta wahetama oma positsioone. Po
sitsioone ei tohi wahetada korraga kõik patareid, waid seda 
tuleb toimetada järkjärguliselt osa patareide kaupa, Suurtü
kiwäe edasiliikumine peab ette nähtud olema aegsasti ja õigel 
ajal, et mitte segadusi ei tekiks. Suurtükiwäe edasiliikumine 
peab sündima ajal, mil s\uirtükiwäe tule nõrgenemine jalawäele 
raskuseid ei sünnita. 

Ühes patareide ümberpaigutamisega peab ette nägema ka 
laskemoona j^irelewedu. Laskemoonaga warustamine on kallale
tungi jooksul wäga raske, nõuab suuri jõupingutusi ja peab 
selle tõttu aegsasti läbimõeldud olema. 

K Kallaletungil otsetoetuse rühmituse Ülem ja patareide 
Ülemad wiiwad edasi oma komandopunktid ja waatluepunktid ti
hedas eides esij ärgu wäeosade, pataljonide ja kompanite Üle
matega. Sellega saawutatakse jalawäe tulenõudmiste kiire la
hendamine. Kui rühmituse ja patareide Ülematel tulejuhtimise 

http://Kfl.lt
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tõttu wõimalik ei ole wiibida wastawate jalawäe juhtide lähe
duses isiklikult, siis saadawad nad nende juure sideohwitsere 
wõi allohwitsere. 

Esiosade nõuete lahendamise kiirendamiseks, tulejuhtimi-
se täpsustamiseks ja esiosade paigunemise jälgimiseks liigu
wad koos esijärgu pataljonide ja kompanltega suurtükiwäe eel-
waatlejad. 

Edu arendamine. 

Saawutatud edu arendatakse kas laiuti wõi sügawuti. 
Suurtükiwägi aitab arendada edu laiuti sellega, et koon

dab omad tuled läbimurde külgedele. Selle ülesande täitmine 
kuulub peamiselt üldtegewuse suurtükiwäe kohustustesse ja 
wõib nõuda üldtegewuse suurtükiwäe sidewõrgu ümberkorralda
mist* 

Edu arendamine sügawuti on otsetoetuse suurtükiwäe üles
anne. Edu arendamine sügawuti tingib suurtükiwaelt edasiliiku 
mist positsioonide edasinihütamise näol ja juhtimise detsent
raliseerimist. 

Juhtimise detsentraliseerimine awaldub selles, et üksi
kuid otsetoetuse- ja kasutusesuurtükiwäe rühmasid ja patarei
sid antakse pataljonide käsutusse. Rühmade ja patareide pa
taljonide käsutusse andmine tagab esiosade wajaduste kiirema 
ja otstarbekama täitmise, kuid ei tohi alata liiga wara, 

sest ta nõrgendab otsetoetuse ja üldtegewuse suurtükiwäe ül
dist tule wõimsust. 

Edu arendamise jooksul omab suure tähtsuse suurtükiwäe 
kiire tegutsemine ja tule wõimsus. Sellepärast otsetoet\ise-
WÕl käsutuBesuurtükiwäe rühmituse ülem peab õigel ajal ette 
walmistama patareide positsioonide wahetamise ja side ja waat-
luse organiseerimise. 

Laskemoonaga warustamise raskused wõiwad edu arendamisel 
wähendada suurtükiwäe tulistamise wõimalus!, kuid ei keela 
tulemanööwrit, s.o. kiirete tulelöökide andmist tulekoondiste 
nõol. Laskemoona kokkuhoid saawutatakse tulistamise aja pii
ramisega. 
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J ä 1 1 t a r n i n e» 

Jälitamine algab siis, kui saawutatud edu on juba nii-
wõrra arenenud, et ta sunnib wastast end kallaletungijast 
lahti kiskuma ja taanduma jalawäe kaitsel. 

Harilikult jälitamine sünnib laial rindel, wastase ühe, 
wõi mõlema tiiwa haaramisega, püüdes jõuda wälja ta taandumis-
teedele. Kõige tiiõjuwamaid tulemusi wõib anda rööbik Jälitani-
ne, mille eesmärgiks on jõuda ette wastasest rööpteid mööda 
ja ta täielikult ümber piirata. ' 

Suurtükiwägi peab alustama tegewust rindelt kohe peale 
wastase liikwele asumist. Selleks üks osa patareidest, eriti 
kaugelelaskjad patareid (107mm),peab tulistama taganewat was
tast esilagu endistelt positsioonidelt, kasutades selleks 
peamiselt õhustwaatlust, ülejäänud suurtükiwäe osad tungiwad 
Ühes jalawöega wastasele järele, et teda kohe tule alla wõtta, 
kui ta positsioonidele jäänud patareide laskeulatusest v/ölja 
on jõudnud. 

Rindelt tegutsewate suurtükiwäe osade ülesanne on kõr-
waldada märgid, miš takistawad oma wägede edasiliikumist, 
takistada wastast asuda kolonnidesse ja kogu jõududega end 
kallaletungijast lahti kiskuda. Selleks, liikudes edasi kõige 
lähemas kontaktis jalawäega, suurtükiwägi oma tulega pillub 
laiali wastase osad, sulgeb wastase taganemiseteedel sarnased 
kohad, kust wastane on sunnitud läbi minema, näiteks üksikud 
sillad, tulistab raudteejaamu jne. Kaugemate märkide tulista
misel kasutab suurtükiwägi waatlust lennukitelt. 

Positsioonide wahetust ei ole ajapuudusel wõimalik täp-
salt reguleerida. Patareiülemad (rühmaülemad) peawad tegutseme 
omal algatusel ja on õigustatud ning kohustatud iseseiswalt 
edasi liikuma, kui seda nõuab olukord, teatades oma tegewusest 
kõrgemale ülemale. Rühmituse- (grupi-) ülema kohuseks on hoo
litseda, et kõik patareid oma positsioonide wahetamist ei 
teostaks korraga. 

Rööbiti jälitamiseks määratakse wõimalikult kergeid osa-
•id. Wastawalt sellele peab nende osade juurde määrama kiire
ma liikumisega suurtükiwäe osasid. Suuremat llikuwust wõib 
suurtükiwäele tagada suurtükkide paigutamisega weoautodele ja 
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harilikkude kertege patareide impowiseerimisega ratsapatarei-
deks. V/i Ima ne on ISbiwiidaw sellega, et Üks patarei puhmadest « 
warustatakse teise rühma arwel tarwiliku arwu hobustega. Sa
geli on wäga kasulik köwendada rööbiti jälitatawaid osasid 
107 mm kahuritega, mia wõimaldab sulgeda suurtükitulega was
tase taganemiseteld. juba warakult, enne kui seda suudawad 
rööbiti jälgiwad jalawäe osad. 

Rööbiti jalgiwate suurtükiwäe osade ülesanne on wastase 
flankeerimine ja tema taganemiseteede sulgemine^ Häid taga
järgi annawad lühikesed, ootamatud ja kiired tulelöögid, mis, 
wõiwad kergesti esile kutsuda paanika wastase osades, eriti 
kolonnides. 

Side ja koostöö jalawäega (ratsawäega) saawutatakse kõi
ge hõlpsamini sel teel, et kõik wäsimatult edasi püüawad ja 
juhtide komandopunktid vvöirnalikult ettepoole walitakse. Juh
timise mõttes on kasulik anda üksikuid suurtükke ja rühme 
saatesuurtükkidena jalav/äe, eriti eraldi tegutsewate osade, 
käsutusse. 

Suurtükiwäe tegewus jälitamisel nõuab rikkalikku laske
moona juurdewedu, mille eest peawad hoolitsema kõik Ülemad. 

K a i t a e . 

Kaitsele asumine wõib sündida: 
- wastase otsesel surwel; 
- ettekawatsetult - wäekoolias ees tegutsewate osade 

kattel wõi wäljaspool maapealse wastase mõjuwpiirkonda. 
Asudes kaitsele wastase otsesel surwel, wäeosad organi-

seeriwad end alguses kaitseks seal, kus nad on sunnitud pea
tuma. Kdaspidise ümberkorraldamisega luuakse kindel kaitse
süsteem, mis sarnaneb ettekavatsetud kaltse süsteemile. 

Kaitsele asumisel wÖekoondiM suurtükiwäe tuled peab 
kokkukõlastama sarnaselt, et nende abil wõiks tagasi tõrjuda 
kõik wastase kallaletungid. 

Suurtükiwäe asetus peab wastarna temale esitatawatele 
nõuetele ja wõimaldama; 

- anda kaugetuiesid; 
- kõikidel patareidel wõtta osa t$kkeiuledest wastupanu-

positslooni eelserwa ette; 
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- osa patareidega tõotada lahingu©elposte, wõtta osa 
wõitlusest wastupanupositsiooni sisemuses Ja toetada naabrite 
tegewust. 

Wastawalt esitatud nõuetele patareid asetatakse posit
sioonidele järgustatult stigawuti ja laiuti. 

Üksikud patareid,žaugetulede toimetamiseks paigutatakse 
wastupanupositsiooni sisemusse wõi üksikjuhtumistel isegi 
lahingueelpostide raiooni. 

Muu osa suurtükiwaest asub wastupanupositsiooni taha 
järgustatult tugewasti sügawuti. 

Tulepositsioonid tulewad walida.nii, et nad oleksid 
hästi moondatud õhuluure eest ja ei wSimaldaks wõi soodustaks 
tankide kallaletungi. 

Iga patarei peab walima endale tagawaraposit8ioonid ju
huseks, kui alaline tulepositsioon satub wastase tule alla ja 
•juhuseks, kui patarei on sunnitud taanduma. 

Peäle selle walitakse ablpositsioonid kOwendamiseks tu
lewatele patareidele. 

Waatluspunktid peawad wõimaldama sügawat ja laia waat-
lust wastase paigunemise sisemusse, wastupanupositsiooni si
semusse Ja tulepositsiooni ümbrusse. Selleks iga patarei wa
lib endale peawaatluspunkti, külgwaatluspunkti, eelwaatlur-
punkti ja lähedase waatluspunkti, mis kogusena wõimaldawad 
täita esitatud nõudeid. Teotsewate waatluspunktide lähedusse 
walitakse igaks juhtumiseks tagawarawaatluspunktid, mis peawad 
tagama waatlust ka siis, kui see tegelikkudest waatluspunkti
de st muutub wõimatuks. 

Üksikute waatluspunktide tegewus kokkukõlaatatakse kogu 
wäekoondise ulatuses. See wõimaldab kontrollida laskmist ja 
koguda andmeid wastase kawatsüstest. 

Side organiseeritakse' kõikide olemasolewate abinõudega. 
Luuakse üldine suurtükiwäe sidewõrk kogu wäekoondise ulatuses. 
Samuti luuakse side naaberosadega. Side jalawäega, peäle teh
nilise, tagatakse sldeohwitseride ja sideallohwitseride saat
misega jalawäe osade juurde* Komandopunktide asetus wastawäte 
jalawäe juhtide komandopunktide lähedusse on tungiwalt soowi
taw, kui seda wõimaldab waatlus. 

Tulede nõudmiseks jalawäe poolt (tõkketuled) koostatakse 
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signalisatsioonlkawa. Signalisatsiooni-wahenditena eslnewad 
selge ilmaga wärwilised walgussignaalld (raketid) ja uduse 
ilmaga akustilised signaalid. 

Suurtükiwägi kaitsel, nagu pealetungilgi, jaguneb otse-
toetuse ehk kasutussuurtükiwäeks ja üldtegewusesuurtükiwäeks. 
Käsutusse antakse suurtükiwäe osad siis, kui wäekoondis tegut
seb laial rindel. 

Otsetoetuse (kasutuse) suurtükiwägi tulistab wastupanu-
positsiooni lähedusse. Tema normaalsektor ühtub harilikult 
wastawa jalawäe osa (rügement, pataljon) kaitselõiguga. Otse
toetuse (kasutuse) suurtükiwäe osad täidawad esimeses järje
korras nende poolt toetatawate jalawäe osade tulepalweid. 

Esijärgu wäeosade otsetoetuseks määratud suurtükiwäe 
rühmitused ei ole koosseisult ühtlased. Suurem osa patarei
sid antakse ohtlikkumate lõikude toetuseks wähem ohtlikkude 
loikude arwel. üldtegewuse suurtükiwägi teostab kaugemaid ta-
kistustulesid, suurtükiwäe wastast wõitlust. Peale selle wõib 
teda kasutada otsetoetuse suurtükiwäe (kasutuse^uurtükiwäe) 
tegewuse jätkamiseks ehk kõwendamlseks. 

Otsetoetuse ja üldtegewuse suurtükiwäe arwuSine suhtuwus 
muutub wastawält olukorrale. Ta oleneb kasutada olewate pata
reide arwust ja side kindlusest. 

Kui kasutada olewate patareide arw on v/älkene ja side 
kindel, siis osutub kasulikumaks moodustada tugewam Üldtege
wuse suurtükiwägi, millega kergeneb tulemanööwer. 

Kui side on ebakindel, siis on eelistatawam kõwendada 
Üldtegewuse suurtükiwäe arwel otsetoetuse suurtükiwäge (kasu
tuse suurt ükiw äge) . 

Tankide wastu wõitlemist teostab kogu suurtükiwägi,wõt
tes kaIlaletungiwaid tanke wastu tõkketuledega. Peale selle 
toimetatakse tankide tulistamist selleks eriliselt ülesseatud 
üksikuist tankidewast astest suurtükkidest. Jalawäe suurtükki
de puudumisel täidawad seda ülesannet kerged kahurid. 

Suurtükiwäe tegewuse kokkukõlastamiseks koostatakse kogu 
Wäekoondise ulatuses suurtükiwäe tulekawa, rais baseerub wäe-
koondise üldisel tulekawal. Suurtükiwäe tulekawa peab olema 
tihedas seoses jalawäe relwade tulekawaga. 

Tulekawade kokkukõlastamiseks kaitse organiseerimisel 
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toimetatakse juhtide isiklikku luuret. Juhtide isiklik luure 
maastikul on eriti tähtis. Isiklikku luuret toimetatakse nii, 
et sellest osa wõtawad üheskoos kõik jalawäe ja suurtükiwäe 
juhid, kindlaks tehes kohad maastikul, kus jalawägi suudab 
teostada kaitset oma relwadega ja kuhu on tingimata tarwis 
suurtükiwäe tuld. 

Tulekawad peawad olema koostatud niiwõrt detailselt ja 
painduwalt, et nad tagaksid tabawat tuld ka siis, kui tule 
juhtimist ei wõlmalda side katkemine wõi waatluswõimaluste 
puudumine. Tulekawa koostatakse wastase üldise ja osalise pea
letungi ja sissemurdmise puhuks. 

Jalawäe tulenöuete täitmise, mis kawas ette nähtud ei 
ole, tagab otsetoetuse (kasutuse) suurtükiwägi eelwaatlus-
punktide asetamisega wastawate jalawäe üksuste lõikudesse. 

Suurtükiwägi ei tohi piirduda ainult tulekawa täitmise
ga ja jalawäe tulenõudmiste rahuldamisega. Ta peab ka iseseis
walt wõitlema sarnaste märkidega, mis osutuwad wõi wõiwad 
muutuda kahjulikkudeks wõi ohtlikkudeks jalawäele. 

/ Suurtükiwägi peab püüdma saawutada ootamatust, et wasta
ne el saaks enneaegselt kindlaks teha meie suurtükiwäe ase
tust, selleks enne wastase tõsist kallaletungi ja tulekawa 
täielikku teostamist suurem osa tegelikkudel positsioonidel 
asuwatest patareidest peab waikima. Jookswad tuleülesanded la
hendatakse n.n. "rändawate" rühmadega wõi suurtükkidega,mis 
eraldatakse selleks patareide koosseisust. 

Rändawad rühmad wõi suurtükid asetatakse ettepoole suur
tükiwäe tegelikkudest positsioonidest, mõnikord isegi wastu-
panuposits iooni ette, kust nad suudawad tulistada wastase ase
tusi sügawusse. Oma ülesanded lahendawad nad ajutistelt posit
sioonidelt. Oma tegewusega peawad nad eksiteele wiima wastase 
teadetekogumise asutised ja meelitama wastase suurtükitule 
tegelikult tühjale maastikule. Rändawad rühmad asuwad oma 
õigetele tulepositsioonidele siis, kui on oodata wastase pea
letungi. Kui wastase alanud pealetung ei wõlmalda neile õige
tele tulepositsioonidele asuda, siis kasutawad nad wastawalt 
olukorrale oma laskemoona tagawarad tulekawast teada olewate 
märkide tulistamiseks. 

Suurtükiwäe lahingutegewuse wõib jaotada kolme faasi: 

-takistusetulede faas; 
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- wastulöögltulede faas? 
- tõkketulede faasi 
Taklstusetulede ali tuleb mõista tuld, mille ülesanne on 

takistada ja segada wastase rannakukolonnide, wooride ja wa-
rude liiklemist. 

Takistusetulesid toimetatakse peamiselt tähtsamate tee
desõlmede ja kitsustikkude pihta, mille kaudu sünnib nimeta
tud liiklemine. 

Takistusetulede jaoks tarwitatakse kaugelelaskjaid süs
teeme, näiteks 107 mm kahurit. 

- Liiklemise segamiseks, s.o. osaliseks takistamiseks, ku
lub igale tülistatawale punktile 100 mürsku ja liiklemise 
täielikuks takistamiseks 200 mürsku tunnis. Kasulik oh kasu
tada gaasilaskemoona. 

Kaitsel takistusetuled algawad siis,kui wastane on jõudntö. 
kaitsja kaugelelaskjate suurtükkide tule piirkonda, s.o. 10-
12 klm, kui arwestada 107 mm kahuriga. Nende tulede eesmar
giks on takistada wastast liikuda kolonnides ja sundida teda 
asuma aegsasti lähenemisekorda. Sellega aeglustatakse wastase 
liikumine ja wäsitatakse teda enne kontakti loomist kaitsjaga. 
Sarnaseid takistusetulesid nimetatakse kaugetuledeks. 

Kaugetulede toimetamiseks wõib üksikuid patareisid ase
tada wastupanupositsiooni ette. Täitnud oma Ülesanded, lahku-
wad need patareid wastupanupositsiooni eest ja asuwad neile •• 
kaitsekawas määratud positsioonidele. 

Teine osa takistusetuledest algab siis, kül wastase luu-
reosad on loonud kontakti kaitsjaga ja wastase peajõud hakka
wad hargnema kallaletungiks. 

Nende tulede eesmärgiks on: 
- takistada wastasel asuda lahingukorda; 
- takistada wastasel juurde wedada laskemoona ja muud 

lahinguwarustust. 
^i>Takistusetulede reeglipärane läbiwiimine nõuab wäga palju 

laskemoona. Kui laskemoona on küllaldaselt, siis on soowitaw 
takistusetulesid toimetada öösi, mil peamiselt toimub wooride 
liiklemine, wäeosade juurdetoomine jne. Wähese laskemoona juu
res on mõtet takistusetulesid toimetada ainult siis, kui wõi
malik on toimetada õhustwaatlust wõi täpsat maapealset waat-
lust. 
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Ootamatule mõttes wõib kasulik olla takistusetulesid 
ülase mitte toimetada. 

Kas takistusetulesid toimetada, missugusel määral ja 
. missuguste abinõudega neid läbiwiia, seda otsustab wäekoondi-
- se ehk operatiiwgrupi ülem. 

Wastulöögitulede faas algab enne wastase kallaletungi 
algust siis, kui ta on asunud kallaletungi lähtealusele. 

Wastulöögitulede eesmärgiks on sünnitada wõimalikult suu 
ri kaotusi wastase elaw;)õule, wõtta tema juhatuselt sidepida
mise wõimalused eelosadega ja tagalaga ja demoraliseerida 
wastast sedawõrt, et ta üldse kallaletungile ei saaks asuda. 

Wastulöögituled awatakse kallaletungi lähtealusel asuwa 
elav/jõu, komandopunktide ja sidesõlmede pihta, umbes 500 m 

* ulatuses sügawuti. 
Wastulöögitulede kawa koostatakse wastase osalisteks ja 

üldkallaletungideks. Wastulöögituledest wõtab osa kogu suur-
tükiwägl. 

Laskemoona kulub 1 hektari tulistamiseks tunnis: 
- kergetel kahuritel 100-150 mürsku; 

» - " haubitsatel 80-120 ." 
- rasketel kahuritel 80-120 n 

" haubitsatel 50-80 H 

Toodud arwud on maksimaalsed. Olukorrast Olenewalt wõib 
neid wahendada. 

Wastulöögltulesld on kasulik toimetada tugev/ate tulelöö-
kidega, tulekoondiste näol. 

Wastulöögitulede edu eelduseks on wastase kallaletungi 
selguse täpis kindlakstegemine. Kallaletungi alguse teadasaa
miseks peale harilikkude luure-, waatluse- ja kuulamiseabi-
nõude wõiwad wäga kasulikud olla luurelennukid. Lennates ma
dalalt üle wastase asetuse, teewad nad kindlaks wastase suu
remate jõudude koondamise kallaletungi lähtealusel. Paras aeg 

/ tule awamiseks on siis, kui wastase suurtükiwägi alustab ette-
I* walmistusetuld, wõi mõni minut enne seda. 

Kuna raske on wastase kallaletungi algust kindlaks mää
rata, kuna wastulöögituled nõuawad palju laskemoona ja kuna 
enneaegne wastulöögitulede awamine awastab wastasele suurtü-
klwäe koosseisu ja asukohad, siis peab wastulöögitulede awami
se otsustama kõrgem juht. Selle tõttu annab käsu wastulöögitu-
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lede awamiseks wäekoondise- wõi operatilwgrupi ülem. 
Tökketulede faas algab siis, kui wastane on alanud kal

laletungi. 
Tökketulede eesmärgiks on panna seisma wastase kallale

tung enne kui ta on jõudnud wastupanupositsiooni eelserwani. 
Tökketulede kondikawa moodustawad jalawäe autoraaatrelwad. 

Suurtükiwäe tõkketuled toimetatakse kohtadesse, kuhu automaat>-
relwad ei saa tulistada, ehk kus automaatrelwade tule mõju 
nõrk on. Tähtsamatesse kohtadesse annawad tõkketuld aotumaat-
relwad koos suurtükiwäega. 

Tõkketuledest wõtawad osa kõik patareid. Kerged patareid 
annawad tõkketuiesid kohtadesse, mis asuwad oma jalawäe lähe
duses. Raskete suurtükkide mürskude killud wõiwad ohtlikuks 
muutuda oma osadele. Sellepärast rasked patareid toimetawad 
tõkketulesld rohkem wastase sügawusse, tulistades kaewikute 
ristlusi, komandopunkte, soodsaid kohte kogumiseks ja liiku
miseks, nagu metsad, langewad kallakud, orud jne., ja punkte, 
kust wastane peab läbi minema, nagu kitsustikud jne. 

Kergete patareide tõkketuled sarnanewad kujult joonele-. 
Raskete patareide tõkketuled kujutawad punktide ja maaalade 
tulistamist. 

Kerge kahurpatarei wõib anda mõjuwat tõkketuld 200-300 m 
rindele, kuid pidewalt mitte rohkem kui 4-5 minuti jooksul. 
Selle juures iga kahur tulistab 6-8 mürsku minutis. 

Raskete suurtükkide laskemoona kulu wastab normidele, 
mis on toodud wastulöögitulede juures. 

Tõkketulesid toimetatakse tökketulede kawa kohaselt. 
Tõkketuled moodustatakse: 
- julgestusepositsiooni ette; 
- julgestusepositsiooni ja wastupanupositsiooni wahellse-

le maaalale * 
- wastupanupositsiooni ette; 
- wastupanupositsiooni sisemusse. 
Tõkketuled julgestusepositsiooni ette antakse ainult ha

rukordadel, siis, kui julgestusepositsioonil asuwatele osade
le on ülesandeks tehtud wastast kauema aja jooksul kinni pi
dada. Tuled julgestusepositsiooni ette awatakse eelpostide 
poolt antud signaalide põhjal, kül wastane alustab kallale
tungi. Nad teostatakse lühikeste, kiirete löökidena. 
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Tuled julgestusepositslooni ja wastupanuposltsiooni wahel 
teostatakse järkjärgulistel joontel, mis ettenähtud on tule-
kawas. Need tuled awatakse kas jalawäe wäljakutsel wõi suur-
tükiwäe waatlejate poolt, kui need suudawad jälgida wastase 
edasiliikumist. Ühele patareile wõib määrata igal joonel pata
rei normaalsektoris ainult ühe wastutawa tõkketule. Peale sel
le wõib temale ettenäha "wõimalikke tõkketulesid", kuhu ta 
tulistab siis, kui wastutawat tõkketuld ei ole tarwis toime
tada. 

Tõkketulesid julgestusepositslooni ette wõiwad wälja kut
suda kõik jalawäe juhid, alates esijärgu rühmaülematest kõrge
male. Tuled kutsutakse wälja tõkketulede kawas ettenähtud sig
naalide põhjal. Signaalid peawad olema lihtsad, kergesti aru
saadawad ja eraldatawad ja ei tohi wõimaldada eksitusi. Sig
naalidena wõiwad esineda selge ilmaga mitmesugused walgussig-
naalid, peamiselt raketid, ja uduse ilmaga ehk suitsukatte 
puhul akustilised. 

Patarei wajab tule awamiseks lühemat ehk pikemat aega. 
Kui patarei on suundud tõkketulele ja seda ootab, siis wõiwad 
esimesed mürsud kohale jõuda umbes poole minuti jooksul. Kui 
aga patarei tule nõudmise ajal tulistab märke, mis ei asu tõk
ketule läheduses, siis wõib tule ülewiimine tõkketulele kesta 
kahe kuni kolme minutini. Sellepärast tuleb, kül see wõimalik 
on, wastawaid patareisid õigeaegselt hoiatada tõkketule wajadu 
sest. Kui ei ole wõimalik patareisid hoiatada, siis tuleb sig
naale anda sarnase eeldusega, et mürsud jõuaksid omale kohale 
parajasti selleks ajaks, kui sinna ilmub wastane. 

* Tõkketuled kestawad 3-5 minutit. Kestwuse aeg on kind
laks määratud tulekawas. Kui see aeg mõnel tõkketule joonel 
lühikeseks osutub, siis wõib tuld uuesti saada uue nõudmisega 
(signaali kordamisega). Järgnew tuli kestab samase aja kui 
eelminegi. 

Tõkketulede kohta wastupanupositslooni ees püslwad eel
toodud tingimused. 

Tõkketulesid wastupanunositslooni sisemusse toimetatakse 
sissemurdnud wastase eraldamiseks. 

Neid tulesid on wäga raske tulekawas ette näha. Sellepä
rast tõkketulede andmine wastupanupositsiooni sisemusse kuulub 
otsetoetuse (käsutusesuurtükiwäe) ülesannetesse. 
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Kui luure ja kogutud andmed wSlmaldawad kindlaks teha 
läbimurde asukoha ja suuruse, siis rühmituse ülem moodustab 
oma patareidega sissemurde koha ümber tökketuled, et takista
da sissemurdnud wastase edasitungimist rinnetpidi ja sügawus^ 
se. Ühtlasi teatab ta olukorrast wff«koondise suurtükiwäe üle
male ja kutsub wälja nende üldtegewusa suurtükiwäe patareide • % 
tule, kes teda abistada suudawad. 

Jalawäe juhtidest wõiwad tõkketulesid wastupanupositsioo
ni sisemusse nõuda wastawate rügementide ülemad ja laial rin
del tegutsevate pataljonide ülemad, kes cm wastutawad wälja
kisutud tule tagajärgede eest siis, kui suurtükiwagi peab 
tule awarna luureta. Wiimasel juhtumisel wõiwad suurtükiväe 
juhid tule awamiseks nõuda kirjalikku käsku. "Tegewusekawas*. 
wastase sissemurdmise puhul" peab ettenähtud olema, kes jala
wäe juhtidest wõib suurtükiwäe tõkkettilesid wastupanupositsi-
oo ni sisemusse nõuda. 

Peale eelloetletude ülesannete suurtükivägi kaitsel: Š 
- teostab suurtükiwäewastast wõitlust; 
- toetab vastulööke, wastukallaletunge ja wastupeale-

tunge. 
Suurtükiwäewastast wõitlust toimetatakse üldjoontes sa

madel põhimõtetel kui pealetungilgi. 
Kuna kaitsja jõud wastase omadest harilikult nõrgemad 

on, siis on tal tähtis wõimalikult rohkem wastase suurtüki-
wtfge lõpulikult wõitlusewõimetuks teha. Sellepärast toimeta
takse kaitsel, enne wastase kallaletungi, peamiselt wastase 
suurtükiwäe häwitamist. 

. Wastulöökidel peab suurtükiwagi takistustuledega (tõkke -
tuledega) eraldama need wastase osad, kellele vastulöök suun
dub, wastase tagalast ja varudest. 

Wastukallaletuxu< ja vastupealetung teostatakse peale-
tungi lahingu põhimõtetel. 

Kui- vastasel õnnestub kallaletungi edukalt läbi wiia, 
siis suurtükiwäel tekib wajadus asuda sügawasse walitud ta- « 
gawarapositsIoonidele. 

Ümberpaigutusi sügawasse wõib läbi wiia ainult kõrgema 
juhatuse poolt ettenähtud juhtumiste2. 

ümberasetusi toimetatakse j argus tatuit, jaotades pata-
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reid tarwiduse korral rühmadesse. 

T a a n d u m l n e. 

Suurtükiwäe tegewust taandumisel wõib Jagada: 
- katteosade suurtükiwäe tegewuseks; 
- kontaktiosade w " 
- järelwäe • " 
Katteosade suurtükiwäe tegewuse ülesandeks on: 
- pidada kinni wastast kuni katteosade lahkumiseni katte 

positsioonilt $ 
- kergendada katteosadel end l&htiklskuda wastasest. 
Jalawäe katteosade .Jõud on üldiselt wäga nõrgad. Selle

pärast nende toetamiseks määratakse wõimalikult rohkem suur
tükiwäe üksuseid. Katteosade toetamiseks määratakse harili
kelt kõik otsetoetuse patareid ja üksikud kaugelelaskjad pata
reid üldtegewuse suurtükiwäest. Nead patareid moodustawad 
katterühmituse» mis määratakse katteosade otsetoetüseks. 

Katterühmituse Ülem on wastutaw tulede manõöwri eest 
taandumisel. 

Rühmituse ülem asetab omad patareid positsioonidele jär-
gustatult sügawusse nii, et tal katteosade taandumisel oleks 
wõimalik moodustada patareidest kaks järku, mis tõmbuwad taga
si waheldamisi. Üldiselt walib ta sarnase paigutuse, mis ker
gendab juhtimist, lihtsustab waatlust, sidet ja ühendusi. 
Selles, mõttes on soowitaw walida tulepositsioone waatluspunk-
tide lähedusse. 

Wastawalt ülesannetele katterühmitus toimetab: ' 
- tõkketulesid; 
- takistusetulesid. 
Tõkketulede eesmärgiks on aidata katteosadel wõimalikalt 

kauem wastast kinni pidada ja sellega wõimaldada peajõudude
le korrapärast kiiret taandumist. Kui katteosad lahkav/äri fcfcfc-
tepositsioonilt, siis toimetatakse tõkketulesid esimeses jär
jekorras nende, märkide pihta, mis kõige rohkem takistajad kat
teosadel end wastasest lahti kiskuda. 

Takistusetulesid toimetatakse wastase liikumise aeglusta
miseks, takistades tema kolonnide, suurtükiwäe ja wooride lii-
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kurnist. Suurt kasu wõiwad s e l l e juures tuua kaugelelaskjad 
patareid, tu l i s tades õhustwaatluse a b i l kaugemal liikuwaid 
wastase osasid. 

Kontaktiosade juurde määratakse üksikuid saateeuurtükke. 
TTende saatesuurtlikkide ülesanne on, tu l i s tades lähemaid 

märke j a wastase lahingumasinaid, aidata kontaktiosadel t ä i t a 
oma ülesannet . 

Katterühmitus, peale katteosade taandumise ka t tepos i t -
s ioon i l t , moodustab järelwae suurtüklwäe. 

Järelwae suurtüklwäe peamine ülesanne on wastase edasi 
liikumise aeglustamine takistusetuledega ja järelwae osade 
taandumise kergendamine. 

Suurtüklwäe tegewus sünnib järkude kaupa. Sel a ja l kui 
üks j ä r k patareisid on tuletegewuses, te ine järk taandub uute
le tagapool walitud posi ts ioonidele j ne . Järkude kawakindlat 
tegewust juhib rühmituse ülem. Sageli on kasulik asuda f lan-
keeriwatele posi ts ioonidele . 

Uute positsioonide wallmiseks toimetatakse k i i r e t luuret, 
Luuret toimetab rühmituse ülem ühes patareidest luureks saa-
detawate ohwitseridega. Wiimastel on kaasas wajalised luure-
ja sidemeeskonnad. Rühmituse ülem, t u l l e s kawatsetud uute 
positsioonide raiooni , määrab kindlaks patareide waatluspunk-
tide j a tulepositsioonide raioonid ja teeb korraldused side 
loomiseks. Patareide luureohwitserid, wastawalt rühmituse-
ülemalt saadud korraldustele, määrawad lõpulikul t kindlaks 
vaatluspunktide ja tuleposi ts ioonide asukohad ja korraldawad 
side. 

Traatside korraldamine taandumisel on wäga raske. Üld
reeglina peab kõik Juhed wedama liikumise suunas, s .o . per
pendikulaarselt r inde le , mis kergendab juhede parandamist ja 
woimaldab kaabl i ülessekerimist . Traatside asemel, kui wõi
malik, on kasulik tarwitada he lks ide t . 

Uute positsioonide luurest tegutsewate patareide ülemad 
esialgu osa e l wõta. Nad juhiwad kogu aeg i s i k l i k u l t oma pa
tareide tegewust. Positsioonide luurele asuwad nad peale s e l 
le , ku i pa ta re i , taandudes, on jõudnud pos i t s iooni l asuwate 
patareide Järf$u taha. Patareiülemate luuretegewua seisab pea
miselt wõimalikkude märkide kindlakstegemises ja laskeandme-
te ettewalmistamises uuel t pos i t s i oon i l t . 
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Peale positsioonide luure toimetab suurtükiwägi taandu-
• misel weel wastase luuret rühmituse tiibadel. Mida wähem ja-
lawäge on järelwäes, seda hoolsamini peab tegutsema siin suul* 
tükiwäe luure, Irana wastane rööbitijviitamisega wäga kardeta
waks wõib muutuda. Tiibialtset tagawaid luurajaid warastatak-
se kuulipildujatega. 

Taandumisel on wäga tähtis suurtükiwäe warastamine laska* 
moonaga. Seda tagatakse wäikeste järgustatult asetatud laska" 
moonapesade organiseerimisega taandumistee läheduses. Laske
moona pesade asukohad teatatakse patareidele. 

Kolk patareid, kes katteosade tegewusest osa ei wõta, 
mooduatawad wäekoondise üldtegewuse suurtükiwäe. Siia kuulu
wad peamiselt rasked haubitsapatareid. Üldtegewuse suurtüki-
wägi saadetakse peajõudude taandumise algamisel esimeses 
järjekorras taha uuele kaitsepositsioonile. Enne üldtegewuse 
suurtükiwäge saadetakse aegsasti minema wooriosad ühes laske
moona ja v/arus tüse tagawaradega. 

Uue kaitsepositsiooni organiseerimisest wõtawad osa wäe
koondise suurtükiwäe ja üldtegewuse suurtükiwäe (raske grupi) 
ülemad. Luureks sõidawad nad taha peale selle, kui on organi
seerinud suurtükiwäe tegewuse taandumiseks. 

Suurtükiwäe tegewus waheposltsioonide organiseerimise 
puhul sünnib eeltoodud põhimõtete kohaselt. 

Saatesuurtükid. 

Mõnedel 1ahingutegewuse perioodidel, nagu kallaletung, 
jälitamine, taandumine, kohtab jalawägi sageli märke, mis wõi
wad paralüseerida tema tegewust, ehk esile kutsuda suuri kao
tusi. Sarnaste märkide neutraliseerimiseks on jalawäe rasked 
relwad, nagu r.k., m.p., tihti nõrgad. Selleparast tekib tar
widus suurtükitule järele. 

Otsesetoetuse suurtükiwäe tule nõudmine nõuab sageli 
wäga palju aega. Märgid on enamikus nii wäikesed, et neid 
raugemalt waadeldes waewalt märgata wõib. Kui aga waatlus-
punkte ettepoole nihutada, siis purunewad harilikult tele -
foni juhed ja ei saa patareiga sidet. Waatlust takistawad J*a 
«laastiku iseäraldused ja suits (suitsu kate jne.). Suurema 
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laskekauguse t õ t t u suureneb hajumus, mille t õ t tu mürskude 
k i l l ud oma jalawäele kardetawaks muutuwad, kuna märgid h a r i 
l i k u l t jalawäe läheduses asuwad. Suure laskekauguse juures 
on wähemate märkide tabamine raske j a nõuab suurt laskemoona 
kulu . Se l le tõ t tu e i taga otsetoetuse suurtüklwägl jalawäe 
eelosade tulewajaduste kül la ldase l t k i i r e t ja mõjuwat lahen
damist. 

Jalawäe nõudmiste rahuldamist wõimaldawad käsi tatawatel 
juhtumis te l kõige paremini n.n. "jalawäe suurtükid", mis 
liiguwad koos jalawäega j a on temaga lähedases i s ik l ikus seo
s e s . 

Jalawäe suurtükid peawad 
- omama niiwÕrt suure liikuwuse, et neid ka inimjÕul 

edas i wedada wõib; 
* olema kergest i moondatawad, j ä r j e l i k u l t madalad; 
- suutma tu l i s t ada igasugustei t tu lepos i t s ioonidel t 

(wa r j a tu i l t , l a h t i s t e l t j a üle kõrgemate ka t e t e ) ; 
- omama küllaldase wõimsuse (mürsk peab olema niiwõrt 

tugew, et ta läbis taks lahingumaslnate soomuse ja suudaks 
purustada majade seinu ja häwitada wastase jalawäe suurtükke) 

- wõimaldama kerget warustamist laskemoonaga (mürsud 
peawad olema wõimalikult kerged, sest kergeid mürske saab 
rohkem kaasa wedada) * 

- olema häs t i ka i t s tud . 
Sarnastele nõuetele wastawad e r i l i s e konstruktsiooniga 

suurtükid • 
Jalawäe suurtükkide asemel kasutatakse ka kergeid wä~ 

l i suur tükke , mis jalawäe osade käsutusse antakse aaatesuur-
tukkidena. 

Oma omadustelt kerged suurtükid e i wasta pea ühelegi 
jalawäe suurtükkidele esi tatawatest nõuetest , peäle wõimsuse. 
Nad kujutawad enesest suuri märke j a on wastasele häs t i näh
tawad. Kuna neid k ä s i t s i i s eg i kõwal pinnal a inu l t lühikeste
l e kaugustele jõuab weeretada, s i i s wõiwad nad hobuste r iwist 
wetljalan^emise kor ra l t ä i e s t i liikumlsewõimetuks jääda. Sel 
l epä ras t , kui wõimalik, teos ta takse nende wedu t r ak to r i t ega , 
milleks kõlbawad wäga häs t i pö l lu t rak tor id . 

Laskemoona suudawad wälisuurtükid kaasa wedada wäga wähe 
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(waata tabel Nr.l). Laskemoona weoks antakse neile harili
kult Üks kast ja erilistel juhtumistel kaks kasti. Edaspidi
se laskemoona juurdeweo eest hoolitseb se^le patarei Ülem,kes 
suurtüki wälja saatis. Kuid tuleb meeles pidada, et laskemoo
na järelewedu dn wäga raske, millega peawad arwestama jalawäe 
juhid ülesannete andmisel saatesuurtükkidele. 

Nendest puudustest Olenewalt wõib wälisuurtükke kasutada 
saatesuurtükkidena ainult hädaabinõuna. 

Saatesuurtükkide ülesanne on wastase wastupanupesade 
(rk., mp., jalawäe suurtükkide, lahingumasinate jne.) häwi-
tamine wõi neutraliseerimine. 

Ülesande andmisel saatesuurtükile peab jalawäe juht kaa
luma : 

- kas ei saaks ülesannet lahendada rk.tulega; kui see 
wõimalik on, siis oleks wale anda ülesande lahendamine saate
suurtükile ; 

- kas ei ole ülesanne saatesuurtükile liiga suur; oleks 
wale saatesuurtükki kasutada suuremate tuleülesannete, näi
teks häwituse- ja tõkketulede lahendamiseks, mille täitmiseks 
saatesuurtükil ei jätku laskemoona. 

Jalawäe juhi poolt saatesuurtükile antaw käsk peab mää
rama kindla märgi, mida tulistada tu\eb. Üldised kasud, nagu: 
"asuge kusagile positsioonile ja tulistage pataljoni ribas 
ettetulewaid märke" on lubamatud. Soowitaw on saate suur tütdL 
ülemale, määratud märk maastikul kätte juhatada. Pataljoni 
ülem seda harilikult ei saa, kuid kompaniülem wõib peaaegu 
alati. / 

Siiski wõib olla üksikuid juhtumisi, kus jalawäe juht ei 
saa anda kindlat tuleülesannet (märki), waid annab ainult kä
su positsioonile asumiseks. Sarnasel juhtumisel peab ta mää
rama: 

- missugust ala peab waatlema; 
* missuguse ala tulistamiseks peab suurtükk walmis olema; 
- missuguseid ilmuda wõiwaid märke peab tulistama; 
- millal wõib wõi peab suurtükk tule awama. 
Saades ülesande, saatesuurtüki juht jätab sideks teda 

käsutawa jalawäe juhi juurde Ühe suurtüki koosseisu kuuluwa-
test meestest ja lahkab tulepositsiooni waliraiseks. . 
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Saa t e suurtükk wõib asuda kas ooteposi ts ioonl l , warjatud 
p o s i t s i o o n i l v/51 l a h t i s e l pos i t s iooni l (waata "positsioonid"). 
Lahtisele posi ts iooni le asub suurtükk, kui wõimalik* n i i et 
t a oleks kai ts tud mõne kattega (küngas, kiwi aed jne . ) n i i -
wõr t , et a inu l t tema sihtwahendid ka t tes t kõrbemal asuwad. 

Asumine laht lse le i pos i t s iooni le , rais on mo o ndä t uü was-
t a s e waat lm se e e s t . 

Kuni ülesande • saamiseni suurtükk asub ooteposi ts ioonl l . 
Olles walinud tu lepos i t s iooni , suur tüki juht toob suurtüki 
warjatud kohta tu lepos i t s ioon i lähedusse. S i in laseb ta l ah t i 
haakida suurtüki ee l iku l t ja wälja wõtta eel ikust laskemoona. 
Peale s e l l e sõidab eelik laskemoona kast i juurde. Wäljawõetud 
laskemoon wiiakse käs i t s i tu lepos i t s iooni le . Sel a ja l seatak
se suurtükk laskewalmls. Sihtwahendid pannakse tu l is ta tawale 
märgile wastawatele saadetele. S ih t i j a l e näidatakse t u l i s t a -
taw m&rk wõi sihpunkt. Suurtükk moondatakse , laetakse ja 
weeretatakse tu lepos i t s iooni le . Laskmine wõib, kui ta rwis , 
järgneda kohe. 

Tä ies t i l ah t i s t e l e posi ts ioonidele asumisel, kus tan11 s 
on k i i ru s , ei ole wõimalik toimetada, eeltoodud w i i s i l , Siin 
tuXeb kasutada hobuste maksimaalset k i i r u s t . Suurtükk sõidab 
k i i r e l t kohale, haagitakse ee l iku l t ja ee l ik sõidab tagas i 
ooteposl ts iooni le . Laskemoon wõetakse eel ikust wälja juba 
wiimase k a t t e taga ja tuuakse k ä s i t s i tu lepos i t s iooni le enne 
suurtüki wäl jasõ l tu . Kui tuleülesanne on tä idetud, wiiakse 
suurtükk kohe tahapoole. 

Warjatud pos i t s iooni le asumine toimub h a r i l i k u l t posi t 
s ioonile asumise r eeg l i t e kohaselt . 

Laskemoona ka s t ha r i l iku l t tu lepos i t s ioon i le e i asu. Tar
w i l i k laskemoon wõetakse ootepositsioonll k a s t i s t wälja ja 
ase ta takse suurtüki eelikusse, millega kohale toimetatakse. 
Kui eelikus olewast laskemoonast puudus t u l e b , s i i s tuuakse 
t e d a kohale k ä s i t s i . Ainult äärmisel juhtumisel tuuakse laske
moon tuleposi ts iooni le laskemoona kastiga. 

Suurtüki e e l i k sõidab tu lepos i t s ioon i l t h a r i l i k u l t laske
moona k a s t i juurde ja peab silmsidet suurtükiga, et tarwidu
s a l kohe • suurtüki juurde soi ta . Sideks kasutatakse j a l a s t a tud 
keskmise paar i s õ i t j a t . 



Lahkamine tulepositgIoonilt. Saatesuurtükk toimetab lah
tiselt ja warjamata positsioonilt harilikult ühe märgi tulis
tamist. Kui tulistamine lõpeb, weeretatakse suurtükk kohe 
warju, eelik tuleb (kui tarwis, siis jalastatud sõitjatega) 
juurde ja wiib suurtüki minema. Ülejäänud laskemoon wiiakse 
selle järele käsitsi eelikusse. 

Olles täitnud Ülesande, Ilmub saatesuurtüki juht jalawäe 
juhi juurde uute ülesannete saamiseks. 

Wõitlus tankidega. 

Wõitluse*t tamkidega wõtab osa kogu auurtükiwägi ja 
tankide?fastased suurtükid. 

Tankidewastasteks suurtükkideks on jalawäe «mirtükid. 
Nende puudumisel toimetawad tankidewastäMt wõitlust harili
kult kerged kahurid, mis asetatakse selleks erilistele posit
sioonidele. 

Kerge kahur omab tankide wastu küllaldase soomuselfibista» 
mise wõime, kuid tema laskekiirus on praeguste kiirelt liiku
wate tankide juures nõrk. 

Jalawäe suurtükid suudawad läbistada kerge tanki soomuse 
kaugustel kuni 1 km. Tanki relwade mõjuwa tule ulatus on um
bes 500 m. Alates sellelt kauguselt ewib tank ülekaalu suur
tükist. 

Jalawäe suurtükid asetatakse positsioonidele harilikult 
järgustatult sügawuti ja laiuti. Järkude wahe sügawuti on 
500-1000 ra. Suurtükkide wahe igal järgu joonel 1-2 km,kus
juures tagumise järgu suurtükid asuwad esimese järgu suurtük
kide wahekohta&es, mis wõimaldab maaala ühtlast katmist tule
ga. Esimese järgu suurtükid asetatakse 300-500 m kaugusele 
wastupanupositsiooni eelserwast, s.o. umbes 700-1000 m kau
gusele tankide lähtepositsioonidest. Kuna jalawäe suurtükke 
on mitmesuguse soomuselabistuse wõimega, siis tuleb loetle
tuid kaugusi wõtta näitena. i\,. 

Positsioonideks walitakse laia waatluse- ja lassewadaga 
kohad, harilikult kõrgendikkude harjad. Suurtükid asuwad po
sitsioonidel moondatuit ja waikiwad kuni tankide jõudmiseni 
soodsale laskekaugusele, s.o. 1000 m. Tulistatakse otsese 
sihtimisega. 
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Kergete wäljakahurite tegewus sünnib samadel põhimõtetel, 
kui jalawäe suurtükkidega. Nende maksimaalne soodne laskekau-
gus on 1500 m. Suurematel laskekaugustel muutub mürskude len
nu;) oon liiga kumeraks ja wäheneb tabamine. Tangi tabamiseks 
kulub laskemoona 10-15 mürsku. 

Laskemoonaga waruatamlne, (Skeem Nr.10). 

Las kemoona toowad lahingutegewuse raiooni liikuwad laske
moona ladud, ehk pargid (L.L.L.). Laskemoona ladudest weetak
se laskemoon gruppide laskemoona wäljaandmise punktidesse 
(L.P.). Wedamine sünnib las kemoona-weo autorühmadega (L.W.R.)# 
ehk grupi laskemoona wooriga (Q.L.W.). Gruppide laskemoona 
wäljaandmise punktide kaugus laskemoona parkidest oleneb sel
lest, kui kaugel asub laskemoona wfiljaandraisepunktist raudtee 
ja kui kaugele saawad laskemoona pargid raudteel läheneda. 
Grupi laskemoona woor koosneb harilikult 30 wankrist, kusjuu
res nende kandejõud on 1 grupi tuleüksus. 

Gruppide laskemoona wäljaandmise punktid asuwad patarei
de positsioonidest umbes 6-8 km kaugusel, positsioonide raioo
ni keskel. L.P.-st weawad patareid laskemoona kohale oma las
kemoona wooriga (P.L.W.). Kerge patarei laskemoona woor koos
neb 4 laskemoona lastist ja umbes 10 wankrist ja suudab kanda 
1,5 patarei tuleüksust. P.L.W.asub harilikult L.P. ja patarei 
tulepositsiooni wahekohal. Tarbekorral wõib P.L.W. laskemoona, 
kohale toimetada otse L.L#L. -st. 

Suurtüki tuleüksus on: 
- kergele kahurile - 200 mürsku; 

" haubitsale - 100 " 
- raskele suurtükile - 75 w 

Patarei ja grupi tuleüksuse saame, korrutades suurtüki 
tuleüksust suurtükkide arwuga. 

Iga lahingu eel tuleb wälja arwestada tarwisminew laske
moona kulu ja aeg, mis selle laskemoona kohaletoimetamiseks 
kulub. Laskemoona wedu wõib teostuda ainult moondatult, s.o. 
peamiselt Ööseti, millega ajakulu weel suureneb. 

Suuremate wedude puhul tuleb luua kindel liikumise kord, 
et woorid- üksteist segama ei hakkaks. 

Märkus: Märgid,peale L.P.on wõetud skeemi kokkukõlastarni-
seks tekstiga.L.P.on wõetud "leppemärkide juhendist . 
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Meemlie8. 

Maastiku kallakuse mõju tule rull iie 

Lcndjoon 2. 

to*- tOO m 

To utral pinnal tegelik tuterulli hüpefesuurus kahaneb fa Jangeraf kasvab. 
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Skeem 9. 

T u 1 e r.uli 

;Tulerullide hüpped. 

Tokketuli. 

Kuni Mn wiiakse 100 m hüpetega tulerull* Feale % 
wallSatiel läheb tulerull üle t ö k k e t ^ ^ ^ 5 f f % M 
seal harwa tulewa seni, kui jalawägi uuesti *dasilliku 

ma 
hakkab. Liikumise algusega jätkub tulerul 



Skeem ff* 6. 

Qargustatud asetamine positsioonidele 

lähenemisel. 



Skeem Nr.4. 

OTSETOETUSE KERGE-GRUPI MAKSIMAALNE TRAATSIDEWÕRK 

JA SIDEMEESKÕND RÄNNAKUL. 

—£. 

o 

y 

/ - \ • 

1.Keskjaama töökond. 

2.Waatluspunkti " 

3.Jalawäe ja naabri 
side töötond. 

4.Brigsurüli ja lahing-
woor! side röökond. 

Tegewuses olew aparaat. 

Tagawara aparaat. • 

Skeem Ur.5. 

OTSETOETUSE KERGE-PATAREI MAKSIMAALNE TRAATSIDEWÖRK 

JA MEESKOND RÄNNAKUL. 

-dtffthw 
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o Sel ja tag , V 
Märkusi: 

1 telefonist I. 
eelikule. 

Iga töökonna warus 
kaarikule. Wiienda 
neljanda töökonna 
üks ja poole wiis; 
annab üle wiies to 
kohal temaga kaasa 
töökonna telefonis 

töökonnast paigutatakse 

tus on asetatud ühele 
töökonna kaarikul on 

kaablit 4 kim, wartnaid 
nimetatud warustüse 
ökond keskjaama asu-
antawaile neljanda 
tidele. 

1. Keskjaama töökond. 

2. Peawäatluspunkti töökond. 

3. Jalawäe ja eelwaatluspunkti 

4. Grupiülema töökond. 

5. Külgwaatlusp.ja naabri töök. 

Tegewuses olew aparaat. 

Tagawara aparaat. 
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