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R E S T A U R E E R I M I N E

september 2012

  Tasub teada
Õige töövõte tagab 
hea tulemuse
VESIPEITSIGA on lihtsam 
ühtlast pinda saavutada, 
kui katta terve pind peitsi-
ga paksult ja üleliigne osa 
kaltsuga maha pühkida. 
KUI on vaja peitsitud pin-
da teatud kohast tumeda-
maks toonida, siis seda ve-
sipeitsiga ei saa. Eelistada 
tuleks piirituspeitsi. Vesi-
peitsi puhul oleks vaja ter-
ve pind üle käia.
PEITSIMISE liigutus tehak-
se alati piki kiudu. 
LAKKIMISEKS on mugav 
kasutada lahustipõhiseid 
lakke, mis ei lahusta lakiki-
hi all olevat sünteetilist ega 
vesipeitsi.
SÜNTEETILISEST peitsidest 
tuleb eemale hoida piiritus- 
ja nitrolakid, mis peitsi su-
lataksid.

MÖÖBLI 

viimistlemi-
sel lähevad 
olenevalt 
vahendist 
käiku nii 
kalts kui ka 
pintsel. FOTOD: 

RAUL MEE

Ehitus

Reklaami projektijuht: Ellen Ostrat
E-post: ellen.ostrat@aripaev.ee
Telefon: 667 0146 Faks: 667 0200

Järgmine Ehituse erileht ilmub Äripäevas juba 
18. septembril ja Delovõje Vedomostis 12. septembril 

ning sisaldab ehitusmaterjalitootjate TOPi. 


