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  Tasub teada
Majas asub kümme 
korterit

KONKURSI VÕITNUD TEHASE-

MAJA puhul on tegu neljakor-
ruselise korterelamuga. Ehiti-
se netopind on 1891 m2, mis si-
saldab garaažikohti maja esi-
mesel korrusel, tehnilisi ruu-
me ja ühiskasutuses olevaid 
ruume.
ELAMUS on kokku kümme 
korterit, mille pindala jääb va-
hemikku 76–174 m2. 
MAJA on ehitatud Norra ehi-
tusnormide järgi. Sellest tu-
lenevalt on elamu koguener-
giatarbimine aastas ühe ruut-
meetri elupinna kohta 55 
kWh. Hoonet köetakse soo-
juspumbaga. Seinte U < 0,18, 
katuslagede U < 0,13.
KORTERELAMU valmis 2012. 
aastal koostöös arhitektibü-
rooga Enerhaugen Arkitekt-
kontor AS. Elamu insener on 
Tanel Nurk (AS Matek).  
KANDEV KONSTRUKTSIOON: 
betoon/liimpuit/puitkarkass

turg. Taanis ja Eestis asuvatest hoonetest oli 
võistlustules kaks objekti ning Rootsis ja Soo-
mes üks,” ütles Kivisoo.

Võidutöö puhul hinnati kõrgelt nii hoone ar-
hitektuuri kui ka inseneritööd. Olulised kritee-
riumid olid ka hoone funktsionaalsus ja ener-
giatõhusus. 

Lõppkokkuvõttes osutus võistlustööde pa-
remusjärjestusse seadmine üsna raskeks. Tei-
sele ja kolmandale kohale platseerusid Kodu-
maja ASi esitatud moodulmajad Taanis Kopen-
haagenis. Mõlema hoone puhul on tegemist 

sotsiaalmajaprojektiga. Teise koha saavutanud 
elamu koosneb 140 moodulist ja sisaldab peale 
seitsme puhkeruumi ja üldkasutatavate ruumi-
de 50 korterit, kolmanda koha pälvinud elamu 
koosneb 182 moodulist ja selles on 83 korterit.

Žüriisse kuulusid noorarhitekt Rajmund 
Sebõk Ungarist, noor ehitusinsener Pierre Le-
riche Prantsusmaalt, noorarhitekt Ivo Reba-
ne (OÜ Guru Projekt), arhitekt Illimar Truverk 
(Architect 11), ehitusinsener Targo Kalamees 
(Tallinna Tehnikaülikool) ja ehitusajakirjan-
duse esindajad.

  Taust
Konkurss toimus 
kolmandat aastat

AASTA TEHASEMAJA TIITEL an-
takse välja aasta puitehitise 
konkursi raames.
KONKURSI eesmärk on tun-
nustada Eesti tehastes toode-
tud kvaliteetseid puitmaju. Tä-
navu anti tiitel välja juba kol-
mandat korda.
AASTA tehasemaja valimist 
korraldab Eesti Puitmajaliit 
koostöös Eesti Metsa- ja Pui-
dutööstuse Liidu ning Puuin-
foga.
KONKURSILE oli võimalik 
 esitada Eesti tehases ehita-
tud puitmaju, mis valmisid 
ja võeti vastu aastatel 2010–
2012. 
HOONE põhikonstruktsioon 
pidi olema valmistatud pui-
dust ning toodetud Eestis asu-
vas tehases.
HOONE välise kujundamise ja 
valmistamise üle pidi olema 
kontroll põhikonstruktsiooni 
valmistanud Eesti ettevõttel.


