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paigaldamisel püüti järgida ajaloolisi 
traditsioone. Selleks kinnitati seinale uue 
tapeedi alla Soome pingupapp, kusjuures 
pingupapi all säilitati ka vanad tapeedi-
kihistused. 

“Pingupapp niisutatakse ja mässitakse 
kilesse. Siis see seisab öö otsa ja kinnita-
takse järgmisel päeval papinaeltega seina, 
kus ta kuivades sirgu tõmbub. Pingupapp 
mängib kaasa niiskustaseme muutumise-
ga ruumis,” selgitab Ribelus.

Sisuliselt soojustuseta ühekordsete 
akendega Käsmu kabeli puhul on niisugu-
ne paindlikkus iseäranis oluline.  

Kabeli tagaseinas saab huviline lähe-
malt uurida kõiki vanu kihistusi – seal on 
need välja puhastatud ja konserveeritud. 

Seinapinna ülemist osa katva viljapeadega 
tapeedi joonistamine – ettevalmistustööd 

siiditrüki jaoks. Muster joonistati kilele, ska-
neeriti arvutisse ja joonistati arvutis ümber 

vektorgraafikasse. Pärast seda valgustati 
muster siidile.

Esimeste käsitsi trükitud tapeedipaanide paigaldamine seina.

Tapeetide trükkimine siiditrükis. Ühetoonilisele pabertapeedile kantakse vee baasil hõbedane trükivärv.  


