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R Õ H U T E S T

da hoone õhupidavuses pärast maja “paika-
vajumist”.

Õige ajastus. Rõhutestiga saab kindlaks teha, 
kui suur on õhuleke läbi hoone piirete ning kus 
on lekete täpsed asukohad. Testi käigus mõõde-
takse, mitu korda vahetub õhk hoones 50 Pa si-
se- ja välisrõhu erinevuse korral. Hoonesse te-
kitatakse ventilaatoriga ala- või ülerõhk ning 
mõõdetakse selle hoidmiseks vajalik õhuvoo-
lu hulk. 

“Sisuliselt pannakse välisukse ette raam, 
mis on kaetud õhutiheda kangaga. Selle sisse 
omakorda asetatakse ventilaator koos mõõte- 
ja juhtimisseadmetega. Testi käigus mõõdetak-
se õhuvoolu hulka, mis on vajalik teatud rõhu-
erinevuse hoidmiseks. Sama õhuhulk, mis lä-
bib ventilaatorit, tuleb ka hoonesse läbi piirde 
ja pragude.  Kui alarõhk on tekitatud, saab soo-
juskaameraga lekkekohad visualiseerida,” kir-
jeldab Viirpalu protsessi.

Lohusalu eramu puhul tehti alarõhutest 
koos soojuspildistamisega väga õigel ajal. Hoo-
nel oli tuuletõke paigaldatud, liitekohad kor-
rektselt ning kvaliteetse teibiga teibitud. Auru-
tõke samuti paigaldatud ning liitekohad teibi-
tud ehk hoone oli tehtud peaaegu täiesti õhupi-
davaks, nagu kõik uued ehitatavad hooned ole-
ma peaksid (kehtestatud energiatõhususe mii-
nimumnormiga). 

Mõõdistamise käigus otsiti soojalekkeid 
hoone välistelt osadelt, tehti soojuspildista-
mine hoonesiseselt nii normaalrõhul kui ka 
kunstlikult tekitatud alarõhul -50 Pa ning teh-
ti rõhutest ehk nn Blower-Door test.  

Probleemne koht tehakse korda. “Rõhutesti 
saab teha aasta läbi, soojuspildistamise puhul 
nõuab standard, et hoone oleks küttes  ning si-
se- ja välistemperatuuri vahel vähemalt 15kraa-
dine erinevus,” lausub Viirpalu. “Praktikas ole-
me vaadelnud probleemset kohta nii 10kraadi-
se erinevuse kui ka 35kraadise erinevuse kor-
ral, mõlemal korral on probleemsed kohad ala-
rõhustatud olekus nähtavad, lihtsalt tempera-
tuuride kontrast on oluliselt väiksem. Ehk siis 
paljude arvamus, et -20 kraadiga on testi teha 
kõige õigem, ei ole päris õige.”

Viirpalu kinnitusel olid alarõhutesti tule-
mused suures plaanis päris head, kuigi paar 
probleemkohta siiski leiti. “Avastasime ühe 
konkreetse sissepuhke. See oli seina ning põ-
randa liitekoht, kus konstruktsioon polnud pii-
savalt õhupidav,” nendib Viirpalu. “Teades, mil-
list tüüpi konstruktsiooniga on tegu, saame eel-
dada, kus probleem peitub. ”

 Leisalu sõnutsi on probleemsed kohad juba 
avatud ja need tehakse korda.

 “Tegime selgeks, miks ja millest ning saame 
asja korda teha. Nüüd saame maja julgelt valmis 
ehitada ning päris lõpuks lasen järelkontrolli-
na teha veel ühe testi,” ütleb ta.  

ARVUTIS loodud visioon Lohusalu majast. Valmimiseni polegi 
enam kaua aega jäänud.
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  Pane tähele
Kuidas alarõhutesti tehakse? 
RÕHUTEST võimaldab mõõ-
ta hoonet läbivat õhuvoo-
gu ja  sellest tulenevalt kaar-
distada soojuskadude kohad 
ning avastada hoone kõige 
kriitilisemad ehk hõredamad 
punktid. 
OMA olemuselt koosneb 
Blower Door reguleeritavast 
või automaatse regulatsioo-
niga kalibreeritud ventilaa-
torist, mis on asetatud moo-
dulpaneeli või spetsiaalses-
se kilega kaetud raamistikku 
ja paigaldatud ukseavasse. 
Niiviisi tekitatakse hoones 
kontrollitud õhuvoog. 
KONTROLLMANOMEETRID 
paigaldatakse operaatori lä-
hedale, tavaliselt moodulpa-
neelile ning nende abil saab 
hoida ja jälgida hoone käitu-
mist teatud rõhkudel. Sellist 
kontrollitud õhuvoogu hoo-
nes kasutataksegi võimalike 
lekkekohtade avastamiseks. 
Lekkekohtade visualiseeri-
miseks on hea kasutada soo-
juskaamerat.
TESTI tegemiseks suletak-
se hoone välisuksed ning ak-
nad. Kõik ehituslikud avad 
suletakse ning veendutakse, 
et trappides on vesi. Need 
võib jätta avatuks juhul, kui 
mõõdistuse  eesmärk ongi 
kontrollida hoone käitumist 
just sellistes avatud tingi-
mustes. 

LÄBI tuleb mõelda ka see, 
kas testi on mõttekas kaasa-
ta mittesoojendatavad ruu-
mid (näiteks garaaž või pöö-
ning). 
KUI testi ajal toimub hoo-
ne alarõhustamine, on täh-
tis jälgida, et kõik küttesead-
med, mis kasutavad lahtist 
tuld, või gaasikütteseadmed 
oleksid välja lülitatud. 
Ventilaator käivitatakse ning 
tekitatakse hoonesse ala-
rõhk.
TAVALISELT testitakse hoo-
neid alarõhul -10 kuni -60 
paskalit (Pa). Õhuvool hoo-
nest ning rõhkude vahe 
salvestatakse. Täpsuse hu-
vides võetakse seeria luge-
meid erinevatel rõhkudel, 
mille keskmine arvutatakse 
välja lihtsa arvutiprogram-
mi abil. 
TESTI tulemuseks on and-
med õhuvahetuse kohta 
tunnis või õhuvoolu kohta 
ning nende andmete alusel 
saab anda pildi hoones asu-
vatest avadest ja pragudest 
(selgub ühtlasi probleem-
sete avade ja pragude üld-
pindala). 
LEKETE lokaliseerimiseks su-
letakse alarõhustatud hoo-
nes uksed ruumide vahel ja 
mõõdetakse, millise ukse 
alt on õhuvoog kõige inten-
siivsem.


