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katetega väga tulekindel,” li-
sab ta.

Veske tõdemusel ongi tel-
lisfassaadi suurimad vaenla-
sed liigniiskus, külmakah-
justused ja vundamendi va-
jumine. Kui aga on tekkinud 
praod ja lõhed, mis aja jook-
sul niiskuse ja temperatuuri 
koosmõjul suurenevad, hak-
kabki sein lagunema.  

Vundamendi vajumise ja 
materjali pragude taga või-
vad peituda projekteerimis-
vead, aga ka materjali kehv 
kvaliteet. Vundamendi pu-
hul ka lihtsamalt valearves-
tused, ehitusvead või muutu-
sed pinnases.

Tellis kardab vett
Tellisfassaadi kestvuse eeldu-
seks on kaitstus otsese vihma 
ja juhuslikult vahele pääseva 
vee eest. Läbimärgunud sein 
hakkab talvel külmumisel 
tükkidena laiali pudenema. 
Samuti tuleb katta tellisfas-
saadi katuseräästast madala-
mal lõpetatud müüritis pealt 
eraldi vihmaplekiga. Vihma-
pleki puhul tuleb alati jälgi-
da, et see oleks paar kraadi 
väljapoole kaldu, muidu va-
jub vesi seina sisse.

Kui silikaattellisest sein 
kestab muretult vähemalt 
75 aastat, siis savitellistest ja 
ülikõvadest klinkertellistest 
seinad kestavad sajandeid – 
kuid vaid kaitstuna vee ja va-
jumiste eest.
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TSITAAT

”Kuna tegemist on kivimaterjaliga, 
on see võrreldes teiste fassaadi-

katetega väga tulekindel. 
Peep Veske, Wienerberger ASi müügijuht

MIS ON MIS

� Silikaattellis
tehakse liiva, lubja ja vee 
segamisel ja kokkupressi-
misel ning kuumutamisel 
autoklaavis. Kasutusiga vä-
hemalt 75 aastat. Tehno-
loogia pärineb 1880. aas-
tatest. Eestis on toodetud 
napilt üle sajandi.

� Savitellis
tehakse savist ja veest 
märja massi põhjalikul läbi-
sõtkumisel ja vormimisel. 
Sinakasroheline toortellis 
omandab põletusel punaka 
värvuse. Kasutusiga on sa-
jandeid. Tehnoloogia ilma 
põletuseta pärineb üle kol-
me tuhande aasta tagant 
Mesopotaamiast. Põleta-
mine lisandus hiljem. Ees-
tis on toodetud sajandeid.

� Klinkertellis
tehakse savist ja veest 
märja massi läbisõtkumisel 
ja vormimisel. Sinakasro-
heline toortellis omandab  
1150–1300 °C põletamisel 
paakunud, ruske või pruu-
nikasmusta värvuse. Klin-
ker on ilmastiku-, happe- 
ja survekindel. Kasutusiga 
ilmselt sajandeid. Tehno-
loogia pärineb 1900. aas-
tatest. Eestis toodetakse 
alates 1990ndatest. Plaa-
niti toota juba 1930ndate 
alguses.


