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VÄLIKÄIMLA

august 2008

Koht, kus keiser 
jala käib

Välikäimlate rajamist pole 
meie mail just kaua har-
rastatud – vaid sada aas-
tat. Veel tänapäevalgi pü-
sib vajadus ehitada suvila 
või poolelioleva maja juur-
de endale kehakergenda-
mise koht. 

Kui välikäimla maapeal-
ne osa on tihtilugu kokku 
klopsitud kätte juhtuvatest 
materjalidest, moodustades 
nii omaette kunstiteose, siis 
maa-alla jäävasse ehitusse 
nii ükskõikselt suhtuda ei 
tohiks. Evelin Rikma

1 Vali sobiv 
mahuti-
süsteem

� Mahuti valik sõltub hilise-
mast käimla kasutajate ar-
vust. 
Lihtsaim viis – osta valmis 
kogumiskonteiner 
� Biolanis on saada nii kom-
posteerivat kui ka vedelikke 
eraldavat kuivkäimlat. 
Teine võimalus: paigalda 
maasse veekindel kogumis-
süsteem 
� Selleks kaeva auk, kuhu 
paigalda mahutina näiteks 
põhjaga kaevurake. 
� Vesisema pinnase puhul 
tuleks rake jätta maapinnast 
u 10 cm kõrgusele, et käimla 
asemele ei tekiks kaevu.
� Seest võib parema vee-
kindluse tagamiseks kaevu-
rakke üle tõrvata. 
� Kogumismahutiks sobivad 
ka spetsiaalsed plasttünnid. 
Peaasi, et välikäimlate sisu 
ei imbuks maasse. 
� Mõelda tasuks ka selle-
le, mil viisil toimub hilisem 
käimla tühjendus. Selleks 
peab olema tagatud ligipääs 
mahuti sisule. 
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Hea nõu ja sobivad lahendused.
Säästlik saab olla ka mugav.

Pelletipõletid,

pelletikatlad,

pelletikaminad,

tarvikud ja
abivahendid.


