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TASUB TEADA
� Keskmiselt annab basseini 
üks ruutmeeter vett üheton-
nise raskuse aluspinnasele.
� Basseini rajamisel kallaku-
le alusta kaevetöid alt poolt.
� Basseini vajab enda alla 
maa sisse liivapatja.
� Väiksemad tiigid-bassei-
nid vajavad puhastussead-
meid
� Kord aastast tuleb vaheta-
da basseinis vett
� Basseini tuleb puhastada 
kord nädalas.

B A S S E I N

Kauni või praktilise aia 
veesilma rajamine on na-
gu mõnus meisterdami-
ne – kaeva vaid paras auk, 
vali sobiv korpus või mit-
te liialt õhuke kile.

“Esmalt tuleks selgeks te-
ha, mida teha – kas tiik või 
bassein, kui suur ja nõnda 
edasi,” kutsus Basseinitehni-
ka ASi juhataja Priit Nõmme-
ots arutlusele. Liiatigi saab ju 
eraisik basseinide ehitamisel 
enamiku asjadega ise hakka-
ma – kui vaid tahtmist jagub 
ja tööriist käes püsib.

Põhiliselt on kaks valikut: 
kas kasutada valmis tiigikor-
pust või vooderdada tiik seest 
tiigikilega.  

Eelista paksemat kilet
Tiigikile puhul aga tuleb 
kaevata auk, selle põhi liiva-
ga katta ja sellele kile laota-
da. Kindluse mõttes tasub 
katta kile fliiskangaga. Eriti 
käib see alla ühemillimeet-
rise paksusega kilede kohta. 
Kile ise peaks kallastel ula-
tuma 20–30 cm maapinnale, 
kus see tuleks näiteks kivide-
ga ära katta. 

Nõmmeotsa seletusel on 
kilelahenduse eelis paindlik-
kus ja saavutatav omanäoli-
sus. Ehkki seda pakutakse 
tavaliselt pruunina või mus-
tana, omandab see juba mõ-
ne kuu möödudes üsna loo-
duslähedase ilme.  

Et koduaedade tiikides 

Basseini või 
tiigi suudab 
rajada igaüks

isepuhastus ei toimi, soovi-
tas Nõmmeots pumbast, filt-
rist, tihti ka UV-lambist koos-
nevaid puhastusseadmeid. 
Eriti olulised on need üle 25-
kraadise õhusoojuse korral, 
kui juba paari päevaga muu-
tub vesi läbipaistmatuks ehk 
läheb n-ö kasvama. 

Hooldus on ülivajalik
Ka basseini rajamisega on 
Nõmmeotsa arvates võimalik 
ise hakkama saada. “Siingi 
tuleks peab teadma, kui suur, 
kui sügav, kas kütta, kas kat-
ta,” leidis ta. Lihtsaim on os-
ta poest mõni kilest bassein. 
Selline variant on kõige oda-
vam, kuid ka kõige väiksema 
töökindlusega. 

Paremaks pidas ta me-
tallkestaga basseine, mis on 
seest kilega vooderdatud. Sel-
line bassein vajab tasast be-
toneeritud alust.

Bella Basseinid OÜ juha-
taja Ann Meri sõnul tuleb 
basseinivett vahetada kord 
aastas. Filtrisse kogunenud 
mustus pestakse välja tagasi-
pesuga. Hooldamisel kasu-
tatavad kemikaalid tapavad 
vees olevaid baktereid ning 
reguleerivad PHd. 

OÜ Kinbass juhataja Too-
mas Saare sõnul ei ole uju-
misbasseini päris otsast lõ-
puni võimalik ise teha, küll 
aga on see võimalik väikese 
veesilma puhul, kus vee puh-
tus ei ole nii olulise tähtsuse-
ga.                              Ketlin Priilinn

HINNAD
Lihtsaim kilebassein 
käes 300 krooniga
� hinnad kroonides
Lihtsaimad 
kilebassein 300– 3000 
Metallkestaga 
kilebassein 9000–10 000
Liivafiltri ja pumbaga puhas-
tussüsteem 8000–10 000
Basseinikile ruut 95
Tiigikorpus alates 400
Bassein koos kaevetööde ja 
lisatöödega umbes 20 000

� Suuremate basseinide puhul on töökindlaim metallkest, mis 
aga vajab betoonalust.  Foto: Bella Basseinid OÜ


