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Pelletite põletamine ei 
eralda võrreldes fos-
siilsete kütustega bio-

sfääri süsihappegaasi (CO2) 
juurde, sest nende põletami-
sel vabaneb ainult puudes 
kasvamise ajal atmosfäärist 
kogutud ja seotud süsinik-
dioksiid. Toormeks on pea-
le töötlemata ümarpuidu ka 
seni lihtsalt prügilasse saa-
detud saepuru.

Tuhka kasutatakse väe-
tise koostisena või utili-
seeritakse väikese prahi-
na, kuna selle kogus ei ületa 
1,5% kütuse esialgsest mas-
sist.  Pelletite kütteväärtus 
ulatub 4,8–5,0 MWh/t um-
bes 8–12% niiskuse juures. 
See näitaja on suurem kui 
hakkpuidul ja puidubriket-
tidel, kuid jääb alla õlile. Et  
pelletid on kontsentreeritud  
soojusekandjad, siis nende 
ladustamiseks piisab halgu-
dest väiksemast ruumist.  

Anna Murašina, Addinol MM OÜ 
tehnikadirektor

Pelletikatel on automati-
seeritud ja seetõttu toot-
likum kui halukatel, kuid 
kapriissem. Halukatel 
nõuab palju käsitsitööd, 
kuid on töökindlam, liia-
tigi saab selle tootlikkust 
tõsta.

“Pelletikatlad on kütte-
aine poolest tahkeküttekat-
lad, kuid on mehhaniseeri-
tud ja automatiseeritud põ-
lemisega,” seletas kütteinse-
ner Silvar Pajuste. 

Samas võrreldes halupuu-
ga on pelletikatla suitsugaasi 
temperatuur madalam, seega 
kivikorstnas on hülss nõutav. 
On ju halupuukatla suitsu-
gaaside temperatuur 250–300 
kraadi, seevastu pelletil jääb 
see näitaja alla 200 kraadi.

Erinevalt teistest tahke-
küttekateldest  ei pea pelleti-
katlal käima kütust peale vis-
kamas, küttetarne lahendab 
ju eriline tigukruvi kütuse-
mahuti ja põleti vahel. Lisa-
des halupuukatlale põlemi-
õhuventilaatori, võib tavalise 
halupuukatla kasutegur ula-
tuda 84–86%ni. Pelletikatla 
kasutegur peaks jääma vahe-
mikku 86–93%.  

Halukatel vajab akupaaki
Eelisena ei nõua pelleti katel 
Pajuste sõnul akumulatsioo-
nipaaki, kuna see reguleerib 
pidevalt katlavee tempera-
tuuri. Tulemusena muudab 
automaatika katlatöö režii-
mi ja vee temperatuur tõuseb 
või langeb. 

Küttemaailm OÜ ja Kü-
te ja Ehitus ASi juhatuse lii-

ge Frank Õim usub, et nüüd-
se hinnaskaala juures saab 
tahkeküttekatlaga pakku-
da odavaimat toasooja. Eri-
ti otstarbekaks peab ta seda 
kütteliiki ja maasoojuspum-
baga üle 120 m2 majade pu-
hul. Näiteks tahkeküttesüs-
teemi paigaldamisel oleks in-
vesteering umbes 70 000–80 
000 krooni, maasoojuspum-
bal umbes 120 000–130 000 
krooni. “Korralikult seadis-
tatud süsteemi ja hea hoone 
soojustuse puhul maksaks 
halukütte üks kilovatt-tund 
30–40 senti,” lisas Õim.

Pelletid on kapriissed
Pelletikatel nõuab kvaliteet-
set pelletit, selles ei tohi ol-
la peenosakesi rohkem kui 
2%. Samas kui väiketarbijal 
ei ole ruumi, võib katlaga sa-
mas ruumis olla Pajuste se-
letusel 500-liitrine mahuti, 
kuhu osta pakendis pelleteid 
(20–24 kg kotid), mis võimal-
dab ise tagada pelletite kvali-
teetsena säilimise. Edasi tu-
leb lihtsalt jälgida, et mahu-
tis oleks piisavalt pelleteid. 
Lisaks rikub pelleteid pöör-
dumatult niiskus. 

Pelletikatla hoidlat tuleb 
täita kord kuus või harvemi-
ni, halukatlaid kütusega va-
rustada pea iga päev. Lee-
vendust võib mõnevõrra pak-
kuda suur akumulatsiooni-
paak. Et mõlemad on tahke-
küttekatlad, tuleb nende kol-
deid ja lõõre puhastada vähe-
malt kord aastas. Pelletikatla 
põleti vajab puhastust üks-
kaks korda kuus. Halukolle 
iga päev. Siim Sultson

Pelletiküte pakub mugavust, 
haluküte aga odavust ja töörõõmu

HINNAD
Pellet nõuab aastas 
halust 1600 kr enam
� hinnad kroonides aasta kohta
Aluseks on 150 m2 eramu 
kütte- ja sooja tarbevee aas-
tane soojusenergiakulu 22 
MWh, majas elab 4-liikmeli-
ne perekond:
kerge kütteõli  19 200
puitpellet  13 000 
maagaas  17 500
puuhalg  11 400
elektriküte (küttepakett, 
kütteautomaatika, soojus-
salvestiga)  23 900
elektriküte (pakett Kodu 2, 
otseküte)  31 500
maasoojuspump  9 000 
õhksoojuspump  12 600
Allikas: Kyte.ee OÜ

� Pelletikatel tahab kvali-
teetset kütust.  
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Hea nõu ja sobivad lahendused.
Säästlik saab olla ka mugav.

Pelletipõletid,

pelletikatlad,

pelletikaminad,

tarvikud ja
abivahendid.


