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L U B I V Ä R V

HEA TEADA

� Lubivesi:
Lubjavee saamiseks sega-
da 1 kg lubjapastat ja 5 liitrit 
vett. Saadud segu tuleks jät-
ta 24 tunniks seisma. Vesi, 
mis põhja settinud lubivärvi 
peal, ongi lubjavesi.
� Lubivärv:
Segada 1 kg lubjapastat ja 6 
liitrit vett. Värvimise ajal se-
gada. Võib lisada ka värvi-
pigmente. Lubi on leeliseline 
ja pigment olgu lubjakindel.

� Lubivärvi ajalugu
� Lubivärvi kasutamise aja-
lugu ulatub tagasi antiik-
aega. 
� Meie lähedasemad ja roh-
kem teada olevad allikad aga 
jäävad 13. ja 14. sajandis-
se, mil hingava lubivärvikat-
te said paljud siinsed kirikud 
ja kloostrid. 
� 18. sajandil hakati lubivär-
vi massiliselt kasutama ka 
elumajadel, seda nii sisevii-
mistluses kui ka fassaadidel. 
� Nõukogude perioodi teises 
pooles, 70ndatel ja 80ndatel 
jäi värvi kasutamine unarus-
se, nüüd on aga taas avasta-
tud ja au sees. 

Lubivärviga on kaetud fas-
saade, keldreid, koridore ja 
isegi vannitubasid, sest ta 
laseb hingava pinnana niis-
kuse endast läbi. Värvi pea-
lekandmine on kerge, hind 
soodne ning renoveerimi-
seks tuleb vaid vana kiht üle 
harjata.

“Tuleb siiski meeles pi-
dada, et tugevatele aluspin-
dadele, näiteks õlivärvile, la-
teksvärvile ja silikaatvärvile, 
lubivärv ei sobi,” selgitab re-
noveerimisspetsialist Too-
mas Aasmaa. “Lubivärviga 
katmiseks ei sobi ka krohvi-
pinnad, mis sisaldavad roh-
kelt tsementi. Seal värv liht-
salt ei nakku.”  

Aastasadu populaarset lu-
bivärvi kasutati Eestis roh-
kelt isegi nõukogude aja al-
guses, 50ndatel ja 60ndatel. 

Masstoodanguna valmi-
nud värvide pealetung 70nda-
tel aga tõukas selle loodus-
liku ja hingava värvi aasta-
kümneteks ajaloo prügikas-
ti. “Eks tööstuslikke värve 
peeti traditsioonilisest lubi-
värvist tugevamaks. Paraku 
on aastate jooksul selgunud, 
et uue värvi tugev, ent mitte-
hingav koorik kahjustas rän-
galt aluskrohvi,” räägib Aas-
maa. “Niiskus lükkas värvi-
le praod sisse, see hakkas ri-
badena kooruma. Kole vaa-
tepilt.”

Et niisugust seina taas 
korda teha, tuli eemalda-

Lubivärv kingib majale hingamise
Hingav ja kergesti renoveeritav lubivärv on olnud 
populaarne läbi aastasadade. See on mõeldud 
kasutamiseks lubikrohviga kaetud pinnal nii sise-
kui ka välitingimustes. 

da viimane värvikiht ja suu-
remalt jaolt ka kahjustatud 
alusvärv. 

“Üks argument, miks nõu-
kogude aja lõpus lubivärvi 
vältima hakati, oli ka see, et 
lubivärv ei pea vastu sellisele 
õhukeskkonnale, kus on vä-

ga palju väävlit. Seega ei sobi 
ta suurte automagistraalide 
äärde. Vanalinnas, Nõmmel, 
Kalamajas – sellistes piirkon-
dades pole aga autoliiklus nii 
tihe, et väävel värvi omadusi 
mõjutaks ja kui hoone on vei-
digi suurest teelt eemal, po-

le muretsemiseks põhjust,” 
sõnab Aasmaa. “Tiheda liik-
lusega magistraali ääres aga 
muutub lubjakiht keemilise 
protsessi käigus kipsiks, mis 
vihmasabinaga maja pinnalt 
maha pestakse.”

Liivi Tamm

� Tallinna vanalinnas on lu-
bivärviga kaetud palju maju, 
teiste seas ka Kolm Õde.  
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Hea nõu ja sobivad lahendused.
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