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KES ON KES
Lembit Andres Tork, 
Tork Arhitektid OÜ
Eesti Arhitektide Liidu voli-
tatud arhitekt, klass V, mai 
2005. 
� Sündinud 4. juunil 1959 
Aucklandis Uus-Meremaal. 
Pere kolis Torontosse 1965. 
� Lõpetanud juunis 1984 To-
ronto ülikooli 5aastase arhi-
tektuuriprogrammi bakalau-
reuse kraadiga.
� Töötanud 12 aastat Kana-
das, viimased 5 aastat pea-
arhitektina 250 töötajaga 
arhitektuuri-inseneritööde 

suurfirmas NORR Toronto. 
Kogemused peamiselt suur-
ehitistega: kinod, pangad, 
valitsuse administratiivhoo-
ned, lennuväljad, hotellid, 
kohtumajad, kõrghooned, 
kontorid, õppeasutused.
� Viimased kolm projekti, 
milles osales NORRi arhitekti 
ja sisekujundajana, olid:
Dubai keskpank Araabia 
Ühendemiraatides ja 250 
miljonit Kanada dollarit 
maksnud Simcoe Place’i bü-
roo-, hotelli- ja meelelahu-
tuskeskus Torontos koos ar-

hitekt Carlos Ottiga, ja pea-
arhitektina koos firma part-
neri David Janseniga 1000 
töötajaga Ontario provintsi 
põllumajandusameti peakor-
ter Guelphis. 
� 1996. a reisis kümme 
kuud ümber maailma. 
� 1999. a lõpul lõi koos Va-
hur Sova ja Aita Teigariga fir-
ma Teigar.Tork.Sova. Arhi-
tektibüroo.
� 2004. a loodi Tork Arhitek-
tid OÜ, koostab integreeri-
tud arhitektuurseid, siseku-
junduslikke ja tehnoloogili-

si lahendusi: eramud, korter-
majad, büroo- ja ühiskond-
likud hooned, detailplanee-
ringud. 
� Eesti Sisearhitektide Liidu 
2006. a auhind “Parim aja-
looline interjöör” (Koger & 
Partnerite peakontor, Fahle 
maja, Tallinn). 
� Kodulehekülg: www.tork.
ee, www.torkarchitects.com.
� Lembit Tork elab Tallinnas 
koos abikaasa Kristi Tork-
Sarapuu ja kahe lapsega: 
Elle-Viive Tork (s 2003), Kaa-
rel David Tork (s 2005). 

� Ülemine korrus on ainult laste päralt.

� Vastukaaluks savikrohvile on osa pindu naturaalselt valgeks jäetud.

MIS ON MIS
Maja Tallinnas, Laagris
� Arhitekt ja sisekujundusprojekt: 
Lembit Tork, Tork Arhitektid OÜ 
� Projekt 2007, valmimisaeg 2009
� Üldpind: 332 m2 
� Kasutatud materjalid: Välisviimistluses 
heledalt peitsitud peensaetud voodrilaudis, 
antrasiithalliks värvitud eksponeeritud te-
raspostid ja -talad. Siseviimistluses mitme-
sugused looduslikud kivid, tammepuit, na-
turaalne savikrohv.


