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Vanast õmblusmasinalauast 
ja katkistest portselan-
nõudest saate aeda kena 
mosaiiklaua.

Lisaks õmblusmasinalauale sobib ja-
laks ka näiteks rotanglaud. Mosaiigi-
tükid saate teha vanadest taldrikutest 
ja muudest tasapinnalistest portselan-
nõudest. 

Lauaplaadiks võite võtta 12–20 
mm paksuse veekindla (fenool- ehk 
filmikihiga kaetud) vineeritüki. Ta-
valine vineer või puitlaastplaat õue 
ei kõlba, sest need paisuvad niiskuse 
käes ja mosaiigipind murdub. 

Saagige lauaplaati tikksaega, ka-
sutades metalli saagimiseks mõeldud 
saelehte.

Vaja läheb ...
n veekindlat vineeri
n vanu taldrikuid jt portselannõusid
n plaatimissegu
n vuugitäitesegu
n roostetõrjevahendit
n läikivat või poolläikivat metallivärvi

n haamrit või kummihaamrit
n hammasspaatlit
n kummispaatlit
n svammi ja lappi
n plastämbrit ja pulka segamiseks
n liivapaberit
n kaitseprille

Töö käik
1. Kasutage taldrikuid ja muid või-
malikult tasapinnalisi nõusid. Pange 
portselan tugeva aluse peale laotatud 
paberile ja lööge haamriga väikesteks 
tükkideks. Püüdke jätta ilusad kujun-
did terveks. Kaitseprillid ette!

2. Laotage tükid tulevase laua plaa-
dile laiali. Varuge tükke tublisti, et neist 
keset kinnitustööd puudu ei tuleks. 

3. Mosaiigitükid on harva ühepak-
sused, seega kasutage liimi asemel 
plaatimissegu. Segage pakis oleva ju-
hendi järgi segu valmis. Kandke see 
hammasspaatli abil lauaplaadile. Ju-
hendist saate teada, kui kaua teil on 
aega asetada tükke kohale. Pildil olev 
segu kuivas poole tunniga.

4. Alustage servadest. Pildil oleva 
laua puhul jäävad servad metall-liistu 
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