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Majakarkassi valimisel ta-
suks eelistatakse betooni 
e el kõige va stupidavu s e , 
energiasäästlikkuse ja ka 
tuleohutuse pärast.

“Eestis, tõsi küll, ei ole maa-
värinatetaoliste  looduskatast-
roofide ohtu, kuid ikka ju soo-
vitakse, et ehitis oleks vastupi-
dav ja kestaks kaua,” märgib 
Lasbet ASi tehnikadirektor ja 
juhatuse liige Andrus Koolme. 
“Vastupidavust on hinnatud 
läbi aegade, ehitades näiteks 
maa- ja paekivist hooneid.” 

Koolme sõnul on betoon-
karkassi veel üks plusspunk-
te ka selle materjali hea tule-
ohutus.  

ASi Betoonimeister juhata-
ja Kalle Suitslepp ütleb, et be-
toonkarkasshooned võib ja-
gada põhimõtteliselt kaheks 
– monteeritavad- ja monoliit-
betoonkarkassid. “Kui betoon-

teeritavate karkasshoonete 
ehitamisel on tööjõukulu ehi-
tusobjektil  kindlasti väiksem, 
samuti ollakse vähem sõltu-
vuses halbadest ilmadest, val-
miselemendi hind on betoo-
nisegu hinnast aga mitu kor-
da kallim, lisandub veel kulu 
tõstetehnika kasutamise eest.” 
Suitslepa sõnul praktiseeritak-
se monteeritavat betooni roh-
kem tööstus- ja tootmishoone-

Betoonkarkass jääb meelde 
vastupidava ning tulekindlana

MAANTEEMUUSEUMI välialadel saab imetleda efektset graafilist betooni,mida Eestis veel vähe kasutatud. FOTOD: E-BETOONELEMENT

Eestis ei ole maa-
värinatetaoliste 
looduskatastroofi-
de ohtu, aga ikka ju 
soovitakse, et ehitis 
kestaks kaua.

Andrus Koolme, Lasbet ASi 
juhatuse liige.

elementide tootjad rõõmusta-
vad rohkem monteeritavate la-
henduste üle, siis ASil Betoo-
nimeister kui kaubabetooni-
tootjal oleks loomulikult hea 
meel, kui tellijad, projektee-
rijad ja ehitajad teeksid vali-
ku monoliitbetoonist karkas-
sist lahenduste kasuks,” tõdeb 
Suitslepp. 

Hind varieerub. Tellijal tekib 
tihti küsimus, kumb lahen-
dus tuleb odavam, kas mon-
teeritav või monoliitne. Mo-
noliitbetoonkonstruktsiooni-
de juures on kolm võrdselt olu-
list komponenti – raketis, ar-
matuur ja betoonisegu, mille 
maksumusest kokku kujuneb-
ki konstruktsiooni hind. “Ra-
ketiste paigaldamine, arma-
tuuri sidumine ja betooniva-
lu ehitusobjektil on kindlasti 
töömahukam, kui seda on te-
hases elementide valmistami-
ne,” selgitab Suitslepp. “Mon-
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annab 
arhitektidele 
palju män-
guruumi.


