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Keldriseina konstruktsioon 
sõltub hoone kaalust ja vä-
lismõjudest lähtuvast koor-
musest, ruumide otstarbest, 
pinnase kandevõimest, aga 
ka pinnase omadustest, mis 
iseloomustavad vee imendu-
mist, ja põhjavee tasemest.

Viimastest omadustest sõl-
tub keldriseina ja vundamen-
di isoleerimise vajadus ja iso-
latsiooni tüüp.

Kõige soodsam on olukord, 
kus keldriseina taga olev pin-
nas on vett läbi laskev ehk filt-
reeriv ja ette ei ole näha põh-
javee taseme tõusu kõrgema-
le vundamendi rajamissüga-
vusest. 

Sellisel juhul imendub saju- 
ja lumesulamisvesi ilma takis-
tusteta pinnasesse ega kogune 
kohtadesse, kus võiks kujune-
da seisva vee koormus keldri-
seinale. 

  Tasub teada
Keldrit saab 
niiskuse eest 
kaitsta
MAAPIND peab olema hoo-
nest eemale kaldu.
JUHTIDA katuselt tulev vesi 
hoonest eemale.
RAJADA sajuveekanalisat-
sioon.
VENTILEERIDA keldrit ja tei-
si ruume.
EHITADA drenaaž ümber 
vundamendi.
ISOLEERIDA keldrisein. 
MÄRJEMATES oludes iso-
leerida põrandaalune pind.
SEINAL oleva hüdroisolat-
sioonivõõba või rullmater-
jali kaitseks sobivad dre-
naažimatt ja soojustus-
plaadid.
PAIGALDADA profileeritud 
plastist katted.
KELDRISEIN soojustada väl-
jastpoolt. 

Drenaaž aitab üleujutuse korral
Niisuguses olukorras tu-

leb keldriseina kaitsta niis-
kuse vastu. Siinkohal piisab 
võõphüdroisolatsioonist. Ka 
soojaisolatsiooniplaadid ei 
vaja erilist kaitsekihti. Säära-
ne soodne olukord esineb siis, 
kui maja ehitatakse kruusa- 
või liivamäe otsa.

Drenaažist oleks abi. Tava-
lised on aga sellised vundee-
rimistingimused, kus algupä-
rane pinnas vett seob (savilii-
vad ja moreenpinnased). 

Sel juhul kasutatakse taga-
sitäiteks liiva või kruusa ning 
tekib olukord, kus saju- ja su-
lavesi filtreerub läbi tagasitäi-
te kuni algupärase pinnaseni, 
kuhu koguneb ajutiselt oota-
ma, et saaks filtreeruda läbi ti-
hedama pinnase. Säärane olu-
kord on tuttav kevadise üle-
ujutusega keldris. 

K E L D E R

Perioodiline üleujutus ta-
bab ka neid alasid, kus põh-
javee tase käib niisketel aas-
taaegadel üle keldripõranda 
taseme. 

Sellise olukorra vältimi-
seks tuleks enne ehitamise al-
gust teha geoloogiline uuring, 
uurida varasemaid piirkon-
nas tehtud uuringuid ning 
küsitleda läheduses elavaid 
inimesi. 

Probleemi kõige lihtsam la-
hendus on drenaaži rajamine 
ümber vundamendi. Drenaa-
žil peab olema korralik eel-
vool, kuhu vesi voolata saaks.

Peale drenaaži peab ka 
keldri hüdroisolatsioon ole-
ma n-ö surveline: ümber keld-
ri (sh keldripõranda alla) raja-
takse veekindel kessoon. Tava-
line bituumenvõõp jääb siin-
kohal liiga nõrgaks. 
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