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Õigel ajal renoveeritud katus säästab maja
AVO NURMING
Monier OÜ vanemtehnikakonsultant

Katuse seisukorra selgita-
miseks tasub hinnata selle 
vastupanuvõimet nii ilmas-
tiku kui ka füüsikaliste jõu-
dude suhtes. Seda, kas katus 
kannatab peal kõndimist (lu-
mest või muust sodist koris-
tamiseks), teab iga majaoma-
nik ise kõige paremini.

Paljudel majadel on prae-
gu veel vana ja päevinäinud 
eterniitkatus. Katuse ehita-
mise ajast olenemata on ena-
mik katuseid ühesugused: sa-
rikad, täislaudis, rullmaterjal 
(bituumen) ja eterniit. 

Selliste katuste renoveeri-
mine katusekividega on liht-
ne. Piisab vaid, kui eemal-

dada eterniit ning paigal-
dada kauakestvad katuseki-
vid. Vana rullmaterjali ja lau-
dise eemaldamine ei ole ala-
ti vajalik.

Võimalik erinev kalle. Kivi-
katus sobib pea kõikidele ma-
jadele – lubatud minimaalne 
katusekalle on vaid 14 kraadi 
ja maksimaalne 90 kraadi. 

Meie õnnetuseks hävitas 
nõukogude aeg väljakujune-
nud arusaamad korralikust 
katusematerjalist ning see-
pärast olime me kõik sunni-
tud kasutama mürgist asbes-
tisisaldusega eterniiti, mil-
le eluiga hakkab nüüdseks lä-
bi saama. 

Ent mida teha siis, kui ka-

tus on vana ja sajab läbi? Es-
malt tuleb selgitada, kust ka-
tus läbi laseb: kas katusehar-
jalt, seinaliidete vahelt, nee-
lust, korstna ümbrusest või 
on hoopis katusematerjal 
katki. Kui eterniit on pude ja 
asendusvaru on olemas, siis 
võib katkised plaadid välja 
vahetada. 

Liitekohad tasub üle vaada-
ta. Tähelepanu peaks pööra-
ma seina ja korstna liitele, va-
jadusel tuleb see parandada. 

Lihtsaim viis parandami-
seks on osta või tellida korst-
natihenduskomplekt või os-
ta rull tihendusmaterjali 
Wakaflex, tihendusmassi ja 
ääriseplekki.

Meie õnnetu-
seks hävitas 
nõukogude 
aeg väljaku-
junenud aru-
saamad korra-
likust katuse-
materjalist.

Avo Nurming

  Tasub teada
Hooldamisel pööra tähelepanu harjale

ESMALT selgita välja, kust läbi sajab: kas katu-
se harjalt, seinaliidete vahelt, neelust, korstna 
ümbrusest või on hoopis katusematerjal kat-
kine.
KUI eterniit on pude ja sul on asendusvaru ole-
mas, siis vaheta katkised plaadid välja. Pööra 
erilist tähelepanu seina ja korstna liitele ja vaja-
dusel paranda see. 

  Tasub teada
Mida teha, kui katus sajab läbi?

KATUSE hooldamiseks on 
parim aeg kevad ja sügis.
HOOLDA katust igal aastal. 
Eemalda katuselt ja vihma-
veerennidest okkad, lehed, 
oksad ning muu praht, sest 
just need on suurimad põh-
jused, miks katusel kahjus-
tused tekivad.

KONTROLLI katuseharja. 
Kuna katusehari on katuse 
üks kaitsetumaid osi, veen-
du, et kõik kivid ja tihen-
dusmaterjalid on paigas ja 
kinni.
KONTROLLI ka korstna ja 
vintskapi ühendust katu-
sega.
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