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Vanade hoonete renoveeri-
misel ja uute ehitamisel tu-
leks erilist tähelepanu pöö-
rata tuleohutuse tagamise-
le. 

Siinkohal vajab meenuta-
mist, et tulekaitsevilladeks 
võib kasutada vaid neid kivi-
villatooteid, mille tihedus on 
vähemalt 100 kg/m³.

Hea võimalus on maja või 

korter soojustada kivivilla-
plaatidega, millega on üp-
ris lihtne ümber käia, kuna 
nad on juba tehases nii me-
tall- kui ka puitkarkassi stan-
dardmõõte arvestades mõõ-
tu lõigatud. 

Korralikud kivivillast iso-
latsiooniplaadid on piisavalt 
jäigad, et täita kõik seinte eba-
tasasused ning säilitada oma 

maht ja kuju ka aastate möö-
dudes. Peale heade soojus-
tehniliste näitajate on kivivill 
suurepäraste heli isoleerivate 
omadustega. 

Ka tulepüsivuse seisuko-
hast on kivivillast soojustus-
materjalid hoonete soojus-
tamisel hea valik, sest kivi-
vill on mineraalvilladest tule-
kindlaim.

Renoveerimisel jälgi ka tuleohutust

KIVIVILLA 

paigalda-
misel on 
oluline, et 
soojustus-
plaadid 
oleksid ka 
ebastan-
dardse ava 
katmisel 
korrektselt 
mõõtu lõiga-
tud.
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