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Puitpind loob hubasust. 
Sisevoodrilaud mõjub kodus hästi

kõrgema ja kitsama üldmulje, 
horisontaalne lahendus tun-
dub ruumis visuaalselt laiem 
ning madalam. 

Jälgi valguse suunda. Tih-
ti kasutatakse ka nn poolpa-
neele, mis katavad seina poo-
lenisti. Poolpaneeli sobib lõ-
petada näiteks liistuga, kust 
edasi on juba võimalus jätka-
ta kas värvitud või tapeeditud 
seinaga. Niisugune lahendus 
sobib kindlasti hästi maako-
du stiilis kodudesse. 

Voodrilaudu saab paigal-
dada ka nurga all jaotades sei-
na osadeks ning luues kujun-
deid. Laelauad paigaldatak-
se tavaliselt nõnda, et aknast 
langev valgus ühtiks laudade 
suunaga.

Enne paigaldamistööde al-
gust tasub materjalil mõnda 
aega ruumis seista lasta. On 
tähtis, et materjali tempera-
tuur ja niiskussisaldus oleksid 
samad, mis on ruumis.
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Kodust ja tuttavlikku pui-
dust sisevoodrilauda sobib 
panna nii lakke kui ka seina. 
Enamasti valmistatakse sise-
voodrilauad männi või kuu-
se saematerjalist, kuid on ka 
kõikvõimalikke eksootilisi 
puitvoodrilaudu. 

Väga heade omaduste poo-
lest leiab kindlasti üha roh-
kem kasutust sisetöödel ter-
motöödeldud puit, mis toob 
ruumi uusi värvinüansse  ja 
eksootilisi puiduhõngulisi 
lõhnasid. 

Termotöödeldud puit on 
väga sobilik materjal ka niis-
ketes ruumides.

Erinevad võimalused. Lau-
dade pinna viimistlemiseks 
on väga erinevaid võimalusi: 
naturaalne pind, värvimine, 
peitsimine, lakkimine, termo-
töötlemine, harjamine ja muu.  
Kattevärv rõhutab voodrilaua 

profiili, ent läbikumavad vii-
mistlusvahendid jätavad näha 
ka puidu loomuliku süümust-
ri ja lisaks antakse lauale soo-
vitud värvitoon. 

Üldiselt tasuks lauad enne 
paigaldamist viimistleda, et 
kuivamisest ei ilmuks hiljem 
viimistlemata jooni. Tänapäe-
val saab puiduse kauni vooder-
duse luua ka selle artikli foto-
del esitletud naturaalsest pui-
dust seinapaneelidega, mi-
da pakutakse mitmes erine-
vas toonis. 

Viimaste aastate trend sei-
na paigaldatava laua valikul 
on  laiem voodrilaud, tavapä-
rase 95 mm laiuse asemel näi-
teks 120 mm lai, mis näeb sei-
nas elegantne välja. Kõige levi-
numad sisevoodri profiilid on 
STV, STP ning PTGV.

Sõltuvalt ruumist tuleks va-
lida ka, kas puitvooder panna 
seina horisontaalselt või ver-
tikaalselt. Vertikaalselt pai-
galdatud laudis jätab ruumist 

OSKUSLIKULT valitud, 
paigaldatud ja viimistletud 
sisevoodrilaud loob ruumist  
avara ja puhta mulje. 
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