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 Viimaste aastate trend 
seina paigaldatava laua vali-
kul on laiem voodrilaud.

  Tasub teada
Sobita voodrilaud 
interjööriga

JÄLGIGE, et laudade toon ning 
viimistlusviis sobiksid hoone 
üldilmega. 
VÄIKESTES ja vähese valguse-
ga ruumides kasutage pigem  
heledat puitu. Suurtes ning 
valgusküllastes sobivad hästi 
tumedamad toonid. Hästi so-
bib ka termotöödeldud puit-
materjal.
VOODRILAUA suunaga saab 
mõjutada visuaalset muljet 
ruumi suurusest. Püstine lau-
dis teeb ruumi näiliselt kõrge-
maks ja kitsamaks, horison-
taallaudis aga laiemaks ja ma-
dalamaks
LAUAD tuleks valida nii, et 
mustrilt ja  värvitoonilt erine-
vad lauad saaksid tasakaalus-
tatult seina pandud. 

ALLIKAS: PUUINFO

  Tasub teada
Töövahendid 
paigaldamisel

Korralike tööriistadega on 
lihtsam töötada ning niiviisi 
saavutatakse ka puhas ja vii-
mistletud lõpptulemus. 
Laudise paigaldamisel võib 
vaja minna järgmisi töövahen-
deid:
HAAMER

MÕÕDULINT

NURGIK

VESILOOD

KÄSI- JA TAPISAAG

JÄRKAMISRAKIS

TORN

KRUVIKEERAJAD

LÖÖGIRAUD

NAELAD ja kruvid või kinni-
tusklambrid, mis ei jää väljast 
näha. Sobivaim lahendus sõl-
tub voodrilaua tüübist.  
TRELL
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Hea nõu ja sobivad lahendused.
Säästlik saab olla ka mugav.

Pelletipõletid,

pelletikatlad,

pelletikaminad,

tarvikud ja
abivahendid.


