
Kortermajade soojusta
misel jäetakse pahatihti 
katus tähelepanuta. 
Kuna soe õhk tõuseb 
üles, tekib vana ja soo
justamata katuse kaudu 
aga suur soojakadu. 
Katuse renoveerimisel mõelge jä
rele, kas soovite saada tulemust 
aastakümneteks, lahendada kiir
abilisi muresid või leida kompro
missi nende vahel. 

Kui kortermajal soovitakse va
hetada vana eterniitkatus, siis te
raskatus oleks parim lahendus. 
See ei nõua kapitaalseid ümber
ehitustöid, pakub aga väga kvali
teetse ja taskukohase lahenduse 
pikkadeks aastakümneteks. 

Teraskatuse eeliseks on tema 
kerge kaal, kiire paigaldatavus ja 
palju visuaalseid lahendusi. Li
saks ideaalne sobivus meie heit
likusse kliimasse. 

Telli maja ekspertiis
Profileeritud (kivimuster, laine
lised, valtsplekk jne) lahendused 
ei nõua kandvas konstruktsioo
nis tavaliselt erilisi ümberehitusi. 
Küll oleks soovitatav väga kriiti
liselt hinnata puitkonstruktsioo
nide kinnitusi müüridele, sest 
need kipuvad olema nõukogude 
perioodil ehitatud hoonetel kõi
ge nõrgemad sõlmed. Sama soo
vitus kehtib ka eterniidi, kivi ja 
teiste materjalide korral. 

Olukorra hindamiseks tasub 
teha kulutus ekspertiisile. 

Peaaegu 99% võib väita, et 
tuules ja tormis lendu läinud ka
tused on lennanud ära koos tool
värgiga, sõltumata sellest, milline 
katusekattematerjal on valitud. 

Süüdistada äralennanud ka
tuse korral ainult ehitajat ei ole 
alati õiglane, ehitaja tõenäoli
selt järgib etteantud projekti ja 
tihtipeale ei sisalda need vaja
likke lisatugevdusi müürilatti
de jm puitkonstruktsiooni kinni
tamise osas, kuna sellele ei pöö
ratud töid tellides lihtsalt tähele

panu. Siinkohal näeme vajadust, 
et seda hakkaksid nõudma pea
mised finantseerijad, pangad kui 
ka kindlustusettevõtted. Nii nagu 
nõutakse ühistutelt muid garan
tiisid – järelevalve palkamine jm.

Mitut masti töid
Tüüpiline teraskatuse paigaldus 
sisaldab vana katusekatte eemal
dust, utiliseerimist, uue aluskat
tekile ja roovituse paigaldust 
ning plekitöid. Enamik tootjaid
paigaldajaid pakub ka katuse või 
katuslae soojustamist, tuulekas
tide uuendamist, vihmaveesüs
teemide vahetust jpm lisatöid, 
mis muudavad katuse funktsio
naalseks tervikuks. Olgu nen
deks siis lumetõkked, katuse käi
guteed, luugid, antennide läbivii
gud, katuseaknad. 

Profiilplekkidest sobivad kor
termajale trapetsprofiilid, valts
katus või selle moodne analoog 
kivimustriga plekk. Värvivali
kuid on 25 ringis. Samades vär
vides saab tellida ka kõik lisatar
vikud, rennidtorud.

Vihmaveesüsteemid
Vihmaveesüsteemid erinevad 
pealtnäha peamiselt kujult – pa
kutakse nii ümaraid kui kandili
si. Valik sõltub isiklikust maitsest 
ja sobivusest hoonega, paigaldu
ses või veevoolus erinevusi ei ole. 
Võib küll kohata selgitust, et vesi 
voolab paremini ümaras rennis ja 
selle põhjas pole ka teravaid nur
ki, millesse sodi koguneks, kuid 
tegelikult pole kummagi renni 
kuju puhul hooldamisest pääsu. 
Välimusest olulisemaks tuleb pi
dada materjale ja nende omadu
si. Valdavalt toodetakse renne
torusid 0,5–0,6 mm paksusest 
tsingitud terasplekist. Mida pak
sem materjal, seda vormipüsiva
mad on tooted. 

Õhemast materjalist renni pu
hul on oht, et see lumekoormuse 
all välja venib. 
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Katus hoiab 
maja soojust

Teraskatus on kvaliteetne ja tasku
kohane lahendus aastakümneteks.
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