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Torustikke kaitseb 
külmumise eest kas nende 
paigaldamine allapoole 
külmumispiiri või spet-
siaalne külmumisvastane 
süsteem.

Alati ei ole võimalik või otstarbe-
kas paigaldada veetorusid allapoo-
le külmumispiiri – näiteks paepin-
nase vms tõttu. Kui veetorud on 
paigaldatud ülespoole külmumis-
piiri või need asuvad näiteks kül-
mas keldris, ohustab torusid talvel 
külmumine. 

Seda on võimalik vältida, kasu-
tades torustiku külmumise vastast 
süsteemi, mis koosneb toru peale 
või sisse paigaldatavast küttekaab-
list ning selle tööd juhtivast ter-
mostaadist.

Seitse korda mõõda
Et kindlaks määrata torustiku 
külmumise kaitseks vaja 
minevat võimsust 
W/jm, tuleb ar-
vestada mitme 
teguriga: ko-
haga, kuhu see 
paigaldatakse; 
toru läbimõõ-
du ja toru tüübiga; 

toru ümbritseva isolatsioonikihi 
paksusega ning nõudmistega, mis 
see süsteem peab tagama.

Mida suurema läbimõõduga on 
toru ja mida õhem soojusisolatsioo-
ni kiht, seda suurem peab olema 
paigaldatav võimsus W/jm. 

Rusikareegel: kui toru läbi-
mõõt ei ole üle 50 mm ning kui 
isolatsioonikiht torul on vähemalt 
50 mm ja kui välistemperatuur ei 
lange alla –30 °C, piisab paigalda-
tavast võimsusest 10 W toru jooks-
va meetri kohta.

Küttekaabel toru peale
Toru peale paigaldatava püsita-
kistusküttekaabli jooksva meetri 
võimsus ei tohi olla suurem kui 
10 W. Sobiv kaablitüüp on 
Deviflex™DTIP-10. 

Isereguleeruva küttekaabli kor-
ral võib jooksva meetri võimsus olla 
suurem, sest temperatuuri kasvades 
sellise kaabli võimsus väheneb ning 
puudub ülekuumenemise oht. 

Torule paigaldatakse isere-
guleeruvaid küttekaableid Devi-
Pipeheat DPH-10, Devi-Iceguard 
18 ja 25.

Küttekaabel tuleb toru külge 
kinnitada nii, et kaablit mehhaani-
liselt ei kahjustataks. Kaabel kinni-
tatakse toru külge alumiiniumteibi-
ga 25–30cm vahedega. 

Kui küttekaabel on sel viisil toru 
külge kinnitatud, tuleb see kogu 
pikkuses katta alumiiniumteibi-
ga. See liimib kaabli tugevalt toru-
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