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V U N D A M E N T

 Kaalusime vunda-
mendi ehituseks eri-
nevaid võimalusi ja 
tegime õige valiku.
Kuido Karner

  Tasub teada
Kruvivaiadel 
hulk eeliseid
KIIRE vundamentimisteh-
noloogia.
SOBIB ka kergetele ehitis-
tele.
SÄÄSTAB energiat ja raha, 
kuna puudub vajadus vee-
eemaldus-, kaeve- ja tihen-
dustöödeks.
VÕIMALDAB ehitada kül-
munud maapinnale
ja läbi asfaldi.
SAAB kasutada vanade 
vundamentide
rekonstrueerimis töödel. 
MAA-ALUNE osa valmib 
ühe tööoperatsiooniga.
VIBRATSIOONI- ja mürava-
ba tehnoloogia.
VÕIMALIK kasutada ras-
kesti ligipääsetavates pai-
kades.
MOBIILNE paigaldusteh-
nika.
VAIAD on taaskasutatavad.
VÕIMALIK paigaldada meh-
hanisme kasutamata.
KESKKONNASÕBRALIK la-
hendus.
VÕIB pinnasesse keerata 
kas mehaaniliselt või kä-
sitsi. 
Käsitsi keeramine õnnes-
tub keermelaba väikeste 
mõõtmete korral ja homo-
geenses pinnases. Süvitus-
sügavus määratakse geo-
loogiliste uuringutega läh-
tuvalt kandva pinnasekihi 
lasuvussügavusest.

Terasvaiad 
on suure 
kandevõimega

VAIA pikkus sõltub kand-
va pinnasekihi lasuvussü-
gavusest.
RR-VAIA geotehniline kan-
devõime kindlustatakse, 
lüües vaiad maasse kuni 
vajaliku löögivaste saavu-
tamiseni. 
ÜLDISELT kasutatakse te-
rasvaiu tugivaiadena ja sel 
juhul on kandevõime sama 
kui vaia otsal.

ALLIKAS: OÜ VAIVUNDAMENT

vundament

sai vaivundament külmunud pinnase kius-
te valmis. 

Tööd kulgevad plaanipäraselt. “Betooniva-
lamise tööde aegu oli väljas ligikaudu kümme 
miinuskraadi. Soojustasime peale eelsoojenda-
tud betoonivalu vajalikud punktid, et betoon 
ei külmuks enne, kui ta on saavutanud vajali-
ku tugevuse,” sõnas Karner.

 Vaivundamendi rajamist korraldas OÜ Vai-
vundament, betoonitööd vundamendi juures 
tegi Betoonimeister AS. 

“Praegu sujub kõik plaanipäraselt, kaalusi-
me vundamendi ehituseks erinevaid võimalu-
si, ent tundub, et tegime õige ja mõistliku va-
liku, mis on end igati õigustanud,” nentis Kui-
do Karner. 

Peale vaivundamendi on konstruktsiooni-
lised elemendid ka tugimüürid, mis laoti vun-
damendiosale kõrgema loodusliku nõlva toes-
tamiseks. 

Seega on tegu peaasjalikult vaivundamen-
diga, ent kohati on kasutatud kombineeritud 
lahendust. 

Kaevetöid Lohusalu maja krundil lihtsus-
tas asjaolu, et tegu on liivapinnasega, keeru-
liseks aga tegi asja see, et eramu asub reljeef-
sel mäetõusul. 

“Kaevates seljaku sisse, tuli kõrgusmärke 
hoolega jälgida, et kaevata just nii palju kui 
vaja ning samal ajal ehitada tugimüüri, et liiv 
hiljem majale selga ei vajuks,” selgitas Timbeco 
Ehituse ehitusjuht Kuido Karner toimunut kok-
kuvõtvalt.

TÖÖD krun-
dil: ramm-
vaidest 
vundament 
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järgi. FOTO: 
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