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”Oluline on 
kasutada 

turvateenuseid, 
mitte loota ainult 
tugevale uksele.
Ago Soomre, Haapsalu 
 Uksetehase direktor

Moodsate metalluste 
 kõrval on endiselt au sees 
traditsioonilised puidust 
uksed, mis tänapäevaste 
tehnoloogiate abil vasta-
vad kõigile nõuetele. 

Nii nagu muutub mood 
elamuehituses, muutub see 
ka välisuste osas. Uksed muu-
tuvad modernsemaks, vähem 
kasutatakse klassikalisi ele-
mente, nagu kaared ja muud 
ajaloost kaasa tulnud kau-
nistused. 

Väga palju kasutatakse 
klaasi ja ka roostevabast te-
rasest elemente.

Puit või metall?
See, millist välisust maja-
le valida, sõltub eelkõige 
loomulikult inimese mait-
se-eelistustest ja majast en-
dast. Peale silmale meeldi-
va disaini ja värvi valimise 
tasub vaadata seda, kas uks 
on heli- ja ilmastikukindel, 
samuti tuleks jälgida turva-
elemente. 

Meie seadused näevad  ette 
normid uste heli- ja tulekind-
lusele, soojapidavusele küll 
nõudeid pole, kuid sedagi 
on mõistlik uksetootja käest 
uurida. 

Uks võib olla kas metal-
list või puidust, mõlemal on 
oma head ja vead. Metalluks 
on üsna vähenõudlik ja selle 
eeliseks on see, et meie klii-
mas on selline uks ka küm-
ne aasta pärast täpselt sama 
kuju ja mõõtudega kui pai-
galdamise ajal. 

Samuti on seda palju liht-
sam hooldada kui puidust 
ust. 

“Metallust tasub valida 

siis, kui tahetakse tugevat 
ust, mis ei hakka meie ilmas-
tikus mängima – paisuma või 
kahanema. 

Samuti on olulised ma-
jaelanike eluviisid ja har-
jumused, näiteks kui ma-
jas on koer, võib puituks vä-
ga koledasti kraabitud saa-
da,” arvab metalluksi toot-
va Revalnet Eesti OÜ juhata-
ja Andres Larin. 

Uued puituksed ei mängi
Puit on kliima suhtes väga 
tundlik, kuid selle plussiks 
on see, et ta on looduslik ja 
soe materjal. Seetõttu eelista-
vad paljud inimesed puidust 
uksi ka välisustena.

Haapsalu Uksetehase di-
rektor Ago Soomre kinni-
tab, et tänapäeval toodeta-
vad puituksed on väga kva-
liteetsed ja ilmaoludele vas-
tupidamiseks on kasutusel 
uued tehnoloogiad. 

“Tänapäevane puidust vä-
lisuks peab olema valmista-
tud sellistest materjalidest 
või sellise tehnoloogiaga, 
mis väldiks välisukse kuju 
ja mõõtude muutust ilmasti-
ku  mõjul. Põhjamaades too-
detakse uksi alumiiniumvi-
neeri baasil, mis tähendab, 
et ukselehe kummalgi poo-
lel on  konstruktsioonis alu-
miiniumleht, mis tagab uk-
se stabiilsuse.”

Hoolimata alumiinium-
lehtedest ukselehes, toimub 
puidust ukse puhul ikkagi 
teatud deformeerumine ja lii-
kumine ilmastiku mõjul. 

Siinkohal on hea kvali-
teedi saavutamisel olulised 
kahes suunas reguleerita-
vad hinged, topelt tihendid ja 

ideaalne ukselengide paigal-
dus. Olles ukse paigaldamisel 
põhjalik ja hoolikas, tagatak-
se see, et uks sulgub ja avaneb 
ilma probleemideta ka aasta-
te pärast.

Ainult uksele loota ei saa
Puit on nõudlikum mater-
jal kui metall, ta vajab hool-
dust ja peaks olema kaitstud 
meie ilmastiku eest. Soomre 
arvates tuleb puidust välis-
ukse viimistluse valikul ar-
vestada sellega, et spooni-
ga uste hooldusele tuleb hil-
jem selgelt rohkem tähelepa-
nu pöörata kui näiteks värvi-
tud ustele. 

“Samuti tuleb arvesta-
da sellega, et välisuks oleks 
kaitstud nii otsese päikese 
kui ka vihma eest kas varika-
tusega või paigaldusega niš-
ši. Enamik puituste tootjaid 
on sellise nõudmise ka oma 
garantiitingimustesse kirju-
tanud,” lisab ta.

Sõltuvalt tootjast on pui-
dust välisukse garantii ena-
masti kaks aastat viimistlu-
sele ja 5–10 aastat kujukind-
lusele. 

Ukse turvalisust silmas 
pidades ei näe Soomre erilist 
vahet, kas tegemist on metal-
list või puidust uksega. 

“Mõlema puhul on vaja ra-
kendada jõudu ning tööriis-
tapoes saada olevate käsi-
tööriistadega ei ole keeruli-
ne tulla läbi ükskõik millisest 
uksest, tuleb lihtsalt õige töö-
riist valida. Seetõttu on oluli-
ne kasutada turvateenuseid, 
mitte loota ainult tugeva-
le uksele. Välisuks on mõel-
dud sisse- ja väljakäimiseks, 
sihikindlate röövlite eest see 
ei kaitse.”

Katrin Romanenkov

Õige uks 
on moodne 
ja turvaline

� Välisuks võib järgida ka akende rütmi ja kuju.


