
75oktoober 2008

Polüuretaanisolatsioon-
vahud on Euroopas vähe-
tuntud soojusisolatsioon-
materjalide grupp, mida 
 Põhja-Ameerikas on pai-
galdatud juba 40 aastat. 

Tegemist on pihustamise 
teel konstruktsiooni paigal-
datavate isolatsioonmaterja-
lidega, mis on nüüd ka meie 
ehitusturule jõudnud. 

Polüuretaanisolatsioon-
vaht on energiasäästlik ja 
keskkonnasõbralik soojus-
isolatsiooni süsteem, mis ja-
guneb peamiselt kahte grup-
pi: avatud ja suletud (99%) 
rakkudega vahud. Mõnede 
suletud rakkudega polüure-
taanvahtude sooja erijuhti-
vus on  pea kaks korda ma-
dalam kui näiteks mineraal-
villal. 

Selliste isolatsioonvahtu-
de eeliseks võrreldes tavama-
terjalidega on nende võime 
reaktsiooni tulemusel pai-
sudes täita ka praod ja eba-
tihedused. Suletud rakkude-
ga polüuretaanvahud on vee-
kindlad, kuid võimaldavad 
veeaurul teatud määral difu-
siooni teel kihti läbida. 

Konvektsiooni ehk õhu-
vooluga läbi ebatiheduste toi-
muva niiskuse ja sooja liiku-
mine suletakse. Sellega sääs-
tetakse konstruktsiooni en-

Uudsed isolatsioonivahud
nast ja vähendatakse oluli-
selt soojakadusid.

Tänu materjali madalale 
sooja erijuhtivusele ja oma-
dusele sulgeda ebatihedu-
sed, on analüüsid näida-
nud, et koduomanik või et-
tevõte võib säästa veel lisaks 
40–50% energiakuludest võr-
reldes teiste kasutusel oleva-
te soojustusmaterjalidega.

Polüuretaanisolatsioon-
vahud on keskkonnasõbrali-
kud ja inimese tervisele ohu-
tud lahendused. Protsessi 
käigus ega ka hiljem ei eral-
du ohtlikke kemikaale, na-
gu formaldehüüde, CFCd ja 
HCFCd. Materjali kompo-
nentide valmistamisel on ju-
ba pea veerandi ulatuses ka-
sutatud taastuvaid põlluma-
jandussaadusi. 

Paljude vahtude valmis-
tamisel kasutatakse paisu-
ainena vett. Osa tootjate vah-
tudesse lisatakse ka kompo-
nente, mis tõrjuvad hallitu-
se kasvu. Polüuretaanisolat-
sioonivahtusid ei söö ka nä-
rilised. Vahud erinevad tihe-
duse poolest, jäädes peami-
selt vahemikku 8 kg/m3  kuni 
45 kg/m3.

Materjali kannab konst-
ruktsiooni selleks väljaõppe 
saanud töötaja spetsiaalse 
seadmega. Kahekomponen-
diline materjal seguneb pi-
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� Polüuretaanisolat-
sioonvaht kantakse 
konstruktsiooni spet-
siaalse seadmega.  
Foto: Ameerika Ehituskeemia OÜ

hustis vahetult enne sellest 
väljumist ning vedelal kujul 
pinnale pihustatuna paisub 
see mõne sekundiga sõltu-
valt materjalist 30 kuni 120 
korda. 

Materjal ei kahjusta paisu-
des konstruktsiooni. Mõned 
vahud tõstavad pärast tahku-
mist oluliselt konstruktsioo-
ni tugevust.

Polüuretaanisolatsioonva-
hud sobivad nii olemasoleva-
te hoonete renoveerimiseks 
kui ka uute hoonete soojus-
tamiseks. 

Isolatsioonvahtusid toode-
takse vastavalt paigalduseks 
puitkarkasshoonete seintesse 
ja lagedesse, vundamentide 
hüdro- ja soojusisolatsioo-
niks, kiviseinte soojustami-
seks, lamekatuste isolatsioo-
niks, põllumajandushoone-
tes kasutamiseks ning tehni-
listel eesmärkidel, nagu ma-
hutite ja torustike isolatsioo-
niks. Vaht on väga hea nak-
kuvusega enamiku mater-
jalidega.

Siiani on materjali vähese 
kasutuse taga olnud mõnin-
gane kõrgem hind võrreldes 
teiste turul müüdavate soo-
justusmaterjalidega. Viimas-
te aastate energiahinna järsk 
tõus on viinud madala sooja 
erijuhtivusega vahu kasutuse 
kiirele kasvule. 
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