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Tabri sõnul oli hoone puhul 
kandvaks ideeks raudbetoo-
ni kasutamine. “Aga just nii, 
et seda oleks võimalik liigen-
dada puitkarkassiga. Viima-
se kasutamine viis fassaadi-
materjalini, milleks sai he-
le vineer.” 

“Puitkarkassi kasutami-
ne andis võimaluse projek-
teerida hoonele omanäoli-
ne kaldpindadel katus, mil-
le vaskplekist kate seob üht-
seks hulktahuliseks tervik-
pinnaks,” lisab Tabri. “Oma-
niku eesmärk oligi betoo-

ni, puidu ja klaasi sidumi-
ne harmoneeruvaks kooskõ-
laks ning aastaid kestvaks 
lõpptulemuseks modernse 
kodu näol.“

“Tegelikult oli kõige ras-
kem ehitust kavandades teha 
endise hoone lammutamisot-
sust,” räägib Illar. “Oli ju sel-
lesse kaheksakümnendatel 
püstitatud majja jäänud hulk 
sääste, tööd ja vaeva. Aga uus 
tahtis tulemist ja nii pidi va-
na siiski lahkuma.”

Illari sõnul määratles 
krundi asetus ka erinevate 

� Betoonseintega trepišahti avarat vaadet tõstab esila üle-
valt katuseaknast langev päevavalgus.

� Helesinise laguunina mõjuv bassein särab tumeda kivi-
plaadi taustal saunaskäijale kutsuvalt vastu.

HEA LAHENDUS
� Erinevate materjalide – 
betoon, puit, vineer – oskus-
lik sidumine ühtseks tervi-
kuks.
� Hoone tasapinnad ja tahud 
liigendavad oskuslikult suurt 
hoonepinda ja tagavad rahu-
tu, kuid huvitava välisilme.
� Hallile betoonile lisab erk-
sust heleda vineeri kasuta-
mine.
� Tehnilised kommunikat-
sioonid on lahendatud või-
malikku parimat tehnikat ka-

sutades.
� Sisetrepp on majas paigu-
tatud betoonšahti, mis ava-
neb katusele ning sealtkau-
du pääseb ka päevavalgus 
trepile.
� Hele ja rahulik üldmulje vii-
mistluses, mis erinevalt mõ-
nestki uuselamust on korra-
likult lõpetatud.
� Suure klaasuksega saab 
eralda basseiniruumi elu-
toas, jättes samas selle piir-
de avaralt õhuliseks.


