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GROHTHERM 1000 
COSMOPOLITAN
termostaadiga 
dušisegisti
34065000

Juubeliaasta puhul pakume 
septembris kõiki GROHE tooteid 
vähemalt 20% soodsamalt

-30%

EUROSMART 
COSMOPOLITAN
köögisegisti
32843000

-30%

€ 45
tavahind: € 65

€ 111
tavahind: € 179

€ 86
tavahind: € 123

-38%

TEMPESTA
dušikomplekt 
Mono
28667001

-37%

EUROSMART 
COSMOPOLITAN
valamusegisti
32824000

€ 27
tavahind: € 43

GROHE SilkMove®

Väga sujuv liikumine 
ja lai töönurk tagavad segisti 
täpsuse ning mugavuse. 

GROHE StarLight®

Pimestav ja äärmiselt 
vastupidav sära tänu 
GROHE kroomtöötlusele.

GROHE TurboStat® 
Alati õige temperatuur. 
Reageerib kohe 
veesurve muutustele. 

GROHE SafeStop
aitab vältida termostaadi 
tahtmatut seadistamist 
üle 38 °C ja enese kõrvetamist.

GROHE EcoButton
Veekoguse reguleerimisel 
seiskub termostaat 
automaatselt 50% juures. 

GROHE EcoJoy™
tooted säästavad lihtsal moel 
vett ja energiat, tagades 
seejuures korraliku veevoolu.

GROHE DreamSpray®

Perfektselt disainitud düüsid 
tagavad vee ideaalse 
hajutamise igas režiimis.

GROHE SpeedClean 
düüsid takistavad 
katlakivi teket.

GROHE QuickFix™ 
Lihtne ise paigaldada – 
kiirelt ja kindlalt.

tavahind: € 123
tavahind: € 43
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Spetsialistid soovitavad, meistrid eelistavad.
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tusplaate (nagu niiskuskindlad kips- 
või erinevad kiudplaadid). Sein-
te materjalina sobib sõltuvalt olu-
korrast kasutada kergbetoonist va-
heseinaelemente (mõõdud 40 x 60 
cm). Põrandad võib ka valada, et 
saada lihtsamalt sobivad kalded, 

kuid tehnilised võimalused seda ala-
ti ei võimalda. 

Kui pesemiseks ja vee ainsaks 
äravoolukohaks on dušikabiin või 
vann, pole kalletest abi, kuna põran-
dal puudub trapp. Seda olulisemaks 
osutuvad läbiviikude isolatsioon ja 
ülejäänud põranda kvaliteetne hüd-
roisolatsioon. 

Iga uus ruum on teatud müra-
allikas (näiteks on vannitoas sageli 
pesumasin), seetõttu tasub mõelda 
ehitatava ruumi helikindluse peale.

Märgade ruumide kõige tavapä-
rasemaks viimistlusmaterjaliks on 
keraamilised plaadid. Kuid märjast 
tsoonist veidi kaugemal on võima-
lik kasutada teisi põnevaid viimist-
lusmaterjale. 

Puitvoodri puhul peab arvesta-
ma vajaliku tuulutusvahega, lauad 
tehakse alaservast kaldseks ning 
töödeldakse veeimavuse vähenda-
miseks vastava ainega. Niiskuskind-
laid värve sobib samuti kasutada 
seal, kus vesi otseselt peale ei pritsi.

Märjas ruumis peab olema tõhus 
ventilatsioon, mis kuivatab märjaks 
saanud pinnad kiiresti ja täielikult. 
Vanemate puitelamute tavapärane 
loomulik ventilatsioon on siin eba-
piisav ning spetsialistiga tuleks läbi 

arutada tõhusam ventileerimisvõi-
malus. Vannitoas olev avatav aken 
pole kindlasti piisav lahendus.

Ära koonerda
Pesemisruumide remont või ka uute 
ehitamine, sõltumata sellest, kas 
seda tehakse kivi- või puitmajas, on 
1 m² kohta hulga kulukam kui teis-
te ruumide puhul. Kuid liigne kok-
kuhoid ja õigete tehniliste lahendus-
te mittejärgimine võivad põhjustada 
ehitusprobleeme ja niiskuskahjustu-
si. On tähtis teada, et keraamiliste 
plaatide vuugid pole aurutihedad, 
mistõttu märjas ruumis tuleb tõesti 
korralik hüdroisolatsioon teha. 

Kõige eeltoodu kokkuvõtteks 
soovitan märgade ruumide ehita-
mise planeerimisel teha põhjalik 
eeltöö, kuulata sõprade-tuttavate 
häid ja halbu kogemusi, uurida ma-
terjalitootjate pakutavaid süsteem-
seid lahendusi ning vajadusel kon-
sulteerida spetsialistidega. Kui uus 
vannituba lõpuks valmis on, saate 
uhkelt öelda, et sai hästi tehtud.

KEA SIIDIRÄTSEP
ET Infokeskuse AS/  

Ehituskeskuse juhataja

Värvitud tellissein mõni aasta hil-
jem. Kummikihti meenutav värv  
pidas hästi vastu kolm aastat, kuid 
pikapeale hakkas kõige enam vett 
saavalt alalt siiski maha kooruma, 
hoolimata korralikust ventilatsioo-
nist. Niiskuskindlast plaadist lagi  
ja keraamiliste plaatidega kaetud 
seinad aga on endiselt heas korras.

MARI PETERSON


