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enese. Sulgurois e L, ümber-põ ör-du l t , peab enne sulguma peeven-'
till:!, s11s aga ju.ba koorma mahavõ tmä se ventiili. Kui tu-
Leb t ar-vt s vahetada turbiini k ä Lku mitu korda järglp'löOOD.,
siis j'siivad lahti mõlemad pea manö över-ven t.Lt l:tde k oorm
klapp1d tervel manõöver-damä ee 8. jal; neid võib ~,ulGl..'~dD. 8.1
nult si153, kui vastav pea vontill a s e tub oma s e Ln.; koha l,e
kauaks ajaks.

lt;,anööveT'ventiilB võib avada ainult sel"määra.]., et auru
surve töötava.tes ka t e Ldee ei Lan gok s alla normaalset. Ise
äranis peab seda s l Ima epidama t agumf.e.e kiilgu. ventiili ava-
mi eo l . '

Kui 't u r b i i n. k ee.r Le s kauemat aega eda a Llrä I.g'u L, siis on
ta?ümi s e kt-i.: gu trur-b Li n peaaegu tb~i t s a küIm , se Ll.e pära s t: jU
hul kui on oodata man õ överdamLs t , on soovLtav soo jcndada '
ta~a$ikäigu ' t u r b l i n i vär ske sur'u e ä s s c Las knü sega temasse.
Se.Lleks o t s tarbe1rs avat.akse t.a gurn lsokäi2;U. man ;j öv o r ven t;. l l l i
koormk Lapp I , ehk 03s1 t s oo j endus e veDtlili.

T~gasikä:tgu turbiini HVRwlsel peab tühelpH11.U pöörama
Il 'S j olule, et· peo. aurutorude läb1puhed oleksid korras ju et
vee ltiöl{1dest el sünniks labidate r-Lkkenemf.ee s t ,

Auru kasulikuma [ira.te r-vä tamise otstarbeks turbiinis
vf.iikeste kiiruste juure~3 on miiäratud puhujate vcntiilid,.mls
juhivad auru oma grupi puhuJatesse. Need venti1.lid peavad
olema kas tä:i.esti avatud ehk täiesti sulutud ja ei pea iial'
gi. jä!irrL8 ke s kmLs se s e Laakus e e . Auru sisselaske suurendamine
ehk vähendamine võib s ündLda ainult pea manööver ven t t t Lt.de:
ga. Mainitud- asjaolu peab silmaspidama siis, kui man ööv er-«:
damlne juba lõpetatud ja käik püsiv" Kui kindlaksmääratud
käigu juures Uks külgpuhujate ventiilidest, osutU::1 pooleldi
avatud.. se,taukorras, si1s peab t eda avaras. väheaavaI kuni
täie määr-anL, v ähendades samal aj al pea manöövel'ven t ii11
avamise, et mitte muuta üldist auru hulka, mis tarvilik ta-
gumfseks kiiiguks.

Peab a La t L avama. niipalju puhujate gruppe, kui palju
neid tarvis nõuetava kiiruse a aavub amLaeka ; '

Kui ka su t a t akse tö ,)ks bur-b Li.nf s ablmehanismide teöta
nud auru kas o$alt ehk tälellkult" siis pea.b seda auru vii
bimata üleviima abl- ehk peakondene aa tor t peale, nii pea.
~1 mHnöövepd~',mine a l.ganud , ehk kui oletatakse tagur 1st
käiku.

Järe 1. v!i.l?,e t2?'p r~~?:tn :i.u._~5~.~~~~~~~;.~~.~ü 1 :.,

I'Lh enduska.r-p Ldc torustl1,,1-:'f: pe a b t~r b rob'i...t10eri.m $. P&...... a s t
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igat ümber-ühendu s t , Tihendus1csl"'pidel seatud manomeetrid
pcavad Hlati näi ta.'11B surve ületust umbe s Of·l kgr , võr-r-a ning
tlhenduskarbid peavad oma a tmosfiHiriliste torude kaudu ainult
kergelt surama. .

ün tarvilik j äJ.gidv., e t mõlemad tihendus'karbi vent1.i
1 Jt. d r egu.Ln a torkarbil ei ol eke ava tud ühel ajal, - auru läbi
La ske är-anoLdm Ls e ks konden s aa torisse.

Aeg-ajalt peab avama mõlemad läbipuhke ventiilid ventii ...
lide karbi juures vee ärajuhtimiseks.

Jahutavat vett õlijahutajate juures peab ärareguleerima
nii, et õli tier.pe r a tuur- ei oleks Li.Lga kõrge; maksimaalne
bemper atuur- tema sis seminemisel jahutajasse võib olla 70°C
ümber e Peab jälgima regulaarselt manomeetrit jH t.ermomeetr1t
õlitOl'llstiku.l enne ja p är-as t õl:Ljabutnjat. Pesle seda on
t ar-vLs kontrolliks proovid.a tte-s"'aja:t kälgu kõik langrid.
Peab avc;;ma aeg-uja.lt proovi:.crannid l.aagrite peal ja veenduma
sel viisil õli kor-ra Ld kus rin.gvoolus. 'Iurb:Ltnl ' peab viibima
ta seisma jätma, nii pea kui katkestus ühe m:tngisuguse lung
riIe õli jilllrdevool, ehk on märgatud, et laager liiga 800
jananud. Tagavara õli pump igas turblini jaoskonnas peab
alati valmi s olema kä lma'l a skmä s eks, et tarviduse korral teda
viibimata käima lasta. Kui õli tasapind sisternldes osutub
alla. nonnaalset, peab õli juurde lisama tagavara. sisternidest
Aeg-ajalt peab proovima õli puhtust ja veenduma, et ta ei
stsnlela ,vett; llmsiks tulnud puudused peab kõrvaldama enne
õli vahetust. Õli flltrite sõõlad peab puhastEmla kordamööda
ja. nendele tuleb pöör-a te, erili s t tfihelpanu.

MääI'de õli t.emper-a tuu.rI ja surve, samuti ka tema tasa
ptnna ja omaduste kontrolli käigusisternides peab teostama
igal vahil.

:!yrbiini seismapanemine ja. korrash0i~.:..

Kui turblin peab seisma jä@na ajutiselt, siis peab
avama soojenduse vent t t Ltd , et hoida turbiini s oo j ana , Sarnut1
võivad osalt avatud olla koor:n-ventiilid pea manööverventi1
lidel.

f.}hes s ellega .on tarvi Iik avada tur·bi.ini läbipuhe van t1i ~

ltd. Kui seismine kestab ainult mõned minutid, siis pole
s oo j e.ndu s va j s Id k , kuid on tarvllik ·a"Jp..dH k ondon s a t e Loon I
veo t~I'av;:~ol. Ku1 turbiJ.n s oab seisma ~>nlemat aegD., s'l Ls
t.:;;1.T' '':..':S k<;iee pea l t avada kõIk l'&.l.J .i.puhn torud. .

:-; :'tt'blJnj. 1c.;.1 vai.am i ;~C i~,;":~ pe .. 'b t (_F~L ~ ~rI1a 0''hupl.4.''np uribe s ~ij-lf;
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