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� Savikrohv on mõeldud 
üldiselt kuivade ruumi-
de seinte, lagede, erineva-
te puit- ja kivialuspindade 
viimistlemiseks. Savi po-
pulaarsus põhineb pea-
le keskkonnasäästlikkuse 
ennekõike kõrge niiskus-
reguleerimise- ja soo-
ja akumulatsiooni võime 
poolest, mis tagab inime-
sele sobiliku tubase mik-
rokliima. 
� Savikrohv koosneb sa-
vist ja liivast, millele pare-
ma tugevuse ja soojapida-
vuse tõstmiseks võib näi-
teks lisada hundinuiavil-
la, saepuru, linaluud, ka-
nepiluud või purustatud 
põhku. Ilmastikukindla-
ma savikrohvi saamiseks 
on traditsiooniliselt lisa-
tud ka värsket loomasõn-

nikut. Savikrohvi struk-
tuur ja värvus oleneb lii-
vast ja savist, mille toonid 
võivad olla kas valge, kol-
lane, punane või hall, ja li-
satud kiudainetest. Soovi 
korral võib krohvi üle vär-
vida looduslike värvide-
ga, sobivaim on kaseiin-
värv. Võimalikke savikroh-
vi kasutuspindu on pal-
ju: tellis, looduslik kivi, be-
toon, kergbetoon, puitlau-
dis, vana krohvipind, palk-
sein. Peab hoolitsema sel-
le eest, et pind oleks kuiv 
ja tolmuvaba. Sooja- ja 
heli isolatsiooni paranda-
miseks sobib aluspinnaks 
väga hästi kuni 5 cm pak-
sune pillirooplaat. Sileda-
matel puitpindadel kasu-
tatakse spetsiaalset puit-
liistudest krohvivõrku.

� Palgivahetus vanal majal 
ilma seda laiali lammutama-
ta on täiesti võimalik, kuid 
töö käiku tuleb hoolikalt jäl-
gida. Asenduspalk peab ole-
ma paar aastat looduslikult 
kuivanud toores puit, mida 
kannatamatu ehitaja kasu-
tusse rakendab, hakkab sei-
nas n-ö mängima – paisuma 
ja kokku tõmbuma. 
� Palkide väljavahetami-
seks kasutatakse tõmbe 
ehk tõmmitsaid, poltidega 
kinnitatavaid prusse ja tung-
raudu. Kui tahame välja va-
hetada vahepealset palki 
seinas, peame sellest üle-
valpool asuvad palgid kinni-
tama prussi või jämeda laua-
ga 4–5 palgi ulatuses, see-
järel teha ülemisse palki 
sisselõige ja kinnitada sin-
na mõlemalt poolt prussid. 
Seejärel tuleb prusse peks-

ta vasaratega, kuni palgid 
kerkivad piisavalt kõrgele, 
aga mitte niipalju, et palgid 
täielikult salapulkadest väl-
ja tulevad. Nüüd saame pal-
gi juba kerge vaevaga välja 
vahetada. 
� Vahel piisab ka ainult palgi 
proteesimisest või osalisest 
väljavahetamisest. Asen-
dusjupp varustatakse kee-
lega, mis jookseb vana palgi 
soonde. Maja ei tohi tõsta ai-
nult ühest nurgast, vaid vä-
hemalt kahest nurgast kor-
raga. Tõstmisel ettevaatust 
tappidega! Liialt hoogu sat-
tudes võivad tapiotsad mur-
duda ja siis on juba uusi pal-
ke vaja. Kui seinad on täis-
nurgast välja vajunud, tõste-
takse vajunud nurka ja kinni-
tatakse seinapalgid prussi-
ga, mis on palkide sisse pol-
tidega süvendatud. 

Palkide vahetus ja parandamine

”Palgivahetus vanal majal 
ilma seda laiali lammuta-

mata on täiesti võimalik, kuid töö 
käiku tuleb hoolikalt jälgida.

Savikrohvi võimalused oma 
elupaiga kujundamisel

� Asenduspalgi sobitamisel peab jälgima vana palgi tapi ja 
vara kuju.  

� Nii lubi- kui ka savikrohvi aluseks peaks kasutama 
krohvi- või roomatti.
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• Kergkruus- ja betoonplokid
• Betoonist teekattekivid
• Betoonist kõnni- ja sõidutee äärekivid
• Betoonisegud, transport ja pumpamine
• Erineva pinnaviimistluse ja värvivalikuga   
 raudbetoonpaneelid
• Armatuurtooted
• Õõnespaneelid
• Üldehitustööd
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