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A I A P R O J E K T
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Projekt on aiakujunduse 
kogu alus. Selleks tuleb 
koostada mahukas ja de-
tailne projektdokumen-
tatsioon. 

Aiaprojekti esimene osa 
on eskiis, millega määra-
takse üldised põhimõtted 
ja ideed, ruumiline liigen-
dus, välisruumi tsoneering, 
liikumissuunad, tutvumine 
krundiga. 

Eskiisis lahendatakse 
aia funktsionaalne jaotus, 
luuakse teedevõrk ja märgi-
takse aiarajatiste ja arhitek-
tuursete väikevormide asu-
kohad, platsid, hekid, peen-
rad, asukoht ilmakaarte suh-
tes, valgustingimused, mis 
on väga tähtis taimmatejali 
valikul. 

Eskiisil tuuakse välja ku-
jundusteema mustrite, vormi-
kompositsiooni ja värvusla-
henduse kohta, kuid puudub 
detailsus materjalides. Es-

kiis koosneb vaid graafilisest 
osast. Tavaliselt tehakse esi-
algseid kujundusi mitu, need 
ei ole mõõtkavas ega sisalda 
taimenimetusi ning detail-
seid jooniseid.

Lõplik aiaprojekt jaguneb 
graafiliseks ja kirjeldavaks 
osaks ehk seletuskirjaks. Aia-
kujundusprojekti graafilises 
osas on täpne horisontaalne 
2D-plaan, millele lisatakse 
ka vertikaallõiked ning plaa-
nimaterjali paremaks mõist-
miseks kas isomeetrilised või 
perspektiivvaated ning töö-
joonised. 

Projekti seletuskirjas 
kirjeldatakse projektis la-
hendatud probleeme, ter-
ritooriumi funktsionaalset 
tsoneeringut, kasutatavaid 
elus- ja eluta materjale ja de-
taile, mida joonistega eda-
si ei anta.

Projekt annab kulude op-
timeerimiseks ette täpsed 
juhtnöörid.

Aiaprojekt koosneb 
joonistest ja seletuskirjast

TASUB TEADA
Projekt annab rajajale 
ja kliendile täpselt 
kõik ette
� millised on kalded sade- ja 
pinnavete ärajuhtimiseks;
� maapinna kõrguste vahe 
lahendamine – kus on  kõi-
ge ökonoomsem lahendada 
liiklemine kaldteedega, kus 
treppidega; 
� kus vajavad teed silluti-
seks nt kiviparketti, kus pii-
sab puistematerjalist;
� kus kasutada pinnase 
toestamiseks erosioonimat-
te ja taimestust, kus on ots-
tarbekam tugimüüri kasu-
tada;
� millised taimed sobivad 
päikeselisele alale kasvama, 
millised pool- või täisvarju;
� millised on istutusmustrid.

HIND
Maksumus sõltub 
tugevalt kindla aia 
omadustest
� hind sõltub krundi ja ku-
jundatava ala suurusest ja 
keerukusest, asukohast, va-
jadusest ja soovidest, koos-
tööst tellijaga, ruutmeet-
rist (3–25 kr/m²), kategoo-
riast (vastavalt kategooria-
le on kindel hind). Väikse-
ma aia või aiaosa ja suurema 
maa-ala kujundamisel võe-
takse aluseks tunnihind. Nt 
2h kujundamine võib maksta 
15 000 kr, 1000 m² kujun-
damine aga 50 000 kr.
� eskiisi puhul algavad hin-
nad 5–300 kr/m²
� aiaplaani hind alates 
10 000–12 000 kr (sõltub 
aia suurusest) 
� projekti maksumust mõ-
jutab detailsus, hinnad ala-
tes 10 kr/m² (+ taim- ja ehi-
tusmaterjal, töö) (sõltub aia 
keerukusest ja ehitiste ma-
hust)
� spetsialisti konsultatsioo-
niteenus alates 250 kr/h.
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� krooni maksab 
aiakujundus spetsialisti kon-
sultatsiooni tunnihind.

• maastikukujundusplaanide koostamine, 
eskiislahendused paberil 

• maastiku planeerimine
• sadevee äravoolude paigaldamine 
• välisvalgustuse juhtmete paigaldamine
• ääre-, tänava- ja munakivide paigaldamine
• graniitkivide (nupukivide) paigaldamine
•  kvartsiitkivide paigaldamine betoonalusel
•  murtud paekiviplaatide paigaldamine 

ja müüride või madalate peenraääriste 
rajamine

•  graniittuhast platside rajamine, ääristatud 
betoonist äärekivide, puitlaudade või 
metalläärisega 

•  veesilmade rajamine, kummkilepõhjalistena
•  välikaminate ehitamine, peamiselt 

pae-, muna- ja graniitkividest
•  katusealused PVC-kattega, puit- või 

metallpostidel
•  tarade ehitamine ja paigaldamine, võrk- ja 

paneelaedade paigaldamine
•  istutusalade ettevalmistamine ja katmine 

peenrakanga ning multšiga
•  taimede istutamine, muru rajamine, siirdmuru 

paigaldamine
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