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1. Lõigake papist 2 šabloo-
ni: üks suurte, teine väikse-
mate, keskele jäävate ruutude 
jaoks. Pildil on suure ruudu 
küljepikkus 1/6 kapiukse kõr-
gusest ja pool selle laiusest. 
Tõenäoliselt peate mõõte ko-
handama vastavalt oma kapi-
uste suurusele. Alustage šab-
loonitegu suuremast nelinur-
gast. Lõigake ühest nurgast 
ära võrdhaarne kolmnurk. 
Lõike pikkusest saab väikse-
ma ruudu küljepikkus.

2. Lõigake suurema šab-
looni järgi lainepapist välja 
vajalik hulk tükke. Äralõiga-
tud külg peab jääma lainepa-
pi joontega samasse suunda. 
Lõigake välja väikesed neli-
nurgad, nii et viirutus jääks 
püstisuunas. Siluge lainepapi 
tükke rulliga, sobib ka taina-
rull. Tegutsege piki viirutust, 
et need jääksid sirgeks.

3. Töödelge papitükkide 
tagapinda puu- või tapeedi-
liimiga ning asetage nelinur-
gad uste külge paigale.

4. Värvige üle helesinise 
värviga ja teine kord tumeda-
ma sinisega, millesse olete se-
ganud pärlmuttervärvi. Saa-
gige liistud parajaks ning vär-
vige üle. 

5. Kinnitage liistud papi-
tükkide ühenduskohtades-
se ja ukseservadesse. Lakki-
ge lõpuks kogu pind, et kappi 
oleks hõlpsam puhastada.

Ajakirjast Tee Itse (1998)  
refereerinud

 VIVIKA VESKI

Vaja läheb:

n lainepappi,
n 4 x 16 mm liiste,
n puuliimi,
n matti sisevärvi,
n kuldset pärlmuttervärvi,
n lakki,
n 2 mm paksust pappi šabloonideks.

Töö käik

Vajalikud materjalid ja 
vahendid.


