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Nautic WC-pott 5500/5510

Oktoobris pakume kõiki Gustavsbergi tooteid vähemalt 
20% soodsamalt.

Villeroy&Boch Sunberry seinapealne 
WC-pott koos pehmelt sulguva prill-lauaga

5630B001 + 9955S201

tavahind 457.-
€ 269.-

-41%

Nautic WC-pott 5500/5510
5500301215 ja 5510301215

  alla- või tahavooluga

  kahesüsteemne loputus 3/6 l.

  topeltseinaga loputuspaak

  kasutajasõbralik loputusnupp

  skandinaavia kvaliteet

tavahind 228.-
€ 171.-

-25%

www.villeroy-boch.com
www.gustavsberg.ee

Nautic valamu 5556
55569901

  mõõdud 560x430mm

  ruumi säästev kuju

  skandinaavia kvaliteet

tavahind 55.-
€ 38.-

-31%

Nautic valamusegisti
214047

  veesäästu funktsioon

  energiasäästu funktsioon

  toodetud Rootsis

tavahind 75.-
€ 51.-

Nautic valamusegisti

 veesäästu funktsioon

 energiasäästu funktsioon

 toodetud Rootsis-32%

le ning väldib kaabli kokkupuu-
det isolatsioonimaterjaliga, mis 

võiks põhjustada kaabli ülekuu-
menemise. 

Plasttorude korral tuleb alu-
miiniumteip kinnitada torule kogu 
pikkuses ka küttekaabli alla! See 
tagab ühtlasema soojajaotuse to-
russe.

NB! Plastteipi kaabli kinnitami-
seks torule kasutada ei tohi!

Küttekaabel toru sees
Küttekaableid saab paigaldada ka 
torude sisse. Sel juhul tuleb kasu-
tada spetsiaalseid 9- või 10W/jm 
joogiveekaableid, mille väline iso-
latsioonikiht on tervisekaitse poolt 
heaks kiidetud joogivette paigal-

damiseks ja mis ei anna joogiveele 
maitset (näiteks Deviflex™DTIV-9 
ja Devi-Pipeheat DPH-10). 

Joogiveetorukaablid on varus-
tatud ¾- ja ühetollise keermega 
sisseviigumuhviga, mis võimaldab 
kaabli lihtsa paigalduse torusse. 

Soovitame torud igal juhul soo-
justada, sest see vähendab märga-
tavalt soojakadusid. See kehtib kõi-
kide – nii pinnases paiknevate kui 
maapealsete ning nii küttekaablite-
ga kui ilma – torude kohta. 

Soojustus peab olema kaitstud 
niiskuse eest, mis võib selle efek-
tiivsust märgatavalt vähendada. 
Ilma soojustuseta toru võib ka pin-
nases eriti külmade ilmade korral 
jäätuda isegi siis, kui küttekaabel 
on toru sees.

Termostaat

Küttekaablit juhtiva termostaadi 
Devireg 330 (–10…+10 °C) andur 
tuleb kinnitada alumiiniumteibiga 
soojusisolatsiooni alla torule kohta, 
kus eeldatavalt on kõige külmem. 

Termostaat lülitab küttekaab-
li sisse ainult siis, kui tekib külmu-
mise oht, säästes sellega elektrit ja 
vältides samas küttekaabli ülekuu-
menemist. 

Lühikeste joogiveetorusiseste 
küttekaablite või lühikeste iseregu-
leeruvate küttekaablite korral võib 
soovi korral termostaadi ära jätta.
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677Ehitus ja remont

Küttekaabel tuleb kogu pikkuses 
liimida torule alumiiniumteibiga.

DANFOSS AS


