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Pamācība 
mašīnas sastādīšanai 

(Darbināšanas priekšrakstus skat. 17 
lapas puse) 

Rūpīgi izsaiņojiet un atsevišķās daļas 
novietojiet lai tās būtu viegli pārska
tāmas. 

Pie sastādīšanas raugaties lai visās 
vietās kur notiek vismazākā kustība 
vai griešanās tiktu izskausta berze, 
notīrot un ieziežot. 

Skrūves, paplāksnes un tapas lietojamas 
tur, kur viņas atrodas vai paredzētas 
pēc priekšrakstiem. 

Zīmējumos uzrādītās šrifētās daļas pie
vienojamas numerācijas kārtībā. 

Papildu daļas pasūtiet pie laika, 
lai nodrošinātu to laikā sajem-
šanu. 

Turiet mašīnu vienmēr labā darba kār
tībā, jo ar salūzušām vai nolietotām 
daļām, tā nevar pienācīgi un kārtīgi 
strādāt. 

Juhtnöörid 
masina kokkuseadmiseks 

(Käsitusviis v. Ihk. 17 

Kastid ja võred avada ja kõik osad 
nii paigutada, et kerge oleks neist 
ülevaadet saada. 
Kokkuseadmise ajal kõik laagrid ja 
liikuvad osad tublisti õlitadf ja järele-
vaadata, et nad vabalt liiguUs 
Kruvid, alusseibid, piid ja splindid on 
tarvitatavad ainult nende aukude iaoks. 
millistes nad leiduvad, ehk nendo u-,ade 
juures, milliste külge nad kinnitatud. 
Kokkuseadmisele kuuluvad osad MI 
ioonistes tumedamalt esile toodud >^id 
tuleb tarvitusele võtta ainuit allpool 
toodud nummerdatud järjekorras. 

Tellige tarvilikud tagavaraosad 
varakult, et nende õiget 
ajal päralejõudmine kindlustatud 
oleks. 

Hoidke masin alati hääs korras, se 
ükski viljaniitja ei või kulunud ehk 
murdunud osadega korralikult töötada. 



iD& 
Zīmējums 1 

1. Transporta asi kopā ar mašmas stāva 
atbalstu pieskrūvējiet stāvam. No pie
skrūvējamām skrūvēm viena jau at
rodas mašīnas stāvā. 

2. Nolaiziet mašīnas stāva atbalstu. 
Mašīnas stāvam pievienojiet plāt-
iormu, kur savienojoša tapa (L 11003) 
dzenama no priekšpuses. Tapa ar 
2 šķeļtapām nodrošināma. 

Joonis 1 
1. Kinnitage kompl, veoraud selle küljes 

leiduvate 3 kruvi ja seibiga pearaami 
külge. Selle jaoks on pearaami küljes 
üks kruvi (polt) ja seib. 

2. Vajutage platvormi tõsteraud alla. 
Kinnitage platvorm raami külge. 
Selle jaoks tuleb platvormi-sagara 
pii (L 11003) eestpoolt läbi sagara ja 
raami pista ja kahe splindiga kin
nitada. 

Zīmējums 2 
1. Sledzsviras ass turētāju (L 1387) pie

skrūvējiet masinas stāvam. 
2. Sledzsviru ar tapu pievienojiet gäj-

rata ass plecam, nodrošina] ot tapu 
savkärt ar šķeļtapu. 

3. Sledzsvira^ savienojoša stieņa pakaļ
galu pievienojiet sled^sviras asij 
(L 11001). 

Joonis 2 
Kinnitage käikulaske tõukekangi 
hoidja (L 1387) tema küljes leiduvate 
kruvidega pearaami külge. 
Ühendage pii abil käikulaske kang 
peatelje haruga ja kinnitage splindi 
abil. 
Pistke käikulaske tõukekangi ühen
daja käikulaske tõukekangi auku ja 
kinnitage splindi abil. 
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Zīmējums 3 
1 Platformai pieskrüv ejiet sāna skārdu 
2 Priekšēju sāna dēļa turētāju pieskrū

vējiet platformas leņķa dzelzij 
3 Platformas sāna dēli pieskrūvējiet 

priekšējam turētājam 
4 Lauka riteņa turētāju ar pārejām sa

stādītām daļām pieskrūvējiet platfor
mas sāna dēlim Labās puses skrūvēm 
uzgriežņus vel pagaidām neuzskruvē-
jiet 

5 Pieskrūvējot lauka riteņa turētāju pie 
platformas leņķa dzelzs jāievēro, ka 
starp turētāju un leņķa dzelzi novie
tojama starpplaksne 

6 Platformas satura tapas kloķlti C12077 
(kurs kopā ar abiem turētajiem, 
augšējo L 392 V̂  un apakšējo L 1412 
a'-jdas darba riku kaste) iebāziet 
satura tapas stieņa izliekta cauruma 
un ar minētiem turētājiem pieskrūvē
jiet lauka riteņa turētajā labā pusē 
{skat punktu 4) 

7 Pieskrūvējiet platformas sāna dēļa un 
šķlrējdēļa pakaļējo turētāju Pie turē
tāja pieskrūvējams sāna skārds ar 
pastiprināmo dzelzi un lauka riteņa 
pārstādama kloķa turētājs (C 483) 

8 Lauk? riteņa asi notīriet un īezieziet 
Lauka riteni uzbāziet uz ass un ar 
starpplāksm LB 410 un noliekto tapu 
T 948 nodrošmajiet pret nomukšanu 
no ass gala 

Joonis 3 
1 Kruvige aareplekk platvormi kulge 
2 Kinnitage viljaeraldaja eelmine peel 

platvormi nurkraua kulge 
3 Kruvige alumine viljaeraldaja laud 

eraldaja eelmise peele kulge 
4 Kinnitage kompl valjaratta hoidja 

ühes valjaratta teljega ja kõrguce 
reguleerija vandaga saal juures leidu
vate kruvide abil viljaeraldaja^ laua 
ktLge Selle juures jaavad mõlema 
parempoolse kruvi mutrid esialgu 
paale keeramata 

5 Ve jaratta hoidja kinnitage platvormi 
n ü aua kulge Selle juures tuleb ni 
hästi hoidja ja nurkraua vahele, kui 
ka mutri alla alusseibid paigutada 

6 Pange vant (on ühes ülemise ja alu
mise hoidjaga tööriistade kastis) veo-
telje rnvkangi auku ja kinnitage ta 
ühes ülemise ja alumise hoidjaga 
(L 392' -> üleval, L 1412 all) valjaratta 
küljes leK1 va kahe parempoolse 
kruvi kulge (v 4) ning keerake 
nuud kruvid peale 

7 Kinnitage tagumine viljaeraldaja peel 
ühes aareplekikõvendaja kinnitajaga 
(seesmise eraldaja aarepleki küljes) ja 
kõrgusereguleenja vandahoidjaga (C 
483) platvormi ja alumise eraldaja-
laua kulge, saal juures leiduvate 
kruvide abil 

8 Puhastage valjaratta telg värvist ja 
mustusest ja õlitage tublisti Paigutage 
valjaratas tooristade kastis leiduvate 
malmseibi (LB 410) ja kõvera piiga 
(T 948 telje paale 
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9. Uz sāna dēļa turētājiem uzskrūvējiet 
platformas škirējdēli. Uz pakaļējā 
turētāja uzskrūvējiet pagaidām ar 
vienu skrūvi kā tas zīmējumā parādīts. 

10. Uzskrūvējiet platformas šķīrējdēļa 
smailo priekšgalu (C 501) kopā ar 
spalvas stieni (CA 1010). (Skat. 
zīm. 4.) 

11. Pieskrūvējiet sāna dēļa ārējo nodali-
tāju, kas kopā ar lauka riteņa aiz
sarga stieni. 

9. Pange ülemine viljaeraldaja laud 
eraldaja peelte külge. Tagumise peele 
külge kinnitage ainult ühe kruviga 
(v. joonis). 

10. Kinnitage kruvide abil viljaeraldaja 
nina (C 501) ja seesmine eraldajaritv 
(v. joonis 4) eraldajalaua külge. 

11. Väljaratta kaitsevarb pange eraldaja
laua külge. 

Zīmējums 4 Joonis 4 

12. Ar kāša skrūvi (C 1016) platformas 
šķīrēja dēlim pieskrūvējiet spalvas 
stieni (C 1021), attiecīgā paplāksne 
liekama zem skrūves uzgriežņa. 

13. Uz pļāvēja aparāta pirksta uzbāziet 
grābekļa vadītāju (C 576 D) un pie
skrūvējiet to platformai vidū. 

12. Kruvige kaitsevarb ülemise eraldaja
laua külge. (Mutri alla tuleb seib 
panna.) Tööriistade kastis leiduva 
konkskruvi abil kinnitatakse kaitse-
varb ülemise eraldajalaua ja peele 
külge. 

13. Lükake rehadejuhtija (C 576 D) üle 
kaitsesõrme nina ja kinnitage plat
vormi külge. 
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Zīmējums 5 
Joonis 5 

1 Iebāziet gajrata asi tā plecā Ar at
tiecīgo tapu un ķīli to nodrošinajiet 
Ķihs ar stiepah piesiets pie gajrata 
ass 

2 Vienu no darba riku kaste atrodo
šām lielam starpplāksnēm (C1165D) 
40x75 mm uzbāziet uz gajrata ass, 
novietojot to pie paša pleca 

3 Tikai parastam modelim: 
Uz gajrata ass uzbāziet rullīšu 
ieliktņus, liekot no darba riku 
kastē atrodošam 4 (40 x 48 mm) 
starpplāksnēm vienu dibena, divas 
starp ieliktņiem un vienu priekš
galā ka tas zīmējuma parādīts 

4 Uz gajrata ass uzbāziet gajratu 

5 Gajrata rumbas priekšgala uz ass 
gala uzbāziet starpplāksni (C1165D) 
40x75 mm Bez tam uz ass gala 
novietojams sēdekļa turētājs un starp-
plāksne L 1369 Minētos pret nomūk-
sanu nodrošmajiet ar lielo sķeļtapu, 
8 x 60 mm 

6 Virs gajrata zobrata novietojiet 
skārda aizsargu un to pie pleca pie
skrūvējiet ar viņa esošam trīs 
skru\ em 

Zīmējums 6 
Joonis 6 

1 Ühendage sõiduratta telg traadiga 
tema kulge seotud kulu abil sõidu-
rat*a telje haruga ja kinnitage pii 
ning sphndi abil, millised teljeharu 
küljes asuvad 

2 Pange uks toonistakastis leiduv suur 
seib (C 1165 D) 40x75 mm telje paale 
vastu sõiduratta teljeharu 

3 Ainult hariliku mudeli jaoks: 
Võtke toorustakastist rull-laagrid 
ja uks neljast seibist 40x48 mm ja 
paigutage nad teljele, nn et seib 
tuleb suure seibi (C 1165 D) ja 
rull-laagri vahele Kaks alusseibi 
40x48 mm tulevad kahe rull laagri 
vahele ja neljas seib valjaspoole 
viimast laagrit (v joonis) 

4 Lükake sõiduratas telje peale 

5 Paigutage suur alusseib (C 1165 D) 
40 x 75 mm teljele (vastu sõiduratta 
rummu) Lükake ļstmetoe hoid'a 
(CA 491) kui ka seib (L 1369) telje 
peale ja kinnitage toonistakastis lei
duva 8 x 60 mm sphndi abil 

6 Pange suure hammasraüa kate ham-
masratta peale ja kinnitage sõiduratta 
telje haru kulge selle küljes leiduva 
kolme kruvi abil 



Izkapts un k lan is 
dīsele un sagāžamā svira 

(divzirgu mašīnai) 

Nuga j a väntkang 
Ti isel j a mahalaske-seadeldis 

(Kahehobuse viljamitja jaoks) 

Zīmējums 7 

1 Nolaiziet pietiekoši zemi platformu 
un caui gajrata spieķu starpu īestu-
miet pirkstsija izkapti 

2 Kloķa ratiņam pievienojiet klani 

3 Atceļiet klana lejas gala atturu (C394) 
un klani iebāziet izkapts galvas cau
rumā un pēc tam atturu aizlaiziet 
kldmm priekša 

4 Izjemiet ieliktni (C 517) no dīseles 
sarniera 

5 Iekabiniet dīseles stiepni masinas 
slava 

6 Pieliekiet dīseli uzbāžot dīseles sar 
nieri uz masmas stāva tapu Tanī 
pasa laika izbāziet dīseles stiepņa 
pnek^cjo galu caur dīseli jāuzbīda 
pār vīnu pastellējums (LA 1420) un 
jāuzgriež uzgneznis 

Pie ilksis-
Ieaķčjiet masinas stāva dīseles 
stiepni (L 11061) un ta priekšgalu 
pieskrūvējiet zem dīseles ar 

b x 3 ] " apaļu galvu skrūvēm 

Novietojiet atpakaļ dīseles sar
niera ieliktni (C 517) 

Joonis 7 

1 Pistke nuga sõidurattast labi noaõrre 
sisse, kus juures platvorm tarvilisel 
maaral tuleb alla lasta 

2 Kinnitage väntkang vandanaga kulge 

3 Avage vantkangi riiv (C 394), ühen
dage väntkang noapeaga ja suruge 
riiv uuesti kinni 

4 Koivaldage tnslisagara alus (C 517) 
tnshsagara küljest 

5 Tnshkõvendaja tagumine ots pistke 
pearaami oosi 

6 Pange tiisel kokku, paigutades tiisli-
sagarat (tiisli küljes) vastavale joo 
nisele pearaamil Samal ajal pistke 
tushkõvendaja esimene ots tiislist 
labi lukata (LA 1420) juhe ule selle 
ja keerata mutter peale 

Aisades puhu!: 
Pistke tush kinnitaja (L 11061) 
pearaami sees leiduvasse oosi ja 
kinnitage teine ots kahe ümariku 
peaga kruvi V»x3V>>" abil tiisli 
kulge 

Tnslisagara alus (C 517) asetage 
uuesti kohale 



Izkapts un klanis 
dīsele un sagāžamā svira 

(divzirgu mašīnai; 

7 Masinas sagāžamas sviras nostādāmo 
loka kopa ar sviru un slkdaļam pie 
skrūvējiet dīselei 

8 Sagāžamās sviras savienojoša stieņa 
pakaļgalu pievienojiet masinas ver
tikālajam stāvam Vertikālajam stā
vam izbāziet cauri savienojošo stieni 
uz kopiņu nometeju (Skat 10 punktu) 

9 Masinas zagazarnās. sviras savieno
jošā s^eņa priekšgalu pievienojiet 
svirai Lai to izdarītu atjemams no 
sviras lodveidīgā īegulzņojuma vā
ciņš 

10 Kopiņu nometeja sledzlociklei(C473) 
pievienojiet savienojošo stieni 

11 Izbāziet iestādāmo sviru caur nosīc-
dzeju Ļie grābekļa ceļa un piestipriniet 
pie pedejā ar turētāju (C 556), kas 
atrodas pie grābekļa ceļa 

Nuga ja väntkang 
Tiisel ja mahalaske-seadeldis 

(Kahehobuse viljanutja jaoks) 

7 Kinnitage mahalaske pugalraud 
(kvadrant) ühes komplett mahalaske 
kangiga tiisli kulge 

8 Pistke mahalaske varva tagumine 
kontsuga ots rehadesamba sisse 
Pistke lülija rnvikang (vaata Nr 10) 
rehadesamba avausest labi 

9 Võtke mahalaskekangi aluse kate 
(L 405) aluse (LA 404) küljest ara 
Pange mahalaskekangi eelmine ots 
kulge ja kinnitage kate kohale tagasi 

1^ Kinnitage lülija rnvikang kahvli 
(C 473) kulge sphndi abil 

11 Pistke kontrollkang rehaderulli juhtija 
ku>jes asuvast kontrollkangi lukust 
l bi ja kinrutage ta kohale rehaderulli 

lj es asuva osa (C 556) abil 



Ilksis 
(vienjūga labibas pļāvējam) 

Aisade seadeldis 
(Uhehobuse viljanntjale) 

Zīmējums 8 

Dīseles gals, dīseles stiepnls un 
-našinas sagāžamā svira pieliekama 

tāda pat karta kā pie divjūga labības 
pļāvēja (skat zīm 7) 

1 Pieskrūvējiet caurules veidigā pasti 
pnnataja turētāju un zveņģeles tūrē 
tajus pie dīseles gala ka ta« redzams 
zīmējuma No 8 A 

2 Savienojiet ilkšu plakandzelza paka 
ļtjo daļu un dīseli ar turētajā (C12190) 
palīdzību 

3 Piestipriniet ilksis pie plakandzelziem 
ilkšu ārpuse zem skrūvju galvām 
novietojamas paplāksnes ka redzams 
zīmējuma No 8 

4 Uz kreisas ilkss pakaļgala ar i ļx3i i 
apaļu galvas skrūvi uzskrūvējiet 
darba riku kasti 

5 Pielieciet zvenģeli kur attiecīgā tapa 
atrodama darba riku kaste 

6 Nodalītajā priekšgalam C 392 atjen et 
priekšējo skrūvi un pieskrūvējiet 
priekšgala ppgarmajumu (C 1610) 
Maza apaļu galvu skrūve kalpo pa 
gannajuma (C 1610) pieskrūvesanai 
nodalītajā priekšgalam 

Joonis 8 

Tlisllpakk, tiisli kinnitaja, mahu. 
laske pugalraud Unes kangiga, ma
halaske varb jne samal viisil kohale 
panna kui kahehobuse maaina juures 
(v joonis 7) 
1 Kinnitage toruklambrt hoidja kolgi-

kõveriku kulge tnshpakul ja nimelt 
nn et ta asetseks hoidja ülemisel 
ja tiishpaku alumisel poolel mi kui 
seda näitab joonis Nr 8A 

2 Ühendage tagumine torukmnitaja 
tnslipakuga noidja (C 12190) abil 

3 Kinnitage aisad (harktnsel) vaheseibide 
abil tugede kulge Seibid asetsevad 
aisade valimistel kulgedel mi km 
naha joonis Nr 8 

4 Toornstakast kinnitage une ümariku 
peaga kruvi U X 3 1 ] ja kahe seibiga 
uhe aisa kulge 

5 Kinnitage kolk tööriista kastis leiduva 
pu ja sphndi abil oma kohale 

6 Võtke seesmise eraldajanina kuisest 
esimene kruvi ara ja pange mnajatku 
(C 1610) kulge see leidub tööriista 
kastis C 1610 küljes asetsev vaike 
ümariku peaga kruvi on määratud 
mnajatku kinnitamiseks seesmise 
eraldajanina esimise õtsa kulge 
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Sagāžamās sviras savienojumi ļ Mahalaske-seadeldis (jarg; 
(turpinājums) 

Z ī m ē j u m s 9 

(1 punkts attiecas tikai uz sķerdiseh) 
1 Sēdekļa stieņa priekšgala turētāju 

(C 396) ar 1/2 x 4 '/e masmskruvi pie 
skrūvējiet dīseiei Zem uzgriezņa ne 
piemirstieL palikt paplāksni 

2 Sēdekļa stieņa priekšgalu izbāziet 
cauri pie dīseles pieskrūvētam tūre 
täjam (L396), turpretim pakaļgalu pie
skrūvējiet sēdekļa turētajam (CA491) 

3 Kopiņu nometeja paminu (C 302) pie
vienojiet sēdekļa stienim 

4 Sēdekļa turētajā iebāziet atbalstu 
(C 1299) 

5 Sēdekļa atbalstam ar divām V^xl1 

masmskruvēm pieskrūvējiet atsperi 
(C 1298) Sēdekļa atsperi pieskrūvējot 
ievērojiet, ka uz augšu näk atsperes 
gals kura divi caurumi 

6 Sēdekļa atsperes augšgalam uzskru 
vejiet sēdekli Attiecīga apaļu galvu 
skrūve M 488Vi ] x l 1 » Paplāksne 
Q 217 ar četrstūraino caurumu lie 
kama zem skrūves galvas 

7 Sēdekļa atsperes lejas galam uzskru 
vejiet ar masioskrovi, 1 x 1 kāju 
atbalstu (CA 291) 

Joonis 9 

(Seisukord 1 on maksev ainult aisade 
puhul) 

1 Toornstakastis leiduv istmetoehoidja 
kangi osa (C 396) kinnitage J x4 /8 
masinakruviga (toorustakastist) ja 
alusseibiga tusli kulge 

2 Paigutage istmetoehoidja kang eelpool 
nimetatud osasse ja kinnitage ta selle 
küljes leiduva kruvi abil istmetoe 
hoidja (CA 491) kulge 

3 Ühendage jalakangi pedaal (C 302) 
hoidjaga 

4 P ise istmetugi istmetoe hoidjasse 

5 Istmevedru kinnitage kahe masina 
kruviga 1 xli/» istmetoe kulge Kahe 
auguga vedru ots peab ülespoole 
jaama 

6 Iste toorus akastis leiduva uhe 1 xl 1 » 
ümariku peaga kruvi abil vedru kulge 
kinnitada Suur alusseib neljakandilise 
auguga (Q 217) tuleb kruvi pea alla 
asetada 

7 Jdlaraud (CA 291) uhe V^xl' masina 
kruvi abil istmevedru kulge kinnitada 

10 



Iekšējais labības nodal ī tājs ļ Seesmine v i l jaeraldaja (īahutaja) 

Zīmējums 10 

1 Labības pļāvējam pieliekams iekšējais 
nodahtajs Nodalītajā nostipniamo 
kāsīti (C 12002) leaķejiet masmas ver 
tikah stāvi turpretim otru galu pie 
vienojiet nodalītajam caur virsējo 
caurumu ka zīmējumā redzams 

2 Iekšēja nodalītajā pakaļējo turētāju 
ieaķeļiet platformas cauruma 

3 Nodalītajā priekšējo turētāju atbrīvo 
jiet īzjemot skrūvi Ieaķejiet turētāju 
pirkstsijas iekšējas slieces cauruma 
un pec tam to ar atjemto skrūvi 
nostiprnicjiet 

4 Nodalītajam pieskrūvējiet lielo un 
mazo spalvas stieņus 
Vienīgi divzirgu mašīnai 

5 Ieksga noda'itaja priekšgala ieaķejiet 
spalvas stieni (C 1013) 

6 Spalvas stieņa (C 1013) priekšgalu 
ar riņķi saliektu galvas skrūvi (C1482) 
pievienojiet diseLi Dīseles abas puses 
lieciet paplāksni J x 1V*' 

7 Piestipriniet dart a riku Kasti pie 
dīseles ar apaļgalvas skrūvi un 2 
starpplaksnem 

Joonis 10 

1 Paigutage seesmine eraldaja kohale 
Eraldaja tugi (traadiga eraldaja kulge 
kinnitatud) pistke rehadesamba oosi 
ja teine ots eraldaja pahkplaadi üle
misesse oosi (v joonis) 

2 Eraldaja pahkplaadi naga pistke plat
vormi sagara oosi 

3 Kõrvaldage eelmise pahkplaadi kui 
leat kruvi pistke naga seesmise kinga 
esimesesse oosi ja kinnitage sus 
pdhkplaat varemalt kõrvaldatud kruvi 
abil 

4 Kinnitage suur ja vaike kaitsevarb 
seesmise eraldaja kulge 
Ainult kahehobuse viljaniltjale 

5 Pistke seesmise eraldaja Ja tiisli vahel 
asuv pikk kaitseriiv konksuga eralda-
jamna oosi 

6 Võtke toorustakastist aasaga kruvi 
(C1482) pange kaitsevarva otsa peale 
ja kinnitage selle abil tiisli kulge, 
paigutades mõlemale poole tiislit uhe 
alusseibi i x lVi' 

7 Tööriistade kast kinnitage ummar-
paaga kruvi ja kahe seibi abil tiisli 
kulge 
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Zīmējums 11 

1. Ziežiet rūpīgi grābekļu turētāju tapas. 

2. Grābekļa kātus ar taisnām pusēm 
pielieciet turētājiem un nedaudz pie
skrūvējiet ar 7/n x 2" apaļu galvu 
skrūvēm. 
Kas attiecās uz platformas nogrāb-
šanas iespējamību, tad par to tuvāk 
aprakstīts darbināšanas priekšrakstos, 
skat. zīmējumus 14 un 15. 

3. Starp grābekļa kātiem un turētājiem 
novietojiet roboto starpplāksni (C462) 
un ar 7/ie x 23/i" mašlnskrüvi saskrū
vējiet. Zem šo skrūvju galvām no
vietojamas paplāksnes 1/2 x l1/'/', tur
pretim zem uzgriežņiem Vs x 11/«"-

4. Grābekļu kātiem pieskrūvējiet galvas 
ar s/s x 3" apaļu galvu skrūvēm, pie 
kam Vi«x l ļ4" starpplāksnes ar 
četrstūraino caurumu liekamas zem 
skrūvju galvām, turpretim '/i« x 1" 
starpplāksnes novietojamas zem uz
griežņiem (skat. Z 'JI . 11A). 

Joonis 11 

1 . ölitage rehavarrelaagrit tublisti. 

2. Kruvige rehavarred õigete külgedega 
Vii; x 2" ümarikupeaga kruvide abil 
aluste külge. 
Kuidas rehade töötamist korraldada, 
selle kohta leiduvad seletused juht
nöörides masina käimalaskmise ja 
käsitamise üle, samuti pange tähele 
jooniseid 14 ja 15. 

3. Paigmage rehavarte seibid (C 462) 
rehavarte ja aluste vahele ja kinnitage 
need osad kandilisepeaga 7 /ic x ZSU" 
kruvide abil. Kruvide peade alla tule
vad alusseibid y3 x 11/2" J a mutrite 
alla alusseibid % x 1 v«" panna. 

4. Kinnitage rehaseljad 3/s x 3" ümari
kupeaga kruvidega rehavarte külge, 
kus juures üks alusseib V" x 11/4" 
neljakandilise auguga iga kruvi pea 
alla ja üks alusseib 7/« x 1" iga mutri 
alla tuleb paigutada (v. joonis HA). 
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5. Grābekju galvām pieskrūvējiet īsos 
kārteņus ar apaļu galvu skrūvēm 
'• KX1'",V, kur attiecīgās 3/sx,/t." pa
plāksnes novietojamas zem skrūvju 
uzgriežņiem. 

6. Garos karteņus kopā ar grābekļu gal
vas nostādāmo plakandzelzi (LB 1211) 
ar5 /i6x2V2" apaļu galvu skrūvēm pie-
sk' vējiet grābekļu kātiem, pie kam 
at jlgās 3/s x 7/8" paplāksnes lieka-
m j zem skrūvju uzgriežņiem. 

7. Nostādāmo plakandzelžu (LB 1211) 
lej?" galus ar 5Ac x 1»A" apaļu galvu 
si tvēm pieskrūvējiet grābekļu gal-
' ,/n, pie kam attiecīgās paplāksnes 
Vii,xl" liekamas zem skrūvju uz
griežņiem. 

Grābek|u galvas nostādamas, ka to 
zari pie platformas nogrābšanasiet 
visgarām tuvu platformai, pēdējai 
tomēr nepieskaroties. 

5. Kinnitage lühikesed rehadelatid reha-
selgade külge tööriistakastis leiduvate 
Vii X lļ ' i" ümarikupeaga kruvidega ja 
paigutage mutrite alla rüstakastist 
V x'/»" seibid. 

6. Kruvige pikad rehadelatid ja reha-
kinnitajad rehavarte külge 5/ic x 23 J " 
ümarikupeaga kruvide abil, kus juures 
mutrite alla i „x7/&" alusseibid tule
vad paigutada. 

7. Rehakinnitajad kruvige Vi« x 1',«" 
ümarikupeaga kruvidega rehaselgade 
külge, kus juures mutrite alla 7/ioxl" 
alusseibid tulevad paigutada. 

Rehade õige seisend on sellest 
tunda, kui pulgad mahatõmbamse 
juures hästi platvormi ligidalt 
käivad, teda aga siiski ei puuduta. 
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Torpedo vāla noškīrēju 
pie 4 1 / 2 un 5' 

(Speciālas ierīces pie 3i un 4 ) 

Ievērot: 
Torpedo vala nosķireju var nostādīt 
a u g s t ā k un zemāk, ka arī pārvietot 
sāniski izmantojot dažādos cauru
mus atbalsta dzelzi (L 11102) un 
nošķir eja skārda iekšpuses atspaida 

Zīmējums 12 

1 Noņemiet uzgali no turētajā 

2 3 Uzmauciet vadītāju (L 1421) uz labi 
bas plaveja sķirejdeļa smailes Piesti
priniet ar attiecīgas savienojuma 
dzelzs palīdzību uzgaļa turētāju pie 
labības pļāvēja sāna dēļa ārēja noda 
lītajā, ka zīm 12 un 13 redzams 
Uzmaniet lai vadītājs (L 1421) varētu 
brīvi kustēties uz augšu un leju 

4 Piestipriniet atbalsta dzelzs turētāju 
pie labības pļāvēja priekšēja sānu 
dēļa turētāja 

Torpeedo-väl iseraldaja 
47o j a 5' j a o k s 

(Erilised seadeldused 31/2 ja 4' ja oks) 

Tähtis. 
Torpeedo vahseraldajat võib paljude 
pleki tugipostis leiduvate aukude abil 
kõrgemale voi madalalamale seada 
ja eraldajapleki seesmise kõvendaja 
sees leiduvate aukude abil ühele, või 
teisele poole kõrvale asetada 

Joonis 12 

1 Võtk vahseraldaja toe küljest terav 
ots ara 

2 -3 Lükake juhe (L 1421) puust eral
daja nina peale ja kinnitage vahse
raldaja tugi tema hoidja abil alumise 
eraldajalaua lapiku kõvendaja kulge, 
nn kui näidatud joonistes NN 12 ja 13 
Selle juures pange tähele, et juhe 
(L 1421) liiguks vabalt üles ja alla 

4 Kinnitage alusposti hoidja alumise 
eraldajaposü kulge 
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Zīmējums 13 Joonis 13 

5 Piestipriniet atbalsta dzelzi (ar pie
liktām daļām) pie viņa turētāja un 
skrūves uzgriežņi nodrošiniet ar šķeļ-
tapu 

Vala nošķireja skārda savienošanai 
ar atbalsta dzelzi, pieskrūvējiet atbal
sta dzelzs augšējo turekli (B 13158) 
pie nosķireja skārda iekšpuses 
atspaida 

Iekabiniet nosĻirēja skārda priekšgalu 
uzgali, pēc kam uzgali atkal piesti
priniet turētājam 

8 Izba/iet dalītajā stieni caur caurumu 
nošķlrēja skārda un piestipriniet to 
skārda iekšpuse 

5 Kinnitage aluspost (uhes kulgepandud 
osadega) tema hoidja kulge kruvi 
ja kroonmutn abil ja pange sphnt 
peale 

6 Ühendage vahseraldaja plekk alus-
postiga Selle jaoks tuleb posti kulge 
pandud hoidja (B 13158) eraldajapleki 
põikkõvendaja kulge panna 

7 Pistke vahseraldaja plekk tema õtsa 
sisse ja kinnitage ots jälle toe kulge 

8 Pistke eraldaja varb plekis leiduvast 
august labi ja kinnitage ta pleki sees
mise poole kulge 
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Pārejās daļas Ülejäänud osad 
Uz dīseles ar ' \ 3 3/4' masinskruvi 
uzskrūvējiet brakas nostiprināmo pla-
kandzelzi (C 1065 D) attiecīga paplāks
ne, " i x l 1 1 
Pielieciet mašīnai biaku ar tapu ' x5 , ' 
attiecīga sķeļtapa x 1 
Brakas kokam ar ' x 2 s ' tapām pie
lieciet zvenģeles, attiecīgas sķeļtapas 
1 i x i ' 

Jāpiestiprina krūšu koka turētājs pie 
priekšēja dīseles gala 
Jāpiestiprina kmsu koks pie turētajā 
ai savienoja ļ gabala palīdzību 
Jāievēro l?i savienošanas gabals 
(MA 9110 kustas b m i 

Ziešana 

Mašīnu turiet vienmēr tīru, sevišķi 
ziešanas vietas, un lūkojaties uz to, 
lai pie ziešanas ziežviela tiešām no
kļūtu uz vēlamās legulžnojuma slīd-
virsmas. 
Ziešanai lietojiet ptc iespējas labu ziez-
vielu, par kadu sini gadījumā uzska 
tämä pelēka mašīneļļa 
Zobratu pārvadu un vertikālā stāva 
tvertnēs 
pirms mašīnas darbināšanas ielejama 
ziežviela 

V? litrs vertikālā stāva tvertnē un 
- 3 » zobratu pārvadu tvertnē. 

Ziežvielas ieliešana šaīs tvertnēs 
izdarāma caur noslēdzošo vāku 
caurumiem, kuros ieskrūvēti ll2" aiz
bāžņi (L 1396). 

Pēc katras pusstundas mašīnas 
darba jaziež: 

kloķa ratiņa vaipsta (abi iegul/nojumi) 
galvena pārvada vārpsta un 
klana abi gali 

Vismaz divas reizes dienā jaziež: 
starnvārpsta 
vertikāla grābekļu vārpsta 
grābekļu turētāju rullīši 
gajrats un lauka ntenis 
kopiņu nometejs 
un visas pāreja vietas kur notiek 

vienas virsmas slīdēšana gar otru 
Lieto ot ziešanai sliktu mazvērtīgu 
zie?vielu īegulzrjojumu shdvirsmas ap-
Hep un labības pļāvējs patere ievērojami 
lielāku vilkmes speķu 

Võtke toorustakastist veopuu raud ja 
kinnitage kandilisepeaga i/3x33/i" kru
viga ja alusseibiga "/^xlVi" tiisli kulge 

Kinnitage veopuu tiisli kulge toornsta-
kastis leiduvate kruvi 12x51/i" ja splindi 
% x l ' abil 

Kinnitage kolgid toornstakastist võetud 
pu ^x2J/n,' ja splindi 3/16 x 3/4" abil 
veopuu kulge 

Rmnapuuhoidja kinnitada tiisli esiotsa 
kulge Rmnapuu kinnitada hoidja kulge 
uhendusosaga Silmus seada nn, et 
uhendusosa vabalt liiguks 

Õlita mi ne 

Hoidke masin alati puhas ja õlitage 
kõik laagrid ja liikuvad osad tublisti. 
Vaadake järele, et kõik õliaugud var 
vist ja mustusest vabad oleks ]a pange 
tähele, kas õli paaseb vabalt laagritesse 
Suure kedervarre pesa ja rebade» 
samba pesa; 
Nende mõlemate aparaatide pesad 
— enne masina kaimalaskmist — 
parima määrdeõliga täita, ja nimelt 

' i l i itrit rehadesamba pesale, 
2i3 „ kedervarre pesale. 

SelltKS otstarbeks on rehadesam-
bal ja kedervarre kattel kumbagil 
üks vir.ikorgiga kaetud õlfauk. 
Iga poole tunni järele õlitada: 

vann olli laagrit (mõlemaid õhtoose), 
vast volli laagrit, 
vantkangi laagreid (mõlemas otsas) 

Vähemalt kaks korda päevas õlitada: 
vdhevõlh 
rehapeavolh, 
reha varte rulle, 
sõiduratast ja valjaratast, 
automaat lülijat 
kõiki muid laagreid ja õõrumiskohti, 
rehapead, 
tõstekangi laagrit ja naga 

Tarvitage ainult parimat määrdeõli. 
Odav alaväärtuslik õli võib paljude 
tootakistuste põhjustajaks saada ja 
põllumehele asjata kulusid tuua 



Lietošanas un darbināšanas 
priekšraksti. 

Iekams laiziet masmu darba pārliecinā
jāties vai ta pēc dotiem priekšrakstiem 
pareizi un kārtīgi sastādīta, visi uz
griežņi pievilkti, sķeltapas atliektas un 
ta pilnīgi saziesta 

Sevišķo uzmanība piegriežama grābekļu 
galvu un to katu skrūvēm, lai tās būtu 
p'enaeigi pievilktas 

Lai pārliecinātos par grābekļu pareizu 
nostādījumu jemiet aiz grābekļu kātiem 
un apgrieziet dažas reizes vertikālo 
vārpstu Sevišķa uzmanība piegriežama 
grābekļu galvu nostādījumiem, lai plat
forma tiktu pareizi nogrābta 

Labības pļāvēja uslegsana un izslēgšana 
no u ba izdarāma ar slēdzsviri (skat 
zīm 2) 

Pirms labības pļāvēja darbināšanas ne
pieciešami ari vēl pārbaudīt tā vieglo 
un brīvo gaitu 

Dīsele; tas priekšgalam, ja zirgi aiz
jūgti darba, jāatrodas ap 82 cm augstu 
mā 

Ilkšu: priekšgaliem, ja zirgi aizjūgti, 
jāatrodas 112 cm virs zemes 

Lai panāktu platformas nogrābsanu 
vairāk uz pakaļgalu, grābekļu kāti turē-
ajiem pieskrūvējami ar slīpo pusi ka 

zīm 15 paradīts 

Juhtnöörid masina 
käimapanekuks ja käsitamiseks 

Selle peale rõhku panna, et masin eelo
levate näpunäidete järele õieti kokku
pandud, läbivaadatud ja õlitatud oleks, 
enne kui temaga tõotama hakatakse 

Koik mutrid ja kruvid peavad kõvasti 
kinnikeeratud olema Kõikide splintide 
otsad laiali tõmmata, et nad välja ei 
langeks Iseäranis hoolikalt rehavarre ja 
nende aluste küljes olevad kruvid kinni-
keerata 

Kui see võimalik, oleks soovitav rehasi 
kate jõul kord umberajada, et veenduda, 
kas nad korralikult tõotavad Rehade 
asendile ja tõotamisele tuleb erilist 
tahelpanu pöörata, samuti ka sellele, 
et kõik mutrid alati oleks kõvasti kinni
keeratud 

Viljanntja kedervas lastakse käima ja 
panrakse seisma kaikulaske kangi abil 
(v joonis 2) 

Enne kui masinaga tõotama hakatakse, 
tuleb selles veenduda, kas ta korralikult 
tõotab 

Tiisel. Kui hobused etterakendatud, 
peab tiisli esimene ots 82 cm maast 
kõrgemal seisma 

Aisad: Kui hobune on etterakendatud, 
peab tnsle esimene ots maapinnast 
112 cm kõrgusel asetsema 

Rehade ümberpaigutamine. 
Et rehade kaiku kaugemale tahapoole 
nihutada selleks võib põllul soovi järele 
rehavarred husk külgedega aluste kulge 
kinnitada (v joonis 15) 



Zīmējums 14 

Grābekļu kāts tm^ājam pieskrūvēts ar 
taisno pusi, lai būtu parastā platformas 
nogrābšana. 

Joonis 14 

Hariliku töötamisviisi juures on reha
varre õige külg vastu alust kinnitatud. 

Jums bagātīgi atmaksāsies, ja Jūs ar 
mašīnu apiesaties kā priekšrakstos 
minēts, jo tad mašīnas lietderība un 
kalpošanas ilgums būs nodrošināti. 

Zīmējums 15 

Grābekļa kāts turētājam pieskrūvēts ar 
slīpo pusi, lai platformas nogrābšana 
notiktu vairāk uz pakaļgalu. 

Joonis 15 

Rehavarre liusk külg on vastu alust, et 
rehad platvormi peäl kaugemale taha
poole ulatuksid. 

On väga s vitav eelolevate seletuste 
ja juhtnööridega täpsalt tutvuneda 
ja neid masinat kokkupannes ning 
temaga töötades silmas pidada. 
Sullega tõstate märksa masina tööta-
mlsvõlmet ja vastupidavust. 
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Izkapts plespledējiem izkapts zobi 
jāpiespiež pirkstu gnezejplatitem, pie 
kam tomēr izkapti] brīvi jāslīd pirkstsijā 

Pirkstu virsējās mēlītes nedrīkst 
noliekt, jo tas var traucēt plāvēja apa
rāta kārtīgu darbību 

Pļāvēja aparāts turams vienmēr labā 
darba stāvoklī. 
ļzkapts zobiem pastāvīgi jabut asiem un 
labi jāpiegulst pirkstu gnezejplatitem, 
lai pļāvēja aparāts strādātu kā šķēres 
Ja izkapts zobi ilgstoša darbā palikusi 
neasi, vai ari kāds atsevišķs zobs at
griezies pret kadu cietu priekšmetu, vai 
akrreni, izkapts apmaināma, kādam no
lūkam vienmēr ieteicams jemt uz lauku 
līdz otru uzasinātu izkapti 

Jāseko ari izkapts berzes plāksnīšu no-
dilsanai, ja tas drusku padilusas, viņas 
attiecīgi jāpārstāda uz priekšu, lai iz
kapts zobi atrastos pareizā stāvokli 
attiecībā pret pirkstu gnezējplatitem 

Automātiskais kopiņu nometējs. 
Grābekļu darbība aek iestādīta ar sviru 
kur ta nostādama sektora numurētos 
caurumos Nostādot pret 

1 visi grābekļi nogrābj platformu, 
2 katrs otrais grābeklis nogrābj plat

formu, 
3 katrs trešais grābeklis nogrābj 

platformu, 
4 katrs ceturtais grābeklis nogrābj 

platformu, 
5 katrs piektais grābeklis nogrābj 

platformu, 
0 neviens grābeklis nenograbj plat

formu 

BPZ SIS automātiskās platformas nogrāb 
saiias, platforma tiek nogrābta, ja ko
piņu nometēja paminu (C 302) nospiež, 
un pec tam ātri palau vaļā 

Darba pastāvīgi kopiņu nometēja pami
nu turot nospiestu grābekļi platformu 
nenogrābj, palaizot paminu vaļa, kopi
ņas nomešana turpinājās tāda karta, ka 
automātiskais kopiņu nometējs iestādīts 

Noahoidjad peavad nn paigutatud olema, 
et nad noaterad alusplaadi peale suru
vad kuid noale siiski vaba kaigu või
maldavad 

Kaitsesõrmede sõrgu ei tohi taguda 
ega allapoole painutada: 
see takistaks noa kui ka terve masina 
kaiku 

Terve lõikeaparaat tuleb eeskujulikus 
se i sukorras hoida. Nuga olgu alati 
terav Terad peavad kuni teravate 
otsteni nn vahenditult alusplaatide peäl 
lamama, et nad nutmise ajal kui kaan-
terad tõotavad Raske nutmise puhul 
võib ette tulla, et nuga painduma 
hakkab, niisugusel korral peab noa välja 
võtma ja õgvendama Õgvendamlne 
sünnib nii, et ühe si lmaga v a a d a t e s 
kindlaks t e h a k s e kus kohal kõverdus 
a s u b ja siis s e e koht t a s a s e aluspaku 
peäl haamriga õigeks lüüakse, sus jälle 
jarehaadatakse ja kergete löökidega 
nn kaua jarelaidatakse kuni nuga täiesti 
Õige on Peale selle unga uuesti oma 
kohale paigutada ja jarelvaadata, kas 
ta vabalt edasi tagasi lagub Terasest 
noa aluspiaadid on selle jaoks, et noa-
terasi õiges seisendis hoida 

Autmaat-lüliga Rehade tõotamist saab 
nn reguleerida, et luhjakangi tema all 
asuva luku aukudes pdasi tagasi tõste
takse Selle kaudu saavutatakse järgmist 

1 Koik rehad puhastavad platvormi 
2 Iga teme reha 
3 Iga kolmas reha 
t Iga neljas reha 
5 Iga viies reha 
0 Koik rehad tõotavad hasplitena 

Paale selle rehade vahelduva tõotamise 
võib veel mingisugusel üksikul rehal 
lasta pl ilvormi puhastada See sunnib 
nn, et jalakangi pedaal (C 302) alla 
vajutatakse ja jalg kiiresti eemaldatakse 

Vahetpidamata jalakangi pedaali (C 302) 
paale vajutamise järelduseks on, et kõik 
rehad hasplitena tõotavad, võetakse jalg 
ara sus tõotavad rehad jälle selles 
järjekorras, missugusesse nad olid ase
tatud 
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Plat formas piecelšana Platvormi ü lestõstmine. 

Zīmējums 16 Joonis 16 

Aiz mašīnas stāva pārstādāmā kloķa 
griežot pieceliet siāvu, cik vien iespē
jams augsti. 

1. Nolaiziet mašinas stāva atbalstr. 

2. Pieceliet grābekļus visaugstākā 
stāvoklī un nostipriniet tos ar darba 
riku kL stē atrodamo atbalstu. ļ 

Seadke masin kõrgusereguleerija vän
da abil kõrgeimasse seisendisse. 

1. Vajutage platvormi tõsteraud alla 
veoraua peale. 

2. Tõstke rehade postid kõige kõrge
masse asendisse ja kinnitage nad 
toöriistakastis leiduva toe abil. 

3. Lai ērtāki nomauktu lauka riteni, 
mašinas stāvu palaiziet nedaudz ze
māk. No transporta ass gala izvelciet 
ar kloķīti (C 12077) platformas satura 
tapu. Pieceliet platformu un ievērojiet 
lai platformas atbalsta (C 12076) lejas 
gals pienācīgi atbalstās. 

4. Uz transporta ass uzmauciet lauka 
riteni, kuru ar atliekto starpplāksni 
un noliekto tapu nodrošinājiet. 

5. Aiz kloķa griežot pieceliet mašinas 
stāvu, iai būtu iespējams piecelt stāva 
atbalstu. 

3. Võtke väljaratas maha. Tõmmake 
veotelje riivkangi vända abil, mis 
välimise eraldaja küljes on, riiv 
veotelje seest välja. Tõstke platvormi 
välimine ots üles. Pange sellele erilist 
rõhku, et veosammas juhiraua alla 
passiks (Veosambahoidja plaat-) 

4. Pange väljaratas telje pääle ja kinni
tage malmseibi ja kõvera pii abil 
kohale. 

5. Tõmmake platvormi tõsteraud oma 
kohale. 
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Platformas piecelšana. ļ Platvormi ülestõstmine. 

Zīmējums 17 

Lai platformu pieceltu mašīna ar 
sledzsviru no darba izslēdzama. Klanis 
resp. kloķa ratiņš sagriežams stāvokli 
kāds parādīts zīmējumā 17. 

Joonis 17 

Et platvormi üles tõsta, selleks peab 
kedervars käigust väljalülitud olema. 
Väntkang tuleb ülemal joonises näida
tud seisendisse paigutada. 
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Platformas nolaišana no pieceltā 
stāvokļa. 

Platvormi ülestõstetud seisendist 
allalaskmine. 

Zīmējums 13 

1. Aiz mašīnas stāva pārstādama kloķa 
grielot pieceliet siāvu, lai būtu 
iespējams nolaist stāva atbalstu. 

2. Lai nomauktu no transporta ass lauka 
riteni, mašīnas stāvu nolaiziet nedaudz 
zemāk. 

3. Nedaudz pieceliet platformu un ar 
kāju izspie/iet platformas atbalstu. 
Nolaiziet platformu un transporta ass 
galā ielaižiet platformas satura tapu. 

4. Uz lauka riteņa ass uzmauciet riteni 
un to nodrošinājiet pret nomukšanu. 
Pieceliet stāva atbalstu. 

Joonis 18 

Tõstke masin tarvillisele kõrgusele, 
et platvormi tõsterauda saaks alla-' 
vajutada. 

2 Võtke valjaratas telje pealt maha. 
3. Tõstke platvorm üles ja lükake jalaga 

veesammas veoraua hoidja seest 
välja. Laske platvorm nii palju alla, 
et ta veoraua peale peatuma jääb ja 
riivkangi riiv veotelje sees olevasse 
auku läheb. 

4. Pange valjaratas telje peale tagasi 
ja paigutage platvormi tõsteraud oma 
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Papildu daļu saraksts Tagavaraosade nimestik 

D a ļ a s n o s a u k u m s 

Darba riku kaste 
Kāju atbalsts sēdekļa atsper lejas 

gala 
Pamina, kopiņu nometejam 
Ieliktnis, kloķa vārpstas priekšējam 

īegulzņojumam 
Uzgriezms, kloķa rat iņa tapai 
Iekšēja labības nodalītajā priekšgals 
Klana a t tura turētājs, pirksts 

iekšējā sliecē 
Klana a t t a r a turētājs ar sikdaļam 
Klana lejas gala a t turs 
P a m i n a s C 302 turētājs 
Izkapts galvas pakaļējais turētājs 
Grābekļa kata robota s tarpplaksne 

4 6"* u n 5' 
Grābekļu ceļa tilts 
Grābekļu ceļa pārmija 
Grābekļu ceļa aizsargs 
Grābekļu ceļa pārmijas nosledzejs 
Pārmijas C 464 svira (plecs) 
Kopiņu nometeja slēdzlocikle 
L a u k a r i teņa t īrēta] s, plat i ārpuse 
L a . 1 a rit p ā r s t ā d a m a spirale-ratins 
Lauka rit p ā r s t ā d a m a kloķa turētājs 

4' 6" u n 5' 
Grābekļa turētāja rullītis 
Leņķis p a m i n a s stieņu savienošanai 
Sēdekļa turētājs 
Pirkstsi jas ārēja sliece ar griezēj-

plaksniti 
P la t i šķirejdeļa smailais priekšgals 
ļzkapts galva 
Dīseles šarniera ieliktnis 
Izkapts piespiedejs 
Grābekļu turētāju galva 
Plat formas atbalsta turētājs 
Pļāvēja a p a i a t a pirksts 
Masinas vertikālais s tāvs 
Lauka ritenis, 4' 6" un 5' 
Lauka riteņa rumba, 4' 6" un 5' 
Lauka riteņa zieztrauciņš ar 

atsperīgu vāciņu, 4' 6" un 5' 
Masinas vertikāla stāva vaiņags 
Iestādamas sviras turētājs 
Iestādāmā loka atbalsts 
Kopiņu nometeja gliemezis 
Kopiņu nometeja iestādāmais sektors 
Lauka rit pār s tādama Kloķa 

turētājs, 3' 6" un 4' 
Grābekļa kata robota s tarpplaksne, 

3' 6" u n 4' 
Grābekļa turētājs ar rullīti 

4' 6" un 5' 
Grābekļu vadītājs, p lat i p n e k s p , vidu 
Lauka r i teņa rumba, 3' 6" un 4' 
Spalvas stienis p lat formas sanu dēlim 

Daļas Nr ~ „ „ , 
Osa Nr s a n i m e t u s 

BC 
CA 

C 
CA 

342 
291 

302 
320 ( 

C 323 
C 392 
C 393 D 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c CA 
c 
c 
c 
c CA 
c 
c 
c 
c 
c 
c CA 
c 
c CA 
C 
C 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
CA 

393D 
394 
432 
456 
462 

463 
46' 
467 
469 
472 
473 
4 7c 
482 
483 

486 
488 
491 
499 

501 
512D 
517 

529D 
3D 
544 
548 
549 
550 
553 
554 

555 
556 
558 
559 
560 
561 

565 

574D 

C 576D 
CB 581 
C A 1010 

1 oornstakas t 
Ja laraud 

lalakangi pedaal 
Vandavõlli esimine puss 

W a n d a n a g a mutter 
Seesmise viljaeraldaja nina 
Noakate 

Noakate kompl 
Vantkangi m v 
Ja lakangi hoidja 
Moapea juhtija 
Rehavarre seib, 4' 6" ja 5' 

Rehasadul 
Reha p ö ö r a n g 
Reharulh juhtija 
P ö ö r a n g u riiv 
P ö ö r a n g u lukk 
Lülija rnvkangi kahvel 
Valjaratta hoidja 
Valjaratta tellim -seadeid sp i raa l ra tas 
Valjaratta telhm -seadeid, vanda pide 

4' 6" ja 5' 
Rehavarre rull 
Lubjakangi vant 
Istmetoe hoidja 
Valimine king alusplaadiga 

Valimise eraldaja nina 
Noapea 
T n s h s a g a r a alus 
Noahoidja 
Rehadepea 
Veosamba hoidja 
Kaitsesõrm 
Rehadesammas 
Vai]äratas, 4' 6 ' ja 5' 
Valjaratta puss, 4' 6 ' ja 5' 
Valjaratta õhtoos ühes k a a n e ja 

vedruga, 4' 6" ja 5' 
Reharulh jooksurenn 
Konti ollkangi kate 
Sektori tugi 
Rehadeluhja tigu 
Rehadeluhja lukk 
Valjaratta telhm -seadeid vanda 

pide, 3' 6" ja 4' 
Rehavarre seib, 3' 6" ja 4' 

Rehavarre a lus rulliga, 
4' 6" ja 5' 

Rehade juhtija 
Valjaratta puss, 3 6 ja 4' 
Valim erald alumise laua varb 
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D a ļ a s n o s a u k u m s 

Spalvas stienis no iekšējā nodalītajā 
uz dīseli 

Kāsa skrūve spalvas stieņa C 1021 
pieskiuvēšanai 

Sķirejdeja spalvas stienis 
Masinas stāva pārstādāmā skrūve 
Spalvas stienis iekšējam nodalītajam 

(plakans) 
Giabekļa kartems, garais, 5' 
Starpplāksne gajrata asij, 40x75 mm 
Izkapts berzes plāksnīte 
Izkapts stienis, 5' 
Izkapts stienis, 4' 
Liel spalv stienis īeksej nodalītajam 

4' 6" un 5' 
Grābekļa zars 
Giabekļa kats, 4' 6" un 5' 
Lauka riteņa pārstādāmais kloķis 

4 6" un 5' 
Sēdekļa atspere, 4' 6 ' un 5' 
Sēdekļa atbalsts 
Lauka riteņa parst kloķa attura 

plakandzelzite 
Lauka riteņa ass 
Paminas savienojošais stienītis 
Paminas sav stienītis starp leņķi un 

kopiņu nometeju 
Giabekļa galva ar zariem, 5' 
Grābekļa abi kārteņi, 5 
Lauka riteņa rullīšu ieliktnis 
Grābekļa kartems, garais, 3' 6 ' 
Lauka riteņa ass ar vadītāju 
Izkapts stienis, 4' 6" 
Grābekļa kartems, garais, 4 6" 
Grābekļa galva ar zariem, 4' 6" 
Grābekļa abi kartoni, 4 6' 
Platformas sķirejdelis, 4' 6" un 5' 

Platformas sāna skārds ar sikd 5' 
Platform sāna skārds ar slkd 4' 6" 
Skrūve rmki saliektu galvu, spalvas 

st C 1013 pievienos dīselei 
Izkapts ar gludiem zobiem, 4' 
Izkapts ar gludiem zob, 4' 6" 
Izkapts ar glud zob, 5' 
Iekšēja labības nodalītajā priekšgala 

pagarinājums (ilkšu aizjūgam) 
Kloķa ratiņš ar tapu un uzgriežņi 
Kloķa ratiņa tapa a^ uzgriežņi 
Sanu dēļa ārējais nodahtajs 
Lauka riteņa aizsarga stienis 
Sanu dēļa ar eja nodalītajā turētājs 
Tapa grābekļu turēt īestipnn galva 
Lauki ritina aizsarga stienis ar sikd 
Platform satura tapas stienis, 5' 
Iekšējā nodalītajā priekšgala turētājs 
Iekšēja nodalītajā vertikālais ^oks 
Iekšēja nodalītajā apakšējais dēlis 
Iekšējais nodalītais ar sikdaļam 

4' 6" un 5' 

Daļas Nr 
OsaNr 

1013 

1016 

c 
c 
c 

1021 
1022 
1062 

C 1145D 
C 1165D 
C 1239D 
CA 
CA 
C 

c 

1241 
1242 
1247 

1275 
CB1276D 
C 

C 
C 

c 

1287 

1298 
1299 
1300 

C 1310D 
C 
CA 

CA 
C 

1315 
1316 

1320 
1321 

CA1324D 
C 
CA 
CA 
C 
CA 

1334 
1339 
1355 
1365 
1380 

C 1381D 
CA 

C 
C 
C 

CB 
CB 
CB 
C 

C 
C 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c CA 

1422 

1454 
1456 
1482 

1574 
1577 
1579 
1610 

1655 
1683 
1758 
1759 
1760 
1761 
1772 
1774 
1794 
1797 
1798 
1799 

O s a n i m e t u s 

Kaitsevarb seesmise eraldaja ja 
tiisli vahel 

Konkskruvi kaitsevarva jaoks 
valimise eraldaja lauale 

Valim eraldaja ülem laua kaitsevarb 
Kõrguse reguleerija kruvi 
Seesmise viljaeraldaja varb 

Rehapea ritv, pikk, 5' 
Soiduratta telje alusseib 40 x 75 mm 
Noa alusplaafc 
Noaselg 5' 
Noaselg 4' 
Suur kaitsevarb seesm viljaer, jaoks 

4 ' 6 " j-i 5 ' 
Rehapulk 
Rehavars, 4' 6' ja 5 
Valjaratta tellimise vant, 

4' 6" ja 5' 
Istme^dru 4' 6" ja 5' 
Istme tugi 
Va'jaralta telhmise-vanda riiv 

Valjaratta telg 
Lülija kang, jala jaoks 
Lülija rnvkang, jala jaoks 

Rehaselg 5' unes pulkadega, kompl 
Rehalatt, 5' kompl 
Valjaratta rull-laager 
Rehapea mv, pikk, 3' 6" 

raljaratta telg kompl ühes hoidjaga 
Noaselg 4' 6" 
Reb ipea ritv, pikk, 4' 6" 
Rehaselg 4' 6', kompl ühes pulkadega 
Rehade uhendusritv 4' 6" kompl 
Val'mise eraldaja ülemine laud 

6' ja 5' 
Platvormi aareplekk 5' kompl 
Platvormi aareplekk 4' 6" kompl 
Aasaga polt kaitsevarva jaoks 

seesmise eraldaja ja tiisli vahel 
Nuga 4' kompl siledate teradega 
Nuga 4' 6" kompl siledate teradega 
Nuga 5' kompl siledate teradega 
Seesmise viljaeraldaja mnajatk 

(aisade jaoks) 
Vantratas naga ja mutriga 
Vantnaga ühes mutriga 
Valjaratta kaitseside 
Valjaratta kaitsevarb 
Valjaratta kaitsehoidja 
Rehavarre aluse pn 
Valjaratta kaitsevarb, kompl 
Rnvpulk veoteljele 5' 
Seesmise viljaerald esim ühendaja 
Seemise viljaeraldaja lust 
Seesmise viljaeraldaja alumine laud 
Seesmine viljaeraldaja, kompl 

4' 6" ja 5' 
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D a ļ a s n o s a u k u m s ESS.?' 0sa "«'« 
Tapa, vertikālai grābekļu vārpstai 
Lauka riteņa vadītāja tapa 
Pl-uformas satura tapas stienis, 4' 
Platf satura tapas stienis, 4' 6" 
Gnezejplaksnite, rievota, pirksts 

iekšēja sliecē 
Platformas atbalsts, 3' 6" un 4' 
Pirkstsijas iekšējā sliece 
Iekšēja nodalītajā nostiprin kāsis 
Iekšēja nodalītajā pakaļējais turētājs 
Sagā/amas sviras savmojam stienis 
Mazais (līkais) spalvas stienis, 

iekšējam nodalītajam 
Spalvas stieņa C12011 nostiprināmā 

dzelzite 
Vertikālā grābekļu vārpsta 
Izkapts stienis, 3' 6" 
Platform satura tapas stienis, 3' 6" 
Lauka ritenis ar rumbu un 

zie/trauciņu, 4 6" un 5' 
Lauka ritenis ar rumbu, zieztrauciņu, 

rullīšu ieliktni un L 1109, 4' 6" un 5' 

Pirkstsija 4' 6" 
Pnkstsija, 4' 
Pla*f->rmas sāna skārda nostip 

plakandzelzs 
Pnkstsija 3' 6" 
Izkapts ar gludiem zobiem, 3' 6" 
Platformas atbalsts, 4' 6" un 5' 
Kloķitis platf satura tapas 

izvilkšanai 
Pirkstsija, 5' mašīnai 
Platformas satura tapa 
Platformas sāna dēlis, 4' 6" un 5' 
Pakaļējais platf sāna dēļa un 

sķirejdeļa turētājs 
4 6" un 5' 

Turētajā C 12126 lejas gala stūraina 
plāksnīte 

Platformas laba p diagonāli ejoša 
leņķa dzelzs 

Priekšējais platf sāna dēļa un 
sķirejdeļa turētājs 

Grābekļa kats, 3' 6 un 4' 
Platformas sāna dēlis, 3' 6 ' un 4 
Platformas sķirējdēlis, 3' 6" un 4' 

Pakaļējais platf sāna dēļa un 
sķirejdēļa turētājs 3' 6" un 4' 

Lauka uteņa pārstādāmais kloķis, 
3' 6" un 4' 

Kopiņu nometēja iestādama svira 
stādamas sviras savienojums 

Grābekļa kartems, garais, 4' 
Spdekla atspere, 3' 6" un 4' 
Zie/trauciņs T 13092 komplekts 
Grābekļa turētājs ar rullīti, 

3' 6" un 4 
Grābekļa abi kārteņi, 4' 

1803 
1809 
1848 
1849 
1910 

C 1926 
CÄ 2002 
C 12002 
C 12003 
C 1201O 
C 12011 

C 12012 

C 12015 
C 12018 
C 12019 
C A 12023 

CA 12024 

C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

12032 
12033 
12034 

12036 
12057 
12076 
1207? 

12106 
12 07 
12110 
12113 

1^14 

12124 

12126 

12198 
12201 
12202 

12203 

12204 

12205 
12206 
12209 
12210 
12211 

CA 12249 

Rehadepea võlli pu 
Vaijaratta kõrguse reguleerija tihvt 
Ruvpulk veoteljele 4' 
Ruvpulk veoteljele 4' 6" 
Seesmise kinga alusplaat, sakiline 

Veosammas 3' 6" ja 4' 
Seesmine king 
Seesmise eraldaja kinnitaja 
Seesmise eraldaja tagum ühend 
Mahalaske seadeid varb ühes jätkuga 
Lühike kaitse varb seesmise eraldaja 

küljes 
Lühikese kaitsevarva hoidja 

Rehadepea võll 
Noaselg 3' 6" 
Ruvpulk veotelje jaoks 3' 6" 
Valjäratas, kompl ühes pussi ja 

ohtoosiga, 4' 6" ja 5 
Valjaratas, kompl ühes pussi, 

õlitoosi, rull-laagn ja seibiga 
4'̂  6" ja 5' 

Noaors 4' 6" 
Nodõrs 4' 
Platvormi aarepleki kõ\ end 

kinnitaja 
Noaõrs 3' 6" 
Nuga 3' 6' kompl siledate teradega 
Veosammas 4 6 ja 5' 
Veotelje mvi vant 

Noaõrs 5' 
Veotelje riiv 
alumine eraldaja laud, 4' 6" ja 5' 
Valimise vüjaeraldaja tagumine peel 

4' 6" ja 5' 

Pahkplaat valimise esimise eraldaja 
peele jaoks 

Platvormi põrk-kinmtaja 

Esimene peel valimise eraldaja jaoks 

Rehavars, 3' 6" ja 4' 
Mumme eraldaja laud, 3' 6" ja 4' 
Valimise eraldaja ülemine laud, 

3 6" ,a 4 
Valimise vüjaeraldaja tagumine 

peel, 3' 6" ja 4' 
Vaijaratta tellimise vant, 

3' 6" ja 4' 
Lülija luku tõstja 
Kontrollkangi ühendus 
Rehapea ritv, pikk, 4' 
Istme vedru 3' 6" ]a 4' 
Rasvakarp T 13092 kompl 
Rehavarre alus rulliga 3' 6" ja 4 

C 12250 Rehade uhendusntv 4' kompl 
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D a ļ a s n o s a u k u m s 

Grābekļa galva ar zariem, 4' 
Platform sāna skārds ar sikd 4 
Grābekļa gaiva ar zariem, 3' 6" 

Gi abekja abi karteru, 3' 6 ' 
Platt sāna skārds ar sikd 3' 6" 
Nosledzēja C 469 pacēlējs ar sikdaļ 
Iekšējais nodahtajs ar sikdaļam, 

3 6 ' un 4 
Klana galvas ieliktnis 
Zieztrauciņs ar vāciņu mašīnas 

pamata īegulzņojumiem 
Klana galvas zie/trauciņa puļķskrtive 
Gnezejpiaksnite, rievaina (Īpatnēja) 

pirkstiem un ārējai gliecei 
Izkapts zobs, gluds 
Spalvas stieņa C 1247 nostipr 

dzelzite, 4 6" un 5' 
Ziezvielu kanniņa 
Caurumsitis (dornis) 
Cirtnis (meisehs) 
Sagāžamas sviras sunīša pavelkamā 

mehte, sviras augšgala 
Uzgriežņu atslēga 
Zieztrauciņa atceļamais vaciņs 

(maz) 
Masinas sagāžamas sviras sunītis 
Masinas sagāžamas sviras sumsa 

vadītājs 
Gajrata rumbas ieliktnis 
Kāsītis masinas stāva pārstādama 

kloķa nodros pret griešanos 
Masinas sagāžamas sviras sumsa 

stiepule 
Zieztrauciņb ar vac gajrata ass 

plecam 
Platformas satura tapas kloķisa 

(C 12077) virsējais turētājs 
Mäs sagāz sviras atlietais lejas gals 
Masinas sagāžama svira ar sikdaļam 
Sagāžamās sviras savienojama 

stieņa lodv legulzņ vaciņs 
Starpplaksne, lauka riteņa priekšgala 
Rullīšu ieliktnis gajratam, 

4' 6 ' un 5' 
Lauka riteņa rul ieliktņa turēt papi 
Plakandzelzite, grab galvas nostādīs 
Grābekļu ceļa pārmijas gredzens 
Gajrata ass priekšgala starpplaksne 
Masinas pamat« 
Zobratu pārvadu tvertu noslēdz 

vāks 
Ieliktnis, starpvarpst prieks īegulzn 
Ieliktnis, starpvarpst pakaļ īegul/ņ 
Zobotas uzmavas L 1398 lociņš 
Sledzsviras savienojošā daļa 
Sledzsviras ass turētājs 
Sledzsviras atlietais le<as gals 
Masmas pamata priekšgala aizbāznis 
Starpvaipstas Uel konisks s zobrats 

Sftr?',0» »•»•«" 

C 12252 
C 12253 
C 12255 

C 12256 
C 12257 
C 12260 
C Ä 12264 

D 3341/2 X 
D 348 

675 
1043 

DA 1140 
E 11290 

H 156 
HX 722 
H 758 M 
HB 772 

HF 
H 

L 
L 

LA 
LA 

LA 

LA 

L 

911 
2165 

15 
16 

244 
259 

293 

329 

392i;2 

L A 404 
L 4041/, 
L 40o 

LB 
L 

410 
412 

L 1109 
LB 1211 
L 1277 ļ 
L 1369 
L 1379 
LA1380D I 

! 
L 1383 
LA 1384 
L 1385 

1386 
1387 
1388 
1389 

I A 1390 

Rehaselg 4', kompl ühes pulkadega 
Platvormi aareplekk 4 kompl 
Rehaselg 3' 6", kompl ühes 

pulkadega 
Rehade uhendusritv 3' 6" kompl 
Platvormi aareplekk 3 6", kompl 
Pöörangu r m i tõstja, kompl 
Seesmine viljaeraldaja, kompl, 

3 6" ja 4' 
Tupp vantkangi pussile 
olitoos kaanega pearaami jaoks 

Vantkangi pussi aasaga kruvi 
Sakiline noa alusplaat, kaitsesõrme 

ja valimise kinga jaoks 
Noatera, sile 
Seesmise eraldaja suure 

kaitsevarva hoidja 4' 6" ja 5' 
Olikann 
Torn 
Lookpeitel 
Mahalaske mvi link 

Kruvivoti 
Vaike õhtoosi kaan 

Tõstekangi mv 
Tõstekangi ruvijuht 

Sõiduratta telje puss 
Kõrguse reguleerija riiv 

Tõstekangi ni vi varb 

Õhtoos kaan , sõidur telje pussi 
jaoks 

Ve< ,.elje ruvkangi vandahoidja, 
emme 

Mahalaskekangi alus 
Mahalaskekang, kompl 
Mahalaskekangi aluse kate 

Valjaiatta otsaseib 
Sõiduratta rull laager, kompl 

4 6 ' ja 5' 
Valjaratta rull laagrit hoidja seib 
Rehade kinnitaja 
Rehapoorangu rõngas 
Sõiduratta telje seib 
Pearaam 
Kedei varre kate 

Vahevõlli puss, esimene 
Vahevõlh puss, tagumine 
Kaikulaske hai kosa 
Kaikulaske tõukekangi ühendaja 
Kaikulpske tõukekangi hoidja 
Kaikulaske kangi alus 
Pearaami luku kate 
Kooniline hammasratas vahevõllüe 
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D a ļ a s n o s a u k u m s 

Galv pārvada vārpstas kon zobrats 

Kloķa vārpstas koniskais zobrats 
Ieliktnis, kloķa vārpstas pakaļ 

īegulžn 
Vertikālas vārpstas koniskais 

zobrats 
Starpvārptas mazais koniskais 

zobrats, dzen LA 1394 
i ' aizbāznis zie/vielas iepildīšanai 

un izlaišanai 
Uzgrieznis zobrata LA1395 nodrosin 

Zobotas uzmavas-parbīdama daļa 
Zobotas uzmavas neparbīdama daļa 
Platformas šarmers 
Galvenās pārvadu vārpstas velteni-

skais zobrats 
Masinas stāva pārstādāmās skrūves 

koniskais zobrats 
Gajrats, 4' 6" un 5' 
Gajrata velteniskais zobrats 
Transp ass plakandzelzu savien 

daļa 
Masinas stāv pārstādama kloķa 

*uret 
Masm stāva parst kl komsk zobrats 
Klana galva ar ieliktni un puļķskru 

vīti D 675 
Platfoimas atbalsta attura plate 
Grābekļa turētajā uzgnezms 
Platformas atbalsta uzgnezms 
Gajrata ass plecs 
Platformas satura tapas kloķisa 

(C 12077) apakšējais turētājs 
Galvena riteņa bukse 3' 6" un 4' 
Puļķis galv rāmja pakaļpuse 
Sledzsvira 
Sledzsviras ass 
Klana dzelzs ar galvas (L 1408) tapu 
Platformas šaraiera tapa 
Tapa, sledzsviras atlietam lejas 

galam 
Lociņa I 1385 vadītājs 
Kloķis, mašīnas stāva pārstādīšanai 
Mäs stāva atbalsta nostipr rokas 

tapa 
Klana tapa 
Starpvārpsta, 650 mm 
Galvena par\ada vārpsta, 519 mm 
Kloķa vārpsta, 343 mm 
Platformas atbalsta turētājs 
Transporta ass 
Transporta ass pastiprināmā dzelzs 
Transporta ass stärpplaksne 
Sledzsviras savienojošais stienis 
Sēdekļa turētajā plakandzelzs 
Atsperes L 11033 atbalsta paplāksne 
Zobratu skārda aTzs ziezcaur vāciņš 

4' 6" un 5' 

Dalās Nr ļ -. , 
nJc Kr- O s a n i m e t u s Osa Nr 

LA 

L 
L 

LA 

LB 

L 

L 

L 
L 
LA 
L 

L 

L 
L 
LA 

L 

L 
L 

LA 
L 

L 
L 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

1391 

1392 
1393 

1394 

1395 

1396 

1397 

1398 
1399 
1400 
1401 

1402 

1403 
1404 
1405 

1406 

140? 
1408 

1409 
1410 
1410 
1411 
1412 

1413 
1416 
1000 
11001 
11002 
11003 
11004 

11005 
11006 
11007 

11008 
11009 
11010 
11011 

LA 11019 
LA 11020 
LA 11021 
L 
L 
Ī 

L 
L 

11022 
11023 
11024 
11028 
11035 

Kooniline hammasratas kedervar-
rega 

Väntvõlli vaike hammasratas 
Puss väntvõllile, tagumine 

Kooniline hammasratas rehadele 

Vaike hammasratas rehade kaigule 

' vindiga kork kedervarie kattele, 
pearaamilt ja iehadesambale 

Vastasmutter hammasratta LA 1395 
ja võlli L 11009 jaoks 

Liikuv kupplungi lükkaja 
Paigalseisev kupplung 
Platvoimi sagai 
Vaike õige hammasratas 

Vaike hammasratas kõrguse 
reguieernale 

Soiduratas, 4 6 ' ja 5' 
Suu1, hammasratas, Õige 
Veesamba toehoidja 

Kõrguse reguleerija vanda pesa 

Vaike hammasratas korg reguleer 
Vanlkangi puss ühes tupega ja 

aasakruviga D 675 
Platvormi tõstja pide 
Rehaposti toe mutter 
Platvormi tõstja mutter 
Peatelje haru 
Veotelje mvi vandahoidja, alumine 

Pearatta puss 3' 6" ja 4' 
Pearaami tagumise õtsa plokk 
Kaikulaskja kang 
Kaikulaskja vant 
Vantkang nagaga 
Platvoimi sagara pu, pikk 
Pu kaikulaskja kangi alusele 

Uhcnduskang kaikulask vanda jaoks 
Kõrguse reguleerija vant 
Platvoimi tõsteraua nwpolt 

Vantkangi tapp 
Vahevoll 350 mm pikk 
Vastasvõll 519 mm pikk 
Vantvõll 343 mm pikk 
Platvormi tõstja ruvihoidja 
Veotelg 
Veotelje kinnitaja 
Veotelje seib 
Kaikulaskja kangi uhendusvarb 
Istmetoe hoidja varb 
Seib kupplungi vedrule 
õliaugu kate suurele hammasrattale 

4' 6" ja 5' 
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D a ļ a s n o s a u k u m s Daļas Nr 
OsaNr 

Klanīs ar sikdaļam L 
Masinas stāva atbalsts ai slkdaļam L 

Transporta ass ar mašīnas stāva 
atbalstu un sikdaļam 

Gajrata zobrata skārda aizsargs, 
4' 6" un 5' 

Platformas atbalsta attura plate pie 
transporta ass 

Transporta ass smilšu aizsargs 
Grābekļa turētājs 
Gajrata zobrata skārda aizsargs, 

3' 6' un 4' 
Gājrata ass 
Lauka riteņa bukses tūbas plāksne, 

iekšējā 
Lauka riteņa bukses tūbas plāksne, 

arēja 
Lauka ritenis ar rumba un 

zieztrauciņu, 3' 6" un 4' 
Lauka ritenis ar rumba, zieztrau-

ciņu, rullīšu ieliktni un L1109, 
3 6" un 4' 

Gājrats, 3' 6" un 4' 
ļxb" uzgi "*nis ar īezaģēj šķeļtapai 
h" uzgneznis ar īezaģejum 

šķeļtapai 
Sēdeklis 
Klana uzgneznis ar īezaģēj šķeļtapai 
Gajrata zie/cauruma atsperig vāciņš 
Sēdekļa skrūves paplāksne 
Tapa, lauka riteņa nodroš pret 

nomukšanu no ass gala 
Galvena rata ziežtrauciņs, 

3 ' 6" 'in 5' 
Pārstādāmā uzgriežņu atslēga 
„Konus" ieskrūvējams zieztrauciņs 

vertikāla stāvā 

Torpedo vāla nošķīrēju 
pie 4V2 un 5' 
(Speciālās īnces pie 3V. un 4') 

Vala šķīrēja uzgalis 
Uzgaļa šarmers 
Savienojuma daļa atbalsta dzelzij 
Dalītajā stienis 
Torpedo vala šķirsja snards, kompl 
Atbalsta dzelzs augšējais tureklis 
Uzgaļa turetdjs ar tapu uzgalim 

Uzgaļa turētajā atbaists 
bzga ta turētajā vadītājs 
Atbalsta dzelzs turejajs 
Savienojuma dzelzs turētajā 

atbalstam (L 1417) 
Atbalsta dzelzs 
Uzgneznis 3/„" — skruv°i Q1066 
Tapa /8x3Vif" daļai B 3021 
Skrave 3 / 8 xlVs" daļai L ^1099 

11040 
11041 

O s a n i m e t u s 

L 

L 

L 

L 
L 
L 

L 
L 

L 

L 

L 

L 
M 
M 

MB 
M 
V\ 
Q 
T 

T 

11042 

11060 

11066 

11067 
11072 
11081 

11087 
11090 

11091 

11092 

11093 

11098 
151M 
153M 

488 
9012 
19115 

21'7 

948 

13092 

4 E 
14460 G1 

BB 
B 
B 
B 
B 
B 
H 

L 
L 
L 
L 

L 
M 

P 
Q 

2993 
2998 
3021 
13153 
13155 
13158 
5584D 

1417 
1421 
11099 
11101 

11102 
152M 
1035 
1066 

Vantkang kompl, pussiga 
Platvormi tõsteraud, kompl 

ühes plaatidega 
Veotelg kompl, ühes platvormi 

tõsterauaga 
Suur hammasratta kate, kompl 

4' 6" ja 5' 
Veosambahoidja plaat 

Veotelje kaitse, liiva eest 
Rehaposti tugi 
Suure hammasratta kate, kompl 

3' 6 ' ja 4' 
Soiduratta telg 
Valjaratta pussi viltseib, seesmine 

Valjaratta pussi viltseib, valimine 

Vaharata», kompl ühes pussi ja 
ohtoosiga, 3' 6" ja 4' 

Valjäratas, kompl ühes pussi 
ohtoosi, rull-laagn ja seibiga, 
3' 6" ja 4' 

Sõiduratas, 3' 6" ja 4' 
Saivmutter 7 1" 
Sarvmutter j

 s " 

Iste 
Sarvmutter vantkangile 
Ohtoosi kaan sõidurattale 
Alusseib istmekruvile 
Pu valjaratta teljele 

Pearalta lasvakarp, 3' 6" ja 4' 

Patent kruvivõti 
Konus" õhtoos rehasambale 

Torpeedo-vällseraldaja 
4 lJ2 Ja 5' jaoks 
(Erilised seadeldused 3V, ja 4' jaoks) 

Valiseraldaja nina 
Vahsera'daja nina sagar (hing) 
Tugiposü uhendusosa 
Eraldaja kang 
Torpeedo-vahseraldaja plekk kpl 
Ülemine tugiposü hoidja 
Tapiga kompl tugi 

valiseraldaja ninale 
Eraldaja nina toe hoidja 
Eraldaja nina juhe 
Alusposti hoidja 
Uhendusprill hoidja L 1417 jaoks 

Aluspost 
Kroonmutter Va" Q 1066 jaoks 
Tihvt B 3021 jaoks 
Masmakruvi Vaxl3/»" L 11099 jaoks 
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D a ļ a s n o s a u k u m s o Ä f 0 . . n , m e l u s 

Atsperes 
Sagāžamās sviras sunītim 
Lauka rata zieztrauciņa a t spere 
Zobotai uzmavai 
Ziezvielas t rauciņa vāciņam 

Gajrata ziezcaurumiņa vāciņam 
Masinas stāva atbalsta rokas tapai 
Klana galvas skrūvei 
Leņķim C 488 
Klana lejas gala a t t u r a m 
Grābekļu ceļa pārmijai 
P la t formas s a t u r a tapai 
P la t formas a t b a l s t a m 

S k r ū v e s 

Skrūve, 1/2 x 2", stāva vaiņaga 
uzskruvešanai 

Sēdekļa skrūve, 1/ x 17&" 
Masmskruve / « X 2 1 i f " mas inas 

stāva atbals tam 
Skrūve apaļu galvu /K. X 2 71 ", 

masinas stāva atbals tam 
Ski je ' 1 x 2 i 4 " daļai L 1413 

Skrūve /»x 33/s" daļai L 11061 

Tapas 
T a p a -> 8 x 3 ' , , gajrata ass plecam 
Tapa i 2 x 2 5 / s " , sagāžamas sviras 

pievienošanai lokam 
T^pa daļai C 432 
T a p a daļai CA 544 
T a p a daļai C 559 

Ķīlis 
Ķīlis zobrata LA 1394 uzķilesanai 

Ķīlis gajrata ass ieķilesanai pleca 
Ķīlis kloķa rat iņa ka ari zobrata 

L 1390 uzķilešanai 
Kloķa vārps tas ķīlis 
Ķīlis grābekļu turētāju galvas 

uzķilešanai 

Ilkšu 
Sēdekļa sueņa priekšgala turētājs, 

pie dīseles 
Pastiprinātajā skrūvju paplāksne 
Pastiprinātāja turētājs 
Dīseles šarniers 
Ilkšu p lakarJze lzu turētājs 
Ilkšu plakandzelzis 

L 93 
L 11032 
L 11033 i 
L 11063 

L 110641 
L 11065 
M 19088 
N o 27DS 
N o . 55D 
No 174 
No 241 
No 287 

1792 

4881/ 

Vedrud järgmistele osadele: 
Mahalaskekangi riivile 
Valjaiatta õhtuskaane vedru 
Kupplungile 
õl i toosi kaanele koonilisel 

h a m m a s r a t t a l 
õlitoosi kaanele sõidurattal 
Platvormi tõsterauale 
Vantkangi kruvile 
Lubja jalakangile 
Vantkangi riivile 
Kompl rehadepoorangule 
Veotelje riivile 
Veosambale 

Kruvid 
Reharulli jooksurenni kruvi U x 2 ' 

„ w ,, Istmekruvi V x ly^" 
2045 | Kandilise peaga kruvi platvormi 

tõsterauale V1 x 2 v « " 
2051 Ümariku peaga kruvi platvormi 

tõsterauale '/i x 2VJG" 
2088 | Sa lapaaga kruvi 7/i x 2 W 

L 1413 jaoks 
23111 Ummarpaaga kruvi / x 3 ' »' 

1 L 11061 jaoks 

1 Tihvtid 
J A 623 Pu peatelje harule & x 3 " 
L 3.8^/2 Pu manalaskekangi alusele 1 x2 j 

Q 1051 
Q i057 
Q 032 

L 11029 

L 11088 
Q 462 

Q 2075 
N o . 7D 

396 

Tihvt C 432 jaoks 
Tihvt CA 544 jaoks 
Tihvt C 559 jaoks 

Kiilid 
Kiil rehapea võlli ja h a m m a s r a t 

jaoks 
Kiil sõiduratta teljele 
K il vastasvõllile ju vahevõlhle 

Väntvõlli kui 
Kiil rehadepea võlli jaoks 

Aisad 
Istmetoehoidja kangi osa 

C 562 T o r u k l a m b n hoidja k a t e 
C 563 T o r u k l a m b n hoidja 
L 1495D Tiisli sagar 
C 12190 Tagumise torukmnitaja hoidja 
C 12191 Tagumine torukmnitaja 
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D a ļ a s n o s a u k u m s Daļas Nr 
OsaNr 

C 
C 

c 
c 
c L 
L 
M 
M 
M 

M 
NÄ 

12192 
12193 
12194 
12195 
12200 
349 

11061 
77 
78 
589 

920 
182 

O s a n i m e t u s 

Paplāksne ilksīm 
Zveņģeles izliekta plakandzelzs 
Nostiprināma caurule ar sikdaļam 
Ilkss (koks) 
Dīseles gals 
Masinas sagāžamas sviras nosta 

damais loks ar robiem 
Dīseles stiepnis 
Zveņģeles kāsis, labais 
Zveņģeles kasīs, kreisais 
Zvengele ar kasiem bez 

plakandzelzim 
Ilkšu pakaļēja plāksne 
1/hekta plakandzelzite, ilkss pnekb 

gala zirga aizjūgšanai 
Plakand7elzite daļas NÄ 182 pretējā 

īlkses puse 
Zveņģeles tapa J

8 x 2 5 / i e " 

Tērauda dīsele 
Braka ar abām zveņģelem un slkd 
Zvengele ar kasiem un brakai pievie 

nojamām plakandz^lzim 
Brakas koks 
Kontroluzgneznis * " 
Dīseles loces turētājs 
Masinas sagāžamas sviras 

nostādāmais loks ar robiem 
Sēdekļa stieņa priekšgala turētājs 

pie diseles 
Dīseles šarniers 
Augšēja brakas pievienojama 

plakandzelzs 
Apakšējā brakas pievienojama 

plakanuzelzs 
Dīseles stiepnis 
Tērauda dīsele, komplita 
Zveņģeles kasīs, labais 
Zveņģeles kasīs, kreisais 
Zvengele ar kasiem bez 

plakandzelzim 
Plakandzelzite, zveņģeles pievieno-

sai ai brakai 
Tapa 3/»x2J/ib', zveņģeles plakan 

dzelžu pievienošanai 
Dīseles un atsienama koka 

savienotājs 
Atsienama koka skrūve, riņķi 

saliektu gal ru 
Atsienam koks ar sikd un 

skrūvi M 19250 
Ateena na koka turētājs 
Starpplaksne atsienama koka 

skrūvei 
Soraude prieks HM 386 
Atsienama koka riņķa paplāksne 
Atsienamais koks ai sikdaļam 

NÄ 191 

S 505 Va 

c 
D 
HM 
L 
L 
L 

LA 

L 
L 

L 

L 
L 
M 
M 
M 

M 

M 

MA 

M 

to 

M 
Q 
Q 
Q 
ZA 

1814 
1797 

386 
64 

1418 
1419 

1420 

11103 
11105 

11106 

11109 
11110 

77 
78 
589 

5891/2 

1323 

9110 

19250 

19340 

19985 
223 

1054 
2086 
92 

Torude vaheseib 
Kolgiraud 
Torukinnitaja, kompl 
Puust aisakang 
Tuslipakk, uhehobuse rakend jaoks 
Mahalaske pugalraud 

Tiisli kinnitaja 
Kolgikonks, parem 
Kolgikonks, pahem 
Kolk, kompl konksudega, ilma 

side rauata 
Tagumine toruplate 
Uhehobuse rakendusehoidja 

Plaat NA 182 jaoks 

Kolgi pu 7 S X 2 V I G " 

Terastiisel 

Veopuu, kompl ühes kahe kolgiga 
Kolk kompl, ühes konksude ja 

sideraudadega 
Veopuu 
Peamutter i//' 
Tiisli sagara hoidja 
Mahalaske pugalraud 

Istmetoehoidja kangi osa 

Tiisli sagar 
Ü emme tnshpaku side 

Alumine tnshpaku side 
1 '«'itreng 
i ^rastnsel, komplekt 
Kolgikonks, parem 
Kolgikonks pahem 
Kolk kompl konksudega, dma 

siderauata 
Kolgi sideraud 

Kolgi sideraua pu yb x2 3 / 

Tnshuhendus rmdpuu jaoks 

Aasaga kruvi rindpuule 

Rmdpuu, kompl, ühes aasakruviga 
M 19250 

Rmdpuu hoidja 
Alusseib rmdpuu aasakruvile 

Polt HM 386 jaoks 
Rmdpuu rõnga seib 
Rmdpuu, kompl 
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C 1298 - C 12210 
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C A 1320 C A 1380 C 12252 C 12255 

C 1310 D - v w i r t w i - w w . 
CA1324D CA 1339 C 1482__C1683 

HX722 H758M H156 
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C A 574 D 
C A , 2 2 4 9 

CS49 

C 1 3 8 1 D C 1 3 2 1 C 12250 C 12256 

C 5 6 0 C 12211 u 1410 M153M C 12206 
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L15 L16 LA 244 LA259 LA 293 

LA 329 L 348 72 L405 LB410 L412 

L349 
L 392 % 

LA 404 L1109 LB 1211 

L1369 L1383 LA 1384 

L1385 
L1386 L1387 L1388 

L1389 
LA 1391 

LA 1390 

LA 1394 

LB1395 L1397 

L1401 

L1398 L1399 

L 1 4 0 2 
LA 1405 

L A 1400 

L1407 LI406 

L14C6LA1409 L1412 

L 1411 

L1404 
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L 11003 L11004 L 11005 l. 11006 L 11007 

i a i CEE 
L 11009 

L 11087 

111066 L11067 LA11019 ^WMM!M««»W^Ä 
LA 11020 

LA 11021 
L 11022 L11023 

L 11061 

M 5«91/2 

32 H &» M& 

M9012 M19115 T948 Q217 
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N A I 82 N A 191 SSOöVa C 5 6 2 

C 12190 C 12193 

C 563 

C 12194 

L93 M19088 L 11065 

(R>, C S 
WWW 
241 2 7 06 

L11033 

287 L 

55 D 

174 

L 1418 L 1419 L A 1 4 2 0 L 11103 

L 11105 

l_ 111 0 6 

---» 
L 11109 

M 1 9 9 8 5 MA9110 M 1921SO 

Māru salīdzinājumu tabula. 

1 colla (") =- 25,4 mm 
1 pēda (') = 12 collas 304,8 mm 
393/8 collas 1 mttris 

Mõõtude võrdlustabel. 
1 toll (") = 25,4 mm 
1 jalg (') = 12 tolli - 304,8 mm 
39 , tolli — 1 meeter 
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B 30 21 B B 2 9 9 3 
B 1 3 1 5 8 

B 2 9 9 8 L- 1417 

L. 14 21 L. 11101 

_ 11102 

H 5 5 8 4 D 

L. 11099 

B 13153 

B 13155 
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Tipa „ U " labības I 
pļāvēja priekšrati j 

„ U " tüüpi 
tiisli-eelkäru 

Papildu daļu saraksts Tagavaraosade nimestik 

D a ļ a s n o s a u k u m s Daļas Nr 
OsaNr O s a n i m e t u s 

Dīseles pakaļgala sarmera daļa 
Riteņa rumbas ieliktnis 
Smilšu aizsargs, iekšpusē 
Dīseles gala stiepnis 
Smilšu aizsargs, ārpuse 
Attāluma leturetajs dīseles turētajam 
Slīpais vilkmes stienis 
Priekšratu virsēja leņķa dzelzs 
Riteņu nostādama dzelzs 
Priekšratu laba ass 
Priekšratu kreisa ass 
Dis pakaļgala pievien plakandzelzs 
Brakas pievienojama plakandzelzs 
Tapa dīseles pievienošanai 
Dīseles pakaļgala laba plakandzelzs 
Dīseles pakaļgala kreisa plakandzelzs 
Riteņu nostādamas dzelzs tapa 
Dīseles pakaļgals ar sikdaļam 
Pneksdatu laba ass ar 

sikdaļam 
Priekšratu kreisa ass ar sikdaļam 
Tapa daļai AA 422 
Priekšratu apakšēja leņķa dzelzs 
Dis gala nostipr dzelzs uz pneksrat 
1 " uzgnezms ar iezaģēj sķeļtapai 
Dīseles gals 
Dīseles un atsienama koka savienotājs 
Atsienama koka turētājs 
D seie 
Eļļas trauciņš daļai 6558 AB 
Tapa daļai HA 5656 
Mašīnu skrūve daļai HA 5656 
Skrūve ar apaļgalvu daļai MA 9110 
Riteņa rumba 
Ritenis 

AA 422 
A 433 
ī\ 588 
A 753 
B 990D 
B 221,60 
C 1791 
HÄ 5546 
H 5 48 

5652 
5653 

HA ob56 
H 5702 
HA 5717 
HA 5718 
H 5734 
HA 5735 
H 5774 

Tnshhoidja 
Karutelje laagrid, parem ja pahem 
Lnvakaitse, seesmine 
Tnslipaku kinnitaja 
Lnvakaitse, valmine 
Tnslihoidja vahetoru 
Veokang 
Tiisli eelkaru kinnitaja, ülemine 
Sissemhtija luge 
Tiisli eelkaru telg, parem 
Tiisli eelkaru telg, pahem 
Tnslipaku side 
Veopuuside 
Tushhoidja pu 
Tnshside parem 
Tnshside, pahem i 

Pu sissejuhtijale liikmele 
Kompl tnshalus 
Tnsh eelkaru telg, parem kompl 

Tiisli eelkaru telg, pahem kompl 
Tihvt AA 422 jaoks 
Tiisli eelkaru kinnitaja, alumine 
Tnslipaku hoidja (nurkraud) 
Sarvmutter 1 " 
Tnslipakk, uhehobuse rakend jaoks 
Tiisliuhendus rmdpuu jaoks 
Rmdpuu hoidja 
Tiisel 
Olihoidja 6558 AB jaoks 
Tihvt HA 5656 jaoks 
Nehkantipaaga kruvi HA 5656 jaoks 
Ummarpaaga kruvi MA 9110 jaoks 
Eelkaruratta puss 
Eelkaru ratas 
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Tipa „ U " 
labības pļāvēja 

priekšrati 

„ U " tüüpi 
tiisli-eelkäru 

H 5 7 3 4 A6B8 B990D 
H6702 

HA 5718 6558 A B H6657 

A763 
6559A 

Papildu daļas pasūtot nevadāties 
vienīgi pēc to skices bet par 

to pārliecinājāties āri pēc 
saraksta. 

Tagavaraosade tellimise juures 
pöörake tähelpanu mitte ainult 

pildistustele, vaid ka osade 
nimestikule. 
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Papildu daļas. 
Papildu da|as pasūtiet pie laika, lai 
nodrošinātu to laikā sajemšanu. 

Šī priekšrakstu burtnīciņa ir katrā 
mašīnā iesaiņota un satur sevi ari 
papildu daļu sarakstu un vajadzīgo daļu 
skices. 

Pie papildu daļu pasūtīšanas uzdodiet 
vajadzīgo daļu numurus. Ja gadījumā 
vajadzīgās daļas numuru nav iespējams 
noskaidrot, tā pazudusi, burtnīeiņas nav 
pie rokas, to cik vien iespējams sīki 
aprakstiet. Uzdodat kas par mašīnu, 
kāds tai numurs un kādā gadā tā 
iegādāta. 

Lietojiet vienīgi īstās 
O papildu daļas. 

Mums kā v i s^" ' pasaule pazīstamo 
mašīna ir interesēs lai pēc 
vajadzīgās M M d u daļas labuma un 
pielaikošanas ziņā neatšķirtos no ma
šīnās iebūvētām. 

Lietojot pakaļdarinātas daļas, radiet 
paši sev nepatikšanas, jo tās ir no 
mazvērtīga materiāla un mašīnai nav 
labi pielaikojamas. 

Lai šai īsa pļaujas laikā novērstu ne
patikšanas sakarā ar mazvērtīgo daļu 
ātru nolietošanos, brīdinām mūsu ma
šīnu pircējus no šādu papildu daļu 
iegādāšanos. 

Xā aizsargs pret šiem pakaļdarinājumiem 
kalpo īstās papildu daļas iespiestā (Jj$ 
kvalitātes zīme, kuru ari še zemāk 
pievedam. 

Tagavaraosad. 
Tellige tagavaraosad varakult, et 
nende õigel ajal päralejõudmine 
kindlustatud oleks. 
See juhtnööride vihik on igale masinale 
kaasapantua ja sisaldab vastava masina 
osade nimestiku kui ka ļgjide pil
distused. 

Tagavaraosade tellimise korral teatage 
nende katalogi numbrid. Peaks mõni 
osa kaduma läinud olema või ei ole 
osade nimestikku parajasti käepärast, 
siis saatke selle osa võimalikult täpne 
kirjeldus ja teatage ühtlasi, missugusel 
kohal teda tarvitatakse. Peale selle tea
tage masina nimetus, nummer ja mil 
aastal ta ostetud. 

Tarvitage ainult ehtsaid 
D tagavaraosasid. 

Meie, kui üleilmlise kuulsusega masi
nate valmistajate huvides on, ainult 
niisuguseid tagavaraosasi müügile tuua, 

»mis originaal osadega üheväärtuslikud 
on ja sama hästi masina külge sobivad. 

Mitteaigüpäraseid tagavaraosasi tarvita
des võib teile õnnetus juhtuda, et saate 
osad, mis alaväärtuslikust- materjalist 
valmistatud, ehk masinale ei kõlba. 

Et hoiduda meelepahast, mis lühikesel 
lõikuse ajal selle läbi võib juhtuda, et 
niisugused alaväärtuslikud osad ruttu 
läbi kuluvad, hoiatame meie masinate 
tarvitajaid sarnaste osade ostmise eest. 

Kaitseks järeltegemise eest kannavad al
gupärased (A) masinate osad meie 
kaitsemärki, millist siin allpool palume 
lahelepanna. 

Ievērojiet šo 
lielrūpniecības 

aizsarga ztmi 

Pange 
vabriku kaitsemärki 
tähele 

EtSTl' , 
RAHVUSRAAMATUKOGU 
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