
1938 

W • « • " 



THE AGA AND THE AGA-BALTIC FACTORIES AT STOCKHOLM - LIDINGO 
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5 uut AGA a. vastuvõtjat. 
Missugust A G A vastuvõtjat Te ie ka ei valiks, ta täidab Te ie nõudmised täielikult. 

\C — 844 ACIDC rx *^D AGA 851 AC—852 AC|DC 
Väike tüüp, aga suurepärane kaugevastuvõtja. 

Viielambiline super — kahe eel- ja seitsme häälestusahelaga; 
suurepärane lühilainevastuvõ tt; 3-wattiline väljumisvõime; 
dekoratiivne, hästi väljatöötatud aparaadi kast valitud rootsi 
kasepuust. 

AGA 8400 
Ideaalne suure võimsusega patareivastuvõtja. 

Tüüp, mis rahuldab vastuvõtu alal kõik soovid. 

6-lambiline super — kahe eel- ja seitsme häälestusahelaga; 
mugav ja kindel lühilainevastuvõ tt. Optiline häälestus; auto
maatne hääletugevuse kompensatsioon; paelalaiuse regulee
rija; 4-wattiline väljumisvõime; lisavaljuhääldaja lülimis-
võimalus, ' ;ada»«ii ilus ja maitsekas kast Aafrika roosi
puust. 

Imeaparaat oma automaatjaamavalijate ja erilise hää 

lühilainevastuvõtu poolest. 

Neljalambiline super — kahe eel- ja seitsme häälestusahelaga; 
hää vastuvõtt ka lühilainel; suurepärane häälepuhtus ja toon 
kõrgeväärausliku valjuhääldaja tõttu. Väike voolutarvitus, 
mida saab vähendada veel kokkuhoiulülitajaga kohalike jaa
made kuulamisel; sisseehitatud anood-patareid, elegantne 
aparaadikast rootsi kasepuust mõjub hästi ja dekoratiivselt. 

10-lambiline super — kahe eel- ja seitsme häälestusahelaga; kaks lühi-
laineala; hõlbus käsitamine 11 automaatvalija abil; automaatne hääles
tus ; häälestus reguleeritav mootoriga, peentellimine käsitsi; kahekordne 
automaatne häälekõvenduse re{fuleerimine; kompenseeritud häälekõven-
duse kontroll; eraldi reguleeritavad madalad ja kõrged toonid. Optiline 
häälestus; optiline lainete pikkustenäitaja; paelalaiuse reguleerija; 7,5 
wattiline väljumisvõime; neljalambüine fadingu regulaator. Lülitused: 
lisavaljuhääldajale, heliplaadiülekandele ühes väljumistugevuse mõõt
jaga, automaat-jaama vali jäte käsitamiseks eemalt, alalis voolu vibraa-
torumformerile. Hellitatud maitset rahuldav aparaadi kast — meisterlik 
kompositsioon mitmest väärtuslikust puust. 

7-lambiline super — kahe eel- ja seitsme häälestusahelaga; 
kaks lühilaineala. Kuus AGA automaatjaamavalijat. Optiline 
häälestus. Kahes kiiruses reguleeritav häälestus. Automaatne 
hääletugevuse kompensatsioon. Paelalaiuse lülija. 5-wattiline 
väljumisvõime. Lisavaljuhääldaja lülimisvõimalus. Maitse
kalt väljatöötatud kast Aafrika roosipuust. 



V a l i d e s A G A 
— saavutate suur ima kindluse ja mugavuse vastuvõtus. 

1225 üksikosa ühes AGA vastuvõtjas, — kõik 

suurima hoolsusega konstrueeritud ja katseta

tud, ning piinliku täpsusega aparaati mon

teeritud. 

Igas AGA vastuvõtjas 
peitub rida mitmesuguseid paremusi : 

Kõikidel lainealadel ühtlaselt hää vastu
võtt. 

Kõrvale kohandatud automaatne hääle-
kompensatsioon. 

Mugav ja lihtne käsitamine, mida hõlbus
tavad AGA automaat-jaamavalijad. 

Suured hästivalgustatud kolmevärvilised 
skaalad 190 jaamanimetusega. 

R Iseäranis hää ja kindel lühilainevastuvõtt, 
suurematel aparaatidel kahel lühilainealal. 

Q Nägusad, väärtuslikust puust aparaadi-
kastid, elegantsed vormis, värvis ja välja
töötuses. 

Grammofoniülekande võimalus. 

Universaaltransformaatorid kuuele pin
gele. 

Q Aparaatidele üheaastane kirjalik garantii. 



Type 

8400-Battery 
843-AC 
844-AC/DC 
851-AC 
852-AC/DC 
861-AC 
862-AC/DC 
891-AC 
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Code 

UTITY 
UTIUZ 
UTIVA 
UTIWB 
UTIXC 
UTIYD 
UTIZE 
UTJAS 

Dimensions in 

Breadth 

555 
506 
506 
560 
560 
625 
625 
664 

Height 

281 
275 
275 
305 
305 
355 
355 
395 

mm 

Depth 

233 
210 
210 
232 
232 
258 
258 
270 

Weights in 

Net 

11,2 
11,8 
11,3 
13,3 
12,9 
16,3 
15,8 
21,8 

In carton 

13,8 
14,3 
13,8 
16,0 
15,6 
19,7 

19,1 
27,0 

kgs. (abou 

In double 
carton 

17,0 
17,2 
16,8 
19,1 
18,7 
22,9 
22,2 
32,5 

t) 

Case with 
4 app. 

115 
120 
120 
140 
140 
160 
160 
175 
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