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I) Kokkupanemise juhatus. 

Võtke pakid lahti ja asetage väljavõetud osad käepärast. 
Osadest väljavõetud poldid pannakse tingimata samadesse aukudesse, kust 

nad välja võeti. 

Joonis 1. 

2) Pange rattad ja päästikute 
kandeplaadid kohale, asetades vahe-
muhvid 128 F rataste Leie, 
nagu uäidatud joon. •_'. See kokku
panemise viis mi tungivalt soovitatav 
ja tema paremused on üles luetud 
§ 1". 

Määrige ehk õlitage luulega 
päästikud enne nende kohale pane
mist päästikukandja Pistke 
rattapul esi läbi ja kinnita 
nad plintidega. 

Erilistel juhtumuste! võib asetada 
vahemuhvi 128 P ratta välispoolele, 

:, näidatud joon. 3, nii et ratas 
umber keerates võiks jooksta endi. 
jäljes. 

3) Kinnitage sahad tõmbvarraste 
külge ja asetage piist loodis tõsi 
vardad ajutiselt telje ja raami kesk
koha vahe le, nagu näidatud joon. I. 
Enne mutrite kinnikeeramist vaadake hoolega järele, kas vaheplaadid (seibid) 
on hästi kohale paigutatud; mutreid ei tarvitse mitte väga kõvasti kinni 
keerata, sest see takistaks sahkade vaba kaldumist tõmbvarraste 

Joonis '2. Joonis .'{. 



Vaadake järele: 1) et laagrid ümmarguse tõmbvarda peäl oleks hästi 
õlitatud, mis võimaldab sahkade kerget üles-alla liikumist; 2) et jaotussektor 
17 FB ja selle tellimisekruvi 404 F Oleks hoolega määritud, mis võimaldab 
vänta kergesti pöörata, kui kõik sahad Oli külge pandud. 

Joonlfl •"». .Ioonis (i. 

Pange kehale puust poldid, mis Bahkasid kaldtõmbvarrastega ühendavad, 
nagu näidatud joon. 5 ja 6. Polt pannakse saha eespoolsesse auku sahkade 
esimeses reas ja saha tagapoolsesse auku sahkade tagumises reas, et mõlemad 
sahkade read omaksid ühesuguse kallaku, mille tagajärjel seemned külvatakse 
mölei ühesügavus» 

4) Kiim iik külvaja külge, ühendades eeliku nurkrauda poltidega 
külvaja raami külge, nagu näidatud joon. 7, õlitades rattaid, laagreid ja 
kinnituspulke. Koik mutrid keerake kõvasti kinni. 
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Joonis t. % 

5) Kinnitage secmnekast raami külge ja kraapijad r ehk 
tahapoole1. .alt masina tüübile. . 

6) Asetage Lul vastavatesse aukudesse U-rai Iga 
tõstevarda ülemisesse auku pealpool U-rauda pange plint. LJ-raua kumer poni 
peab i.leina keeratud iie. §Jelle järele kinnitame poltideg ektor 
ja -kang. nagu näidatud joon. 14. 

7) S asti raamil»' tõstes, vaadake hoolega järele, et söötja reguleerimi-
sekang, niisati korralikult töötaksid. Vedrupõhjade 
järeb tada, kas nad vabalt lahti käivad, kas nad pule 
värvimise tõttu kinni kleepunud jn 

8) Raputajate telg. ; i k j a l a a g määritud 
olema. Rapül immasratta I pandagu võimalikult hoolikalt 
k"hale. 

9) Kinnit id, nagu näidatud 6. Pikk, sirg 
lise sahkaderea ja lühike kaldäärega toru eespoolse rea 

Toru iih'ü. ttud Bahka 
Kui lellest juhatusest täpselt kinni ei 

peeta; vtgastatakge loiud ja nende otsad tingimata ülestõstmise juures. 

10) On soovitav eeliku rataste v a kitsam, kui külvaja rata 
me kinnitamise viis võimaldab eeliku liikuda pearatta jälg 

taise rea külvamisel .jäid. S ainult 
külvajale, kus rattad jätavad alati id jälgi, mis milgi kombel 
sahkadest ülestõstetud mullaga ei kattu. Jälgede skeem on näidatud joon. 8. 

Kui eeli tarvitada külvajat nii. i mööda] 
vanade külvajate mudeli! ia tuleb paigutada vahemuhvid i 

ele, nagu näidatud j Sel juhul on eeliku rataste ja külvaja 
rataste vahed ühesuuru 
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Joonis 8. 
Il) Ühehobuse külvaja juures peab aisa otsad asetama raami nurkraua alla, 
nagu näidatud joon. 9. 

.ioouis 0. 
12) Paarisketastega külvaja kokkupanemisel pannakse mullapühkijate poldid 
välispoolsetesse kettahoid pöördult ratta poole. 

Tuleb hoolega määrida kettaid ja täpselt kohale kinnitada mullapübkijad, 
titte takistada ketaste valta pöörlemist, .loon. lo un näidatud üheksarealine 
isketas-kfllvaja ühes aisad< 
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Valispoolsed mullapühkijad ei tarvitse töötada muidu, kui mullapinna 
omadused seda just nõuavad. 

Joonis 10. 

13) Peente seemne te kast kinnitatakse külvaja raami külge, nii nagu näidatud 
joon. 11. <>l-lüliline kett asetage hammasrataste peale enne kasti poltidega 
kohalekinnitamist. 



Külvaja käimapanemise juhatus. 

a) Seemnevoolu reguleerimine. 

Enne külvaja käimapanemist vaadake andmeid seemnpkastis leiduvas 
tabelis. imisepide keeratakse näitajaga selle numbri kohale, mis 
tabelis näidatud vastavalt külvi arvu ja iseloomule. 

tähel näitab kih. eemne keskmise kaalu ja rohkuse. 

sinned ehk külv. 

Rukis 
u 

(ider 
Kaer 

I vedid 
Naerid 
Kiulina 
Seemnelina 
Ristikhein 
Timuthein 

Hektoliitri 
kaal. 

1 
(7 
80 
! 66 
47 
i <7) 

Kilogrammi 
sktarile. 

Hm 

15O-230 
L50-200 
170-300 

7-9 
180-260 
110-160 
20 
12-20 
25-35 

Peente seemnete kasti külvi reguleerimine. 

Peente seemnete kasti reguleerimise pide keeratakse vastava numbri 
kohale näitajal; järgnev tähel annab tnnutiseemne ligikaudse kaalu kilo
grammides hektarile. 

Näitaja nr Seemne (timuthein) kaal 
kg. ha. pea 

8 
LO 
11' 
1 1 
16 

12 
Ih 
18 

Suur Ja viiike kiirus. 

irvitatakse suure telj< tehakse 
kergete seemnete, näiteks kaera (ker [ . suhkrunaela jne. jaoks. Küllaldase 

-lu saam ileb tarvitada suuremat kiirust. 
Suure tulevad sahad files tõsta ja hammas-
ratta röhkvedm kruvi lahti I senikaua edasi nihutades, kuni ta 
vahepealse haiiiinasratta kaasa tõmbab. 



Joonis 12. 

Seemnekasti kaas tühjendamise ehk seemnevoolu täpsuse kontrollimise seisangus. 

<li Seeni ue voolu hulga kontrollimine. 

Tabeli täpsuse kontrollimiseks, s. o., et seemnevoolu hulk vastaks tabeli 
arvudele mõne erilise seemnesordi suhtes (ehk nende sortide suhtes, mida 
tabelis pole märgitud), tarvitseb ainult katse juures jälgida trükitud andmeid 
seemnekastis. Teraskaas on kergesti mahavõetav; seda võib asetada torude 
alla vastuvõtte nõuna kas kontrollimiseks ehk lihtsalt kasti tühjendamiseks 
(Vt. joon. 12). 

e) Vedrupöhjade reguleerimine. 

Peente seemnete, samuti ka rukki, nisu, odra ja kaera seemnete jaoks 
peab vedrupöhjade kohaleseadja kang pandama oma sektori ülemisse auku. 
Herneste, ubade jne. jaoks tarvitatakse teisi aukusid, vastavalt seemne 
suurusele. Kui kang on õieti kohal, siis jäävad seemned vigastamata (Vt. 
joon. 

f) Seemnekasti tühjendamine. 

Seemnekasti tühjendamiseks tõstke kastikaas pealt ära ja asetage ' ta 
esimese sahkaderea alla. Võtke ära teise sahkaderea seemne juurdevoolu 
torud ja vaadake järele, et torud tühjeneksid allapandud kaane sisse (Vt. 
joon. 12). Vajutage alla reguleerimise käepide seisukorda B (joon. 13), mille 
järele kast tühjeneb. Et tühjenemist kiirustada, raputage käepidet ja külvi 
reguleerimise kangi. 

On kast tühi, ärge unustage asetada tagasi reguleerimise käepidet oma 
sektori ülemisse auku (Vt. joon. 18. Käepide seisangus A). 

— 9 — 



Joonis tt. 

Raputaja. 
Õlitage hoolega raputaja ekstsentrikul ja tema liikuvaid: osi, et töötamine 

sünniks vabalt. 

h) Külviradade rahe (korrapärane). 

Vahet viimase kül vi rea ja rattajälje vahel võib reguleerida nii, et see oleks 
ainult pool teiste külviridade vahest. Järelikult võivad rattajäljed olla piirjoo
neks, mida mööda veereb ratas tagasisõidul, võimaldades ühesuurust vahet 
kõikide külviridade vahel. Siiski on soovitav, nagu tähendatud § 10, paigutada 
külvaja rattaid laiemalt ja tarvitada juhtimiseks eeliku rataste jälgesid. 

.Ioonis 14. 

Näitab, kuidas mõnda sahka võib kõrvaldada tegevusest. 
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i Suurem ridade valie; seemiicvoolu'katkestamine; kambrikest e sulgumine. 

Käivates suhkruna,ereid, abe jne., on tihti tarvis jät ta suuremaili vahesid 
ridade vahel. Mitte-tarvisminevaid külviridasid võib taielikult kõrvaldada, 
tarusid üles tõstes ja riistade kastis leiduvate konksudega neid kinnit ades. 
Selleks tarvitseb üles tõsta U-kujulisi lamedad tõstevardad, 
pistes konksud nende keskmistesse aukudesse ja riputades siis üleliigsed 
juurdevoolu torud raami nurgelise kangi külge (Vt. joon. 14). Kõrvaldatud 
sahkade vastavate kambrikeste avaused suletakse väikeste terasplaadist 
siibri! 

i Melik (juhtimine). 

Eeliku rataste laiust, reguleeritakse tarviduse järele, nii ei küljed 
võiksid olla juhtjoonteks edasi-tagasi liikumisel. Eelikut võib kontrollida 
tagant ehk küljelt — juhtimi tav paigutamine võimaldab 
taielikult. 

Kttlvipinna piirile jõudes keerake eeliku rattad järsult hobuste suunas. 

2-meetrilise ja 2,25-n rõib masina toomiseks teed 
mööda tiisli asel täita juhtimiskan 
ta esipoolsesse ühenduskohta, kumer usa all 

eelikule liig lähedale. 

! uitamine kuival ja porisel pinnal. 

On maapind kuiv, siis liikuge kül'. I risti üle. 
Porisel pinnal liikuge äkk< I hoiduda sahkade timmis tumi 

1) Kttlvisttgavns. 

Külvisügi tava kruvivända abil, muutes kablide ehk 
sahkade kallaku! i Vt. j i. L5 ja LG). 

.Ioonis l.'>. .Ioonis 10. 

Sahkade seisang õhukese külvi jaoks. Sahkade geisang sügava külvi jaoks. 

Sahku ! takse va külgepandavate pommide (vihtide) ehk 
jälle rõhkvedrude abil, kohaselt külvaja süsteemile. Tarbekorral võib tarvitada 
ka, lisapot tlk suurema, kaaluga | 

Kettaid ja sahku r< külvaja juuri i järele pommidega 
(vihtidega) ehk rõhkv< i; rõhkvedrude tarvitamine on siiski soovitatav 
ainult väga kõval maapinnal (Vt. joon. 17 ja 
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Joonis 17. .Ioonis 18. 
Kftlvisttgavnse reguleerimine Kttlvisflgavnse reguleerimine 

pommidega. rõhkvedrndega. 
Paar iskctaskiil vaja. 

Paarisketaskülvaja on parimaid külvajaid igasuguseks külvamiseks porisel 
ehk kõval maapinnal. 

Külvisügavust. reguleeritakse pommidega (vihtidega), mis võimaldavad 
ühetaolist läbitungi mullapinnas isegi siis, kui maapind ei ole tasane Kõval 

,1 on siiski soovitavam tarvitada rõhkvedrusid. Külvates naireid ehk 
iid hästi ülestöötatud pinnale, võivad kettad liig sügavale maa sisse 

vajuda ilma pommide ja vedrude tarvitamata; sel juhul tõstetakse kettad üles 
eriliste tõstevedrudega, nagu näidatud joon. L9. (Need tõstevedrud saadetakse 
välja ainult eraldi tellimisel.) Kettad peavad olema hästi määritud; mulla-
pühkijaid lasi >tada ainult siis, kui maapinna omadused nõuavad 

Joonis 19. 
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K I h V A J A 0 S A 1) K N I M E S T I K . 

Malmosad Ihk. il 15, joonised tabel I 111 peäl. 
Taotud rauast osad L5, .. .. Il 
Terasosad L6 L6, ., .. Il j a I V 
Vedrud l»;. .. .. n 
Peente seemnete kasti tarbed „ L6, .. ,.' III 
Paariskettad 17. .. „ lil 
Röhkyedrud 17. .. .. lil 
Veoaisad ic, n n \\ 
Eelik, autotüüpi L7—19, „ .. [V—VI 
Kindel eelik 19 21, .. VII IX 
Ühendatud osad 17 22, .. ., lil. V X „ 

MARKUS: usad. mis on märgitud "KA", "FB", on vrahetatavai 
alati külvajaga kaasa saadetama) osadega, mis samade numbrite all on ja 
märgitud tähega "I''". Nii, näit., 17 V\ yöib 17 V aset täita jne. 

VAN AM0 i: L I S I E OSA I) E NIMESTIK. 

MalmoBad Ihk. 21—22, joonised tabel Xl peäl. 
Tautial i ad (ühes eeliku ja abio-

ega) , 22, .. .. XI .. 
Terasosad ., .. XI ., 

., .. XI ,. 

MARKTS: Vanamoelisi osasid ei \ ega, mis 
uuematele mudeli', id võib saada ainult eritel limisel. Mõnedel juliudel 
võib vanamoeliste ühendatud o a asetada uui ade koguga. 



Kabli- j a sahkkülvaja vahetatavate osade nimestik. 

Katalogi 
nr. OSA NIMETUS (kirjeldus) Katalogi OSA NIMETUS (kirjeldus) 

Pildid I tabeli peäl. 

Malinosad. 

Seemnekasti parempoolne ots 
„ vasakpoolne ots 

Lühikene jaotaja hammas-
ratas 

Pikk jaotaja hammasratas 
Hammasratta jaotaja regule

erimise muhv, 11 rea jaoks 
1 m. 25, 13 rea jaoks - 1 m. 
60, 19 rea j . - 2 m., 21 rea 
j . 2 ni. 25 

Tikk jaotuse reguleerimise 
muhv 

Lühike jaotuse reguleerimise 
muhv 

Jaotaja reguleerimise muhv 
ileerimise tõstekangil 

Seemnekasti telje hammas
ratas (16 Inuumast), 11 rea 
jaoks 1 m. 25, 13 rea j . - 1 
m. no, i - 2 m., 21 

i j . 2 ni. 
Vahepealne hamma 

liamm;i 
Juhtimise ham teljel 

I il 20) (Schveitsis tarvitusel 
ei o 

Raputaja vänt 
Peati r, keskpaik 
Kuullaagri muhv 

. l a o t u s t e ! ! esi).Ool 
Tõmbkangi kinnitaja, esipool 
Saha ehk ketta vastukaal 

•topper 
ots 

Söötja näitaja plaat 
Hammasrattana, toru 8Fjaoks 
Vasakpoolse seemnekasti 

kas 
ima, parempoolne 

Tombi ipoolne kinni
taja, keskpaik 

.•kasti telje 
.. muhv. L3 

jaoks - 1 m. 50, Lö r. j . - 2 
m., 21 r. j . - 2 ni. 25 

riuhv, 7 rea j . - 1 m. 25, 
13 r. j . - 2 m.. 15 r. j . - 2 
m. 25 

Tnnib- ja tõstekangi kinnitaja 
••Ije hammasratas 

110 ham i ea jaoks -
l m. 25, 9 r. j . - 1 ni. 50, 11 
r. j . - l m j . - 2 
m., 15 r. j . '_' m. 25 

õli F Seesama (10 hammast), \> r. j . 
- 1 m. 25, 11 r. j . - 1 m. 25, 
13 r. j . - 1 m. 75, 15 r. j . -
1 m. 75, 15 r. j . - 2 m. 

54 F llammasrata vahemuhv, 7 rea 
j . - l m . 25, 13 r. j . - 2 m., 
15 r. j . - 2 ni. 25 

55 F Seesama, «.) r. j . - l m. 25, 11 
r. j . - 1 ni. 50, 15 r. j . - 2 m. 

Seesama, 9 r. j . - 1 m. 25, 15 
r. j . - 2 m. 

57 F Telje vasakpoolse õtsa, ham
masratas 

Telje vasakpoolse õtsa regule
erimise muhv (mittetarvita-
tav 19-realise 2 m. külvaja 
juures) 

r,l P Saha eespoolne osa 
02 F Eesotsa kinnitaja (raske t õmb-

kangi jaoks) 
63 F mbkangi kinnitaja, eespool, 

keskpaigas, väljaspool (raske 
mudel) 

Tõstekangi kiinnitaja (raske 
tõstekangi jaoks) 

68 F Keskmine töstetelje kandja 
<si F Jaotusvända stopper 
82 F Äärmi. ridade 

kaitsja sejb 
83 FA Raputaja ja peente seemne

tega söötja hammasratas (13 
hallim. ' 

84 I'' Raputaja ja peente seemne
tega söötja kandja 

Jaotaja haniiuasrat ta, regule-
erimisemuhv, parempool, 11 

r. |. I m 
21 rea jaoks 2 m. 25 

Vahemuhv 8 F parema poole 
jaoks. 9 r. j . - 1 tn. 

. r. j . - 1 ni. 25, 13 
r. j . - -J m.. 15 r. j . - 2 m. 25 

Vahemuhv õl F vaskpoole 
jaoks, L3 r. j . - 2 m., 15 r. j . 

90 F itaja hammasratta r< 
erimise muhv parema ja 
vasaku poole jaoks, L9 r. ,j. 
- 2 m. 

«.il F Ja guleerimise muhv, 
L9 r. j . - 2 m., 21 r. j . - 2 
m. 25 

92 I'' Söötja telje mutter, L9 rida -
2 in. 

93 p lui P keskmise tõstevarro 
plokk 

95 FA Töstetelje keskmine kandja 
2 m. ja 2 m. 25 jaoks 
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OSA NIMETUS (kirjeldus) Katalogi 
nr. 

OSA NIMETUS (kirjeldus) 

Tõstetelje mutter 2 m. ja 2 
m. 25 jaoks 

Jaotaja tõstekangi reguleeri 
inise näitaja raam 

Tõstekangi vedrukandja 
Eriline hammasratas (3 kiirust, 

14-20-25 hammast) peateljel, 
ainult Schveitsi jaoks 

Vahemuhv 1 m. 5011 rea jaoks 
Vahemuhv jaotaja hammas-

rat ta parema ja vasaku 
poole jaoks, 1 m. 50 11 rea 
jaoks, 2 m. 15 rea jaoks 

Vahemuhv 8 1° parema poole 
jaoks, 1 ni. 50 11 rea ja 2 
ni. 15 rea jaoks 

Päästikuhoidja parema rat ta 
jaoks 

Seesama vasaku rat ta jaoks 
Tagumise ra t ta vahemuhv 
Aisa .kinnitamise plaat, 

tagumine 
Mullapühkija varrekandja 

tagumise parempoolse 
rat ta jaoks 

m a tagumise vasak
poolse rat ta jaoks 

Aisa kiunitamiseplaat, ees-
ilne 

Erivihid sahkade ja ketaste 
jaol 

Jaotaja 
muhv, 
V.i i 

nuhv 1 ni. 25 ja 
rida 

Jaotusvända kandja, tagumine 
Raaminoidja, l m. 75 - 2 m. -

2 ni. 25 .jauks 

Pildid II tabelil, 

laotud rauast osad. 

Vahepealse hammasratta alus, 
parempool 

i askpunl 
Ühendamise vänt 

iisvänt ridade jaoks 
Jaotusvända kruvi 
Tõstevarras, vaskpool 
Jaotusvända kest 
Lükkamise kangi kõrvadega 

mutter, Via" vindiga 
i telje hammasrat ta laa

ger, parempool, 1 m. 25, 11 
1 m. 50, 13 rea - 2 m.. 

P.t roa - 2 m. 25, 21 rea 
jaoks 

reguleerimise 
vasakpoolne (2 m. 

Ilo F 
411 FA 

414 F 
417 FA 
418 FA 
421 FA 
422 F 
420 F 
428 F 

15 AB 
1 E 
3 E 

M77 

ÄI 78 
.1 17(1 
'(1 94 

542 F 

547 F 

r>>\-2 K I ; 
566 F 
567 F 
569 F 
570 F 
575 F 
5S1 F 
589 F 
592 F 

594 F 
5'.Mi F 

5'. »7 F 
601 F 
605 F 

625 F 

633 F 
642 F 

Seesama, vasakpod 
Söötja reguleerimise kangi 

pesa 
Päästik 
Raputaja vars 
Tõstevarre pesa ja tõstekang 
Tõstevars, keskpaik 
Tõste nurkraua kaldots 
Peatelje võru 
Jaotussektori kaas 
Söötja telje hammasrat ta laa

ger, parempool, 1 m. 25 7 
rea - 1 m. 25 '.) rea - 1 m. 
50 0 rea - 1 m. 50 11 rea -
1 in. 75 - 2 ni. 13 rea - 2 m. 
25 15 rea jaoks 

Tõstekangi allavajutaja 
Libiseja plaat 
Reguleerimise mutter 
Rulli kinnitaja haak, parem

pool 
ama, vasakpool 

Kuullaagri pesa 
Rulli õtsa kallutaja alus 

Pildid II tabelil. 

Terasosad. 

Eespoolne telje hoidja (väi-
külvaja 

oks) 
Jaotussektori hoidja 
Välispoolne teljehoidja 
Tõstekangi sektor 

v a tõstja 
drupõhi 

Hammasratta pidur 
Jaotaja hammasrat ta võru 
Muhviraam 

aotu8vända polt 
Näitaja tabeli kinnitaja polt 

kolgi8puu kinnitaja 
klamber 

Lülipolt 
11 F vahepealse hammasratta 

ühenduslüli 
•ealse hammasrat ta telg 

.lähiaja toru piduri vedru 
Saha eest ja tagant kinnitaja 

Jaotuse varras, pikk 
una, lühike 

„ välispoolne 

Raamikandja 1 m. 25 ja 1 na. 
60 jaoks 
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Katalogi 
nr. 

3 F 

! F 

698 F 

699 F 
7( X) I' 
769 F 

773 F 
807 F 

861 F 

862 F 

868 F 
87< l F 

895 F 
«.Kill F 

L029 F 
2 E 

MX . 
11 758 
S 221' , 
M 810 

s i i F 

646 F 
70Tt 

647 F 
F 

6 F 

HIT) F 

703 
Tu j F 

i F 

6 F 

(ISA NIMIiTUS (kirjeldus) 

Tömpotsaga kruvi juhtimise 
hammasrat ta jaoks. 5/e" 
vindiga 

Raputaja telje kandja 
Erilise vahepealse hammas

ratta ühenduslüli l L5 F 
jaoks - 3 kiirusega 

Ühenduslatt V jaoks, 

tagumine 
»lne 

Tõmbvarda tihenduslal t. 
tagumine 

Haak 
Teljekandj juurte 

vahedega kiil vaju jaoks) 
rudega 

tõstesüsteemi ja< 
Vänttelje "U" kujuline töste-

kangi kruvi (vedrudega tõste
süsteemi jaoks) 

onks vedru nr. 193 jaoks 
Vedruga tõstekang (vedi 

tost.' ' jaoks), ei 
tarv, ! rõhkvedn 
külvajate juures 

Mullast, pühkija 
Rapul pulk 
Kruvi 
Inglisi • ars 

Peitel 
dru 556 F 

Liht kolgispuu kiniritusraud 

Pildid IV tabelil. 

lerasosad. 

.kandja, latt I 
in. 25, 7 

tna 1 in. 25 - 1 1 rea. j a o k s 
1. ni. 50 (.i rea. 1 tu. 

• k s 

1 „ 75 11 ., 
l .. -.i 13 ., 

75 Lõ .. 
15 .. 

2 ld 
- .. L'. > 1 • > .. 

a rempool , 
2 ni. ja 2 m. 25 kü lva j a 
j a o k s 

ma, vaskpool, 2 m. ja 2 
m. 26 külvaja jaoks 

Katalogi 
nr. 

556 F 

577 F 
582 F 

i F 

673 F 
.M 668 

Mld: 
Nr. L93 

Il F 

15 F 
65 F 

66 F 
83 FA 

84 F 
F433 
F i:;i 
Kl 
F : 

ilu 
F 441 
F 148 

F L122 

L67 F 

168 F 

108 K 

120 E 

Nr. 

85() F 

: F 

916 F 
1 K 

OSA NIMETUS (kirjeldus) 

Vedrud. 

Saha vedru, vedrudega tõste
süsteemi jaoks 

ihkvedru 
vanda vedru 

Vahepealse hammasratta 
üru 

1'iiästiku vedru 
Töstekangi riivi vedru 
Tõmbvedru 

laja(amoi 
(paarisketaste jaoks 

Pildid III tabeli l . 

Peente seemnele kasti osad. 

Malinosad. 

Peente seemnete kasti hing, 
paremp 

ama, vasakpool 
te kasti parem 

k iilg 
Seesama, vasak külg 

(13 han 
Raputaja hoidja 
l Ihenduskang jaotuse ju 

du8võru 
näitaja plaat 

kast 
Jaotuskasti külg 
.laotuse hammasratas 

reguleerimise muhv 
kedi i 1 ham-

lu:: 
Peente seemnete kasti parem

poolne kandja 
1 'eente seemnete ka 

poolne kandja, 

Taotud rumist orad. 

Jaotus. irviline 
mu: vindiga 

Keti ; : val
mistata enam 1926 a. 

lüli 

Terasosad. 

Keti pingutaja, ei valmistata 
m 1926 a 

Keti pingutaja i val
mist :; L926 a 

rhenduse piiraja 
Jaotustelg 1. m. 25 jaoks 
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Katalogi 

855 F 
HOC F 
SOU F 

F2107 
10465M 

Il 140 

1911 F 

itv.tr> F 
1949 F 

1970 F 

22 F 
69 F 
70 F 

L32 F 

L33 F 
KM F 
135 F 

4:;:.' F 
434 F 

058 F 

si 1 F 
831 1'' 

833 F 
835 F 
837 F 
Uil F 
912 F 
ui:; F 
914 F 

II 2165 

OSA NIMETUS (kirjeldus) Katalogi 

Seesama 1 m. 50 jaoks 
2 „ 25 
2 „ jaoks 

Hammaratta võru 
Peente seemnete lehter 
Sulgumise vedru 

Ühendatud osad. 

Seemnetega söötja ühenduse 
tõs-tekang 

Juhtimise kett (50 lüli) 
Keti pingutaja, ei valmistata 

enam L926 a. peale 
Veoratas (raputajateta kül

vajatele) 
Täielise jaotuse kast 

Paarisketaslega külvaja osad. 

Malmosad. 

Vastukaal ketta jaoks, kitsas 
kinnituspolt, parempool 

vasakpool 
un- hoidja, 

ma, tagapool 
rumm 

Paarisketta võru 

Taolud rauast osad. 

Veokangi (ihendusvõru 
Sarviline kruvi villise mulla-

pühkija poldi kinnitamiseks 
1 i" V i l l ' 1 

Tcrasosad. 

T("n 

ikangi haak 
mulla-

pühkija, ees; 
lagapool 
villi 

Fiivakaitse 
Ketta vastukaalu haak 
12" ketta I 
Liivakaitse (seib) 
Paarisketaste võti 

juhe ülemises 
hoidjas, eesj 

Raami olemi» lisalve 
ka 

1653 F 
1842 F 
1859 F 
1861 
1864 
1865 
1884 
1983 
L984 

(17 F 

781 F 
782 F 
se,", F 

140 F 

l i l F 

901 
902 
903 
' . K l l 

907 
'.tos 

NA ISL' 
NA l'.tl 

OSA NIMETUS (kirjeldus) 

1701» F 
1754 F 
isl7 F 

l liendatud osad. 

Väliste ridade kaitse 
Seemnetorud, eespool 
Veokangi varda plaat 
1 'aarisketta tera ühes hoidjaga 
1'aariskettad, eespool 
Seesama, tagapool 

vänt 
Seemnete kattekett 
Pidurkett 

Rõhkvedrude tarbeosad. 

Malmosad. 

Röhkvedru alus 

Tcrasosad. 

Rõhkvedru 
peatusplint 

kangi vedru (tarvitatav 
ainult rõhkvedrudega 2 m. 

m. 25 külvajate juures) 

Pildid IV tabelil. 

Eeliku aisade larbeosad. 

Malmosad. 

.Iiie aisa kinnitus 
klaip 

Seesama, I 

« 
Terasosad. 

Aisade raam 
„ kandevarras 

raamihaak 

Ai satugi 
Aisatoe riiv 
Aisa riivi altis 
Piirhaak 
Lame piirhaak 

Ühendatud osad. 

Aisade kandja raani 
Aisad 

• hoidja 

— 17 — 
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Katalogi 1 0 S A NIMETUS (kirjeldus) 
nr. 

riidid V tabelil. 

Autotüühilise eeliku osad. 

Malmosad. 

102 F Jaotuskangi kinnitusplaat 2 
m. ja 2 m. 25 ja< 

103 FA Õtsa juhtimise sektor 2 tu. 
oks 

l't-i FA Parempoolne juhi ii 

105 FA 
kõik ide suurust«• jaoks 

ma, vasak] Ine, kõikide 
aruste jaoks 

107 F Juhtimise siibri hoidja, i 

108 F 

10. 1 P 

lin FA 

119 FA 

1-3) FA 

ILM F 

L29 V 

L36 F 

ii:; FA 
1 15 F 

> F 

FA 

157 F 

15S F 

15'.) F 

166 FA 

423 F 

424 F 

poolne, 2 m. ja 2 m. 25 jauks 
ma, vasakpoolne, 2 m. 

ja 2 ni. 
Välimine ratta võru kõikide 

Juhtimise kangi laagri rull 
kõik ide sm; ' 

J u h t i m i s e ni. j a 2 ni. 
25 ja 

Püstraam kõikide suuruste 
j a o k s 

Juht in raua võru kõi
kide la >ks 

Juhtimise sektor 1 n 
j a o k s , ei va lmis ta ta , enam 
L926 a. peäle 

Juhtimise piirvõru 1 m. 25ja 
1 ni. 5o jau, 

Juht II. i jaoks 
i r a a m 1 m. 25 j a u k s 

Juhtimise sektor 1 ui. 25, 1 m. 
ja 1 m. 75 jauks 

3ektoi 1 in.50 
ja 1 in. , 

kangi keskmine ühen-
dusplaal l m. 60 ja 1 ni. 75 

iks 
poolne juhtimise siibri 

hoidja 1 ni. 25, 1 m. 50 ja 
1 lii. 75 jauks 

m. 25. 
1 m ni. 75 j ; . . 

Eeliku r i.,". 
kõikide sum • ks 

laotud rauast osad. 

Tõmbkangi võru l m. 
2 ni. 25 jaoks 

Rulliku jalg, kõikide suuruste 
oks 

Juhtin piirlüli 1 ni. 
- i k s 

Katalogi 
nr. 

135 F 

MI51M 

518 F 
526 F 

sii; FA 

817 F 

S2<» F 

826 F 

827 F 

828 F 

OF 
s 15 F 

.sic F 

847 F 

: F 
876 F 

879 F 
.; F 

ss 1 F 

6 F 

17 F 

Sl» 

909 F 

910 F 

OSA NIMETUS (kirjeldusi 

Juhtimise kangi kinnitamise 
roie 

Sarviline mutter, 7,W vindiga, 
1 in .almistata 
enam 1926 a. peäle 

Pildid VI tabelil. 

Autotüühilise eeliku osad. 

Teras- ja ühendatud osad. 

Eeliku raam. 1 m. 25 jauks 
tud kruvi, '/";" 

vindiga, kõikide suuruste 

Juhtimise telg, kõikide la 
j a u k s 

na, l m. 25 
valmistata enam 1926 a. 

ale 
Taandumise rõngas 2 m. ja 2 

m. 25 jaoks 
Juhtimise kangi Iuli, 2 m. 

iks 
J ulu im ise sekt uri kest, kõikide 

suuruste jauks 
Juhtin 'M telg, kõikide 

s u u r u s t e ja 
Kandja ;. 25 jauks 

tärkija kinnitamii 
kõik ide s u u r u s t e j a u k s 

parempoolm 
ni. j a 2 ! iks 

2 ni..ja 
2 ni. 25 jaoks 

Juhtraud, kõikide laiuste jaoks 
iruste 

oks 
Juhtkangi jätk 
Raami parempoolne nurkraud 

1 m. 25, 1 m. 50 ja 1 m. 75 

poolne, 1 
l;i. 50 J 1 

Wandusa le s idep laa t , kõ ik ide 
s u u r u s t e j a u k s 

Juhtin poolne 
1 tu. 25 .jauks, ei valmis

tata enam i de 
Tõmbraua kinnitaja 1 m. 25, 

1 m. 50 ja 1 m. 75 jaoks 
Juhtin ,raua klamber 

1 in . ei valmistata 
a. peale 

Juhtimise õõnraud, tagumine 
ei valmis

ta ta enam 1' '-ale 

— 18 



Katalogi OSA NIMETUS (kirjeldus) Katalogi 
nr. OSA NIMETUS (kirjeldus) 

Juhtimise telje võti, kõigis 
suurustes 

Juhtkangi jätk. 2 in. 25 jaoks 
Eeliku parempoolne kandja 2 

ja 2 m. 25 jaoks 
Eeliku vasakpoolne kandja 2 

m. ja 2 m. 25 jauks 
lulitimise õõnr poolne, 

2 m. jaoks 
.Juhtimise õõuraud, eespoolne, 

2 m. 25 jaoks 
Kandja 1 m. 50 jaoks 
Juhtkangi jätk 1 m. 50 jaoks 
Ediku parempoolne kandja 1 

ni. 50 ja 1 m. 75 jauks 
•na, vasakpoolne 1 m. 50 

ja 1 ni. 75 jaoks 
Juhtimise õõnraud, eespoolne 

osa 1 m. 25, 1 m. 50 ja 1 
m. 75 jaoks 

Juhtimise õõnraud, tagumine 
osa l m. 25, 1 m. 50 ja 1 
m. 75 jaoks 

1'eatelg 
Kandja 1 m. 75 jaoks 
Juhtkangi jä tk 1 m. 75 jaoks 

„ toolne sideplaat, 
kõikide laiuste tarvis 

iid kruvi 7/»«" vindiga. 
Juhttelje kooniline polt, 

kõikide suuruste jauks 

Ühendatud osad. 

Juhtimise õõnraud. eespoolne, 
2 i iks 

ima, •_.' in. .jauks 
min ja paariskolj 

kinnitajad, kõikide suuruste 
iks 
tagi kandja 1 m. 25. 1 tn. 

50 ja 1 m. 75 jaoks 
Rulliku jalg 
Juhtu. niad, 66 

1 ni. 25. 1 in. 50 ja 1 m. 75 
j aides 

Stand:! tud eelik 1 m 
25, 1 m. 50 ja 1 ni. 7õ 
jaoks 

ma, 1 ni. 25 jaoks, ei 
valmistata enam 1926 a. 
peale 

Standardiseeritud eelik 2m. ja 
2 m. 25 jaoks 

Tõmbraud, 2 m. ja 2 in. 25 
jaoks 

71 F 
72 F 
73 F 

109 F 
162 F 
163 F 

F L318 

427 F 
435 F 
M153M 

896 F 
<»2;;F 

929 F 

930 F 

1002 F 

L008F 
iooni
lt 11 1 F 

L020F 
L027FA 

L028F 

L029F 

L030F 

L031 F 

1034 1-

1036 F 
1037 F 

1038 F 

1039 F 

lo lo F 

Pildid VII tabelil. 

Kindla eeliku osad. 

Malmosad. 

Juhtkangi keder 
Poldi sell) 
Rullik 
Telje seib 
Ratta rumm 

rummu seib 
Tiisli seib 

Taotud rauast osad. 

Juhtimise õõnraua klamber 
Juhtkangi kinnitusrõngas 
Sarviline mutter 5/8" vindiga 

ülemise poldi jaoks 

Terasosad. 

Kinnitusplaat 
Juhtimise õõnraud, eespoolne 

2 m. ja 2 m. 25 jaoks 
Juhtimise õõnraud, ees] 

1 m. 25 ja 1 in. 50 jaoks 
Juhtimise õõnraud, tagumine 

1 m. 25 ja 1 ni. 50 jaoks 
Peatelg 
.luhtraud 
Tiisli plaat 

ang 
Rulliku jalg 
Veohaak 

• Ije aas 
-laniise polt 

Juhtimise õõnraud, tagumine 
2 m. ja 2 m. 25 jaoks 

Juhtimise õõnraua sideplaat, 
eespool 

tud kruvi Vi«" vindiga 
435 K .ja 

Püstraam ja. t:. ;arem-
poolne, 2 m. ja 2 m. 25 jaoks 

isli õlg, vasak
poolne, 2 m. ja 2 ni. 25 jaoks 

Püstraam ja tiisli õlg, l m . 2 5 
ja 1 m. 50 jaoks 

hoidja haak 
Haagiga mutter 
Kett (45 lüli) 2 m. ja 2 m. 25 

jaoks 
Kett (35 lüli) 1 m. 25 ja 1 m. 

50 jaoks 
etsaga kruvi B,'IÖ" vindiga 

163 F jaoks 

— 1 9 — 



Katalogi 
nr. 

OSA NIMETUS (kirjeldus) Katalogi 
nr. 

OSA NIMETUS (kirjeldus) 

Puuosad. 

F Telje alas. 1 in. 25 jaoks 
2317 F „ .. 1 ,. BO „ 
2318 F 2 „ 
2319 F 2 „ 25 

1 in. 25 ja 1 ni. 50 jaoks 
• . • 2 „ .. 2 ., 26 „ 

2322 F Olitamise augu kork 
el, 1 in. 75 jaoks 

Ühendatud osad. 

L60Ö F liku kandja 
1601 F Tömbkang konks i 
1746 F Liht kolgispüu ja paaris 

knlgispun kahvel 
Juhtimise 6dnraud, eespool, 

1 in. 25, 1 ni. 50 ja, 1 in. 75 
oks 

1771 F .liilit ii pool, 
II. ja 2 ni. 25 ia>iks 

L862 F Eeliku ratas 
1903 F Standardiseeritud eelik 

Pildid VIII tabelil. 

Ülendatud osad. 

otusvänl OM tarvil 
.i külvaja jun 

koht. 
.tatav ülv 

kai 
oolne 

koht, oh- tatav 

1750 F Parempool väli
mine pii 

mine pl 
1755 1 kangi kinnitaja, 

keskkoh'1 
mudelita 

170" F Mullast pühkija 
lne 

1701 F Mullast pühkija hoidja, . 
lne 

17t')7F 1' sahkadi 
kam. jaoks) 

sahkade veo-
kati mudeli jaok.si 

18<K) F ija haini kaas 
1 8 15 F nt 
1840 F Töstekang 

: ratas, 1 
ni. 25 - 11 rea, 2 ni. - 19 rea. 

iks 

184'.) F 

185<)F 
L855 F 
1860F 

1883 F 

L895F 
L902F 
L930F 

L931 F 

1938 F 

L939F 

L940F 

1941 F 

L942 F 

L946 F 
L947 F 

2o4li F 
1602 F 

L669 F 

L650F 

1051 F 

105- F 

1075 F 

Seemnetoru . (eespoolne), ei 
tarvitata ketastega külvaja 
j 1111 • 

Seemnetoru (tagapoolne) 
oolsetesahkadeporilaud 

Vänt-telje töstekang (vedru
dega to -mi jaoks) 

Vahepealne hamniasratas, 9 
1 ni. 25, 11 rea. - 1 m. 

50, 13 ja 15 rea - 1 m. 75 
15 rea - 2 m. jauks 

Vahepealne hammasral 
- 1 ni. 26, 9 rea - 1 ni. 

50, 11 rea - 1 in. 75. 13 rea -
2 in. ja 15 rea - 2 in. 25 

oks 
Kraapija mullapühkija 

tor 
tagapoolne) (raske 

nui' 
Veokang (eespoolne) (raske 

mud 
e juhtimise hammas-

ratas ühes aluse 
I'arempoolsete sahkade tomb-

kai mudel) 
tahkade t6mb-

k a i . 

ahkade tõmb-
kan 

ahkade tomb-

Sahakandja, eespi 
toit 

väline 
Sahk 

Pildid IX tabelil. 

Ühendatud osad. 

Tiisel. 2 ni. ja 2 m. 25 jaoks 
Juhtimii lt,2 

in. ja 2 in. 2 (auto 
tüübil» 

Raputaja telg, 11 rea - 1 m. 
75 ja 

Raputaja tel 1 ni. 25 
. j a u k s 

Rap 
j a u k s 

utaja tel;/ 11 rea - 1 m. 25 
j auks ia inul t erilisel telli
misel) 

Raputaja rea - 1 in .50 
j ä e k s (ainult eril ise ten i 

ale) 
Raputaja telg, 13 rea - 1 in. 

- 20 



Katalogi OSA OIMETUS (kirjeldus) Katalogi 
nr. OSA NIMETUS (kirjeldusi 

1681 F 

1688 F 

L696 F 
liv.IT F 
1958 F 

1766 F 

1(.I7X F 

1634 F 

1644 F 

1654 F 
L743 F 
1711 !•' 

L769 ['" 

L773 F 

l.sio F 
1816 F 
1843 F 
lsil F 
1845 F 

1846 F 

1S7C F 

Raputaja trig, 15 rea - 1 m. 
II i k s 

9 rea - 1 m. 60 
jauks 

Vastukaalu kast (väikeste j.) 
„ (suurte jaoks) 

13 rea - 2 m. 

15 rea - 2 tu 

19 rea, - 2 ni 

15 rea - 2 m. 

l'.HlS F 

1) 1797F 
.1 1 171 F 

M 587': 

M 589 
M 1 
M19012 
MB 1055 

il : 
4 E 

X 78 

Rapul 
jauks 

Raputaja 
jaoks 

Raputaja 
iks 

.i.j a telg, 

Rapul 21 rea - 2 m 

Aisad (erilised, Schveitsi jaoks» 
Pearal vits 
Aisad tarvi

tata . 
Juhtimise õõnraud, eespool, 

1 ni 
J u h t i ' spool. 

1 ni. 25 ja 1 ni. 50 F. «'. 
kindla ja 

-kaalu haak 
Riista 

Korrapärane jaotuskast 

rema külje juures, 11 rida. -
1 ni. 25, 13 rida. - 1 
21 rida - 2 II 

kast ha 

juures, 7 i 
1 ni. 25, 9 rida - 1 ui 

1 m. 50, 11 rida, - 1 ni. 
13 rida - 2 ni.. 

15 rida - 2 tu.. 15 rida - 2 
ni. 

Väike ikaalude 
samistata ena 

Suurt»' vastukaalude ka 
I 

pea 
KolgispUU kah. jaoks 
Kuullaagri muhv 

poldiga 
ispuu 1 hobu 

Taandumise kan polt 
kang rö 

Õlikann 
18 võti 

; Uil 

12 K 

13 F 

30 F 

33 F 

34 F 

36 F 

47 F 

48 F 

49 F 
õi» F 

71 F 

76 F 

7* F 

80 F 

100 F 

UU F 

Pildid XI tabelil. 

Vanamoelised osad. 

Malmosiid. 

Raputaja ja peei 
tegi i kinni! 
valmistata enam l< 

Raputaja ja peei .ne-
i hamma 

MUU 1920 
peale 

Raputaja telje laager, ei val
mistata enam l'.d'.i a 

1 'arema ratta päästiku hoi I 
nam 1923 

pei 
päästiku hoid 

ei valmistata, enam 1923 
pea 

Tõsti • valmi-
L919 a. pi 

Paari mine raa 
[, valmistatakse 1922 

a. pi 

ta: 

1 'aarisketaste rumm ja laa 
valmistatakse 1922 a. pi 

Ketta vö valmisl 

Rapi 

mistata enam 1920 a. pe 
Juhtimise õõnraua 

kindla, eeliku 
tuist. 1920 a. peale 

Kindla, cdiku rat ta riunn . 
valmista' 1920 a. 

Kindla eeliku unmu 

1920 a. i 

3" tera 

pea 
Miimu p ä ä s t i k u 

hoid 
1921 a. | 

Raami kandja. 61 valm 
enam 1925 i 

Juhtimise sektor 1" auk. auto, 
valmistatakse 1921 a 

I 'iistraam. auto, vall 
1921 

21 



Katalogi 
nr. 

OSA NIMETUS (kirjeldus) Katalogi OSA NIMETUS (kirjeldus) 

103 FX 

104 FX 

105 FX 

106 F 

111 F 

122 F 

123 P 

131 F 

143 FX 

11J F 

Õtsa juhtimise sektor 30 m/m 
telje poldi jaoks 

Parema külje juhtimise sektor 
30 m/m. telje poldi jaoks 

Vasaku külje juhtimise sektor 
30 m/m. telje poldi jaoks 

Eeliku ratas ll/8" auguga, auto 
eeliku jaoks, ei valmistata 
enam 1925 a. peale 

.1 ulitiinise õõnraua kest 1" 
auguga, auto eeliku jaoks, 
ei valmistata enam 1921 a. 
peale 

Eemaldusseib 101 F jaoks, ei 
valmistata enam 1921 a. 
peale 

Antu eeliku juht imise õõnraua 
hoidja 1 m. 25 ja, 1 ni. 50 
jauks, ei valmistata enam 
19:2-! a. peäle 

Autu eeliku aisade kandja, ei 
valmistata enam 19:24 a. 
peäle 

Juhtimise sektori ots, 30 m ni. 
telje poldi jaoks 

Kandeva nia seib 

laotud rauast osad. 

412 F Varre kest ja tõstekang, ei 
valmistata enam 1920 a. 
peäle 

tl*.* F Tõste\ .kuht, ei val
mistata enam 1920 a. peale 

540 F Eeliku 
eeliku 
jauks 

IVrasosad. 

varraskandja, autu 
1 m. 25 ja l m. 50 

824 F 

828 FX 

829 F 

834 F 

«71 F 

893 F 

894 F 

1812 F 

1813 F 

1*14 F 

1920 F 

1921 F 

1922 F 

Auto eeliku 1" diameetriline 
juhtimise telg, ei valmistata 
enam 1921 a. peale 

Juhtimise sektori telg 30 m/m. 
diameetriga 

Lühikene auto-eeliku peatelg 
P/s" diameetriga, ei val
mistata enam 1925 a. peale 

Ketta laagri seib. ei valmistata 
enam 1922 a. peale 

Pikk peatelg auto-eeliku jaoks 
lVs" diameetriga, ei val
mistata enam 1925 a. peale 

Parempoolse mullapühkija 
hoidja, ei valmistata enam 
1925 a. peale 

Vasakpoolse mullapühkija 
hoidja, ei valmistata enam 
1925 a. ]toale 

Ühendatud osad. 

Pearatas 2" vitsaga, ei val
mistata enam 1923 a. peäle 

Parempoolne tpäästiku hoidja, 
ei valmistata enam 1923 a. 
peale 

Vasakpoolne päästiku hoidja, 
ei valmistata enam 1923 a. 
peale 

Paarial olt, ei val
mistata 1922 a. peäle 

Paarisketas, tagumine, ei val
mistata 1922 a. peale 

Paarisketas, täieline, ühes 
laagriga, ei valmistata enam 
1922 a. peale 



KÜLVAJAD. S P E T S I F I K A T S I O O N I D . 

Külvi laius 
meetr. 

1.25 
1.25 
1.25 

1.50 
1.50 
1.50 

1.75 
1.75 
1.75 

2.— 
2.— 
2.— 

2.25 
2.25 

Väljamineku 
nr. 

7 
9 

11 

11 
IH 

11 
13 
15 

13 
15 
19 

15 
21 

Ridadevahe 

Meetrid | Tollides 

17(S in ni . 
142 „ 
110 „ 

107 „ 
J36 „ 
110 ,. 

159 „ 
135 „ 
116 

153 „ 
133 „ 
105 „ 

150 .. 
10,X 

7" 
5s/8" 
1' i" 

53/8" 
4V," 

r.1./ 
53/8" 

0" 
5V4" 
P / H " 

6" 
I1 4" 

Masinad 
kabli, saha, paarisketas. 

Kabli, saha. paarisketas. 
n )i n 

•1 

„ paarisketas. 

,. paarisketas. 

paarisketas. 

paarisketas. 

M Ä R K U S : 

1. Külvajad 1 m. 25, 1 m. 50 ja 1 m. 75 on harilikult varusta
tud aisadega, kuid neid võib varustada auto- või kindlatüübilise 
eelikuga, mis võimaldab vahelduvat juhtimist. 

2. Külvajad 2 m. ja 2 m. 25 saadetakse alati tiisli ja kolgis-
puudega. Neid võib varustada auto tüübilise või kindla eelikuga, 
mis võimaldab mitmesugust juhtimist. 

3. Kolgispuid 1 m. 25, 1 m. 50 ja 1 m. 75 külvajate jaoks võib 
saada erilisel tellimisel. 

4. Kombineeritud aisu ja tiisleid 1 m. 25, 1 m. 50 ja 1 m. 75 
külvajate jaoks võib saada erilisel tellimisel. 

5. Tiislid 1 m. 25, 1 m. 50 ja 1 m. 75 külvajate jaoks saade
takse erilisel tellimisel. 

6. Aisade seadlus, mis auto- ehk kindla eeliku jaoks kõlbah, 
saadetakse erilisel tellimisel. 

7. Eriti tugevad tõmbekangid kõva maapinna jaoks saadetakse 
erilisel tellimisel. Ketastega külvimasinaga saadetakse nad alati ühes. 

8. Paariske tastega ja sahkadega külvajad saab erilisel tellimisel 
varustada rõhkvedrudega. 

9. Erilisel tellimisel pannakse kaasa suuremad lisavihid. 

10. Erilisel tellimisel saadetakse kolme kiirusega hammasratas, 
mis võimaldab külvihulka suurendada. 

11. Peente seemnete kaste võib saada kõikide mudelite jaoks. 
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Tabel I. 

20 F 
19 FA 2 I F 26F 28F 31 F 

U 

--10F /Jip 0 ^ 11 
39 F / | ( ) K 51F 

1 f P IF & ^ 
^ O t^ J D t J b l 5 ? F 6 0 F 53 F 

37F 38F s s 
62 F 63F 

64F 

33F A fS 
Ö4F 

ŽF Ö6F & ÖTF " £ Iff 9fp 

i37F mv 

981 97 F 117 F 118F 

3 ffi & 
tJ 1521 

gp 130 F 139F 1—I 
1712F 

n (°l 
439 F 440 F 
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165 F 



Tabel II. 

(S) 

'±00 FA 4-01 F 

403 FA 104F 

428 F 405 Fb 4Õ7FA 

409 F 410F 411 FA ^14F 

426F ^ g > 

408 F 

Ö O 
o t j J176 

0 
417 F A 4-18 FA 

GÜ 1F ._.. 
15 A5 

M77 M7Ö 

-95 F 

533 F 

rpi 

M810 

fPl 

o 
592 F 

567 F 

y 

569 F 

P 
547 F HX722 

542 F 
0= 

\175& 

624 F 

570 F 575 F 

562 FB 581F 589 F 

= a 

594F 
59
H

7F a 605F @= 
601F 625 F 

=S 

596F 

626 F 
=0 

? 
658 F 

^ 

633F 

n 665 F 
I 

CEZ 
698 F 

674 F 

n' 
6 9 9 F 

862F 
868 F 

870 F 

700 F 

=3 
:i 

861F 

900 F 1029 F 

G 
N'193 556F 595F g & ^ j f 807 F 
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Tabel III. 

4 4 F ' 4 5 F 
6 6 F Ö3FA 

F434 (fen w up 
&* F441 F442 F439 F440 

84F F433 F436 

408 F 
0 

N?25 
420F 850 F 

A ° J 
916F F 2 1 0 7 HMO 

Õ51F 

F1122 

19 liF 1949F 

F2638 
10465 M 

1970 F 

3PRJNG PREASSURE ATT-RESSORT DE PQESSION 

67F / ö i r 

782 F Ö63F 

69F 70 F 

22 F 

\Qn 135 F 

134 F ® $ 

18Ö4F 

1865 F 

26 



Tabel IV. 
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Tabel V. 

424 F M151M 
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Tabel VI. 

924F 
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Tabel VII. 

71F 

® m Q 
7 2 F 73F 109 F 163 F W7 F 435F 

Ö96F 
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Tabel VIII. 

194 F 1946F 1 W F ^ 1 W F 1902F _^F 

J647F 1602 F 1883 F 

cmrimffrinniiiiiii 
1850 F 

1840 F 1Ö48F 
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Tabel IX. 

j nn 
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Tabel X. 

MK 

uJ 

- J 

lo) 
942 P 

MHi 

. j 

- j 

- j 
^ j 

^ 

WH* 
LJ 

^ 

H* 

LJ 
J 

16MF 

1669 F 1675 F k601 F 

648F656F657F 1 D W r '°° rpjj^jsr^õ) 

167 F 

S3 
1696F 

1697 F 

TW\ 
WfF !9Ö3F 
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Tabel Xl. 

9 ft 
\J 13F 30F 
12 F 50 F 33F M F 3 6 F 

1920 F 1921 F 
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171-F 
170-F 1S9-F 

o 

i7a-r 

M-554 

* ^ 

950-F 
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