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Kuulipilduja „Maksim'i" osade kirjeldus.
(Joonistus 1.)

K a a s  (joonistus 2) on kasti kateks. Kaant lukustab rved- 
ruga (b) riiw  (a). Kaane küljes on: allpool press (c) ja kaks leht- 
ivedru (c!). Press ei lase lukku üles kerklda, kui see tahapoole l i i 
kudes oma serwadega raami õnarutest wälja tuleb. Lehtwedrud 
rõhujad sulu sarwede peale ja sunniwad seda kiiremalt alla langema.

Sihtraud (joon. 3) on kuulipilduja laskekauguse ja sihi 
määramiseks. Sihtraud on koos järgmistest csadest: sammas (a). 
telg ja wedru. Samba tagumisele küljele on pügalatega plaat (e) 
kinnitatud laskekauguse määramiseks sammudes.

Samba tagapool paremat serwa on kinnitatud hammaslatt (f), 
mida mööda kaelus liigub. Sammast mööda liigub kaelus (b). 
Kaeluse küljes on sihing (c) hargiga (cl). Kaelus ja sihing on 
üksteisega kindlasti ühendatud. Sihingi torus pöörleb krumi, mille 
abil toru peal lukuwat harki edasi-lagasi mõib seada. Toru peal 
on pügalad ja numbrid. Iga  pügal juhib kuuli tuhande sammu 
pealr ühe sammu kõrwole (^/iWo laskekaugusest). Seda abinõu on 
karmis tuule mõjul tekkima kuuli kõrwatkalduwuse parandamiseks. 
Kaeluie seadmiseks sambas on telg hammasrattaga, keeraja (k) ja 
pidur. Keeraja sees on pidur, mis kaeluse seatud kõrgusel hoiab; 
keeraja peal on piduri kinnitaja (j). Kaelusel on aken (g) ühes 
joonekesegu, mis soowitawa pügalaga kokku peab käima.

Piduri kokkusead: keeraja seespool küljes on wedru, 
keskel —  hammasratta telje auk ja äärte peal kaks lõhet: lai ja 
kirsas. Kaeluse seest wäljakäiwa hammasratta telje peale käib pi
kerguse auguga press. Pressi üks ots on wühe paksem ja õnaraga, 
teises otsas on näsa; nüsa pool otsas, teises küljcs, on hambad, mis 
kaeluse küljes olema hammasratta külge puutuwad. Pressi plattel 
on keskpaigas lõhe keeraja wälimise mühu jaoks, külgedel — näsad.

Lukk on laskmise ajal rauaõõnu sulgumiseks, padruni söötjast 
wälsatõmbamiseks, padruni-pesasse saatmiseks, sütiku purustamiseks 
ja tühjade kestade wäljaheitmiseks.



Luku osad on: lukukere, sulg, lukuhoowad, lõstchoowad, üle
mine winn (kaitsewinn), winnaja, alumine winn, kukewedru ja kukk.

Lukukere (joon. 4) on kõigi luku osade ühendamiseks. 
Tema seisab koos kahest seinast (a) juhlplaadist, (b) ja eelseinaft (c). 
Juhtplaadil on : serwad (6), mis luku liikumist raami önarates j::- 
hiwad. Juhtplaadis on õliauk. Eelmisel seinal on kandid (e), 
mida mööda sulg liigub, näsa (f) sulu liikumise piiramiseks, auk — 
kukenoka jaoks, lohk — sulu alumise lõksu tagumise hamba jaoks 
ja hari (g) lukukere pealmise osa kinnitamiseks. Seintel on kää
rud (ii) löstehoowade telje jaoks, kolmenurgelised näsad (i), mis
hoowi allalangemise eest hoiawad, õlad (j) luku hooma harjakeste 
jaoks ja neli auku, ülemise winna (k) lukuhoowade (!), winnaja (m) 
ja alumise winna (n) telgede jaoks.

Eesmene seinte mahe jagatakse kolme osasse — önarad üle
mise winna jaoks, önarad kuke jaoks ja ülejäänud ruum kiilu, win
naja, kukewedru ja alumise winna mahutamiseks.

Luku osade wastastikune seisukord on joonistus ö. peal 
tähendatud.

Sulu (joon. 6) otstarb on padrunid lindist wälja tõmmata 
ja padruni-pesasse wiia, tühje kesti wälja tõmmata ja laskmise ajal 
gaaside rõhumist oma peale wõtta.

' Sulul on sarwed (a) liikumise juhtimiseks ja näsad (b) tema
tõstmiseks; önarad padruni pea hoidmiseks ja laiendatud õnarate 
suu (c) padruni haaramiseks; lohk (ci) raami küljes olewa wcdru 
tarwis, mis luku tagasiliikumise ojal sulgu allalangemise eest hoiab; 
lõhe (e) ülemise lõksu jaoks; auk (f) kukenoka jaoks; lõhe (g) alu- 
mise lõksu jaoks; näsa (bi), mis sulu tõusmist ülespoole piirab; 
önarad sulu lagumisel küljel, mitte sisse lukukere juhtiwad kan
did käiwad.

Ülemine lõks (joon. 7), kumerwedru (joon. 7a) ja riiw (joon. 
7b). Kumerwedru mõjul surub padrunipea sulu õnarate wastu ja 
hoiab padruni ristloodis kuni padruni pesasse sattumiseni. Ülemise! 
lõksul on hammas (a), mis padrunid takistab lohust üleshüppamaft, 
lohk (b) padruni pea mahutamiseks; kumerus (c) padruni lõksu üle libi
semise kergendamiseks ja toed (6) lõksu ettepoole kukkumise takistuseks.

Riiw hoiab ülemist lõksu ja kumerwedru wäljakukkumise eest: 
Alumise lõksu (joon. 8) otõtarb on padrunit sütikuga otse kukenoka 
augu kohal kinni hoida, kuni kest (ehk padrun) wäljaheite to
russe sattub. Alumisel lõksul on kand (k), millega ta sulu lõhesse 
käib; wedrukeel (b), mis lõksule wedrutawuse annab; pealmine ham
mas (c) peab padrunit sütikuga kukenoka augu kohal; peale selle 
takistab pealmine hammas kesta kasti põhja langemast; tagumine 
hammas (cl) laseb lõksu siis alla wajuda, kui tema lukukere seina 
sees olewa lohu kohale tuleb.



Lukuhoowade (joon. 9 ) o ts la rb  on lukku kepsuga ühen 
dada , sulgu ü les tõ sra , kukke n u n n a ta , ülem ist w in n a  ja  kailse- 
w inn a  ü les tõ s ta .

Lukuhoowadel on to ru  (3) kepsuga ühendamiseks, m ille sees 
kolm ham m ast, m is  kepsukaela pesadesse kaunad; põsed ( b ) ,  w in-
n a ja  ja  alum ise w in n a  telgede w älja langem ise takistam iseks; põsed
lõpew ad kahe nokaga (c ) , m is lukukere öladc w a s tu  toetaw ad  ja
laskm ise a ja l gaaside tagasi rõhum ise ;õu  w a s tu  w õ taw ad ; harjake
sed (ci) ja  körw ad (e )  korraldaw ad lukuhoowade liikum ist; pa
rem ad körwad hviaw ad kaitsew inna telge wäljakukkumise eest. 
R õ h u jad  ( f ) ,  m is  töstehoow ade otsade peale rõ h u des selle ü les tõ s- 
ta w a d ; ülem ine p ind (g ) ,  m is  kaitsewinna saba ü les surudes 
selle kuke kaitseham ba ta g a n t w a b a s ta b ; a lum ine  p ind (st) rõhub 
luku tag asp id i liikumise ju u re s  iv in n a ja  sada peale ja w innab  
kuke ü ls .

Õõnestelg ja kinnitaja. Lukuhoowad on  öõnestcljc ab il lu - 
kukerega ü hendatud . K in n ita ja  tak istab  ööneStelje wäljakukkumist.

Õõnestelg (joon . 1 0 ) on peaga (st) to ru  ( a ) ,  m illel sees
pool k inn ita ja  h am m aste  ta rw is  pesa.

K in n ita ja l  (jo o n . 1 0 -a ) on pea ( a )  ja  w edru taw ad  küljed
h am m asteg a  (s t).

Tõstehoowad (joon. 11 ) on sulu  tõstmiseks. N eil on
kaks külge (3) ja  telg (s t), m is  m õlem id ühendab . T e lg  p a ig u ta 
takse lukukere käärudesse. S u l u  ülemisel seisul toetab see õrna nü- 
sadega külgede otste  (c ) w a s tu , alum isel seisul otsa nõlw ade (ct)
w a s tu ;  lõige ( e )  —  rõ h u ja  o tste  jaoks; eelmme tu g i ( f ) , hoow ade
sisem istel külgedel toetab hoowade langem ise korral lukukere kolme
kandilise näsa  peale ja  tak istab  sellega hoowade sügarvam ale lang e
m is t; tagum ine  tu g i ( g )  toetab lukuhoowade põskedesse ja  hoiab 
sellega ^östehoow ad  lukukere käärudes.

. Ülemine (kaitse-) winn (joon . 1 2 ) tak is tab  kuke m ah a 
laskmist, kui lukk weel äärm isel eelseisul ei ole. Jselaskm ise ju u re s  
(tur alum ine  w in n  tagasi hoitakse) sünnib tu li  kaitsew inna ab il. 
K a itsew in na l on h a m m a s (3), m is  kukehamba tah a  käib; telje 
auk (s t), pesa w edru kanna jaoks (c )  ja saba (cl), nu lle  peale luku- 
hoow ad rö h u u a d .

Kaitsewinna wedru (joon . i 2 , a )  w a ju tab  w in n a  peale ja  
rõhub selle kuke w a s tu , et w in n a h a m m as  kukehamba tah a  sattud . 
W e d ru l on kand (3), m illega ta  w innapesas on k inn itatud  K aitse
w in n a l on telg (1 2 -b ) ühendamiseks lukukerega.

Teljel on w a rs  (3) ja  pea (st).
Kuke (joon. 1 8 ) ö ls ta rb  on lü tiku t p u ru s ta d a . Kukel on 

w innashoidm iseks kaitseham m as (3); nokk (st) sütiku p u ru stam lsek s; eel
m ine w älja lõ ige  (c )  kuke w edru pikema h a ru  jaoks, m is  nokka edasi



lükkab; tagumine wäljalõige (6 ) winnaja pea tarwis, mis kukkU agasi- 
tõmbab; nikergune aken (e) õönestelje jaoks.

K i i l  (joon. 14). kukewedru pea toetamiseks on telje abil luku 
keresse kinnitatud. Kiilul on lohk (a) kukewedru pea tarwis: ku
merus (b) kukewedru juhtimiseks selle sissepanemise juures; teljeauk c); 
lõiked tcl) raskuse kergendamiseks.

W iniraja (joon. 15) otstarb on kukke minnata. Minnal 
on pea (a), mis kuke lõikesse käib; laskehammas (b) alumise winua 
nipi peale toetamiseks <üksiktule juures) saba (c). mille peale lu r- 
hoowade alumine pind kukewinnamisel rõhub: teljeauk (cl).

Winnaja telg on selle kinnitamiseks. Teljel on wars ja pea 
näsaga, mrS lukukere seina täkkesse käib.

Alumise wiuna (joon. 16) otstarb on: kukke winnae 
hoida ja üksikmd pauke ja, automaattule juures, esimest pauku lasta. 
Alumisel winnal on nipp (3), mille alla winnaja laskehammas käib; 
teljeauk (b); saba (c), mille taha tömbiku näsa käib.

Alumise winna telg on samasugune km winnaja oma.
Kukewedru (joon. 17) otStarb on kukke ettetöugatu ja alu

mise wiuna nippi winnaja laskehamba alla pigistada. Kukewedrul 
on: pikem haru (3) kuke edasilükkamiseks; lühem haru ( b ) .alumise 
winna wastu toetamiseks: pea kiilu (c) lohusse toetamiseks.

Töötja (ioon. 18) on kasti ülemistes lõigetes ja tema ots
tarb on kuulipildujat padrunitega toita. Temal on kaks awa: esi
mene (3), mille läbi lint paremalt pahemale poole liigub ja teine (b), 
millest sulg padrunit ükshaawal wälja tõmbad. Söötja pealmises 
osas on: tõukur (c) kahe sõrmega ja säiitnewedruga. Sõrmed 
lükkawad, padruni tagant kinni haarates, liusi pahemale poole. 
Tõukuri peal on tapp (cl), wäntrikuga ühendamiseks. Wäntrikul (e) 
on ühes otsas auk tõukuri tapi tarwis, teises otsas tapp (f), mis 
raami pahemal küljel olewasse lõikesse käib. Söötjal on weel kaks 
alumist sõrme, mis lindi tagaspidi liikumist ja wäljakukkumist tgkis- 
tawad... Nende sõrmede peale rõhub lehtwedru.

Nhenduswedru karbiga (joon. 19). Ühenduswedru 
ühendab kuulipilduja liikuwaid osasid liikumata osadega ja asetab 
liikuwad osad tahapoole liikumise järele endisele seisukohale.

Wedru eesotsas on kruwi (3) ühes pöörajaga (b) wedru 
kandmiseks. Kolm kruwi täispööret annawad wedrule ühe naela 
wõrra pinewust juure. Wedru teises otsas on haak (c) wedru 
kinnitamiseks trummi keti külge. Karbil on eesotsas kaks (ci) ja 
taga üks õõs (cl) kastihaakide külge kinnitamiseks. ,

Kukal (joon. 20) moodustab kasti tagumise seina. Kukal 
käib önaratega kasti külje tagumisi kantisid mööda alla ja kinnita
takse kuklakinnitajaga (joon. 20-a). Kuklal on kaks käepidet (3), 
aken (b), trikkel (c) ja kaitsja (cl).



Käepidemed on kuu lipudu ja  pööramiseks; käepidemete õ õn 
sustesse .walarakse m äärdeõli .  P e a l t  on õõnsused kaetud kruwi-kaan- 
tega i c ) ,  mille külge m äär im isep ins l id  kinnitatud.

Aken on r a u a  otsa kohal ja wõim aldab  ra u a õ õ n u  järele w aa- 
data ja  p u ha s ta d a  selkorral, kui a in u l t  lukk on w ä lja  wõetud. 
Aken kaetakse luug iga .

Trikkel liigub teljel ( f ) ,  a l lotsas on tem a l  keel (g )  tömbi- 
kuga ühendamiseks, kuna ülemine o ts  keerdwedru w a s t u  toetab. 
T rik l i  peale w a ju tam se l  liigub tõmbik tahapoole. N atuke ü lem al pool 
telge, trikli sees, on samasugune aken, r a u a  puhastamiseks, n agu  kuklaski.

Kaitsja on kogemata trikli peale majutamise ja p a u g u  ä r a 
hoidmiseks. K a i t s ja  liigub teljel; wedru rõhub a la ti  selle peale, 
kaitsehammast trikli all pidades ja  selle otsa ettepoole liikumist t a 
kistades. Laskmise ju u res  tuleb kaitsja  enne ü les  tõ s ta ,  et t r ik l i  
m aha  m aju tam ist  w õim aldada .

Riiwid tpahem joon. 2 1 ,  p a rem  joon. 22 ) .  P a r e m a l  r i i 
mil on w a lja sp o o l  küljes wäiksel teljel lusikas l a )  ja  ru l l  ( b ) .  Lu
sikas hoiab w änd a  tagasipörkamist sel silmapilgul,  kui see ru l l i  
peale langeb.

R ulli peal libiseb tngasitouke j u u r e s  w ä n t  oma nukaga. 
P a h e m a l  r iimil on w äljaspoo l  küljes haak ( a )  ühendusw edru  karbi 
kinnitamiseks. K u m m ag i l  r iimil on külgedes o n arad  (c ) ,  millega 
need kasti seinte mäljalöiketesse käiwad.

Raam (joon. 2 3 )  on kuulipilduja liikuwate osade üh en d a 
miseks. N a a m  seisab koos kahest küljest ( a ) ;  kummalgi küljel on 
kaks auku: eelmine (b )  r a u a  tapiga  ja tagum ine  (c)  kväntraua wõl- 
w iga  ühendamiseks; lagumised augud  on tehtud tõusudesse (c!), m i l 
ledel r a a m  kasti soontes edasi-tagasi liigub. K u m m a lg i  küljel (sees- 
vool) m o o d u s taw ad  kandid ( e )  õ n a ra  (f) ,  m ida mööda lukk liigub. 
N a a m i  pahem külg on pikem ja  tema eesotsas on mäljalöige (g ) ,  
kuhu söötja w äntr iku  tapp  sisse käib. P a r e m a  külje eesotsas (sees
pool) on lehtwedru (kr) sulu ütewalhoidmiseks.

W äntraud (i) ühes kepsuga (j)  on luku edasi-tagasi l i ig u ta 
miseks äärmisesse eelseisu ;a äärmisesse tagaseisu. W ä n t r a u d  seisab 
koos põimest ja  mollist. W öll i  wasemale otsa on t ru m m  ühes ke
tiga (k )  k inn i ta tu d ; p a re m as  otsas on kruwiga k inn ita tud  laadimise- 
m än t  (I). W ä n t r a u d  ja keps on üksteisega telje läbi ühendatud . 
P õ lw e  tees on auk ( m )  p u h a s tu s o ra  t a rw is .

Kepsu otsas on kolm ham m ast ( n )  lukuga ühendamiseks. 
Kepsul on m u t te r  ( o ) ,  mille ab il  on wmm alik  luku kaugusi seada 
m u t r i  a lla  seibisi p a n n e s .  Kepsn jäm edam as otsas on põimega 
ühendamiseks telje auk.

W änt —  w ä n t r a u a  pööramiseks laadimisel n ii  esialgsel kui 
ka au tom aatl ise l  iselaadimisek. T e m a l  on kuuekandiline ank w ä n t-



raua wõlli otsa panemiseks; pikk öla (p) kumerusega allpool küljes 
iselaadimise tormis, millega mant lagasitõuke juures kasti-riimi kül
jes olema rulli peale litsub, seega wänta tõstes. Wända pööra
mise tagajärjel murduwad wäntraud ta keps liikmest, millega lukk 
tagasi tõmmatakse. Lühem (q) õla, kumerusega allpool, au kepsu ja 
wäntraua murdumise piiramiseks ja raua ettepoole liikumise kiiren
damiseks; nupp (r) käega pööramiseks.

Trumm ühes ketiga on raami ühendamiseks üheuduswedruga 
ja selle pinemuse suurendamiseks.

Raud (joon. 24) on lennusuuna andmiseks kuulile. Raua 
otsad on jämedamad: esimene ots (3) pinna laiendamiseks raua 
otsal gaaside rõhumise ja seega lagasitõuke jõu suurendamiseks, ta
gumine (b) — mastupidawuse suurendamiseks gaaside rõhule. Ta
gumisel otsal on kaks tappi (c) raua ja raami ühendamiseks, kaks 
õnarat (6) sulu sarwede jaoks; brongsmutter (e) raua toetamiseks 
kestas. Eespool mutrit on ringjoon (f), kuhu asvestnöörist raswa- 
mähkmed sisse pannakse, mis wee kestast kasti tungimlst takistab.

Tõmbik (joon. 25) tõmbab alumise winna nipi winnaja 
laSkehamba alt ära ja laseb kuke maha, üksikute paukude, nii
sama ka automaattule andmisel esimese paugu juures; järgmiste.juu 
reS (automaattule ajal) hoiab tema alumise winna nippi ettepoole, 
nii et alumine winn kuke maha laseb.

Tömbikul on pikergune lõhe (s), kuhu kasti põhjal olew ham
mas sisse käib; auk (b), kust mustus la prügi wälja langeb; löm- 
biku näsa (c) — alumise winna päästmiseks; tagaotsas (<ä) trikki 
pesa, allküljes on näsa (e), mis kasti põhja sees olewasse lõhesse käib.

Tõukesuurendaja (joon. 26) ühes punniga (joon. 27). 
Tõukesuurendaja kruwitakse kesta eesotsas olewasse alumisesse auku, 
kuna raua eelmine ots selle sisse ulatab.

Tõukesuurendaja etteotsa kruwitakse punn, niisamasuguse õõnuga, 
nagu raual. Tõukesuurendajas on, seespool küljes, rõngakujuline 
soon; külje peal seinte sees gaasiaugud; neid auke tarwltatakse ka 
tõukesuurendaja lahtikruwimisel wõtmehamba söludena.

Kast ljoon. 28) on kuulipilduja osade mahutamiseks.
Kasti külgedes on augud: eesotsas, auk (a) pmgi külge kin

nitamiseks ja älewal (b) kaane telje jaoks; tagaotsas: all (c) auk 
kuklakinnitaja jaoks. Ülewal seintes on lõiked (cZ) söötja paiguta
miseks; wasemaS seinas wäljaspool on kaks haaki ühenduswedru 
kinnnitamiseks. Seespool küljes, seinte otsadel on püstloodis kan
did. Eelmiste kantitega kinnitatakse kasti külge kest, tagumistega 
— kukal. Kesta seintel on plangid; ülemisi plankisid mööda liigu- 
wad sulusarwed, alumised plangid on raami liikumise juhtimiseks. 
Kasti põhi on harilikult brongsist; põhja küljes kõrwad (e) tõste- 
mehanismiga ühendamiseks. Põhjas on hammas, mille otsa tõm-



bi? käib; kaks auku: üks — tõmbiku hamba jaoks ja teine mustuse 
wäljalaskmiseks.

Kest (joou. 29) on jahutuswedeliku mahutamiseks. Kest 
on kinniste otstega tsilinder. Tsilindri seinas on kolm auku: ta
gumise otsa ligidal, ülemal (a) — wedeliku sissewalamiseks, eesotsas 
all (b) — wedeliku wäljalaskmiseks ;a sealsamas külje peal — 
auruauk. Sissewalamise ja wäljalaskmise aukude peal on kruwi- 
dega punnid; auruauk peab laskmise ajul lahti olema, kuna ta kuuli
pilduja ümberpaigutamisel kinni punnitagu. Eelmisel otsal ou kaks 
auku: ülemine — aurutoru (c) ja alumine (6) — raua otsa ja 
töukekõwendaja jaoks. Tagumises otsas on kaks toru: jäme ja pee
nike. Jäme toru (e) juhib raua liikumist, tema tagumine ots toe
tab raua liikumise ajal wastu raua brougsmutrit. Peenem 
toru (f) on wäljaheitmise toru. Selle toru sees on wedru (g), mis 
kesta kasti langemast' takistab. KeSta sees on aurutoru. Torul 
on kumbagis otsas auk. Toru peal on liikuw kaelus. Kui kuulipil
duja ettepoole längus, katab kaelus eelmise augu kinni, sellega mee 
toru kaudu wäljawoolamist takistates; on kuulipilduja taha 
poole längus, siis sünnib ümberpöördult.

Kesta eesotsas, ülewalpool on kirbualus, kuhu kirp (k) kruwi 
abil kinnitatakse. Kirp ühes harg-ga sihtraua peal on sihtimiseks.

Kuulipilduja „MakKm'i" lahtilvõtmine.
Kaas üles tõsta, riimi ette- ja ülespoole litsudes.
Lukk wälja wõtta: parema käega wänt äärmuseni ettepoole 

pöörata ja selles seisukorras kinni vidaoa; pahema käega sulusarwedest 
kinni mõttes, lukk üles tõsta, wänt pikkamesi tagasi lasta, mille taga
järjel lukk üles kerkib; peale selle lukk kas paremale ehk pahemale 
poole pöörata, selajal ühtlasi kepsu otsas see üles tõstes ära wõtta; 
kukk maha lasta, et kuke wedru pinewusest wabaneks.

Kuke mahalaskmiseks peab lukk pahemasse kätte wõetama, nii et 
sulg pahemale poole, sarwedega enda poole pööratult jääb; parema 
käe pöialt juhtplaadi ja sõrmi lukuhoowade toru taha pannes, luku 
hoomad kaitsewinna wastu litsuda; sellega saab kukk kaitsewmna 
hamba alt wabastatud. Lukku ülestõstetud suluga endisel wiisil pa
hemas käes hoides, parema käe pöialt luku hoowa toru peal pidades ja 
esimese sõrmega alumise winna peale rõhudes, kukk pikamisi maha lasta.

Söötja üles Poole tõstes wälja wõtta, ühendus- 
wedru karp ühes wedruga ära wõtta. Karbist kinni wõt 
tes seda pisut ette lükata, nii et karbi öösid kasti seinas olewatelt 
haakidelt wabanewad. Selle järele karp wedruga kastist lahutada 
ning. wedru haak keti otsast lahti päästa.



Kukal ära wõtta: pohemn käega kinnitaja harud kokku 
pigistada ja paremaga wälja tõmmata. Mõlema käega käepide
metest kinni mõttes ülesse tõsta. Kui see raske on, siis, et mitte kukalt 
wigastada, kergesti käe- ehk puuhaamri hoobiga altpoolt ülesse lüüa.

Niitvid ära wõtta. Paremapoolse riimi ärawõtmiieks tu
leb wänt allapoole pöörata; parema käega ru lli tagant kinni mõttes 
riim wälja tõmmata.

Pahempoolse riimi ärawõtmiieks tuleb sellel tagantpoolt mõle- 
mist külicst kinni haarata ja wälja tõmmata. Kui käega ei saa 
nii wiisi wälja tõmmata, siis, wänlraua wõlli otsadest kinniwõttes, ker
gete raami hoopidega riiw id liikuma sundida ja selle järele wälja wõtta.

Raam ühes rauaga wälja wõtta : kai kestas wesi on, 
siis see enne wälja lasta, kmd raua wöib ka ilma wee wäljalask- 
mata wälja wõtta. Kuum wesi, mis kestast kasti woolab, ei tee 
kuulipildujale kabju, wnid peseb mustuse kasti põhjast wälia.

Keps üles tõsta: wäntraua veale panna, et see wända 
pööramise juures kasti põhja kinni ei jääks.

Parema käega wändaft, pahemaga trummist kinni mõttes, raam 
rauaga wälja tõmmata.

Raam rauast lahutada: Pahema käega raua ta
gumisest otsast ja raami pahemast serwast kinni wõtta, parema käega 
raami parem külg tapist ära tõmmata; selle järe'e eraldame pahema 
raami külie niisama.

Tõmbik wälja Wõtta: tõmbik nii palju tagasi tõmmata, 
et tõmbiku ja kasti põhja hambad endid wastawnte kasti põhjas ja 
tõmbikus olewate aukude kohale tulewad ja siis, ettemaatlikult otsa 
ülesse tõstes, wälja wõtta.

Tõmbik wöib ka enne raua wäljawõtmist ära wõtta.
Tõukesuurendaja wälja kruwida: emie punn wötmega 

(joon. 31) ja siis sõrmedega lahti kruwida kuni see ära tuleb.

Luku lahtiwõtmme.
Kukk üles minnata; selleks lukk pahemasse pihku pahemale

küljele panna; parema käe keskmine sõrm luku kere alumise otsa, 
pöial luku hoowade toru peale panna ja lukuhoowad maha maju
tada; lukk pahemale küljele panna ja kinnitaja sellekohase pulgaga
wälja lükata, selle järele lukk teisele küljele panna ja õõnestelg wälja 
lükata, ikakuhoowad toru allapoole pöördes lira wõtta, misjuures 
tõstehoowad ülestõstetud seisukorras tuleb hoida. Tostehoowad 
käärudest wälja juhtida ja ära wõtta.

Sulg alla Poole tõmmates ära wõtta. Kaitiewinn 
üles tõsta. Lukk pahemasse kätte wõtta, järelwaadates, et sõrm kuke- 
noka auku kinni ei kataks; parema käe esimese sõrmega alumise



winna ja pöidlaga winnaja saba peale wajutades» kukk tasa ja pikka
misi maha lasta. 2ukk  kein lahtise osaga allapoole pöörata ja alu
mise winna telg wälja tõugata, siis tuleb alumine winn ühes kuke- 
wedruga wälja. Winnaja telg wälja tõugata ja winnaja wäl
ja wötta.

Kui kukk sellejuures winnas oleks, siis kargaks wedru alumise 
winna ärawötmise juures suure hooga wälja.

Kailsewlnua telg wälja*tõugata, lukk wälja tõmmata ja te
maga ühes ka wiuu. Ülemise lõksu wäljawötmiseks sulust tõmbame 
riiw i üles, mille järele lõks ja kumerwedru wälja tulewad. Alumise 
lõksu wüljawõtmise juures tuleb hammast lohust wälja rõhudes kand 
lohust wälja lükata.

Maksimi" kokkupanemine.
Enne kokkupanekut peab kõik kuulipilduja osad ära puhas

tama, määrima ja järel waatama.
Töurbik kohale panna ja ette lakata.
Raam rauaga ühendada: enne kokkuvanemist raswa- 

mähkmed järel waadala ja kui need kulunud — uued panna. Sel
leks asbestuöör ühetasaselt raua ringjoone sisse keerata ja õlitada. 
Mähe ei wõi mitte rauast jämedam olla, sest siis ei lähe raud sisse. 
Raud pahemasse kätte wõrta, nii et raua nummer ülespoole on, ja 
parema käega raami pahem külg tapi otsa litsuda; selle järele n ii
sama parem külg reise tapi otsa.

Raam rauaga sisse panna: kepsu wäntraua peale pan
nes, varema käega raamist ja wäudast ning pahemaga rauast ja 
raami pikemast küljest kinni wõttes, raud ja raam kohale lükata.

Riiw id sisse panna: parempoolset riiw i sisse pannes 
peab wänra ülesse tõstma. Pahempoolset riiw i veab nii sisse pistma, 
et hammas wäljapoole jääb. Kui riiwid käega lükates sisse ei 
lähe, siis neid puuhaamriga tagant aidata.

Kukla kohalepanemine: kukalt käepidemetest kinni wõt
tes, ettewaatlikult kukla õnarad kasti kantidesse juhtida ja alla suruda.

Sissepanemise juures peame waatama, et tõmbik ka tõesti 
eelseisul on. Kui kukal kergesti alla ei lähe, siis puuhaamriga ette- 
waatliknlt alla lüüa ja kinnitaja sisse panna.

Ühenduswedru ühes karbiga kohale Panna: wänt 
ru lli peale panna; trummi kctl ühenduswedru haagiga ühendada; karbist 
kinni wõttes see wähe ette poole tõugata ja karbi öösid kasti ham
maste taha panna.

Söötja paigutamine: tõukrut täiesti pahemale poole lü 
kates, nii et wäntriku tapp raami pahempoolse külje lõikesse tuleks"



söötja kasti eelmisesse 'õllesse p ann a , nii et see söötja kasti seintega 
ühesugusele kõrgusele jääb .

Tõukesuurendaja sisse kruwida: kõige pealt keerata 
ra u a  otsa peale kahekordset asbestnööri (um bes 4  wers.), tõukesuu- 
rendaja pööramise kohaselt ja ühetasaselt, n ii et see kesta august 
w älja ei u la taks; tõukesuurendaja esiteks käega ja siis wötmega otsa 
kruwida. S e lle  järele pun n  niisam a sisse kruwida.

Lukk sisse Panna: kukk üles m innata; selleks lukk pahema 
külje peal pahemasse kätte w õtta , sulg sarwedega enda poole; parem a 
käe keskmine sõrm luku kere alumise otsa peale p an n a  ja pöidlaga 
lukuhoowade to ru  peale m ajutada. Keps üles tõ s ta  järelw aadates, 
et m utter lah ti ei ole. O n  m utter lah ti —  siis kinni keerata. Luku
hoowade to ru  kepsukaela otsa p is ta  ja lukk õigeks keerata, et kacla- 
ham bad torusolew ate ham m aste taha tuleks. Lukk kasti la s ta , 
seejuures w änta ette poole pöö ra ta ; lukk liigub tahapoole juht- 
p laad i sarwedega juhtiwateöse osadesse asudes; sulg peab alla la n 
gema. W än ta  lah ti lastes  asub lukk omale kohale.

Kuke lahtilaskmiseks kaitsja ü les tõ s ta  ja trikli ülemise osa 
peale m ajutada.

KaaS kinni Panna: enne järele w aadata , kas sütik ja lukk 
omal kohal on, siis kaas alla la s ta  ja kinni suruda.

„M ak stm i"  luku kokkupanek.
Ülemine lõks su lus olewasse pesasse p ann a , n ii et ham m as 

sulusarwekeSte poole tuleb ja kowera küljega sissepoole. Lõks ol
gu õieti sisse pandud, sest wale-sissepanek tuleb a in u lt laadimise 
juu res awalikuks.

S e lle  järele lõksu peale kõwerwedru panna ja riiw  ette lükata. 
S u lg  õnaratega lukukere eelmise seina kantisi mööda ülesse kuni p ara ja  
kohani lükata. Kukk nokaga ettepoole kere sees olewatesse õnaratesse 
panna. Kaitsewinn oma pesasse lükata, nii et w edru ülespoole tu 
leb, ja  telg sisse p is ta . K ui telg kohale ci lähe, siis taitsepide wähe 
edasi tagasi liigu tada kuni telg kohale läheb. W inn a ja  sisse pann a  —  
peaga kuke lõikesse asetada ja telg sisse panna. A lum ine w inn sirge 
küljega sulu poole sisse p ann a  ja teljega kinnitada. S e lle  järele kukk 
tagasi tõm m ata. TõStehoowad käänudesse panna ja  alumise w inna 
saba lukukere eelmise seina poole hoida. O n  kukk tagasi tõm bam ata, 
siis toetab alumise w inna nipp w innaja  w as tu  ja hoiab alumise w inna  
saba tagasi. S ee  takistab tõstehoowade telgi käärudesse minemast.

Lukuhoowad kohale p an n a , n ii et öönestelje auk kere augu  
kohale mleb.

O õneste lg  sisse panna  ja kinnitajaga kinnitada. Kukewedru 
lukukere sisse panna. Pahem a käega lukuhoowade torust, win-



naja sabast ja lukukere juhtplaadist kinni wöttes, lukk harjaga laua 
ehk seina wastu toetada, parema käega kukewedru, pikema haruga 
ettepoole, sisse litsuda. Kui kukewedru winnalud kuke juures sisse 
panna, siis ei sattu pikem haru kukke eelmisesse wäljalõikesse, waid 
läheb kuke ette ja lukk ei tööta, mis hiljem järelkatsumise ehk lask
mise ajal awalikuks tuleb.

Kuulipilduja jiirelwaatamine ja laskewalmis panek.
Peale lahtilaskmise, puhastamise, õppuse ja laskewalmis paneku 

on tarwis kuulipilduja järele waadata.
Luku juures on waadata: 1) kas see oma osadest kokku 

on pandud; 2) kas kõik osad korralikult ja ühtlaselt töötawad; 3) kas 
lõksud hästi wedrutawad.

Söötja juures: 1) kas tõukur wabalt liigub ja 2) kas 
sõrmed wedrutawad ja nende otsad terawad.

Kuklal: 1) kas kaitsja ja trikkel wedrutawad; 2) kas ei ole 
nende teljed wigaStatud

Sihtraua juures tähele panna: 1) kas hammas on 
sirge ja ei liigu; 2) kas kaelus seisab temale antud seisukohal.

Lukk järclwaatamiseks wälja wõtta ja waadata, / et see õieti 
on kokkupandud. Osade liikumist katsudes mõned korrad kukk ülesse 
winnata ja maha lasta. Kukke ülesse winnates peab kaks naksu 
kuulduma: esimene, — kui alumise winna nipp winnaja laskehamba 
taha läheb ja teine — kui kaitsewinna hammas kuke kaitsehamba 
taha läheb. Kui kukenokk täiesti wälja tuleb, siis peab winnaja saba 
täitsa lukuhoowade toru alumise pinna wastu tulema. Winnatud 
kuke juures peab sulg ise oma raskusega alla langema.

Tõstehvowad ja lukuhoowad peawad wabalt oma rasku
sega alla langema. On sulg ja lukuhoowade toru ülestõstetud, 
siis peawad tõstehoowade otsad sulu näsade alla tulema. On kukk 
winnatud ja kailsewinn üles tõstetud — läheb kukk ainult alumise 
winna abil maha.

Lõksude katsumisel nende peale suruda, kusjuures need 
langema ja kohe üles tõusma peawad.

On lukk ja söötja sees, siis kokkupandud kuulipilduja üle waa
data ja tema osade tegewust katsuda. Wänt ei pea üsna rulli 
peale tulema. Järelkatsumiseks rulli peale paberileht panna ja 
wänt tagasi lasta; paber peab wabalt wända alt wälja tulema.

Kaas lahti teha, wänt üles töSta ja paber raami tõusude 
alla panna. Kui wänt selle peale lahti lastakse, peab wäntraud 
paberi nii kõwaöti raami tõusude wastu suruma, et seda sealt wõi- 
mata on ära tõmmata. Kui paber raami ja wäntraua wahele kinn



ei jae, siis tähendab see, et lukk liiga kõwaötl raua tagumise otsa 
wastu rõhub mille põhjuseks on liig suur seibide arw lepsu mutri all.

Lukku oige liikumine: kaas lahti teha ja ühetasaselt wän 
äärmuseni ette pöörata; seeluures peab lukk niipaliu tagasi tulema, 
et luku juhwlaadi serwad raami õnaratest wälja tulewad. Ühes 
lukuga tagasi tulles ja sarwedega kasti sisemiste plankide pealt walja 
liikudes, paab sulg omal jõul allu laugema. Wänt lahti lasta see
juures peab lukk hooga ettepoole liikuma, raami õuarateSsc sisse 
minnes. Et sünni see nii, siis on, kas lukk waleöti kokku panndud 
ehk lukku näsad rikes.

Kui lukk eelieisu tuleb, peab sulg üles tõusma.
Kui kukk korralikult töötab, siis peab kaitsja ülestõstmisel ja 

triklj peale majutusel maike naks kuulduma. Sutu ja lõksude 
katsumisel peab õpepadruuitega läidetud tindiga laadimist katsuma.

Raua ja raami oige liikumise katsumiseks kestas ja 
kastis peab medru ühes karbiga kuulipildujast -õhutama ja rauda 
raamiga edasi-tagasi liigutama. Kui raua liikumine liig mnba ehk 
raskendatut», peab raud wälja wötma ja raswamähkmed järele 
waatama.

Tömbik Peab wavalt liikuma; selle wabalt liikumist ta
kistab kõige rohkem kõwerus ehk muu wigastus. llheudusmedru 
piuemus peab olema 9— 12 naela. Selle katsumiseks on kaal. 
Kaal pannakse wända otsa, kuna teisest tõmmatakse.

Kui sihlraua kaelus temale antud seisukohas samba peal ci 
seisa ehk selle liigutamine raskendatud, siis krumiga seada.

' Kaitsja ja triklimedrud peaivad olema pamduwad ja teljed 
sirged, mastasel korral wöib kergesti kogemata pauke ette tulla.

Padrunile järelwaatamne mures tulevad tõlk migastud les
tadega, sütikutega ja lodewate kuulidega padrunid mälja heita. Ise
äranis terawalt veab neid padrunid järele waatama, mis masinaga 
lin ti laaditud, sest masin rikub sagedasti padrunid.

Lintide juures waadata, et maskplated tõik sirged ja 
ühelasaied olestid; kärisenud lindid parandada. Padrunid wõ.b laa
dida masinaga ja käsitsi. Padrunid pannakse nii, et kuulid wast- 
platede pikemate otsade poole tuleksid ja pead kõigil üh<s joones. 
Padrunile kastipanemiseks möetakse kast nii ette, et kaas paremale poole 
jääd ia lint pannakse, kuulid ettepoole, õigetes kordades sinna sisse.

Kesta täitmise juures meega aurutoru auk külje pealt 
lahti teha ja mesi weeaugust sisse walada.

Tagawara osadest on maja laskmise juurde wötta taga- 
wara lukk, kukk, kukewedru, tõukesuurcndaja, söötja ja Puhasta
mise abinõudest: prhaLtcmrse-ora, irõ li, orgid telgede wäljalü 
kamiseks, takku, õli, kaalud j. n. e.



Laskmise iseäraldristesL külma! ajal.
Kuulipilduja laskewalmis panemisel peab kõik õõrduwad 

osad patsun määrdest kuiwarama ja siis petroleumiga õiikama. Ise
äralikku tähelepanekut peab raswamähkmete peale pövrma, sest kui 
wcsi kestast brougsmutri juurde pääseb, on kuulipilduja las- 
kewõimetu.

l̂uku sisse ja peale natukene terpentiiui ja petroleumi segu
walada, kust ta luku liikumise ajal mööda kasti küljeplanke laiali
walgub. Jahutaja tarwis walmistatakse segu kahest osast meest ja 
ühest osast glitseriinift.

Glitseriini asemel wõib ka terpentiiui tanvitada. See segu,
kui teda aegajalt ei loksutata, lahkub koost, ja mesi, mis alla lan
geb, külmab. Sellepärast peab seda wedelikku ainult laskmise algul 
sisse walama. Kui on wõimalik, siis peetagu alati kuulipilduja l i 
gidal sooja wett, juhtumiseks kui mesi kuulipildujas külmama juhtub.

Kuulipilduja osade liigutamiseks antagu jel mitte kuulipilduja 
seisukohta waenlasele ära auda) wõimaluse korral enne päristule 
awamist paar üksikut pauku: see oleks tagatiseks, et otsustawal lask- 
misesilmapilgul takistust ei sünni.

Kui lahinguseisukord üksikuid pauke lasta ei luba, siis, wänta 
püstloodi pannes, selle ning raami tõusu tagant kinni wõtta ja paar 
korda rauda raamiga edasi ja tagasi liigutada; sellega saawad kuuli
pilduja külmanud osad liikuma.

Kuulipilduja puhastamine.
Peab meeles pidama, et ainult korralik kuulipilduja korrali

kult töötab. Sellepärast peab kuulipilduja alati täiesti puhas ja 
korras peetama. Ksiulipilduja puhastamiseks ja määrimiseks on tar- 
wis: puhastamisorn, puhtad ja pehmed lapid, puhtad takud, püssi- 
õli, terpentün, puuõli ja petrooleum.

Kuulipildujat peab puhastama igakord peale laskmist, wäüjas- 
olcmist, niisama ka kui kuulipilduja tolmunud on.

Kui mõnesugustel põhjustel wõimata on kuulipildujat otse> 
kohe peale laskmise täielikult puhastada, siis ainulr rauaõõn kuuli
pilduja lahtiwotmata kukla akna kaudu õliste taludega üle puhastada.

Kuulipilduja puhastamise kergendamiseks, wõib rauaõõnu pet
rooleumiga ehk õliga kasta ja siis paar üksikut pauku lasta ja peale 
selle uuesti õlitada. Esimesel wõimalusel peab kuulipilduja kohe 
põhjalikult. puhastama ja õlitama.

Kuulipilduja puhastamise juures peab meeles pidama, et 
kui mõned kuulipilduja osad suilsenud on, siis neid osad lapiga 
puhastada ja õlitada.



Iseä ran is  tuleb tähele panna, et roosteplekid saaksid otsekohe 
ärakaolatud, neid plekka õlitatud takudega ehk riidekappidega võrudes.

Kui see ei a ita , siis roostetanud osa õlirada ja mõneks ajaks 
oo ja kohta panna —  peale selle roostest puhastada. R ooste  
pehmendamiseks on ka hea mõneks ajaks roostetanud osa petrooleni» 
sisse panna.

Raua Puhastamine: kaas lahti teha; lukk wälja w õtta; 
tõukesuurendaja ä ra  keerata; puhosm sora august takutungal läbi 
pista , takud õlitada ja ora rauaõõnu p ista . Takutungal olgu 
nii suur, et see p a ra jasti kõik kuulikeerud täidaks. Takku wõib ka 
petrooleumiga kasta, ainult kergelt. Aegamööda ja ühetasaselt oraga 
täb i terwe õõnu lükata ja tagasi tõm m ata. Seda, kaks, kolm korda 
korrates, peab takku wahetama. Õ õrum a peab nii kaua, kui takud 
puhtaks jääw ad.

Puhastam ist lõpetates on tarw is rauaõõn ja padrunipesa jä
rele rvaadala, et kuhugile m ustust ei jääks.

Peale puhastamist rauaõõn jällegi õliste takkudega läbi 
tõm m ata. Teiste kuulipilduja osade puhastamiseks peab kuulipilduja 
koost wõtma, m u stu s ja suitsu nõgi lapyitega önaratest ja lõigetest, 
kust muidu ei saa, puhastuspulga abil ära pühkima.

P u h astu b  osad üle õlitada. K uulipildujalt üleliigne õli ära 
pühkida, sest üleliigne õli kogub m ustust ja takistab külmal ajal 
kuulipilduja töötamist.

Kuulipilduja laadimine.
Linti padrunitega söötja aknast paremalt poolt pahemale poole 

läbi p ista, wänt ettepoole pöörata ja ühtlasi linti pahemale poole wedada.
Linti tõmm ates tuleb padrun üle alum iste sõrmede, tõstab 

ülemised üles, jääb söötja pahema seina w astu  kinni ja ülemised 
sõrmed langemad selle taha; alum iste sõrmede ees on järgm ine
padrun ja sõrmed hoiawad sellest padrunist kinni, nõnda et lint sööt
jast tagasi tulla ei saa.

W änta pöörates keerab w äntraua wölw, kett kerib trum m i
peale ja wenitab ühenduswedru pikemaks. W äntraud ja keps luku- 
hoowade toruga murduwad ja  liikmeühendus langeb allapoole. 
Selkombel liigub lukk tagasi. Lukuhoowad w abastawad tõstehoo- 
wad, m is ise oma raskusega olla langemad ja sulu w abastaw ad.

 ̂ M ööda plankisid liigub sulg sarwede peal kuni ta plaukldeft
wälja tuleb ja enese raskusest ning lehtwedrude surumisest alla lan 
geb —  tõstehoowade peale.

W änt lahti las ta . Ühenduswedru tõmbab enese koomale, 
kerib keti trum m i pealt maha, sellega w äntraua wölli pöörates.



Wäntraud ja keps sirguwad, lükkavad luku edasi ja vänt langeb 
rulli peale.

Lukuhoowad tõstavad tõstehoowi ja need omalt poolt sulgu. 
Sulg haarab ülespoole liikudes padrunist söötjaaknaS kinni. Kui
sulg ülemisele seisule jõuab, sattub esimene padrun ülemise
lõksu peale. Selajal lähevad ka lukuhoowde otsad tõstehoowade 
lõigetesse.

Wänt teist korda ettepoole pöörata, linti pahemale poole ve
dada. Seejuures kordub seesama, mis esimeselgi korral.

Wänt lahti lasta. Ühenduswcdru lükkab jällegi luku edasta 
esimene padrun, mis sulu küljes ülemise lõtiu peal, läheb padruni- 
pesasie; sulg kerkib üles ja padrun libpeb alla, alumise lõksuni, 
sütikuga kukenaka augu kohale. Sulg võtab üles kerkides söötja 
aknas, teises padrunist kinni, mis jällegi ülemise lõksu peale peatama 
jääb. Kuultpllbuja on aukomaatUse tule jaoks laetud — sulu lül- 
jes on kaks padrunit. Laadimisel üksiktule jaoks, kui vänta teist 
korda ettepoole pööratakse, pole tarvis linti vasemale poole ve
dada. Kuulipilduja on laekud üksiktule jaoks — sulu küljes cn
-üks padrun.

Laskmine.
Parema käe pöidlaga kaitsja üles tõsta, et trikli ülemist 

otsa vabastada. Pahema läe pöidlaga trikli ülemise otsa peale 
vajutada, seejuures pöörab alumine ots tagasi ja tõukab ka töm- 
bikn tagasi. Tõmbiku hammas tõmbab alumise vinna saba; alu
mine vinn pöörad oma võlli peal ja selle nipp tuleb winnaiu 
laskehamba alt välja. Kukevedru tõukub pikema haruga kukke edasi; 
nokk lööb sütiku pihta, mis- püssirohu põlema sütitab. Püssirohu 
plahvatusest tekkinud gaasid rõhuvad padruni pea kaudu sulu peale 
ja rõhuvad luku tagasi. Lukuhoowade toru, keps ja wäntraud sün
nitavad nürinurga ülespoole ja wäntraud toetab raami kantide 
wostu, seega wäntraua ja kepsu murdumist takistades, nii et raua 
pera ikka lukuga tulutuks jääb. Lukk rõhub raami tagasi ja ühes 
raamiga liigub ka raud tagasi.

Wända kumeruse peale rõhudes sunnib rull vänta pöörama 
— seega pöörab wäntraua võ ll; wäntraud kepsuga sirguwad ja suru
vad luku tugevamini wastu raua pera. Selajal on kuul veel 
rauas ja raud kinni.

Kuul lendas rauast punniõönu. Gaasid, mis tõukesuuren- 
dajasse tungivad, rõhuvad raua otsa peale, selle tagafitõuke jõudu 
suurendates. Wänt pöörab rulli peal libisedes; wäntraud kepsuga 
murduvad ja tõmbavad luku tagasi.



S u lg  liigu b  sarwedega kasti plankide peal ja tõm bab söötjast 
padruni ja padrunipesast kesta w ä lja . Ü henduswedru kistakse pi- 
new ile ja kett kerib trum m i peale.

Tagasiliikum isel tõmbab raam i pahem külg sellega ühen
datud wäntriku tappi tagafi, m is  tõukuri parem ale poole nihutab. 
K ui raud äärm isel tagaseisul on, ripub sulg kasti plankide peal, 
tõukur on parem al Pool ja selle sõrmed järgmise padruni taga. 
W än t seisab p üsti.

K ui raud äärm isel tagaseisul seism a jäi, rauges tagasirõhu- 
mise jõud ja ühenduswedru hakkab rauda ettepoole tõm bam a. S a a 
dud hooga pöörab w än t ettepoole ja w iib luku äärm ise tagaseisule.

S u l g  langeb kasti plankidelt alla, n ii et padrun padruni- 
pesa ja kest wäljaheitm ise toru kohale jääw ad. R a u a  edasiliikumisel 
tõukab raam  wäntrikuga tõukuri pahemale poole, ülemised sõrmed 
lükkawad lind i pahemale poole ja toowad järgmise padrnni söötja 
akna ette.

R au d  on äärm isele eelseisule, lukk tagum isele seisule jõudnud  
ja tõukur pahem al pool. W än t lööb hooga liikudes lühem a õlaga  
a lt ru lli w a stu , põrkab siis  ära ja aitab sellega ühenduswedrule  
w äntraua w õlli pöörda. m ille tagajärjel lukk ette liigub  ja w än t  
ru lli peale kukub. Etteliikudes wiib lukk padruni padrunipesaöse ja 
kesta wäljawiskam ise torusse, kus see wedru poolt n ii kaua kinni- 
hoitakse, kuni järgm ine kest selle edasi tõukab.

Luku etteliikumise juures põrkab alum ise w in n a  saba tõmbiku 
ham ba w a stu  ja w abastab w inna w innaja  laskehamba a lt, kuna 
kukk kaitsewinna peale w in na jääb.

K ui lukk raua pera surub, kerkib sulg ü les, kest wabaneb su
lust ja jääb wäljaheite torusse; padrun libiseb, padrunipesasse juhi. 
tu lt, ülemise lõksu pealt allapoole ja ülem alt tuleb järgm ine padrun  
asem ele. N ü ü d  on jällegi sulu küljes kaks padrunit, kuna kesta- 
to ru s kest on.

K ui sulg om a äärm isel ülem isel seisukohal on ja rauapera 
täitsa kinni katab, tõstab  lukuhoowade toru kaitsewinna ülesse ja  
w ab astab  kuke sellest.

Kukcwedru saadab kuke edasi, nokk annab sütikule hoobi ja  
järgneb pauk. S a r n a n e  autom aatline laskmine sünnib niikaua kui 
tõmbik tagapool seisab. K ui trikkel lahti on laStud, s iis  w iib  see 
tõmbiku edasi. A lum ine w in n  ei puutu  luku edasiminemisel enam  
tõmbiku hamba w aStu  ega w ii alum ise w inna nippi w innaja ham ba  
tagan t ära ja sellepärast jääb kukk w in naja  alum ise w innaj peale, 
kutt on alum ise w in n a  peal w innatud  ja tu li lõpeb.



Kuulipilduja „Maksim'i" rikked ja nende kõrwaldamine.
Laskmise ajal jätab kuulipilduja tule mõnikord seisma.
Peab meeles pidama, et paljudel juhustel tulewad takistused 

kuulipilduja mitteõigest lahinguwalmispanekust. Sarnastel kordadel 
on süüdlane kuulipildur. Selleks, et arusaadawalt takistust kõrwal- 
dada, peab kindlasti kuulipilduja kõigi osade tegewuft tundma ja 
ruttu ettekujutama, milles takistus seisab.

Sagedasti tuleb laskmise ajal tüütu takistus — lihtne pad
runi wiltuminek. See takistus ei ole suur, aga oskamata kõrwal- 
damise juures tarwitab palju aega. Kui juhtub, et wänt rulli 
peale ei tule, ilma pikema mõtlemiseta seda tõmmata ja kui ta siis 
rveel ei tule, wänt üles tõsta ja, lin ti jaokaupa tõmmates, wänta 
tagasi tõmmata.

Selleks, et lasknnse ajal wõimalikult wähem takiskusi juhtuks, 
on tarwis kuulipilduja õieti laskewalmis panna. Suurt täehelepa- 
nekut peab õige padruni lintide topimise peale panema, laskmise 
waheaegadel wõimalikult sagedamine wett jahutama ia kõiki liikuwaid 
osasi määrima.

1. W änt langes rulli peale, aga pauk ei järgnenud.
1) Süütik ei lähe lahti. — Uuesti laadida.
2) Kukenokk ehk kukewedru pikem haru on murdunud. — Uued

osad panna.
3) Tõukuri sõrmed ei tööta. — Nende asemele uued panna.
4) Ülemine lõks on pooleks murdunud ja laseb padruni alla

langeda, nii et ta padruni pesasse sattumise asemel kestato- 
rus'e latiub. — See juhtumine on üksiktule juures. — Uus 
lõks panna.

5) Winnaia saba on pooleks murdunud. — Sarnase takistuse juures
wänt ettepoole sugugi ei liigu. Uus winnaja panna.

I I .  W änt jäi rullist wähe kõrgemale; liigub ette- 
ja tahapoole.

1) Liiga paks määre. — Petrooleumiga ehk terpentiiniga puhastada.
2) Roostest konarliseks söödud. — Põhjalikult ära puhastada ja sile

daks õõruda.
3) Mustus. — Puhastada ja wedela õliga määida.
4) Ühenduswedru on liiga nörk.— Tugewamaks keerata.
5) Lint ei liigu wabalt, lest padrunid ei ole ühetasaselt seeS. —

Padrunid lindis ühetasaseks seada ehk kui aega ei ole, siis lint 
. korraliku wastu ümber wahetada.



I I I .  Wänt jäi rullist wähe kõrgemale ja ei liigu 
edasi ega tagasi.

1) Kepsu mutter on lahti. — Mutter kinni keerata.
2) Ülemise lõksu otsast on tükk ära. — Ilus lõks panna.
3) Padrunite wiltuminek, kus mõlemad sõrmed mitte ühe ja selle

sama padruni taha ei hakka. — Wänta edasi tõmmata, linti
pahemale poole ja edasi tõmmata.

4) Enneaegne kuke mahalaskmine tõste hoowade ära kulumise^ tõttu.
Kukenokk sattus laskmise juures august kõrgemale sulu seina 
wastu ja ei lase seda ülesse tõusta ega alla langeda. — 
Winnaja saba peale tikuga, püssi oraga ehk noaga rõhuda ja 
ta alla pöörata. Kukk läheb tagasi ja kukkenokk wabastab sulu.

IV. W änt jäi rullist kõrgemale ja läheb lükates edasi.
1) Ühenduüwedru on liiga kõwasti ülesse tõmmatud, nii et teda nõr

gendama peab.
2) Padrun ei jõudnud weel söötjast wälja tulla, aga juba tõmbas

ühenduswedru liikuwad osad edasi. — Töötame söötja ülesse 
ja wõtame padruni ära.

3) Tõukesuurendaja on mustust täis korjunud, mida ära peab
puhastama.

4) Suurem padrunite wiltuminek, kus üks tõukuri sõrm kaks pad
runit ette haarab. — Wõtame söötja wälja, tõmbame pad
runi ära ja lindi õigeks.

5) Mutter raua peal ei ole kinni, nii et wahe raua otsa ja kasti
plankide wahel wäheneb ja sulu sarwed ruumi ei saa ülesse 
tõusta. — Mutter lõpuni kinni keerata.

M ä r k u s :  Lihtsa padrunite wiltumincku juures, kui
wänta liigutada ja sel-jal ka linti ette ja pahemale poole tõmmata 
langeb wänt rullipeale'

S. Takistused laskmise juures kepsumutri keeramisest ei'tule 
mitte kõigi kuulipildujate juures ette. Wiimasel ajal walmistatud 
kuulipildujate lukuhoowade torud tehtakse wähe pikemad ja lukk. kui 
mutrit natukene keerda, ei hakka kinni Takistused sarnaste lukkude 
juures mlewad ette, kui toru seesmiste hammaste eelmised olad ja 
kepsu hammaste tagumised õlad ära kulunud, aga ka kepsu ja raua 
mutrile ühtlase keeramise juures.

d. Nooled joonekestega näitawad, kuhu poole wänt liigub.

V. W änt jäi Peaaegu korpuse äärega ühe kõrgusele,
kallakUe tahapoole ja läheb tõugates ettepoole.

1) Kui pooleks läinud padruni kestatükk padruni pesasse kinni
jääb. — Lukk tagasi tõmmata ja waadata, kas kestatükk 
mitte selle padruni peale ei ole jäänud, mis padruni pesasse 
ei saanud minna. Kui on, fiis padrun ära wisata; kui mitte.



siis kesta pool sellekohase wõtm e abil w älja  w õtta; ei ole aga 
seda, siis padrun padrunipesasse lükata ja kesta pool jääb 
padruni peale.

K ui see takistus sagedasti kordub, siis peab kepsu m utri 
alla rõn gas panem a.

2 )  A lum ine lõks on katki, n ii et kestad kasti langem ad. —  Lukk
w älja w õ tta ; kukal ära tõm m ata ia kestad w älja  w õtta.

3 )  P ig ista tu d  padrun. —  Lukk tagasi tõm m ata ja p igistatud  pad
run w älja wisata.

4 )  Padrunipesa u m m istu s , kuul jäi lin ti. —  Padrunipesa, sulg ja
teised osad püssirohust puhastada.

5 )  K estatoru wedru on katki ja kestad langemad kasti. —  U u s
wedru panna ja kestad w älja w isata.

VI. W äiit jäi otse üles, liigub edasi ja langeb Pärast
rulli peale.

1 ) Ühenduswedru on liig  köw asti ülesse tõm m atud. —
P a d ru n  ei jõudnud weöl söötjast w älja tu lla , aga juba 

ühenduswedru tõm bas liitujad  osad ette. Tõnkur tõukab järg
mist padrunit pahemale poole, aga seal takistab teda eel
m ine padrun.

W än t wiim ase w õim aluseni edasi lükata ja siis lahti 
la s ta . K ui tak istus kordub, siis ühendusw edru nõrgendada.

2 )  K uhw edru m urdum ine kõwerusest, kuke w innam ise ju u res; m u r
dunud wedru kukkus lukust alla, langes tõmbikuauku ja 
ei lase lukku liikuda. —  U u s wedru panna.

VII. W änt jäi seisma kumerusega ettepoole ja wähe 
kõrgemale kasti kaanest. Liigub edasi ja pärast

langeb rulli Peale.
1 ) Ü hendusw edru liiga  tugew. P ad ru n , mida tõukur söötjasse

w astu  w õ ttis, saadedakse sinna tagasi, aga siin sattub see 
teise padruni peale, m ida paigutaja siia saatnud, ja n ii ei 
luba kuulipilduja liikuwatel osadel oma seisukohtadele m inna. —  
Kõrwaldamiseks w änta äärm iseni edasi lükata ja lahti la s ta ;  
ühendusw edru nõrgendada.

2 )  P ad ru n  sattus padrunipesa seina pihta. S u lu  padrunipidajad
õnarad on kulunud ja ei pea padruni õieti kinni, m ille taga 
järjel padrun luku liikumise ajal mitte padrunipesasse ei sattu , 
waid selle ääre pihta. —  Lukk wahetada.

3 )  Ü lem ine lõks on katki.
' P a d ru n , m is  söötjast w älja  w õetud, lan ges kohe alla  

sattus kesta peale, m ida alum ine lõks kinni peab ja luku



edasimineku ajal tungib kuuliga kestatoru ülemise ääre ehk 
padrunipesa alum ise seina pihta. —

U u s loks panna.
4 )  W inn aja  saba on katki. —  U u s  w innaja panna.

VUI. W änt jäi ettepoole wiltu ja kasti kaanest
wähe madalamale seisma. Lükates lähab edasi ja 

jääb siis jälle endisele seisukohale.
1) A lum ine lõks on nõrk. P ad ru n  langeb alla ja rõhub oma peaga

lõksu sisemise hamba lukukere eelseina tohusse. S u lu  allalan» 
gemise juures jääb tähendatud ham m as padrunipea ja luku
kere eelmise seina lohu alum ise ääre wahele ja ei lase sulgu  
tä iesti alla langeda. —  U u s  lõks panna.

2 ) Luku edasiliikumise juures jääwad sulusarwed kasti ü lem iste
plankide taha ja jätawad luku seism a. —  W än ta  edasi lü 
kates lukku tagasi tõm m ata, n ii et sarwed wabanewad.

IX. Automaatline laskmine trikli peale meie ei wa- 
jnta, aga kuulipilduja laseb.

1) Kuke wcdrn lühemast oksast on tükikene m urdunud. Kukewedru
rõhub oma m urdunud otsaga a ll pool telge alum ise w inna  
peale ja ei luba w inna nippi w innaja hamba taha m inna. —  
U u s kukewedru panna.

2 ) W inn aja  ham m as wõi alum ise w innaja nipp on kulunud
ehk m urdunud, n ii et nad üksteise taha ei jää. —

3 ) Tömbik on w igastatud  ehk kõwer. —  U u s  plank panna ehk w an a
õigeks vaenutada.

M ä r k u s :  Kui lasem in e larwilik, tag aw ara  osasi ega w ett aga  
käepärast ei ole, awatakse kuulipildujast siiski tu li, niisam a ka kui l u 
kus ei .o le  kaitsewinna wcdrukest ega jah u tajas wett.

Üksikult w vib tuld anda ka p äris  ilm a kaitsewinnata.

Lindilaadimise masin.
(Joonistus 31.)

M asin  seisab koos alusest, trehtrist, padrunite lindi pesadesse 
panemise abinõust ja lindi edasitõukamise abinõust. A lu S  ühendab 
kõik m asina osad, w ötab lindi w astu  ja kinnitab masina sellekohase 
kruwi ab il laua külge.

A lusel on pesa lind i mahutamiseks ja kaitsja, m is lin ti ei 
luba ülesse töuSta. Pesa põhja on kinnitatud lehtwedru, m ille peale 
padrun trehtrist langeb ja seal ligidal on pesa trehtri kanna ta r w is .



Trehtcisse pannakse padrunid peadega kinnise seina poole.
Padrunite lintipanemise abinõu seisab koos: kiilujast, tõstjast 

tõstepõlwest. suurest teljest ja wändast.
Liituja on aluse allpool. Ta ühes otsas on nõel 

vadrunipesade lahtitegemiseks lindis; teises otsas saatja, mis pad
runid lindi sisse saadab.

Töstjapõlw liigutab liitujat paremale poole. Tema üks ots 
on liigutajaga ühendatud ja teine suure teljega. Telje külge on 
wänt naelaga kinnitatud. Wänt paneb lõik masina liikuwad osad 
töötama.

Lindi edasitõukamise abinõudel on tõstja ühes rulli ja wedruga, 
ühendaja, telg ja wedruga sõrm.

Tõstja ühes rulli ja wedruga on aluse sisse keeratud telje 
küljes. Tema üks otü on ühendajaga kinnitatud ja teises otsas rull, 
mis wedruga liikuja waslu surutakse.

Ühendaja ühendab tõstja ja ja telje. Telg käib sõrme külge 
ja paneb selle edasi ja tagasi liikuma.

Sõrme peale rõhub wedru ja surub selle alla.

Töömmine masinaga.
, Töötamiseks kinnitatakse masin sellekohase kruwi abil laua 

külge ja kui laud õhukene on, siis pannakse tükk lauda lisaks wahele.
Köül lr.luwaid osasi, iseäranis liikusat, saab sellekohaste aukude 

läbi õlitatud. Nõel ja saatja jäüwad määrimata. Enne töötamist i 
on soowitaw järele katsuda, kas kõik osad on õieti kooö ja kas 
need wabalt lüguwad.

Laadimise juures on harilikult kaks isikut. Üks ajab wänta 
ümber; teine waatab, et trehtris alati padrunid on, paneb lindi 
masina aluse pesasse wõtab täislaaditud lindi ära ja paneb padrunid 
kasti. Lindid, mida laadimiseks määratud, tulewad waremalt läbi 
waadata.

Kõik kõwerad waskplatcd tulewad sirgeks teha, neid 
kinnitatawate kadunud õönesneedide aiemele uued panna.

Need kohad lindil, kus riie nõrk, aetakse pikkamisi läbi. Lindi 
panemiseks pööratakse kaitsja kõrwale. Lint peab nii olema, et 
waskplatesid kinnitatawate pikemad otsad nõela poole oleks. Siinjuures 
peab lindi esimene pesa nõela ja saatja kohal olema.

Esimesed kolm, neli padrunit pannakse linti ettewaatlikult ja 
wänta pikkamisi ümber ajades, järgmised padrunid laaditakse wänta 
juba umbes 60—80 korda minutis ringi ajades.

El padrunid trehtris kõik korralikult alla langeks, selleks wõib 
neid käega juhtida. El linti wälja wõlta, selleks lükkame kaitsja



kõrwale, tõmbame seda nii palju edasi, et padrunid aluse pesast 
walja tulewad ja tõstame sõrme üles; sarnasel korral on laadimata 
lindi otsa kerge wälja wõtta. —

Kuulipilduja jalg ehk alus.
Kuulipilduja alusel on platform taldrekuga, tõste-mehanismid 

seadmiseks (joonistus 32), paiskamise abinõud, raam ja kilp.
Platworm (joon. 33) on kuulipilduja paiskamise meha- 

nismi loodipanemiseks, kallakul maal.
Platformi juures on taldrik, press taldreku platformi külge 

kinnitamiseks, press platformi raami külge kinnitamiseks, kuulipilduja 
ühendow telg, ligikaudse ja täpipealse seadmise mehanismid.

Taldrek (joon. 34), on kuulipilduja keeramiseks paiskamise 
tuleandmisel.

Tema küljes on kaks hoidwat põlwe kuulipilduja jalaga ühen
damiseks.

Taldriku ümber on rõngas (joon. 35), mis platformi ja 
taldrekut ühendab. Rõnga küljes on press kuulipilduja kinnitami
seks kestwa tule ajal. Tõstemehanism ligikaudse seadmise jaoks on 
kuulipildujal selleks, et temale suuremat kalduwust ülesse eh? alla 
anda. Mehanism seisab koos kahest tõstelauast, rattaga teljest ja 
wedrust. Tõstemehanism täpipealse seadmise jaoks on kiireks kuuli
pilduja sihi muutnüsrks. Tema mooduneb kahest windist. mis üks
teise sisse käiwad., Sisemine rvint ühendatakse telje läbi kuulipildujaga.

Wälimisel windil on ülema! otsad näitaja sihijaotustega, kus 
niisama palju jaotusi on, kui ülewalgi sibi plangi peal. Allotsas 
ratas tellimiseks ja keskpaigas press, mis seade-mehanismi kinni pa
neb ja kuulipildujale nii t atud seilukoha annab.

Ühendaw relg on kuulipilduja jala ja kilbi kinnitamiseks. 
Raam on kuulioilduja aluse kõigi osade ühendamiseks. Tema küljes 
on rattad, mille abil kuulipildujat ühest kohast teise wõib wedada; 
rattad ühendatakse telje abil.

K ilp  on selleks, et laskjat kuulide eest kaitsta. Ta pannakse 
ülemalt kuulipilduja peale ja kinnitatakse kõrwade läbi ühendaja tel
jega. Kilbi küljes on pool, kust laskmise ajal padrunilint üle käib.



Kuulipilduja „Lüüs".
S i s  sejuhatus.

-
Kuulipilduja „Lüüs" on üht uuemat süsteemi kuuli

pilduja. Ilmasõjas leidis ta tähelepanemist ja wõitis nähtama koha 
sõjariistade hulgas. Inglased tarwitasid teda hulgana oma wäerinda- 
del, kust ta teised kuulipildujad wälja tõrjus. Oma kerguse ja kiire 
ning tabama tule tõttu on „Lüüs" praktilisem sõjariist tegemas mäes. 
Ta töötab kiiremine, kui teised kuulipildujud ja kaalub laaditult maga
siniga ainult 15 krg.

Eesti wabadussLjas on „LüüS" laialist tarwituselewõtmist meie 
poolt leidnud ja oma tähtsate omaduste tõttu meie wäljasõjapidamift 
tehnilises suhtes märksa tõstnud ja kergendanud. „Lüüs" on meie 
sõduritel ihaldawamakö sõjariistaks.

Et „Lüüsi" otstarwekohaselt kasutada, peab asjatundja sõja
mehe käsi teda juhtima „Lüüsi" tundmaõpimist kergendada ja hulka
dele kättesaadawaks teha, on järgnewate ridade ülesanne.



Kuulipilduja „Lüüfi  ̂ osade kirjeldus.

Kuulipilduja ,.LüüS" seisab koos kahest peaosast: 1) kerest 
ja 2) rauast.

I  Kere osad

Kere-osad lahtiwötmise järjekorras on:
1. P ära , puust (joon. 2). Pärn otstarwe on töötamise wõi- 

maldamine. Eesotsas on tal wastuhoide - plate (a), lööjakesta ja 
gaasiraua wastuhoidmiseks. Päranupp nelja hambaga (b) ja ühen» 
daw keel, (c) alumisel äärel, korpusega kinnitamiseks. Allküljes on 
päral rihmarõngas (cl) ja sees õlikann (e).

2. Korpusekaas (joon. 3.) on korpuse kinnitamiseks ülewalt. 
Pealpool küljes on tal sihing (a) laskekauguse muutmiseks. Sihing 
(joon. 4) seisab koos; 1) raamist, 2) mikromeetrilisest kruwist, mille 
ülewel otsaS nupp, 3) nelja mokaga alusest ja 4) lehtwedruft.

Korpusekaane alumisel küljel on padruni allatõukawa wedru pesa 
(e) ühes wedruga (joon. 5). Wedru kättesaamiseks litsume ülewalt 
kuuli ehk naela otsaga wedru kinnitusteljekese (c) peale ja siis tõm
bame selle wedru wälja.

Korpusekaane sõrmed (6 joon. 6)afuwad sõrmede pesas ja nende 
otstarwe on magasini parajat järjekorralikku ettelükkamist reguleerida. 
Üks korpusekaane sõrm on juhtija, teine hoidja. Juhtija sõrme peal 
seisab nummer 1. ja teise, hambaga sõrme peal — nummer 2. Sõr
mede tegewuft korraldab wedru (joon. 7).Wiimase kinnitab korpuse
kaane külge teljekene. Mõlemal pool kaane küljes on kolm hammast 
korpuse ühendamiseks kestaga.

3. W aStuwõtja (joon. 8) otstarwe on magasini ringi ajada 
ja sellest padrunid padruniaknast läbi juhtida. Wastuwötjal on auk 
(a) ja press (b), mille abil ta korpuse kaela külge kinnitatakse, — 
padruni aken (c) , kust padrunid läbi lähemad, ia padrunite juhti
miseks kaks tuge: suurem (ct) kesta ja wähem (e) kuuli jaoks. Edasi 
on wastuwötjal wedruga sõrm (f) mille otsad konksus; laiemas ot
sas on silmus. Nende kinnitamiseks leiduwad wastuwõtja küljes kab
lad ja wäikene sõrmetugi. Wedrukael on pikem, et tal wöimalus oleks



korpusekaanehoidjat sõrme tarwilikult liikuma panncr. WaStuwõtja ot
sas on saba (g) loogataolise lohuga, lukkunupu saba suhtiwa hamba 
tarwis ja saba—juhtiwhammas põikliikumiseks.

4. Käepide lahtilaske mehanismiga (joon 9). Käe
pidemel on mehanismi liikumapanemiseks konks >3 ), mis koos seisab 
wedrust, latzkepidemest (b) ja allamajuiriast nupust (c). Tagapool otsas 
on käepidemel pärakeel wedruga ja eesotsas rõukewedru-karbi liikuma 
keele lohk. Ühendamiseks korpusekeütaga on käepidemel mõlemal pool 
lohud (e).

5. Tõukewedru-karp (joon. 10) on hammasratta ja tõuke- 
wedru mahutuseks. Eesotsas on tal kõrw (3 ) korpusekcsta külge kin
nitamiseks ja tagaotsas liikuw keel (b) wedruga. Keel hoiab kinni 
hammasrataft, et tõukewedru lahti ei lööks, kui karp wäljas. Kogu 
mehanismi kinnihoidmiseks on kruwi plarega, mis mehanismi kinni- 
tuskruwi nimetust kannab (joon, 11). HammaSratas (joon. 12) 
on tõukewedru mahutamiseks ja ülestõmbamiseks. Keskpaigal on tal auk 
(dl, kuhu lisangi otsad sisse tulewad. Lisangi ülesanne on tõukewedru 
sisemise otsa kinnipidamine. Lisangis on windiga auk, kust läbi käib 
mehanismi kinnituskruwi. Tõukewedru (joon. 13) otstarwe on 
selles, et ta gaasiraua uuesti edasi tõukab, kui gaasijöud selle tagasi 
lükanud.

6. Ülestõmbepide (joon. 14) on esialgse ülestõmbamise ja 
laadimise jaoks. Tarwitada wõib teda mõlemal kuulipilduja küljel, 
sest sellMrwis leiduwad korpuse kestas kumbalgi pool lõhed. Et 
pide kaduda ei saaks, on selle mõlemad küljed löikedega (3 ) warustatud.

7. Lukk (joon. 15 ja 16) on padrunite raudasaatmiseks, raua 
kinnipanemiseks ja tühjade kestade wäljatõmbamiseks. Lukk seisab koos: 
lööjakeötast (joon. 15), lööjakesta nupust (joon. 16) ja wäljatömba- 
jatest. Eesotsas on temal- pesa padrunipea tarwis. Pesas on auk, 
mille läbi lööja süütiku purustab. Mõlemal pool on lukul lohud kes
tade wäljatõmbajate jaoks. Peale selle on tal eesotsas wäike sälk kesta- 
heitja (eshektori) nina ja pahema külghambal teine — saba jaoks. 
Luku teine ots on waruslatud nelja hambaga (b). mis tagasitõuke lask
mise juures wasm wõtawad. Lööjakestal on: õõnsus (cl), mis lööja 
mahutab, ja windid nupuga ühendamiseks. Lööjakesta nupu ülesanne 
on wasiuivõtjot liikuma panna. Tal on windid, millega ta lööjakesta 
külge kinnitatakse ja juhtiwad hambad, mis liiguwad mööda korpuse- 
kesia sellekohaseid lohkusid. Ülemine suurem hammas paneb wastu- 
wõtja liikuma.

8. (Haasiraud (joon. 17) on selleks, et gaaside rõhumist 
kuulipilduja liikuwatele osadele edasi anda. Koos seisab ta kahest pea
osast: worrest (3 ) ja kammist (b), mis kaela läbi üksteisega ühenda
tud. EeSstsao on warrel siiber, mille peale gaasid rõhuwad ja neli 
gaasirõngast (cl), mis gaaside woolamist ja õõrumist wähendawad



n ing  m us tus t  kokku koguwad. K am m i allküljes on hambad, m is  tõu- 
?aw w edru  h a m m a s ra t t a  w a s tu  käimad. T a g a o ts a s ,  alumisel küljel,, 
on kammil lahtilaske w astup .de ,  mille taha lahtilaskepide kargab) 
külje peal ülestömbepide lõhe ( e )  j t  pealpool küljes tugrw  kael (g  
lööja (b>) kinnitamiseks.

9 . KeStaheitja —  eshektor —  (joon. 18 )  lükkab om a n i
n a g a  kesti w ä lja .  N in a  ( a )  on ta l  pikem ja  ja  peenem, saba (b )  
lühem ja laiem. K estahei t ja  keskpaigas on teljele (c )  korpusekesla 
sellekohasesse pessasse kinnitamiseks. Kestaheit jat  katab wedrutaoline  
kaas (joon. ..I8-3).

10. Ühendaw kael (joon. 19) on korpusekesla kinnitamiseks 
r a u a  külge. N a e la l  on p a a r  rõngataolist lohukcst, cl pa rem  oleks seda 
lohust w ülja  lükata.

11. Korpusekest (joon. 2 0 )  kinnitatakse r a u a  külge wintidega 
ja  siis ühendama nae laga , millejaoks sellekohane pesa olemas. Pesa  
külje sees on wäike auk (3) ühendam a n ae la  wäljalükkamiseks ja 
telg ( 0 )  tõukewedrukarbi kinnitamiseks. Korpusekestal on allküljes: 
töukewedru —  karbi pesa h a m m a s ra t t a  lõhega, käepideme pesa alla- 
w a ju w a  n u p u  au guga ,  lahtitõmbepide lõhega ja ääre peal, p ä ra g a  
ühendawkcele lohk (c )  n ing walsid ühendamiseks käepidemega.

Korpusekesla sees on: 1) Lööjakcsta pesa juhtiw ate  lõhedega ja 
õladega lööjakesta h am m a s te  t a rw is ,  2) gaas iraua  pesa kamm ilohuga, 
3 )  P a re m a l  pool külje sees kestade maljowiskamise aken (<ä) ja  4 )  
m õlem al paol külgede sees ülcstõm be pide lõhed (c) n ing  hoidjad 
( e )  lõigetega (g ) .  Korpusekesla pealpool küljes LN korpuse kael (li) 
w a s tu w õ t ja  j r m agasin i  kinnitamiseks. Kaela küljes on wüikene h a m 
m a s  (j)  magasini kinnihoidmiseks, et see üm b er  ei li iguks, ja  lohk 
w a s tu w õ t ja  pressi kinnitamiseks. Kaelast tagapool on p adrun i  w a s tu -  
wõtmise aken; keskpaigas lohk —  lööjakestanupu h am ba  jaoks, m is  
w aS tu w õ tja t  juhib; pahemal pool on kestaheitja (eshektori) pesa n ina  
j a  saba lõhedega ja  teljeauguga. S i i s — w a s tu w õ t ja  pesa ühes lohuga 
saba juhtimiseks. Korpuse kesta peal on m õlemal pool kolm ham m ast  
korpuse kanne kinnitamiseks. E eso tsas  on korpuse kestal w int r a u 
aga ühendamiseks ja  alumisel ää re l  rauakestaga  ühendaw keel (j) 
lohuga.

H Raua-osad.

Raua-osad  lahtiwõtm ise  jä rjekorras  o n :
1. Rauakesta otS (joon. 2 1 )  on cpa kestast, m is  rad iaa -  

to ri  peale tõmmatakse. R a u a k e s ta  tagapoo l  otsas on wolt  (3) ühen
dam a rõ ngaga  ( b )  kinnitamiseks, kirbu sälk (c )  ja küljes r ihm arõngaS  ci).

2 . Ühendaw rõngas (joon. 22 )  on rauakes ta  ja  selle osade 
ühendamiseks ja kirbu hoidmiseks. K esta  osade ühendamiseks on ta l



seespool küljes woldid ja kinnitamiseks tõmbaja kruwi (e) ning kirp 
(f) kahe kaitsma mokaga (li). Et rõngas õigele kohale tuleks ja kirp 
sihtimise juures ei eksitaks, on rõngal seespool küljes hambake (g), 
mis kesta salku käib.

3. (HaasinuPP (regulaator, joon. 23) on gaasitorusie mine- 
wate gaaside reguleerimiseks. Selleks on tal külgede sees auk ja 
5 (l, suurem 5 wähem), kust gaas läbi woolab. Gaasinupul on 
ülemal otsas wõtmeauk (s), ja sees gaasipesa. Teises otsas on tal 
windid (b) gaasikarbiga ühendamiseks (e).

Gaasinupu wõti (joon. 24) on gaasinupu kinnihoidmiseks ja 
lahtikeeramiseks. Ühe otsaga (a) käib mõli nupu sisse, kuna teises 
oisos hammas (b) kesta sellekohasesse auku langeb. Wäljatõst- 
miseö on wõtmel auk (c) kuuli otsa ehk naela tarwis.

4. Rauakest (joon. 25) radiaatori peale tõmbamiseks. Ees- 
olsas on tal lal wolt la) kinnitamiseks ühendama rõngaga ja kirbu sälk 
(b), all gaasinupu (c) ja wõtme (6) augud ja tagaotsa rauaga 
kinnitamine abinõu (e), m lle küljes korpusekestaga ühendaw körw (e), 
gaasitoru (g) ja rauaaugud (li) ning ühendama kaela auk.

5. Gaasi toru (joom 29) sees käib goasiraud edasi ja tagasi- 
Gaasitoru esimene o rs (s), kus mind id gaasikarbiga ühendamiseks, 
on mähe jämedam. Sees on gaasitorul gaasikanaal ja tagaotsas 
kammi lohk (b).

. 6. Gaasikarp (joon. 27) kinnitatakse wintidega (a) kinnitaja 
rõnga lülige. Külje peal on tal ael, mis wintide (b) abil gaasi- 
toruga ühendad ja tesieS otsas windid nupuga kinnitamiseks. Gaasikarbi 
sees on gaafiruum, kust gaas läbi raua sellekohase augu tungides 
gaasitorusse pääsueb.

7. Tasandaja (joon. 28) on raua külge kruwitud: tema pea
ülesanne on tagasi löömise jõudu mahendada ja gaasi kesta ette otsa 
saata ning sellega kesta all läbi radiaatori alalist õhuwoolust sünni
tada. Tasandaja ühineb wintide abil rauaga. Wõtme hambaid on 
tal kaks.

8. Jahutaja (radiaator, alumiiniumist, joon. 29) on raua 
jahutamiseks. Et rohkem külma õhku kuuma r̂aua ligi pääseks, sel
leks on sellesse sooned tehtud.

Rauakesta tarwis on kahel pool lõigatud kandid. Gaasitoru 
jaoks on kanaal (a) , kuhu toru paigutatakse ja gaasikarbi au! (b).

9. Gaasikarbi kinnitaja rõngas (c) on gaasikarbi raua 
külge kinnitamiseks. Rõngal on kaelale küljes, kuhu gaasikarp wintide 
abil külge pannakse. Kaela sees on õõnsus, mille läbi gaas, mis läbi 
raua augu tungib, sealt edasi gaasitoru pääseb.

10. Raud (joon. 30) on kuulilennu määramiseks. Tal on 
keskel gaasiauk (b) ja eesotsas windid (a) tasandajaga ühendamiseks. 
Teises otsas leiduwad tal: windid, mille abil raud korpusekestaga



ühendatak e, ja vabruni loed.
Jalad (kokkukäiwad, joon. 31) on kuulwUduja ülesseadmiseks. 

Et need maa sisse ei wajuks, on neil küljes wäikesed kannakeied (a). 
Rõnga (b), ;a kruwi (c) abil ühendakse jalad kuulipildujaga.

Magasin (joon. 32) täidab padruni lindi aset. Tema seisab 
koos taldrekust (a), rõngast (b), kinnituSwedrust (c) ja pad
runid juhülvast windist (ct). Taldreku wälimme äär on madalate 
hammastega, kus padrunipäid kinnihoiduad plaled küljes. Sees on 
taldrekul padrunid juhtiwawindi ümber 25 padrunituge (c), mis 
padrunid üksteisest lahutawad ja paigal hoiawad. Kahekordselt üks
teise peale asetatult mah >b taldrekuöse 47 padrunit.

Lüüsi" lahüwõtmise järjekord.
Pära saame kätte, litsudes pärakeelt käepideme peale ja kee

rates pära umbes */8 ringi paremalt pahemale.
KorpusekaaS tuleb lahti, kui teda senikaua tagasi tõmbame, 

kuni see korpusekesta hoidwate hammaste tagant wabaneb.
Wastuwõtja tuleb ära pressi lahti päästes ja ^  osa rin

gist paremale poole pöörates, nii et hammas sälgu kohta sattub.
Käepide pääseb wallale lahtilaske konksu peal -vajutamise 

ja tagasitõmbamise läbi.
Tönkewedrn - karp tuleb telje tagant ära tõmmata. Wed ru 

wabaneb. kui liikuma keele alt üles litsume ja mehanismi kinnihoidwa 
kruwi wälja keerame.

Nlestömbe-Pide wäljawõtmiseks waja seda, nii palju kui
wõimalik, tagasi tõmmata ja siis ära wötta.
Luku saame kätte, kui seda ühes gaasi rauaga pesast wälja, 

tahapoole, lükkame.
Kestaheitja (eshektori) wäljawõimiseks tõmbame wedrukaane 

ära ja muljume ait teljeaugust kestaheitja üles.
Uheudaw nael wabaneb, kui me selle padruni ehk naela 

otsaga pesast wälja lükkame.
Korpusekest pääseb wallale, kui sellele uuesti käepide külge 

panna ja siis tugewaSti paremalt pahemale keerata.
RauakeStaotsa saame kätte, k--i ühendama rõnga tõmbama 

kruwi lahti keerame.
Uhendawa rõnga ja tõmbawa kruwi wabastame peale 

rauakestaotsa ärawõtmist
Gaasinuprr wäljawõtmiseks tõstame naelaga nupu wõtme, 

millel sellekohane auk, üles ja keerame, nagu hariliku windi, lahti.
Rauakesta wabastamisekö tõmbame jahutaja pealt, taha

poole, ära.
Gaasitoru lahtikeeramiseks paneme talle gaasiraua sisse ja 

keerame siis paremalt pahemale poole.



Gaasikarbile paneme wõtme hammaste taha ja keerame 
parem alt pahemale.

Tasandaja ärawõtmiseks paneme talle wõtme külge ja kee
rame pahemalt poolt paremale.

Jahutaja ärawõtnüseks lööme niiwüsi puuhaamriga rauale 
otsa, et raud w igaslatud ei saaks. Ärawõtmine läheb siis kergemini, 
kui jahutajat keema meega soojendatakse,

Gaasikarpi kinnitama rõnga tõmbame peale raua arawõtmist 
radiaatorist (jahulajast) wälja.

„ L i W "  kokkuseadmise järjekord .
Gaasikarpi kinnitawa rõnga pistam e jahutajas leiduma 

rõngapeüsa.
Jahutaja (radiaatori) ühendame rauaga, puuhaam riga ette- 

maallikult raua pihta koputades: selleks on parem teda enne na
tukene soojendada.

Tasandaja keerame esiteks sõrmedega ja pärast wõtmega 
raua otsa.

Gaasikarbi keerame wõtmega rõnga külge ja  waatame, et 
see täielikult kohal oleks.

Gaasitoru kinnitame enne käega ja siis gaasiraua abil.
Rauakesta tõmbame jahutaja peale, nõnda et gaasinupu 

auk õigesse kohta tuleks.
Gaasinupu keerame wõtme abil kohale jo laseme wõtme 

hambakese tema auku langeda.
Uhendawa rõnga tõmbekruwiga tõmbame kesta otsa 

peale, nii et kirbu sälk rõnga sees olema hambakese sisse sattub.
Rauakesta otsa paneme tema kohale, maadates, et kirbu sälk 

õigele kohale sattub ja  ühendaw wolt rõnga moldi taha jääb, ning 
keerame tömbekruwi kinni.

Korpusekesta keerame enne käega ja  siis käepideme abil 
kohale ja kinnitame ü h e n d a m a  n a e l a g a .

Kestaheitja (eshektori) paneme tema pesasse ja lükkame 
kaane peale.

Gaasiraua tõukame pooleli tema peasse, nii et lukku tema 
külge wõime kinnitada, tõukame mõlemaid niikaugele, et ü l e s t ö m b e  
p i d e  mastawasse lõhesse saame kinnitada, ning tõukame gaasiraua 
ja luku nii kaugele ette otsa, kui need lähemad.

WaStuwötja paneme, kohale ja  surume pressi kinni ning 
jätame paremale poole külge.

Aorpusekaane paneme ettepoole tõugates paigale, nii et 
kinnitawad hambad korpusekesta waStawate hammastega ühinewad.



Tukewedru karbi kõrwa pistame telje taha ja peam e 
kinni, kuni meie käepideme kohale paneme, kusjuures selle lahti- 
laske konksu peale wajutame.

Pära külge pannes waatame, et kinnihoidwad hambad pära 
keerdes nende kohale sattuwad, niisama ka pärakeel, ja pöörame pära 
natuke pahemalt paremale poole.

Jalad kinnitame ühendama rõnga abil rauakesta külge.
Nii on meil „Lüüs" koos, kuid siiski peame proowima, kas 

kõik osad kohale on saanud; selleks tõmbame kuulipilduja laskewalmis 
ja laseme tühjalt lahti, töötab ta, siis tähendab, et kõik osad õieti 
on kogutud.

Kuulipilduja osade ivastastikune tegenus.
Magasini laadimine.

Magasini laadimiseks pistame temale laadimisepulga keskele 
auku, kuna teise käega padrunid, taldrekut ümber pöörates 
nii ette saadame, et nende põhjad wastamatesse lohkudesse tuleksid 
Laadimise juures peame tähele panema, et ühtegi wahet tühjaks ei 
jääks ja ka tuulipildujale mittemastawaid kui ka rikutuid padrunid 
magasini ei sattuks.

Kuulipilduja laadimint.

Kõige esiteks peame waatama, et ülestõmbe pide etteotsa lüka
tud oleks.

Selle järele wõtame magasini ja litsume seest pöidlaga wedru 
peale ning paneme ta pahemalt poolt küljest korpu'e kaela otsa, nii 
et kaela külles olew hammas padrunisi juhtima windi augu sees ole- 
wasse lohku ja wedru nina kaela sees olewasse pesasse lähemad, mis 
magasini keskmised osad kuulipilduja külge kinnitawad (joon. 33). 
Tõmbame üleStömbe pide tagasi; sealjuures tuleb tagasi ka gaasi- 
raud ja kamm tõmbab hammasratta sees olema wedru üles. Lööja 
kesta nupu waStuwõtjat juhtiv hammas lükkab waStuwõtja pahe
male poole ja waStuwõtja sõrm keerab magasini taldrekut. Padrun 
saab magasinist wabaks ja langeb waStuwõtja padruni aknast olla, 
kusjuures padruni tugi teda mitte teise külge minna ei lase. Kor- 
pusekaane padrun: allatõukaw wedru surub teda alla ja läbi korpuse 
sees olewa akna sattub ta lukku ette.



Et magasin mitte rohkem ja teisipidi ei liiguks, selleks hoiawad 
teda korpusekaane sõrmed, mida wastuwõtja söeme wedru kael l i i
kuma paneb. TagasiminneS rõhub kamm lahtilaske pide käepide
mele alla ja üleminnes tõuseb lahtilaske pide üles ja sattub kammi 
ülestõmbe wastupidesse.

 ̂ Laskmine.
Laskmine jaoks litsume lahtilaske konksu tagaspidi, mille tagajärjel 

lahtilaske pide alla wajub; kamm saab wabaks, kuna ta, wedru laas
te gewusel, edasi liigub ja luu, mida kinnihoidjad hambad juhti- 
wates lohudes liikudes keeramise eest hoiawad, endaga kaasa wiib. 
Lööjakesta nupu juhtiw hammas, wastuwõtja saba lohus asudes, 
pöörab selle paremale poole, wastuwõtja hammas kargab magasini 
taldreku hamba tagant ära, et temast paremalt poolt kinni haarata 
ja wastuwõtja sõrme wedru kael wiib korpusekaane parempoolse sõrme 
ragasi ja lahutab teda sellega magasinist. Luku pahempoolne hammas 
tõukab kestaheitja nina pesasse, kuna saba selajal luku tagant pesast 
wälja tuleb. Lukk saab padruni korpusekesta akna wahelt kätte, saa
dab selle edasi alla ja luku wäljatõmbawad hambad haarawad pad
runi pesast kinni. Kui luku kinnihoidwad hambad pikkadest juhtiwolest 
lohkudest wälja jõuawad, keerab end lukk ja hambad. Põigiti lohku
desse langedes, kinnitawad luku korpusekestaga. Gaasiraud tungi, 
edasi wiib, endaga lööja ja annab süütikule hoobi. Sütik-paneb 
püssirohu plahwatama ja tekkinud gaasid tõukawad kuulid wälja. Nib 
pea, kui kuul raua sees olewaft gaastaugust mööda jõuab,-tungii- 
osa gaasi suure jõuga gaasikambri ja sealt läbi gaasinupu reguleeriwb 
augu gaasitoruSse mng wiskab suure jõuga gaasiraua, siibri peala 
rõhudes, tagasi. Gaasiraua liikumisest sünniwad kõik liikumised, mile 
lest laadimise juures räägitud, automaatliselt. Lõöjakest lööb kesta
heitja saba pihta ja sunnib selle nina kesta aknast wälja wiskama- 
Kui wahetpidamata lahtilaske konksu peale litsume, laseb „Lüüs" 
automaatliselt, seni kui padrunid jätkub. Laseme meie aga konksu 
lahti, siis saab laskepide aega ülesse kammi küljes olewasse wastu
pidesse tõusta ja hoiab selle kinni. Nii wõime laskmist lõpetada.

Hoidja ettepanek.
Et hoidjat ette panna ja sellega laskmist takistada, tõmbame 

ülestõmbe pidet nii, et ta hoidja lõike kohal on, ja siis lükkame hoidja 
ülesse, kusjuures ülestõmbe pide hoidja lõikesse jääb. Tahame hoid
jast vabastada, tõmbame selle alla , ülestõmbe pide pääseb lahti ja 
laseb gaasiraua liikuda. Et mitte mustust korpuse kesta ei tungiks, 
peab hoidja teiselt poolt küljest alati ülemal olema.



Tühlarslaadimine.
Surume parema käe pöidlaga magasini wedru peale, nii et 

see kaela lohust wälja tuleb, ja siis tõstame ta üleSse.
On mõni padrun weel korpusekesta sees, sits tõmbame üles- 

tõmbe pide üles ja vajutame lahtilaske konksu peale, et kuulipil
duja tühjaks laSta. Käepidet tagasi tõmmates tuleb tühi kest wälja. 
On ülestõmbe Pide ees ja wõib magasini käega ümber keerda, siis 
on padrunid otsas. Tahame padrunid magasinist wälja wõtta, pis
tame laadimisepulga magasini sisse ja keerame taldrekut ümber 
kusjuures padrunid wälja kukuwad. Sealjuures peame aga waatama, 
et padrunid mitte liiwa sisse ei kukuks ja meie teine kord liiwaSt e 
padrunitega „Lüüsi" mitte ära ei rikuks.

Kuidas kuulipildujaga töötada.
Kuulipilduja laskewalmis panemine.

Laskma hakates peab kõige pealt järele proowima, kas kõik osad 
korralikult töötawad ia kas liikuvad osad määritud on. Tõukewedru 
tugewus tuleb järele proowida, kui enda kätt ei usaldata, wõib seda 
kaaluga teha. Mõõtmiseks pannakse kaal ülestõmbe pide külge ja 
tõmmatakse ta keskmisesse seisukorda. Kangus peab olema umbes 
13—15 Inglise naela. On wedru liiga nõrk, siis wõtame pära ära, 
tõmbame käepidet wähe tagasi ja, pahema käega tõukewedru karpi 
tugevasti korpuse kesta vastu litsudes, tõmbame ülestõmbe pidet 
tagasi, laseme karbi lahti ja lükkame ülestõmbe pide uueSti etteotsa 
ning paneme kuulipilduja kokku. On wedru aga tugevasti üles- 
tõmmatud, siis laseme tõukewedru karbi wähe korpuse kestast eemale, 
tõmbame üleStõmbe pide tagasi, litsume tõukewedru kohale, lükkame 
käepide paigale. Selajal läheb wedru mõjul üleStõmbe pide jälle 
ette. Ei saa meie esimese korraga kohe soovitud kangust kätte, kor
dame oma tegewust uuesti. Magasini waatame ka weel kord järele, 
et see korras oleks.

Paneme tagawara osad kasti. Olikannu walame õli täis.

Ümberkäimine laskmise ajal.
Magasinid, mis padrunid täis, kui ka tühjad, peawad olema 

kastides, tühjad magasinid mõimalikult rutem täis laadida.
Ajutisel laskewaheajal hoidjad üles tõsta. On pikem waheaeg, 

siis koost wõtta, määrda ja wedru kangus järele katsuda. Peab



meeles pidama, et wedru soojenedes nõrgeneb. Kui wõimalik ei ole 
tõukewedru proowida, fiis gaafinuppu poolringi keerda, nii et gaas 
suuremast august läbi woolab. Pooltühja magasini wahetame täis- 
magasiniga. Ilm a jahutamata wõib ühtjärgi wälja lasta 12 ma
gasini. Talwel on see arw suurem.

Ümberkäimine -arast laskmist.
Kuulipilduja kõige pealt tühjaks laadida. Raud, lukk, selle pesa 

ja gaasiraud õlitada. Tõukewedru wähe nõrgemaks lasta. Kuulipil
duja täielikult puhastada.

Rikked ja nende körwaldamine.
Rikete puhul tuleb hoolega järele waadata, kas kõik osad on 

terwed, puhtad, oma kohtadel ja õieti kokku pandud. Rikked wõiwad 
olla magasinis, kui padrunid ei ole järgimööda laetud, mõni teist 
seltsi padrun sekka sattunud, kui need liiga kõwasti sees ja kui padrunid 
magafinist otsa lõpewad; tõukewedru juures, kui see liig nõrk, et pad
runid ei suuda edasi saata: wedru murdumise ehk wigastuse korral: 
liig kõwaks keeratud wedru lööb kesta lõhki, mille tagajärjel üks pad
run teisele otsa jookseb; gaasiraua tahmanemise juures; kammihammaste 
wigastuse puhul; osade ärakulumise ja üksikute osade mustumise korral.

Magasini rikked wõime suuremalt osalt ilma „Lüüsi" lahti- 
wõtmata körwaldada, padruni kinnijäemise korral päästame selle lahti; 
on üks padrun wahelt ära jäänud, keerame magasini ühe hamba 
wõrra edasi; on teist seltsi padrun kuulipildujasse sattunud ja kinni 
jäänud, wõtame „Lüüsi" lahti ja tõmbame padruni wälja; nõrga wedru, 
juures tõmbame selle tugewamaks; wedru murdumise ehk wigastuse, kor
ral, wõtame wedru ära ja paneme uue; lööb kõwa wedru kesta lõhki, 
siis laseme wedru nõrgemaks ning tõmbäme lõhkise padruni seest 
wälja; gaasiraua tahmanemise korral puhastame selle ära; kamm, 
hammaste wigastamise puhul peame uue gaasiraua panema; osade 
ärakulumise korral paneme nende asemele uued; üksikute osade mus
tumise korral puhastame need põhjalikult ära. Et nägemata rikkeid 
üles leida, tuleb „Lüüs" jalamaid lahti wõtta ja järele waadata.

Puhastamine.
Iseäralist rõhku tuleb „Lüüsi" puhastamise peale panna, sest 

puhastamisest oleneb „Lüüsi" korralik töötamine. Enamjagu takistust 
laskmises on tingitud halwast puhastamisest.

Suurt tähelepanemist puhastamise juures peab pöörama rooste 
ärahoidmise peale.



Iga wäbematki punast plekk, mis kuulipilduja juures nähta
vale tuleb, peab kohe ära õõruma. Niisama peab ka puhastama 
kõik mustuse, mis kuulipilduja sisse rohu suitsust, wõi gaasidest kor
jab. Pärast täieliku puhastamist saagu „Lüüsi" osad õlitatud; seda 
ei ole mitte tarvis liiga suurel mõõdul teha, et paks õlikord järele- 
ei jääks, sest selkorral korjab sinna mustust peale. Gaasikarbi õõn
sust võime puhastada, ilma et seda raua küljest ära võtame. Raua 
puhastamiseks eest otsast tõmbame ülestõmbe pide tagasi kuni lahti- 
laske pide kammi wastupidesse kargab. Raua tagant otsast puhas
tamiseks võtame pära korpusekaane, käepideme, gaasiraua ja luku ära. 
Gaasitoru puhastame esialgul traadist harjaga ja siis takkudega. Pu
hastamise tarvis võetakse gaasitoru küljest ära ehk jäetakse külge, 
kuna lukk ja gaasiraud väljas on. —



Kuulipiläuja „XoIt"
(joon, 1.)

Seisab koos kahest peaosast:
1.) kere ja 2.) jalg.

„Kolti" osade kirjeldus.
Naud (joon. 2.) kuulilennusihi määramiseks. Raua küljes on: 

ees rõngas kirbuga, a) kirpu kaitsew kuppel, auk gaaside läbilaskmiseks, 
e) keskel jahutajad rõngad, eesotsas lohk ci) raualuku jaoks, taga
otsas windid kerega ühendamiseks b) ja wäljatömbaja lohk. Raua 
kanaali sees on samasugused windid kui püsfilgi.

Pära (joon. 3.) kuulipilduja juhtimiseks; ta mahutab ene
sesse ka kuke ühes selle wedruga. Pära osad: torukujuline kukal ja 
lai põlwaukutega pära puust põskede kinnitamiseks. Allpool pära sees 
on lõhe lahti- s) ja automaat b) laskekonksude tarwiS; sealsamas on 
ka laSkekonksu wedru pesa; paremal pool küljes wäike auk c) pära- 
hoidja telje (joon. 4.) pesa; pära eelserwal on auk kere wasktoru 
jaoks. Autamaat ja laSkekonksudel on augud telgede 6) jaoks ja ham
bad lukupea kinnihoidmiseks; peale selle on automaat laSkekonksu! 
Pesa e) jagaja saba jaoks.

Kukk (joon. 5.) ühes wedruga (joon. 6.) lööja liikumapane
miseks. Kukk on torukujuline pea a) ja rõngaslohuga, >>) kuhu au
tomaat- ja laskekonksude hambad fisse käiwad. Wedru asub kuke sees.

Lukk (joon. 7. (lükkab padruni pesasse, paneb rauakanaali 
kinni, lööb sütiku lahti ja tõmbab kesta wälja. Lukk seisab kooS: 
teljest (joon. 8) lõöjakeStaft, lööjast (joon. 9.), lööjawedruft (joon. 10) 
lööjateljest (joon. 11.), kesta tõmbajast (jaon. 12.), kestatõmbaja wed- 
ruft (joon. 13.), kestatõmbaja teljest (joon. 14.). Lööjakestal on all 
kaks kammi: suur s) pikerguse auguga, luku telje jaoks, ja wäike b) 
kamm; lööjakesta pahemal küljel on väljalõige, mis näsaga 
lõpeb; eelpool väljalõiget on juhtiw hammaS; paremal pool lohk. c)



m is  lõöjakesta otsale w õim aluse a n n a b  a lla  langeda; lohu  kohal on 
kesta tõm aja  pesa cl) ühes telje au g u g a  e ) , lõöjakesta eeSotsaS on 
padrunipeapesa ja  löö janõela  auk; tag ao tsa s  —  lööjapea auk ja  h a ri 
f) kuke pea lahtilaskm ise konksu tah a  lükkamiseks; küljepeal lööja  te lje  
auk; g )  lõö jakesta  sees —  lööja  pesa.

Lööja (joon. 9 .)  osad on: löö ja  nõel, a )  lö ö ja  w a r s  b )  ja  
lööja pea c ) ü h es telje w äljalõikega.

Kuulipildujat ja jalga ühendaw telg (jo o n . 15 > 
Ü hendaw ad kruwid (jo o n . 1 6 .) kere seinte ühendamiseks: wäiksed, 
ühendaw aid  kruw isid k inn itaw ad  kruw id.

Kere m ah u iab  enesesse kõik kuulip ildu ja  osad. T e m a  seisab koos 
kahest seinast ja põhjast.

Pahemal seinal (joon. 1 7 ) on padrun iaken , a )  kust p a d 
ru n id  tru m m i peale ja  sealt ra u d a  lähem a; kuulitug i b )  hoiab p ad 
ru n id  üleskerkimise eest.

Paremal seinal (joon. 1 8 ) on: lind i aken, a )  p ikergune 
tõ stja  aken b ) ta k is tu s te  kõrwaldam iseks; keskmises osas —  a u g u d  
tru m m itõ u k a ja  c ) ja  Irum m iiõ u ka ja  saba ci) telgede jaoks; näsa 
tru m m itö u k a ja  liikum a piiram iseks; ä ra la a d ija  e )  pesa; tag a  ü le
m isel serw al on hoidja lohk f) allpool auk g )  luku telje w ä lja tõ u - 
kamiseks. E e so tsa s  k uu lip ildu ja  seinal on kaks auku k )  w ända  kin
n itam iseks, m ille  ab il ilm a  kaitsekilbi ta g a n t w ä ljam in em ata  kuuli
p ild u ja t la a d id a  w õib. S e lle  ab inõuga wõib ka kuulip ildu jaga ük
sinda töö tada .

M õ lem a te l seintel on w ee l: toed, i), m is  tõukewedrude kerki
mist takiS taw ad; liikuw atelje lohud, j)  ra u ah o id ja  rõ n g a  lohud, k> 
tõukem ehaniSm i telje pesad; !) ja la g a  ühendam a telje au gu d ; m )  p õ h 
jag a  üheN daw ad lohud; r>) ja  kum bagis o tsas ühendaw ate  kruw ide 
au gu d  o ) .

Liikuw telg (joon . 1 8 )ra a m i ja  tõukem ehaniSm i ühendam iseks
Torud ( jo o n . 2 0 )  tõukam ate w edrudega (joon. 2 l ) .  T o ru d e l 

on kaelad, a )  nende rau ah o id ja  rõ n g a  a lum ise  osa sees olew ateS 
pesades kinnihoidm iseks; tagapoo l tõm baja  õlade lohud; b ) töukam aid 
w edrufi k innihoidw a telje augu d , c ) T o ru d e  sees on tõukam ad w edrud .

Tõukemehanism. T e m a  aluseks on: rau d ah oid w ad  rõngad^  
m is  m eh an ism i osad kinni ho iaw ad. R a u d a  hoidw ad rõngad  on kooS 
g aafitfilin d rift ja  pidest; gaasi ts ilin d ril (joon . 2 2 )  on kael 3 ) ra u a  
luku Ooon. 2 9 )  lõhega ja  näsadega, m is  g aas irau a  löögihoopi peh- 
m endaw ad.

Pide ( jo o n . 2 4 .)  osad on: rõ n g a s  2) ja  kaks põske. d). T e 
m a l on ü lem a l kere seinu ühendam a kruw i auk; c ) allpoo l gaasits ilindri 
kaela telje  auk; cl) tagapoo l g aas irau a  telje auk e )  ja  kaks pesa tõ u 
kamale w edru de  to ru de  kaelte jaoks.

Gaafiraud (joon. 2 5 .)  ü h es tõukaja ja  tõm b ajag a  p a n e b .



gaaside rõhumise tagajärje l, kõik kuulipilduja liikuwad osad liiukma 
O aasiraud  on tõukajaga lahu tam ata  teljega a )  ühendatud ja  seisab 
koos kaelast ja  peast. Kaela küljes on ülestõmbe pide b ) ja  tõukaja 
lõhe. G aosiraua peas on gaasisiibri pesa; külje peal telje auk.

Gaasisiiber (joon. 26) on tsilindrikujuline; tem a on gaaside 
rõhumise jõu w astuw õtjaks. — T õukaja l (joon. 27) on keskkohal kõ- 
w erdus ja  augud: eesotsas alalise telje a )  ja  taga otsaS liikuma telje , 
b ) jaoks, m is tõukajat raam iga  ühendab. T õm baja  (joon. 28 ) ühes 
kahe liikuma pölwega a )  on tõukamale wedrude kokkusurumiseks. T õ m 
baja tagaotsas on auk põlwe telje jaoks, b ) eesotsas õlad ci), mille 
w as tu  tõukamad wedrud toetawad.

Jagaja  (joon, 29 ) on au tom aat laskekonksuhamba lohu seest 
w älja tõmbamiseks. T em a seisab koos platest ( s )  ja  kahest sõrmekesest; 
suurem sõrm (b )  au tom aat konksu ham ba allarõhum iseks, wäiksem (c ) 
enda liikumise juhtimiseks; keskkohal asub telg (ci).

Hoidja (joon. 3 1 ) . E esotsas on põhjal tõukoja sälk, ( a )  
ühendama telje auk, (b )  trum m i toed (c) trum m i telje aukudegas 
nende wahel trum m i sõrme telje auk, (ci) sõrmetugi ( e )  ja sõrm;
w edru pesa. T rum m i tagumise toe tagapool küljes on küüs (k) suure
padruni w äljatõm baja allarõhumiseks. T agapool põhja küljes on tõstja 
toed, (g )  külgede peal kandid (b>) seintega ühendamiseks. P õ h i lõpeb 
käänuga (i), mille sees meel luku au tom aat- ja  lahtilaske konksu 
sälgud ja  ühendam a kruwiauk on.

" T r u m m  (joon. 3 2 ) padrunilind i edasilükkamiseks, mille taga
järjel igakord u u s  padrun  padrun itöm baja  ette lükatakse. T a  seisab 
kooS teljest ( s )  ja kahest hambulisest ra ttast, (b )  T r u m m i  s õ r m  
(joon. 3 3 ) , takistab trum m i tagurp id i liikumast. T em al on auk (a )  
telje jaoks ja  wedrupesa. T ru m m i ja tema sõrme hariliku lt põhja
küljest ä ra  ei lahu ta ta .

Tõstja (joon. 3 3  a ) . Tem a o tstarw e on padrunid  rauakarbi 
ülemisse aknasse tõ s ta . T õstja l on pära  (a ) ,p ä ra  w edru (b )  ja telje auk(c).

Naami juhtiw Plate (joon. 3 4 ) on padrunilind i juh ti
miseks. T ag ao tsas on ta l kandiline lõige ( s )  raam i toetamiseks, kaks 
auku ühendam a (b )  ja kinnitam a kruwide ta rw is  ja näsa (c) p la te  
kinnihoidmiseks w aheruum is.

R aam  (joon. 3 5 ) on liituw ate osade ühendamiseks; eesotsas 
ou te m a l tõukajat raam iga ühendama ehk liikuma telje auk. ( s )  kesk 
inises o sas  pikk lõhe üheS w äljalõigetega p adrun i pea läbiminekuks; 
lõhe lõ p u l on näsa (b )  juhtim a plate toetamiseks. R a a m i lõpul on 
luku su u re  kammi lõhe (c), suure ja wäikese padrunidtõm baw ate 
wedrude pesad, (cl) sealsamas, allküljel, tõus (e )  ühes tõstja pära  
lohuga, kuna suur ja wäike padrunitöm baja tõusu löheS as»wad. R aam i 
varem al küljel on kaks hammast (f), trum m itõukaja saba liikuma- 
panemis eks ja padrunitõm bajate ja  luku telgede augud (g ). P ahem al



pool on raam is  jagaja wäikese sõrme lohk ( li) . S u u r e  ja  wäikese 
padrunitõm bajate o tstarw e on padrunid  lindist w älja tõm m ata. N ad  
on haagikujulised, ham m astega ja raam i telgedega kinnitatud. 
Rauakarp (joon. 36 ) ühes sihinguga m ahutab enesesse p ä ra , raam i, 
tõstja, luku. kuke, jagaja ja hoidja. R auakarb i parem al küljel on lõige 
raam i liikumisepiiramiseks (a ) , ülewalpool kestaaken, (b )  sellest allpool 
tõstjaaken (c) tak istuste körwaldamiseks, hoidja pesa (6 ) , selle kohal 
on kaks pesa päratelje ja  hoidja wedrude ta rw is , lõhe luku telje 
wäljatõukamiseks wäike auk, (e )  tagapool, ülem al,— p ära  kinnihoidja 
telje auk (f). P ah em al küljel o n : eesotsas, all, lõige padrunipea 
läbiminemiseks, jagajapesa —  n in a , saba ja  teljeaukudega; pikergune 
lööjäkesta näsa lõige, tagapool lukutelje auk. K um m agi külje sees on 
tõstja telje (g )  ja ühendam a kruwi (k )  augud. R auakarb i see on kaks 
kambrit: ülemine ja  alum ine kammer. Ülemises kambris on kaks 
lööjakesta w astu tuge , luku kinnitamiseks padruni pea ees, ja  wask- 
toru  ra u a  jahutamiseks õ h u g a ; eesotsas on rau g a  ühendaw ad win- 
did. Alumlses kam bris on kaks raam i liikumise lohku ja  püstlõigc 
põhja käänamise jaoks. Kam brid on üksteisest waheseina läbi lahutatud , 
mille sees lukukammi liikumiselõhe ja padrunilöhe, mille läbi tõstja 
padrunid  luku ette tõ s tab . W aheseina eelmises osas on juhtim a plate 
näsa pesa ja plate ühendama kruwi auk.

Sihirrg (joon. 3 7 ) on kuulipilduja märkiseadmiseks. T a  sei
sab koos kolmesi peaosast: alusest ( a ) .  raam ist (b )  ja kaelusest (c ). 
A l u s  (joon. 3 8 ) ühes w edru ja  raam itelje aukudega ja h am m as
tikuga sihi käigukruwi ta rw is . Aluse tagaotsas on 3 2  jaotusi eksituste 
parandam iseks, m is tuu lem õjul kuulide m ärgist kõrwalekaldumise 
läbi tekkiwad.

Raami (joon. 3 9 ) peale on kauguse-jaotused (kuni 290 0  
sam m uni) m ärgitud; ülew alpool on lõige ja raam i seesküljel —  pee
nike kruwi ( s ) ,  mille abil wõimalik on sihi kaelust otse märgijoone 
kohta seada.

Kaeluse (joon. 4 0 ) küljes leiame pressi ( a ) ,  kmluse hoidm i
seks, m äära tud  koha peal ketta (b ) , läbilõike ja  n ä ita jaga  õige sihi 
wõtmiseks. K etas seisab koos ümmargusest platest ühes lõike ja sihti
mise aukudega; tema all asub keerdwedru.

taHttrvöLmise järjekord
Raua ärawõtmine: gaasiraud tagasi ja  ra u a  lukk alla  

ä m m a ta . G aasirauda tagasi hoides raud  wõtmega (joon. 4 1 )  umbes 
neli ring i parem alt poolt pahemale poole keerata, mille järele gaasi
raud  lah ti wöib la s ta  ja  siis, keeramist jätkates, raud  ä ra  w õtta.

Pära eraldamine: ühendaw at telge w äljaw õttes, p ä ra  ta 
gasi tõm m ata. A u tom aat laskekonksu miski kõma a s ja  w astu  toeta-



des tagaspidi litsuda, selsamal ajal ka laskekonksu peale majutada ja 
kutt, wkdrust lõugatult, hüppab wälja.

Luku wäljawõtmine: gaasiraud tagasi tõmmata, pära- 
hoidja telje sõbaga parema kere seina sees olema waikese augu läbi 
luku telg wälja lükata ja selle järele lukk wälja tõugata. Lööja telg 
seest wälja wõtta ja lööja tuleb wälja.

Kuulipilduja jala Pealt maha wõtta: jalaga ühendawa 
telje käepidet ülespoole pöörates, telg wälja tõmmata. Kuulipilduja 
jala pealt ära tõsta.

Seinad ära wõtta: Kuulipildujat parema külje peale pan
nes, kinnilawad kruwid körwale ja ühendawad kruwid wälja keerata- 
kuulipilduja põhja peale panna ja seinad, otsekohe eemale tõmmates 
ära wõtta.

Tõukemehanism ära wõtta: liikuw telg wälja lükata ja 
tõukaja raamist lahutada.

Tõukewedru torude lahutamine: torud tõmbaja 
õlade küiieft körirale tõmmata.

Gaasiraud rauahoidjatest rõngastest lahutada: 
telg wälia lukuta ja gaasiraud ongi lahus.

Rauakarp Pojast ära lahutada: põhja paigal hoides 
rauakuro üles tõsta.

Jagaja ära wõtta: Rauakarp pahema külje peale pöörda 
ja jagoia lvnqeb wä jr.

Hoidja wälja Wõtta: hoidja, saba ülespoole pöörates, pare
male Poole tõmmata.

Tõstja lahutamine: telg wälja tõugata ja tõstja kukub ära.
Raami ärawõtmine : kõige pealt juhliw piale, tema kin

nitajat ja ühendajaid kruwisid wälja keerdeS, ära wötta. Raam, edasi 
tõmmates, wülja wõtta.

Kuulipilduja kokkupanemise järjekord.
Raam rauakarpi panna: raami sissepannes juhtima plate kru- 

wid kinni keerata
Tõstja kohale Panna: tõstjat alt kohale juhtides, telg 

sisse pista.
Hoidja kohale Panna: sisse panna ja saba edasi pöörda.
Jagaja kohale panna, nii et wäikene juhtiw hammas 

ette pooie lääb.
Rauakarp Põhjaga ühendada: raami, karbi tagumist 

osa põhja lääaoku koa, te juhtides, ülewolt peale suruda.
Gaasirauda hoidwate rõngaStega ühendada: gaasi

raud pide sisie panna ja teljega ühenduda.
Tõukawad torudega wedrud oma kohale Panna:



tõm baja õlad torude lõhe sisse p is ta  ja , wedrustd kokku surudes, to ru  
kaelad nende pesadesse juhtida.

Tõnkeurehanisur raamiga ühendada: tõukaja raam iga  
ühendada ja lnkuw telg sisse p is ta .

Kere seinte ühendamine: tõukemehanismi ettepoole tõm 
m ates, küljed põhjaga ühendada, kusjuures tuleb tähele p an n a , et 
seinte küljes olewad näsad rauakorbi sees olewatesse pesadesse, liikuma 
telje otsud seintes asuwatesse lohkudesse ja gaasiraua telje otsad sein
tes  olewatesse pesadesse juh itud  oleksid. T rum m itõukoja saba peab 
raam i küljes olewate ham m aste wahele tu lem a. Ühendawad kruwid 
sisse ja kinnitaw ad kruwid ette keerata,

Kuulipilduja jala peale Panna: ühendaw telg sisse p is ta  
ja  telje käemde allapoole pöörda.

Lukk kokku seada ja sisse panna : lööja ühes w e-ru ga  
löõjakesta sisse panna la telg ette p is ta . Lukk rauakarpi lükata, gaasi- 
raud  tagasi tõm m ata ja  pahema kere seina seeü olemast wäikesest au 
gust luku telg sisse p is ta .

P ära kokku seada ja sisse panna: w edru kuke õõnsu
sesse ja siis mõlemad pära  sisse p is ta  ja lõpuni litsuda; pealeselle 
p ä ra  korbiga ühendada ja pärahoidja telg kohale panna.

Raud kohale Panna : gaasirauda ja  selle lukku tagasi tõm 
m ates, raud  oma kohale keerata. R au d a  wõtmega keerata kuni rau a  
tagumise otsa ja karbi peal olewad märgukriipsud üksteisega wasta» 
misi saamad. Raualukk kohale panna ja  gaasiraud lah ti lasta .

Kuulipilduja osade ivastastikune tegewus.
Laadimine.

Laadimise ta rw is  tõmmatakse lin t ühes padrunitega padruni 
aknast p ikem alt parem ale poole, kuni padrun  kinni jääb; gaasiraud  
tõmmatakse kuni lõpuni tagasi. S e lle ju u res  kujuneb järgm ine tege
w us: gaasirand, ühenduses tõukaja ja tõm bajaga, su rus tõm baja õla- 
dega tõukajad w edrud kokku ja tõukab tõukajaga raam i taha , kuni 
lõpuni. R aa m  teljega, m is teda lukuga ühendab, surub selle peale 
ja  suninb luku ülesse kerkima, kuni lõpuni tagasi m inema ja kukke 
ülesse tõm bam a. O m a  esimese ham baga lükkab raam  trum m itõukaja 
saba tagasi, m is trum m itõukajat ülesse kerkima sunnib; suure pad ru n i 
tõm bajaga tõm bab padruni lindist w ä lja  ja ülesse kerkinud tõstja 
haarab  ta kinni. S elsilm ap ilgu l läksid kõik liikuwad osad kuni lõ
pun i tagasi, peale tõm baja, m is ettepoole liikus.

G aasiraud  lahti laS ta. S e lk o rra l tõukamad, tõuke, 
wedrud tõm baja tema esialgsesse seisukorda; tem a, gaafinupuga ühen-
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datult, tõmbab wiimase oma kohale, mis omakorda tõukaja ühes 
raamiga nende esialgsesse seisukorda tõmbab. Lukk, raamist edasikiS- 
tult, liigub edasi, lükkab padruni padrunipesaSse ja katab rauakanaali 
linni. Peale selle sunnib raam, edasiliikudes, jagaja wäikest soeme lo
hust wälja minema ja üles kerkima, kuna jagaja suur sõrm automaat- 
laSkekonksu kuke lohust wälja tõukab. Tagumine roamihammas sun
nib, trummitõukaja saba peale rõhudes, trummitõukajat */a ringi pöö
rama, sellega lindi sees olewat järgmist padrunit ette keerates. Kuuli
pilduja on laskmise tarwis laetud.

Laskmine.
Kui laskekonksu peale majutada, tuleb konksu hammas kuke lo

hust wälja, oga kukk, enda wedrust tõugatult, hüpab suure hooga eda,», 
lööja pea pihta lüües. Lööja oma nõelaga purustab sütiku, mille 
tagajärjel püssirohi padrunis põlema plahwatab. Plahwatusest sünni
tatud gaasid, tõukamad kuuli edasi, sattuwad raua eespool otsas olema 
gaasiaugu sisse ja suruwad gaasiraua küljes olema gaasisiibri peale 
Gaaside rõhumise jõu läbi tõugatakse gaasiraud kiiresti tagasi; selle
juures sünnib samasugune osade wastastikune tegewus ja-liikumine 
nagu see juba laadimise juures on kirjeldatud, ainult selle wahega 
et järgmise paugu ajal luku pahemal küljel asum keStatõmbaja tüh
jaks laetud padrunikesta wälja toob, miS rauakarbi külje sees olema 
keStaheitja hamba wastu lüües, paremalt poolt kestaaknast wälja wiskab.



Rikked ja nende kõrwaldaivine.
Kui mingisugune takistus on juhtunud, siis tuleb kohe laske-

konks lahti lasta.

Wälimised
tundemärgid

Põhjus. Kõrwaldamine

1) Laskekonks alla 
majutatud, aga 

pauku ei järgnenud.

Rikutud
sütik.

Gaasiraud tagasi tõmmata 
ja lahti lasta.

Lööjanõel on 
katkimurdunud Lööja wahetada.

2) Gaasiraud jäi 
alla (kalduwusega 
ette ehk tagasi.)

Kestatõmbaja 
katkiminek ehk 

nõrkus.

Padruni
wigastus.

Padruni wiltu- 
minek.

Gaasirauda tagasi tõmmata 
ja kui padrun ehk kest wälja ei 
tule, siis läbi akna wälja tõm
mata. Kui gaasiraud tagasi ei 
tule, siis, äralaadija peale waju- 
tadeS, lint wälja tõmmata, peale 
selle uuesti gaasiraud tagasi 
tõmmata ja padrun wälja wõtta.

Trummi telg on 
wälja keerunud.

Äralaadida, kuulipilduja 
koost wõtta, telg sisse keerata 

ja uueSti täis laadida.

3) Gaasiraud jäi kesk 
misesse seisukorda.

Padrun on tõstjas 
kinni. (Töstjapära 
wedru on nõrk ehk 

katki.)

Gaasirauda edasi ja tagasi 
tõmmates ja lukule mitte wõi- 
malust andes padrunit puu

dutada, padrun wõtmega 
wälja wõtta.

Padrun on trum
mis kinni. (Padru
nid ei ole mitte ühe 

tasaselt lindis).

Äralaadija edasi tõmmata 
ja lint wälja, wõtta; gaasiraud 
tagasi tõmmata ja lahti laSta.

M ä r k u S :  Osade muStakSminemise ehk rohke määrimise korral ei lähe 
aaafiraud, peale tagasitulekut, eesotsas enam oma kohale, 
s. o , gaasisiiber ei kata gaasitoru otsa mitte kinni. Selkorral 
peab osalise lahtiwõtmise tegema, puhastama ja osast uuesti 
määrima Ig a  takistuse korral, kui gaasiraud oma kohale ei 
tule, teda edasi ja tagasi tõmmata. Kui ta ka selkorral oma 
kohale ei tule. siis teda tagasi tõmmata äralaadija peale su
ruda, lint wälja tõmmata ja padrun läbi kestaakna wõtmega 
wälja wõtta.



Raua wahetus laskmise ajal.

Pikkema laskmise ajal (SOO—750) läheb raud kuumaks, mis 
h^lwasti laskmise peale mõjub; niisugusel juhtumisel wahetatrkse raud. 
Laskmise ajal kuumaks läinud raud keeratakse wõtme ja asbest kinda 
abil wälja. Kuum raud vahetatakse tagawararauaga.

Kuulipilduja „KolN" jalg.

Jalg seisab koos: alusest (joon. 42) ja keerutajast (joon. 43). 
Alusel on kolm jalga, käealune, keerutaja pesa ja keerutajat kinnitav 
kruvi. Keerutajal on: töstemehanism, mis loogast, ühes platsikesega 
kuulipilduja jaoks, ja rattaga tellimise kruvist koos seisab, ja meha- 
nismi kinnitav kruwi.

Platsikesel on augud, kust kuulipildujaga ühendav telg läbi 
käib. Pahemal pool looga küljes on raam padrunikesta tarvis.

Keerutaja on kuulipildujal selleks, et teda üles- ehk allapoole 
laskmiseks seada. Keerutajat aluse sees pöörates võime külvavat 
tuld anda.





Püss-kimlipiduja „Madsen." ^
Püsjiosade kirjeldus.

Automaat-püssi „Madseni" (joon. 1) peaosad on: 1)> 
korpus Päraga, 2) raud raamiga ja 3) korpuse ja raua- 
keStad

Korpust kestaga ühendaw telg (joon. 2); tema ülesanne on 
korpusekesta korpusega kinnitada.

Korpus Päraga (joon. 3). Pära küljes on rihmarõngad 
(a) ja jalaauk (b). Korpus (c) on lahtilaske mehanismi, kuke ja 
tõukaja hoidmiseks ning päraga (6) ühendamiseks. Külgede peal on 
korpusel augud ühendama telje, (e) peatelje, (f) hoidja (g) ja kesta- 
akna luugi kinnihoidwa telje (k) jaoks. Laadimise-wänt esialgse 
laadimise tarwis (joon. 4). Sees tõukaja (joon. 5) ühes wedru ja 
teljega (joon. 6, 7) raua ja raami ühiseks edasitöukamiseks. Kukk 
(joon. 8) on lööja pihta löömiseks; temal on wedru (joon. 9) ja 
telg (joon. 10). Peatelg (joon. 11) on kuke ja tõukaja kinnihoid
miseks. Kuke all on wäikene telg tema allalaskmise piiramiseks. 
Korpuse sees pahemal pool küljes on padruni-ettelükkaja juhtiw ham
mas ; all küljes on aken kestade wäljatulemiseks ja aknaluuk wedruga; 
eesotsas on korpust kestaga ühendaw keel (joon. 3 täht i).

Lahtilaske mehanismis (joon. 12) on järgmised osad: 
lahtilaske (a) ja üksikute paukude (b) konksud; wiimaft ettetõmmates 
wõime üksikuid pauke lasta; automaat laskepide (c) ühes wedruga 
kuke lahtilaskmiseks automaatlise laskmise juures laskepide (ci) wed
ruga ülestõmmatud kukke ülewalhoidmiseks; liikuja laskepide alla. 
laskmiseks üksiku laskmise ajal; hoidja (joon. 13), et kogemata lask
mist ära hoida ja telg, mis kestaakna luuki kinnitades ka lahtilaske 
mehanismi korpuse sees kinni peab.

Raud (a) on raamiga (joon. 14) wintidega ühendatud. 
Raud (s) on tuuli lennusihi määramiseks. Sees on raual kuuli- 
kanaal ja padrunipesa. Raua keskel on rõngad jahutamise tarwis, 
kuna mõlemad otsad siledad on, et rauda kesta sees tema liikumise



ajal juhtida. Raua tagaotsas on windid raamiga ühendamiseks. 
Raam (6) on luku, ettelülkaja ja kestawäljatõmbaja mahutamiseks. 
Temal on ülemine ja alumine lukuaken, tuna alumine peale selle 
weel kestade wäljawiskamise tarwis on. Küljcaken pahemal pool on 
padrunite waStuwoilmiieks. Allküljes on kesta-wäljalombaja. Taga
otsas on tõukajalohk (c) ja lõõjasaba pesa. Selle sees asuw lööja- 
saba (joon. 15) on selleks, et kuke poolt saadud hoopi löö ale edasi 
anda. Raami kummalgi küljel all serwas on waltsid (ci), raua 
korvusetesta seintest, juhtimiseks.

Ettelükkaja (joon. 16) on selleks, et padrunid ülemalt pad- 
runipesasse saata ja keStaakna luuki lahti litsuda. Ta seisab koos 
sabast (a), hargist (b) ja juhtimast hambast. Hark on ettelükkaja 
liikumapanemiseks ja aknaluugi lahtilitsumiseks.

Lukk (jonn. 17) on laskmise ajal rauakanaali kinnipanemi
seks; ta seisab koos lööjakestast (s), lööiast (b) (joon. 18) ja 
lööjast wedrust ll8 -a ) ja lööjat kinnihoidioast kruwist (18-b). 
Lõöjakestal on külje peal juhtim hammas, all kesti wäljajuhtiw looga- 
taoline loist (c) ja sees lööjapesa.

Kestahetlja ijoon. 19) on kestade padrunipesaft wälja- 
wiskamiseks. Temal on wedru (t9-3) ja juhtim hammas (joon. 20).

Korpusekest (joon. 21) seisab koos kahest seinast ja põhjast. 
Peal on temal kaas (a) (joon 22) ühes kinnihoidwa wedruga (c) 
Pahemal pool küljes on korpuse kestal magasini aken magasini kinm- 
hoidwa wedruga (b). Wähe madalamal on padruni wastuwõtja 
(f) (ioon. 23) n edru ja toega (23-3); wastuwõtja wõtab maga* 
sinist tulewad padrunid wastu ja lükkab nad raami sisse; selle all 
põhjas on kesta wäljatõmbaja juhtiwud hambad ja parempobl'e külje 
sees luku juhtima hamba lohud; waljaspool küljes, all, on korpusega 
ühendama keelelohk (g). Korpuse kesta seespool seintel on lohud 
rauaraami juhtimiseks.

Rannkkst (joon. 24) on korpuse kestaga wintitega ühendatud. 
Eesotsas on raualestal kirp kahe kaitsma mokaga (3 ); kaheliikme
lised jalad; jalgade allotsas kannad; rihma rõngas; sihing (b) sihi- 
muutmlseks ühes alusega ja kaelusega. Raua jahutamiseks on raua- 
kesta sees pikergused augud, kust labi õhk raua juurde woolab.

M agasin (joon. 25) mohut.-b enesesse 25 padrunil; tal on 
külles konks (3 ) ühes hamba ja wedruga padrunite seespidamiseks 
ja magasini akna kinnihoidmiseks. Magasin laetakse kätega, ehk 
laadimise abinõuga. V



„Madseni" lahtiwõtmine
Enne lahtiwõtmift laadimisewänt tagasi tõmmata, hoidja ette 

pöörata ja siislahtilaskekonsu peale majutada, mille tagajärjel tõukaja 
raua oma endise koha peale lükkab, kuna kukk minna jääb. Pära 
ühes korpusega kestast ära lahutada:

Selleks tuleb ühendaw kruwi wälja keerata, pahema 
käega rauakesta tagumisest otsast, paremaga pürakaelaft kinnihoides, 
pära nii palju alla poole majutada, et korpust ja rauakesta ühen
dama keele selle pesast wälja wõib tõmmata ja pära ühes korpusega 
ara wõtta. —

Kukk maha lasta; hoidja eest kõrwale käänata; parema käe 
esimene sõrm kuke ja pöial korpuse tagumise serwa taha panna, siis 
pahema käega lahtilaske konksu peale majutada ja kukk ettewaatlikult, 
pikkamisi maha laSta; pära korpuse küljest ära lahutada, saba kruwi 
mälja keerata; puuhaamrikesega pära külge koputada, siis tuleb kor- 
pusesaba lõhest wälja.

Kesta aknaluuk ja lahtilaske mehanism ära wõtta. —- Korpus 
pahema külje peale panna, luuki ja mehanismi kinnitama telje pihta 
haamriga koputada, kuni see seinaga tasa on, siis kiilu abll wälja 
lüüa; kesta aknaluuk ära wõtta. Hoidja pahemale poole keerata, 
kuni tema hambad korpuse seina sees olewa lõhega kohakute sattuwad 
ja siis wälja tõmmata. Lahtilaske mehanism, mähe wälja poole ja 
siis ette poole tõmmates, wälja wõtta.

Raud wälja wõtta; parema käe esimese sõrme ja pöidlaga 
ettelükkaja teljest kinni Mõttes, raud müha tõmmata. Lukk wälia 
wõtta; raua esimene ots oma poole keerata, luku telje saba parem
poole keerata ja telg wälja wõtta; lvõjasaba peale wajutades, lukk 
pahemale poole, siis ülespidi, luku juhtiwat hammast padruni aknast 
lähi juhtides, põigiti paremale poole tõmmates, wälja wõtta. Lõõja- 
kruwi wälja keerata, lööja ühes wedruga lööjakeStast wälja wõtta

KeStaheitja telg wälja wõtta; tema saba esiteks pisut üles 
tõsta, siis ettepoole keerata; kestaheitja wälja wõtta; selle juhtiwa 
hamba wedru ära wõtta; kestaheitja juhtiwa hamba telg kiiluga 
wälja tõugata, mille järel hammas wälja wõetakse.

M ä r k u s :  Raua, rauakesta, luku ja lahttlaskemehanismi 
osade lahtiwõtmist tehtakse ainult iseäralistel 
juhustel.

„Madsen'i^ kokkupanemine.
Kestaheitja ja selle juhtiw hammas oma wedruga kohale 

panna; kestaheitja panemise juures tuleb waadata, et loogataoline 
külg taha poole jääb, ja telgedega kinnitada.



Lööja ühes oma vedrudega lööjakesta sisse panna ja kruviga  
kinnitada.

Luku fissepanemiseks raud parema külje peale panna, lukk ta
gumist otsapidi pealmisest aknast fisse panna, seda põigiti pöörates, 
ettelükkaja nina luku pikuti lohu sisse juhtida. Luku esimene ots 
üleS tõsta ja, ettepoole surudes, alt tagumise otsa peale vajutada.

Lukutelg sisse p an n a ; telje saba, pisut üles tõstes, koha peale 
käänata. Raud kesta sisse p a n n a ; korpuse ja raua kest kummuli 
pöörata; parema käega raud kesta sisse juhtida, —  järele waadates, 
et raua tagumise osa küljes o levat nukad korpusekesta seinte 
sees olewate lõhede sisse lähevad ja siis raud oma koha peale 
lükata; pära tuleb nii korpuse lõhe sisse juhtida, et kruvi augud 
kohakute o n ; kui pära vabalt ei lähe, siis kergete hoopidega sisse 
lüüa ; kruvi sisse keerata.

Lahtilaske-mehanismi paremasse kätte võttes ja pahema käega 
pära hoides, mahanismi tagumine ots pära lõhesse juhtida, peale 
selle eelmine ots v a stu  korpust suruda, kuni telje augud kohakute jäävad.

Hoidja korpuse pahema seina sees olevast august sisse p ista, 
nii et hoidja hambad korpuse seina lõhesse tu levad, teda siis pare
male poole, oma koha peale, pöörata.

Kesta aknaluuk oma koha peale panna; kesta aknaluugi ja 
lahtilaske m ehanism i ühendama telje sissepanemise juures tuleb 
luugi vedru kruwikeerajaga alla rõhuda, et telg temast mööda pää
seks, pärast telge nii pöörata, et luugi wedru telje lohu sisse sattub.

Kukk minna tõmmata ja kohe hoidja ette keerata, vasta se l 
korral võib  juhtuda, et kukk, vabaks pääsedes, kas enese ehk korpust 
kinnitava telje puruks lööb.

Korpusekesta pahema käega hoides, ja pära paremasse kätte v õ t 
tes, korpust kestaga ühendav keel kesta all olevasse keele lohku juh
tida, laadim isevänt tagasi tõmmata, pära, tagantpoolt pisut üles 
tõstes, korpust keSta ja rauaga ühendada; pära ja korpusekesta 
ühendav kruvi sisse keerata; kukk alla lasta. —

Tuleb veel vaadata, kas kõik osad õieti kokku on pandud. 
Selleks laadimisevänt tagasi tõm m ata; siis laskekonlsu peale v a ju 
tada. T öötavad  osad korralikult, siis on automaat-püss õieti kokku 
pandud.

„Madsen'i" osade wasiastikune tegewns.
Laadimine.

M agasin, pahemasse kätte võttes, v a stu v õ tja  akna fisse panna; 
sellejuures peavad magasini näsad, esimene —  v astu võ tja  eelsema 
lõhesse, teine —  magasini hoidia wedru alla m inem a; magasini



hoidja wedru alla minema; magasini kants läheb tagasi; padrunitel 
on wõimalus magasinift wälja tulla ja esimene padrun langeb was- 
tuwõtja põhjale. Laadimisewänt parema käega enda poole tõmmata, 
niipalju kui annab, siis lahti lasta. Laadimisewända tagasipööra- 
misel tõmbub tõukaja tagasi, mis oma nupuga, raua küljes olewasse 
lohku toetades, raua endaga kaasa tahapoole, kisub; tõukaja wedru 
surutakse kokku. Ühes selle tegewuse ajal rõhub raud tagaspidi lii
kudes kuke üles. Raua tagaspidi minekul liigub lukk, oma hambaga 
keskmisest juhtimast lohust wäljaminnes, ülemisi lohku mööda; luku 
esimene ots tõuseb üles ja langeb ülemisest lohust wälja minnes alla. 
Ettelükkaja hark lööb kesta aknaluugi lahti ; raua raami küljes olew 
kõwer plate, waStuwõtja hamba alt ara minnes, wabastab selle hamba; 
kuna wedru wastnwõtjat paremale poole sunnib keerama. Selle taga
järjel saab padrun, mis wastuwõtja põhja peal seisis, padruni aknast 
sisse, luku lohu peale, lükatud; ettelükkaja seisab selajal padrunist 
pisut tagapool. Laadimisewända lahtilaskmise järel lükkab tõukaja 
raua edasi; kida peab kuke ülemal; lukku juhtim hammas liigud 
alumist juhtiwat lohku mööda edasi; selle läbi awab lukk padruni 
pesa, kuna ettelükkaja padruni padrunipesasse lükkab. Luku juhtiw 
hammas läheb alumisest lohust keskmisesse, lukk kerkib üles ja paneb 
raua kanaali kinni. Kõwerplate, wastuwõtja hamba alla minnes, 
sunyib wiimast pahemale poole keerama ja uus padrun kukkub was
tuwõtja põhjale.

Laskmine.
Laskmiseks tuleb laskekonksu peale majutada; kukk saab wabaks, 

langeb, wedruft tõugatult, lööja saba peale; see lööb oma korda lööja 
otsa pihta, mis edafiliikudeS nõelaga sütiku purustab, mille taga
järjel padrunis olew püssirohi põlema plahwatab. Püssirohu plahwa- 
tuse läbi tekkinud gaasid lükkawad kuuli raua kanaali mööda edasi, 
kuna nad, keSta põhja peale rõhudes, raua tagasi tõukamad; sellega 
ühes korraldatakse automaatliselt kõigi nende osade liikumine, mis laa
dimise juureS juba kirjeldatud. Järgmise paugu jaoks tuleb uuesti 
laskekonksu peale majutada, kuna laadimine igakord automaatlikult 
sünnib.

Ükstk- ja automaat-laskmine.
Üksikute paukude laskmise tarwis tuleb üksikude paukude konksu 

eelmine ots alla lasta, mis selkorral laskekonksupideks on, selle lõpulikku 
tagafiliikumift takistades; automaal laskepide jääb liikumata oma



kohale?; tõukaja näsa, tõukaja liikumise ajal, edasi ei wajuta ja selle
pärast kargab lahtilaske pide kuke wastupide taha.

Automaatlaskmise tarwis tuleb üksikute paukude konksu eelmine ots 
üles tõsta. Laskekonksu wõib nüüd täiesti taha poole litsuda, mille 
tagajärjel kukk peale raua edasiliikumise lõpemift, wabaks saab. 
Automaat laskepide liigub ettepoole; tõukaja litsub edasiliikumise juures 
oma näsaga automaat - laskepide peale, laseb alla, lahtilaske 
pidet pöörates. Wiimane kargab kuke wastupide tagant ära; kukk 
langeb maha. Kui laskekonks allawajutatult pidada, kestab laskmine 
niikaua, kuni magasin padrunitest tühjeneb.

Kui laskekonks wabaks lasta, siis ruleb laskmisele waheaeg; 
automaat-laskepide läheb tahapoole ja laskmine jääb seisma.

Puhastamine.
Iseäralist rõhku tuleb „Madseni" puhastamise peale panna, 

sest puhastamisest oleneb „Madseni" korralik töötamine. Enamjagu 
korratusi laskmises on tingitud halwaft puhastamisest. Suurt tähe
lepanemist puhastamise juures peab pöörama rooste ärahoidmise 
peale. Iga wähematki punast plekki, mis kusagil „Madseni" juures 
nähtawale tuleb, peab kohe ära õõruma. Niisama peab ka puhas
tama kõik mustuse, mis kusagile püss-kuulipilduja sisse rohusuitsust, 
wõi gaasidest korjub. Pärast täielikku puhastamist peab „Madseni" 
osafi õlitama, seda ei ole mitte tarwis liiga suurel mõõdul teha, et 
paks õlikord kusagile järele ei lääts, sest selkorral korjub sinna mus
tust peale. „Madseni" juure kuuluwad järgmised abinõud, mis 
lahtiwõtmise, kinnipanemise ja puhastamise juures tarwilikud: puhastuS- 
ora, kruwikeeraja, abinõu tõukaja ja kuke wedrude wäljawõtmiseks 
ja sissepanemiseks, haamer, teras pulgake, telgede wäljatoukamiseks, 
ja näpitstangid.

„Madseni" rikked ja nende kõrwaldamine.
„Madseni" nõrkade osade tõttu tuleb temal laskmise ajal 

sagedasti ka mitmesuguste osade rikked- ehk katkiminekuid ette, mis 
laskmist takistawad. Wäga kergesti wõib wäljawiskaja hamba katki
minek ette tulla, iseäranis siis, kui padrunid juhtuwad wähe liiwased 
olema. Muu hulgas wõiks weel nimetada — tõukaja ja kuke 
wedrude katkiminekuid. Kõigi nende rikete kõrwaldamiseks peawad 
meil tagawara osad kaasas olema. Õige sagedasti tuleb ka padru
nite wiltu- ehk ristamisiminek ette. Selle juures jääb üks padrun 
peadpidi enne padruni pesasse minekut kinni ja järgmine padrun



saadetakse esimesele peale. Nende takistuste kõrwaldamiseks peame 
kuulipilduja tühjaks laadima ja kinnijäänud padrunid wälja wõtma.

Siis tuleb takistusi ette meel üksikute osade kulumise ja 
kuulipilduja mustumise korral. Sellepärast peame alati enne laskmist 
järel waatama, et püss-kuulipilduja korras ia korralikult puhas
tatud oleks.
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