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Üldine kirjeldus.

§ 1. K a li ib e r ................  0,303"(7569mm)
Relva ja laske- Raskus ilma magasinita . 11,8 kg
moona tähtsa- pikkus ühes päraga . . . 128,6 cm

mad moodud. v- • i • m aAarmme la iu s...................  11,4 cm
47 padrunit mahutava magasini raskus

K. k. raskus ühes täidetud magasiniga . . 13,7 kg
1000 padrunit ühes magasinidega kaaluvad 41,5 kg

vedru ülestõmbamiseks tarvilik jõud saadakse selle 
läbi, et püssirohu gaasidest üks osa kõrvale juhi
takse ja mehanismid liikuma lastakse panna. Luku 
ettejooks ja padruni süütamine sünnivad gaasi abil 
ülestõmmatud laskevedru jõul.

Vintrauda jahuta vaks vahendiks on väline õhk. 
Soojuse kiiremaks ära voolamiseks on raua ümber 
suure pinnaga alumiiniumist radiaator, millest järjest 
uuenduv õhk üle voolab.

õhu soojusmahutus ja ühes sellega ka õhu jahu- 
tusvõim on aga nii väike, et ka alaline õhuvool, 
mis radiaatori suurest pinnast üle on juhitud, kuuli
pilduja vintrauast kõike laskmise juures sündivat 
soojust ei jõua ära juhtida. 500—700 lasulise vahet
pidamata tule järele hõõgub vintraud.

t ü h j a l t ................................
Sama magasini raskus täidetult

0,764 kg 
1,953 kg

Töötamise ja jahu- pUduia. Luku tagasijooksuks, tülm  
tam se po imo e . ^eĝ a väljaheitmiseks ja laske-

§ 2. Lewis on gaasiga} töötav kuuli-



Et L e w is \ ehitus vintraua vahetamist lahingtingi- 
mustes ei võimalda ja vintrauda ka läbi- ehk pealekal- 
latava veega mingil tingimusel jahutada ei luba, siis on 
pikem vahetpidamata töötamine selle kuulipildujaga, 
võimata. Sellest peab lahingus töötamisel alati tarvilised 
järeldused tehtama.

Teiselt poolt on aga k. k. Lewis’i päratõuge
võrdlemisi väike: tuletihedus ja tabavus selle tagajärjel 
võrdlemisi suured.

II.

Üksikud osad ja nende tähendus.

Sj 8. K. k. Lewis’i osad jagunevad kahte
Osade jaotus suurde gruppi:
gruppidesse. L Töötamise juures paigalseisvad osad;

2. Töötamise juures liikuvad osad.
Töötamise juures paigalseisvad osad võib oma- 

kord jagada kahte gruppi:
a) Vintrauaga ühenduses olevad osad — vintraua 

grupp;
b) Kehaga ühenduses olevad osad — keha g rupp :
Töötamise juures liikuvaid osi võib jagada kolme 

gruppi:
a) Gaasi rõhumist liikumiseks m uutvad osad.
b) Lasku sünnitavad ja tühja kesta välja heitvad 

osad;
c) Uue padruni etteandm ist (söötmist) toimetavad

osad.

§ 4. Osade nimetuste ja tähenduse äraõppi-
Märkused osade mine nõuab õpilaselt kaunis tugevat 
tundmise kätte- meelespidamist, sellepärast ei tohi 
ope amisc o i a. õpetamise juures tõtata. Enne üks 
osade grupp põhjalikult läbi võtta, siis alles järgmise 
juure üle minna.



Osa nimetuse teadm ist õpilaselt nõuda sellest 
a jast peale, kui see nimetus kirjelduses sõredalt trük i
tu lt ette tuleb. Kui mõne osaga enne seda tuleb tege
mist teha, siis tehtagu seda näitlikult, ilma osa nimetuse 
meelespidamist nõudmata. Esimesel teenistusaastal 
nõuda nende osade nimetuste meelespidamist, mis 
paragrafide pealkirjadesse on paigutatud, samuti 
nende osade üksikasjalist tundm ist, millega lasketakis- 
tuste kõrvaldamise juures tuleb tegemist teha. Teisel 
teenistusaastal ära õppida täielik kirjeldus. Opepatal- 
jonis ja õpekompanides õpitakse täielik kirjeldus esi
mesel aastal ära.

Enne kui osade üksikasjalisele tundmaõppimisele 
asuda, lühidalt ära seletada:

a) Kuidas kuulipildujat laadida ja kuidas padru
nid magasinist kuulipildujasse satuvad.

b) Kuidas gaas männa ja selle kaudu kõigi teiste 
liikuvate osade peale mõjub.

c) Kuidas laskevedru männa, luku ja söötja peale 
mõjub.

d) Kuidas õhk kuulipildujat jahutab.
e) Kuidas kuulipilduja sihti pannakse ja kuidas 

tas t lastakse.
See seletus olgu näitlik, lühikene ja selge, õpilaste 

mälu mittekoormav. Asjadest, mida näha ei ole, m itte 
rääkida.

Järgnevas üksikasjalises osade kirjelduses tähen
davad osade nimetuste taha klambritesse pandud numb
rid ja tähed neid numbreid ja tähti, mille all vastava osa 
juurelisatud joonestuselt üles leiab.

A ) Vintra ua grupp.

§ 5. Kuuli keerlema panemiseks on vint-
Vintraud (76 ). raua õõnes neli paremale keerduvat 

vintsoont.
Vintraua eelotsa peale on vasakukäigu vindiga 

rauasuuline (89) kruvitud. Rauasuuline on lühikene,



pasunasuulise taoline toru, mille õõne kuju nii on vali
tud, et iga lasu juures radiaatorimantlis õhutõmbus 
sünnib ja ühtlasi pära tõuge väheneb. Peale selle on 
rauasuuline veel muhviks, mis radiaatorit ja vintrauda 
koos hoiab.

Yintraua suudmest 10 cm tagapool on gaasiauk (a), 
mille kaudu kuulipilduja liikuvaid osasid käimapanev 
gaas gaasikambrisse peaseb.

Yintraua tagumise otsa lähedal on rauatapp, mis 
radiaatoril olevasse uurdesse käib ja seda tagab, et 
kuulipilduja kokkupanemisel gaasiauk õigele kohale 
satuks.

Tagapool rauatappi on vintraual rauakrae, mis 
ta  ümbrikus õigel kohal hoiab.

Tagapool rauakraet asub raua kinnitusvint. See 
on kandilise lõikega vint, millega vintraud kuulipil
duja keha külge kinnitatakse.

P au a  tagumisel otspinnal on kühm, mis luku eel- 
otsa väljalõigatud osasse sisse passib, kui padrunipesa 
sulutud on. Seda kühma kutsutakse padrunikübara 
peatajaks; ta  ülesandeks on padrunikübara äärt vint- 
rauast eemal hoida, nii e t tõmbikud sellest kinni 
haarata saaksid. Padrunipõhi ja padruniseinad on aga 
selle juures lasu ajal igaltpoolt kindla toe vastas.

Padrunipesa ava on pealt veidi kallak, et kuuli- 
otsa pesasse minekul allapoole juhtida.

§ 6. Gaasiaugu kohal käib vintraua peale 
(iaasikarnbri gaasikambri vöö. Selle vöö õõs on kooni- 

vo° line, ja vöö läheb õieti oma kohale, kui
tem a peale löödud täh te  „F “ rauasuudme poole hoida. 
Yööl on sees vindiga auk, kuhu gaasikamber sisse 
kruvitakse. See auk peab vintraua gaasiauguga täpselt 
kohati olema.



8 <• Gaasikamber on jalgväe kuulipildujal
tiaasikamber hiiest tükist tehtud ja kruvitakse gaasi-

kambri vöö külge niba pidi, mille ots 
kooniliselt ära on treitud ja gaasiauku parajasti sisse 
passib. Gaasikambri vertikaalõõnes on vint gaasi 
regulaatori sissekruvimiseks. Horitsontaalse osa peal 
on vint, mille peale gaasisilinder kruvitakse. Kambri 
välisel pinnal on kaks tiiba võtmega kinnihaara- 
miseks.

§ Gaasiregulaator on õõnes kork, mis gaasi-
üa^asiros»!)1»- kambri vertikaalõõne sisse kruvitakse ja

mille ülesandeks on silindrisse lastava 
gaasi hulka reguleerida. Selleks on ta l küljeseinas kaks 
auku, üks suurem, teine väiksem; kumbagi neist võib 
kambrist silindrisse viiva augu kohale asetada. Regu
laatori välise otsa peale on kaks täh te löödud: ,,L“ 
(Larger — suurem) ja ,,S“ (smaller — väiksem); 
nende tähtede järele on näha, kuhupoole need augud 
on pöördud.

§ 9- Gaasiregulaatorit hoiab oma kohal 
G aasuegu laatöri hatori võti, mis otsapidi

regulaatorisse lõigatud neljakandilisse 
auku käib. Võtme teises otsas on aas ja tapp. Tapp 
käib vastavasse auku radiaatoriümbrikus ja hoiab 
võtme paigal. Aasapidi saab võtme saba üles kergi
tada ja tappi august välja tõsta, kui regulaatorit tahe
takse pöörata ehk välja kruvida. Selleks võib aasast 
kuuliotsa läbi pista.

§ 10. Gaasisilinder on toru, mille sees mänd 
G aasisilinder gaasiaugust tuleva gaasi ja laske vedru 

mõjul liigub. Tagumises pooles on tal 
allküljes tasapind, mida mööda ham m aslatt liigub; 
eestotsa pidi kruvitakse ta gaasikambri külge.

Vint, millega gaasisilinder gaasikambri peale kru
vitakse, on väga peene lõikega; teda peab koostvõtmise ja



kokkupanemise juures kõige suurema hoolega rikkumise 
eest hoitama. Samuti hoitagu selle eest, et kokkupanemi
se juures silindrit hammaslatiga ära ei rikutaks.

§ 11. Vintraua ümber on alumiiniumist ra-
Uadiaator <*N). diaator. Alumiinium on kerge, soojust 
hästi saatja  ja väljakiirgaja metall; kõrged tiivad, mis 
piki radiaatori keha on paigutatud, suurendavad 
kürgamispinda mitmevõrra ja hõlbustavad soojuse 
ära voolamist. Rauasuulise läbi sünnitatud tõmbus 
veab radiaatorist järjest värsket õhku läbi.

Radiaatori allküljes, eesotsas, on auk, kuhu gaasi- 
kamber mahub. Tagumises otsas on radiaatori pealtkü- 
jel tasapind, mis ümbriku vastava tasapinna vastu käib 
ja radiaatori omal kohal hoiab.

§ !-• Radiaatori ümber on kahest jä tkust 
R adiaatori ijn it-  koosseisev ümbrik. Otsjatku (90) ja 

n tagajatku (7i)  ühendab ümbrikuvöö (85),
mis mõlema jätku  otsas asenevate kraede peale käib. 
Ümbrikuvöö mõlemad otsad on püsti keeratud ja moo
dustavad kirbukaitse. Vöö parempoolse otsa sisemine 
külg on kirbualuseks, temasse on kirbu kinnitamiseks 
soon lõigatud. Pingule tõmmatakse ümbrikuvöö vöö- 
kruviga (88).

Kirpu nihutatakse Õigele kohale kirbupaigutamise 
kruviga (87)

Ümbriku peale käivad veel pandlavöö ja jalgade 
vöö (b), mille külge pannal ja jalad on kinnitatud.

Tagajatkul on kaks auku, üks regulaatori ja teine 
regulaatori võtme tapi jaoks.

Tagajatku tagumises otspinnas on augud v in t
raua ja gaasisilindri läbipanemiseks ja kehariivi jaoks.

B) Keha gnipp.
§ 13. Eesotsas on kehal kandiliselt lõigatud 

Keha (2 6 ) . vjncliga auk, kuhu vintraud sisse kruvi
takse — vintraua pesa.



Keha alumises küljes on kehariivi 'pesa, mille sisse 
kehariiv (68) käib. Kehariiv ühendab keha radiaatori- 
ümbrikuga ja takistab keha pöördumist, nii et lukk ja 
vintraud alati õieti vastamisi seisavad.

Kehariivi pesast vähe tagapool asub vedrusalve 
varn (65), mille peale vedrusalv haaki pidi käib.

Peale selle on keha põhjas avad hammasratta, 
päästiku ja triklivedru ümbriku jaoks, nuudid püs- 
tolipärataolise käepideme kinnitamiseks ja uure, kuhu 
pärapööra alumine hammas sisse käib.

Paremas ja vasakus küljes on kehal pikad pilud, 
kus sees vinnapideme vars edasi-tagasi võib liikuda — 
vinnapideme pilud. Kummagi pilu võib üles ja alla 
liikuva siibriga kinni panna. Siibritesse tehtud õnarad 
hoiavad, kui pilu siibriga on kinni pandud, vinna
pideme paigal. Need siibrid on sellega ühtaegu 
tolmulcaitseteks ja kaitseriivideks (32), mis vinna- 
tõm m atud kuulipildujat lahtiminemast takistavad,

Pare^nas küljes on veel kestaheitmise ava.
Keha ülemine pind. Eesotsa lähedal on keha ülemi

sel pinnal magasinisammas. Sammas on seest õõnes; 
samba õõnsuses on uure, mille taha magasiniriivi haak 
käib. Väljaspool on samba peal pikk hammas (63), mil
le peale magasinirummu nuut käib. Samba esikülge 
onjallotsas pilu lõigatud, kuhu sisse söötja link käib.

Magasinisambast tagapool on keha ülemises pinnas 
pikk pilu. See pilu on eesotsast padrunikujuline; seda 
osa kutsutakse söötmisavaks. Söötmisavast tagapool 
on pilu küljed sirgjoonelised; seda pilu osa mööda liigub 
edasi-tagasi söötja käitaja töötav hammas. Eespoole 
vasakus küljes on söötmisaval lühikene renn, kus sees 
söötja eespoolesse pressitud kühm liigub. Tagumine 
pool on söötmisaval nii konstrueeritud, et avasse läinud 
padrun luku ees m itte avast ei saaks välja hüpata. 
Selleks on pilu pealt nii pikal ulatusel ja sedavõrd kit-



sam, et avasse läinud padruni kübar enne kõrgemale ei 
saaks tõusta, kui kuul padrunipesasse on sattunud.

Söötmisava tagumisest otsast paremal pool on 
padrunikübara renn, mida mööda padrunikübara äär 
liigub, kui söötja magasinist väljakukkuvat padrunit 
söötmisava kohale toob. Tervel söötmisava pikkusel 
on keha pealmine pind ava poole liusalt kallak, et sööt
jas ava poole tulev padrun paremini avasse võiks libi
seda. Ava vasak külg on sellevastu järsk, et padrun 
tingimata avasse kukuks ja avast kuidagi üle ei libi
seks.

Söötmisavast vasakul on kestaheüja pesa, mille 
peale vedrutav kestaheitja pesa kaas (44) käib. K aant 
hoiavad oma kohal pesa eelotsa seintesse lõigatud uur- 
ded. Pesa põhjas on auk, kuhu sisse kestaheitja alu
misel pinnal olev tapp käib.

Keha pealmise pinna tagum ist osa ümbritseb m a
dal vertikaalne sein. Selle seina kõvera osa seespool, 
paremal ja vasakul küljel on kuus lühikest simsi. 
Nende simside alla käivad kehakaane jalaste küljes ole
vad riivid, mis kehakaant niiviisi paigal hoiavad.

Seina vasak ots on konksutaoliselt kõver ja on 
takistuseks, mis kehakaant ei lase kaugemale lükata, 
kui just vaja on. Seina parempoolne ots on sirge ja on 
abiks padrunite juhtimise juures.

Seina tagumise osa vastas, paremal pool, on renn, 
mille sees söötja saba allküljes olev niba liigub.

Seinast tagapool on keha õõnsuste kohal tugev 
neljakandiline liist. See liist annab kehale tarvilise 
tugevuse ja on ühtlasi aluseks, mille peale kehakaane 
saba käib, ja mis nii kehakaant tugevamini paigal 
hoiab.

Keha sisemine ehitus. Kehasse on kaks õõnsust 
puuritud: lukutee ja männatee. Neid teid mööda liigu
vad lukk ja mänd hammaslatiga. Lukutee seintesse on



neli nuuti lõigatud, kus sees luku ja söötja käitaja tugi- 
liambad liiguvad. Lukutee eesotsas, seal, kust söötmis- 
ava algab, on lukutee seintes lukustusõnarad, kuhu 
tugihambad padrunipesa sulumise ajal sisse lähevad. 
Lukutee vasakusse seina on kestaheitja pea ja saba 
läbikäimiseks.

Männatee põhi on tasapinnaline, hammaslati liiku
miseks.

§ 14. Kehakaas (13) käib parajasti keha pealmi-
Kchakaas gej pinnai oleva vertikaalse seina peale. P a

remal ja vasakul on tal allküljes jalased, 
mille küljes keha seinasimside alla käivad riivid  asuvad. 
Eesotsas, vasakul, on kehakaanel keel, mis seina konk- 
sutaoliselt kõvera osa vastu käib ja sellega kaane õigele 
kohale sattum ist kindlustab. Ühtlasi kannab see keel 
oma vinklis paremale pöördud osa küljes vadrunirõhu- 
tist (40).

Padrunirõhutis on kahest lehest koosseisev lapik- 
vedru, mis padruni magasinist lõpulikult välja surub. 
Ta käib kaanekeele alla oleva 'padrunirõhutise pesa 
uuretesse; paigal hoiab teda väike tapp, mis pesa 
põhjast läbipuuritud auku käib.

Padrunirõhutise pesast tagapool moodustab keha- 
kaane terve esimene osa magasini hoidkäppade pesa. 
Neid käppe on kaks, kumbki neist pöörleb kehakaane 
külge kinnitatud tapi otsas. Selle järele, kuhupoole 
nende käppade otsad on pööratud, nimetatakse neid 
magasini vasakpoolseks (29) ja parempoolseks (28) hoid- 
laipaks. Vasak käpp ja vasaku käpa tapp kannavad 
num brit 1; vasak käpp käib vastu kerekaant. Parem 
käpp ja parema käpa tapp kannavad num brit 2. Pare
ma käpa ots on paksem ; see paksem osa toetub vastu 
kehakaant, nii et käppade eneste pinnad kokku ei pu- 
tu  ja üleliigset õõrumist ei teki. Kummalgi käpal on 
lühike saba, mis vastu kehakaane seina toetub ja 
sellega käpa liikumist piirab.



Käppade taga on magasini hoidkäppade vedru (27). 
See on keskelt väikse tapiga käppadepesa tagumise 
seina külge käiv lapikvedru. Kumbki vedruots toetub 
vastava käpa pika haru vastu ja lükkab seda ettepoo
le. Parema käpa vastu toetuval vedruotsal on üks külg 
vinklisse keeratud. See osa toetub vastu käpa alumist 
pinda ja ei lase nii käppi tappide otsast ära kukkuda.

Käppade pesa tagumises seinas on auk, kuhu sisse 
käppade vedru tapp käib. Tahapoole tuleb see auk laia 
ja sügavasse renni välja, kust kaudu vedru tapi august 
väljalükkamiseks kuuliotsa võib sisse pista.

E t kaane raskust kergendada ja õõrumist kaane 
ning söötja vahel vähendada, on kaas alt õõnsaks teh
tud ja temale tarvilise tugevuse andmiseks ning söötja 
toetamiseks ainult kaks ribi jäetud.

Kehakaane tagumine ots — kehakaane saba — on alt 
õõnes ja passib selle õõnsusega parajasti keha tagum i
ses otsas asuva liistu peale. Pealt on see saba pääsukese 
sabasse lõigatud liist, mille peale sihikualus käib.

§ 15. K.k. Lewis’il on vertikaalse raamiga ja kruvi 
abil tõstetav dioptersihik. Ta koosneb: sihiku- 

alusest (\\),sihikualuse vedrust (8), sihikualuse vedru 
kruviga (9) sihikuraamist( 14), kaelusest (20) ja tõste- 
kruvist (116). Sihikualus käib pääsukesesabataolise 
nuudiga kehakaane saba peale; peale selle toetuvad 
aluse küljed kahelt poolt vastu kehakaane keskel olevat 
valtsi, misläbi aluse õigel kohal püsimine kindlustatud 
on. Raam  on aluse külge kinnitatud sihikuraami teljer/a 
(24). Telge takistab oma august välja põrumast traa 
dist tehtud sihikuraami telje pulk (23) ehk plint. R aa
mi hoiab püstitõstetud ehk mahaklapitud horitsontaal- 
ses asendis paigal sihikualuse vedru (8), mis sihikualuse 
vedru kruviga (9) kehakaane külge on kinnitatud. Diop- 
terauku kandja kaelus (20) liigub raami mööda üles 
ja alla tõstekruvi (116) abil. Tõstekruvi pea. (117) on alt



hambuline. Need poolümargused hambad libisevad 
kruvipea pööramisel tugeva õõrumisega üle tõstekruvi 
pea vedru (119) otsa, mis pööramise seisma jätmisel sel
gesti kuuldava naksuga kahe hamba vahesse kargab. 
Hammaste vahed on nii valitud, et hõlbus oleks meeles 
pidada, mitme naksuga ühe jaotuse pealt teise peale 
saab üle minna.

Jaotused sihikuraamil vastavad sihikulistele las
kekaugustele jardides.

§ 16. Vedrusalve (61) m ahutatakse hammasratas
Yedrusiih ;a laskevedru ühes nende juure kuuluvate

((,1>- osadega.
Eesotsas on vedrusalvel haak, millega ta  kehapõh- 

ja küljes olevasse vedrusalve varna kinnitatakse. H aa
gi välisesse pinda on lai renn lõigatud. Sinna mahub 
kehariiv vedrusalve külgepanemisel ja küljestvõtmisel. 
Salve tagaääres on hammasratta link  (46), mis vedru 
maha jooksta ei lase, kui salv kuulipilduja küljest ära 
võetakse. Lingil on kaks vastastikku vinklis h a ru ; salve 
külge on ta  hammasratta lingi teljega (48) kinnitatud, 
mille ümber ta  pöörelda annab. Selle lingiharu vastu, 
mis ham m asratta poole on pöördud, vajutab U-taoline 
hammasratta lingi vedru (49); teine haru ulatab salvest 
tahapoole välja. Kui salv kuulipilduja küljest ära 
võetud, litsub vedru lingi esimese haru vastu ham- 
m asratast, nii et vedru maha jooksta ei saa. Kui salv 
kuulipilduja külge on pandud ja püstolipärataoline 
käepide oma kohale lükatud, litsub viimane lingi ta 
gumise haru üles ja laseb vedru töötamiseks jälle 
vabaks.

Vedrusalve seintes on augud, kust vedru pinge- 
kruvi (56) läbi käib. Salve paremal seinal on väljaspool 
nuut, kuhu pinge kruvi pea sisse käib ja mis pingekruvi 
ja vedrurulli keerlemast takistab, kui ham m asratas ja 
vedrukarp keerlevad. Seespool on salve vasakul seinal 
madal sõõrikujuline süvend, mille sisse ham m asratta 
vasak külg passib.



Hamrnasratas (52) on ühe põhjaga madal silinder, 
mille põhjast pingekmvi läbipanemiseks auk on läbi 
puuritud. Silindri välisel pinnal on 52 ham m ast; silind
ri sisemisel pinnal on hammas, mille peale vastav nuut 
vedrukarbi pinnal käib, nii et hamrnasratas ja vedru- 
karp alati koos liiguvad.

Vedrukarf (53) on õõnes silinder, mis hammas- 
ra tta  sisse käib ja mille sisse laske vedru on ära 
m ahutatud.

Laskevedru (55) on lai spiraalvedru. Välises otsas 
on tal kaks neetaolist tappi (59), millega ta  vedru
karbi ääre külge on kinnitatud; sisemine ots on tal 
haaki keeratud ja käib vastavasse auku vedrurullis.

Vedrurull (57) on väike õõnes silinder, mille 
külge vedru sisemine ots on kinnitatud ja mida ta  sisse 
kruvitud pingekruvi liikum atalt paigal hoiab.

§ 17* Päästumehanism on paigutatud oma-
Püstolipäratao- ette kehasse, mille tagumine ja alumi-

, käePi(le. ia ne osa vüstolivärataolise käeyideme
paastumehanlsm. ̂ja trikük(39) moodustavad.
Kinnihaaramise hõlbustamiseks on käepidemel puust 
yõsed. Päästumehanism! keha külgede ülemiste äärte 
lähedale on kaks kitsast nuuti lõigatud. Need nuudid 
hoiavad päästumehanismi keha paigal. Pealmise 
pinna sisse lõigatud pika soone sisse on m ahuta
tud trikliõlad, triklivedru ümbrik triklivedruga, pääs
tik  ja pärariiv. Pealmise pinna eesotsas on veel teine 
lühikene soon, kuhu sisse ham m asratta lingi tagu
mine haru käib.

Trikkel (30) on kolmeharuline ja on kinnitatud 
triklitelje(33) peale. Alumine haru ulatub triklikaitses- 
se, ta  peale vajutatakse sõrmega päästmise juures. 
Ülemisest kahest harust käib esimene triklivedru üm b
riku seinas olevasse auku ; tagumine haru lõpeb sõraga, 
mille vahele päästiku esimene õla käib.



Triklivedru ümbrik (42) on Õõnes silinder, mille 
sisse triklivedru (41) on m ahutatud. Triklivedru on spi
raalvedru, mis ümbrikku ja sellega ühenduses olevat 
trikliharu ülespoole surub. Selleläbi surutakse trikli- 
saba ettepoole ja päästiku tagumine õla ülespoole, 
kui trikli saba peale vajutada. Triklivedru ümbrik 
ulatub selle juures vastavasse pesasse kuulipilduja 
keha põhjas ja hoiab terve päästumehanismi keha 
oma kohal, kui pära kuulipilduja küljest ära võe
takse.

Päästik (91) on mehanismikeha külge kinnitatud 
päästikutel]ega (120), mille ümber ta  pöörelda võib. 
Päästik on kahe õlaga kang, mille esimene õla trikli ta 
gumise õla sõra vahel käib ja trikli liikumisi edasi 
annab, kuna tagumine õla tugeva, kandilise päästiku- 
nokaga lõpeb, mille taha vinnatõmbamisel hammas- 
lati vinnakhammas kargab.

Päästumehanismi keha tagumisse otsa on pai
gutatud pärariiv (7). Pärariivi surub oma kohale 
spiraalvedru — pärariivi vedru (10). Pärariivi tah a
poole liikumist piirab pärariivi pulk.

§ 18. Pära (3) on samase ehitusega nagu püssipära. 
l*ära (.{). Kuulipilduja keha külge kinnitatakse ta  pära- 
pööraga (5), mis pära puuosa külge pärapööra kruviga 
(4) on kinnitatud. Pärapööral on kuulipilduja kehaga 
ühendamiseks õõnes ümargune tapp nelja kõrvaga, 
mis lukutee õnaratesse käivad. Tapist allpool on 
pärapööra hammas,'' mis keha põhjas olevasse uur
desse käib ja millel lõige sees on, kuhu pärariiv 
sisse käib.

Kaba on lõhkemise eest kaitstud kabarauaga 
(1), mis pära külge kobarana kruvidega (2) on kinni
tatud.

Pärast läbi on auk puuritud, kuhu õlitoos 
sisse käib. Õlitoosi kaane külge on õlipintsel kinni
tatud.



C) Gaasi rõhumist liikumiseks muutvad osad.

§ Gaasiaugust gaasisilindrisse tungiv
^aas 7n̂ nna (79) peale, seda

’ “ tahapoole tõugates ja ühes männaga 
teisi liikuvaid osasid tööle pannes. Gaaside rõhumise 
võtab vastu männa jämedam eesots — männakarikas 
(140,141). Märmakarikas on eestotsast välja õõnestatud 
(140). Välisele pinnale on karikal neli laia soont lõiga
tud, nii et gaasisilindri seina vastu ainult neh kitsast 
rõngast (141) õõruvad. Selleläbi on silinder küllalt 
hästi sulutud, nii et suuremaid gaasihulkasid märma- 
karikast mööda ei saa tungida, kuna õõrumine palju 
väiksem on ja tahm, mida karikarõngad gaasisilindri 
pinnalt maha õõruvad, soontesse jõuab libiseda ja 
männa liikumist ei takista.

Männa tagumise otsa külge on lõdva vindiga ja 
männa ühendusyulgaga (75) hammaslatt (72) kinnitatud. 
Hammaslati alumisel küljel on 60 hammast, mis männa 
liikumise hammasrattale edasi annavad. Lati alumise 
pinna tagumises otsas on vinnakhammas, mis päästiku 
noka taha käib ja kuulipildujat vinnas hoiab.

Külgede peale on hammaslatile kaalu kergendami
seks sügavad lohud lõigatud.

Lohkudest tagapool on neljakandiline auk vinna- 
pideme kinnitamiseks.

Vinnapideme augu kohal on hammaslati pealmi
sel pinnal lööknõela alus, mille külge lööknõel on kin
nitatud. Lööknõela alus on ühtlasi männa liikumise 
edasiandjaks lukule. ? v ^  |

§ 20. Vinnapidemel (38) on õhuke neljakan- 
Vi-apide vars ja ümargune pea, millest kuu-

lipilduja vinnatõmbamise juures näppu
dega kinni võetakse. Vinnapideme varrel on kaks kit
sast ja madalat õlga, mis teda kuulipilduja keha külje 
sisse lõigatud pilust, kus ta edasi-tagasi liigub, välja 
ei lase kukkuda.



D) Lasku sünnitavad ja tühja kesta väljaheüvad 
osad.

§ 21. Lukk (37) on tugev, õõnes silinder, mis la- 
Lukk (37). suks padrunipesa kinni sulub. Esimene ots 
on tal padrunipõhja jämeduselt välja puuritud; seda 
väljapuuritud osa, mille vastu lasu ajal padrunipõhi 
toetub, nimetatakse lukutaldrikuks. Lukutaldriku kes
kel on auk lööknõela läbipääsemiseks. Lukutaldriku 
seinad on neljast kohast välja lõigatud. Kõige suurem 
väljalõige m ahutab enesesse padrunikübara peataja; 
kaks väljalõiget on tõmbikute ärapaigutam iseks; kõi
ge väiksemasse väljalõikesse mahub padrunipesa sul
gumise ajal kestaheitja pea.

P ikuti on luku sisse kõver pilu — löökraua aluse 
tee — lõigatud.

Tagumises otsas on luku pinnal neli tugihammast, 
mis lukutee juhtivates nuutides liiguvad ja padruni
pesa sulumisel lukutee lukustavatesse õnaratesse sa
tuvad. Tugihammaste tagumised parempoolsed nurgad 
on ümargusteks lõigatud, et luku pööramist hõlbusta
da, kui tugiham bad lukustavatesse õnaratesse satuvad. 
Ülemine hammas on pealt tasapinnahne, et söötja te 
mast vabalt saaks üle käia. Vasakul hambal on parem 
esimene nurk libamisi maha lõigatud, et kestaheitja 
saba liikumist hõlbustada. Lukuõõnsuse tagumises 
otsas on kandilise lõikega vint söötja käitaja sisse- 
kruvimiseks.

Tagumisel otspinnal on lukul kaks õlga, mis söötja 
käitaja eespinnal olevate õlgade vastu käivad ja luku 
vasakule pöördumist piiravad. See luku vasakule pöör
dumise piiramine tagab, e t luku lahtipööramisel tugi
hambad õieti lukutee juhtivate nuutide vastu satuvad.

% 22. Mõlemad tõmbikud (45) on tugevad lapik- 
Tõmbikad vedrud, mis luku välispinda lõigatud tõrn- 

bikupesadesse on paigutatud. Tõmbiku ees
otsas on küüs, millega tõmbik padrunikübara äärt haa-



rab, ja tapp, mis pesa põhjas olevasse auku käib. 
Tõmbiku tagumise otsa alumine äär moodustab 
riivi, mis pesauuretesse käib ja tõmbiku pesas 
paigal hoiab.

§ 23. Lööknõel (50) on lühike, eest kooniliselt 
t eravaks tehtud pulk, mis lööknõela plindi- 

° ga (47) lööknõela aluse külge on kinnitatud.

§ 24.  ̂ Kestaheitja (21) on Õhuke, kõver hoov, 
Kestaheitja mjs allküljes oleva tapi otsas pöörleb.

Ettepoole pööratud kitsast otsa nim eta
takse kestaheitja peaks, tagum ist laia — kestaheitja 
sabaks. Kestaheitja on saba poolt kergelt allapoole kõ
veraks paenutatud, et saba parajasti vasaku lukuhamba 
kohal oleks, kui pea oma pesaga lukutaldnku seinas 
ühel tasapinnal on.

E) Söötmist toimetavad osad.

.... I  Söötja (34) on magasinisamba kui telje üm-
Söötja (34). kgj. pööriev plaat, mis kehakaanel pare
male ja vasakule liikudes magasinist väljalangevaid 
padruneid söötmisavasse saadab.

Eesotsas on söötjal auk, millesEsöötja teljeks olev 
magasinisammas läbi käib. Augu paremas ääres on 
neljanurgeline sälk, mis söötja pealepanemise ja ära
võtmise juures magasinisamba ham bast üle juhitakse. 
Söötja eesotsa külge on veel kinnitatud söötja link (66), 
mis magasinisamba eesseina lõigatud pilussse käib ja 
söötjat töötamise juures üles ei lase tõusta.

Söötja esipooles on eest kitsas, tagant lai ava — 
söötmistee — kustkaudu padrunid kuulipilduja keha 
söötmisavasse satuvad. Söötmistee vasakul äärel, 
sealkohal, kus tee laiemaks läheb, on vähe ülespoole 
kõveraks keeratud koht. Seda ülespoole kõveraks kee-



ratud kohta nimetatakse kuulihoidjaks — ta hoiab 
söötja paremalt vasakule liikumise juures kuuli õigel 
kohal. Kuulihoidjast vähe tagapool asub söötja vasa
kul serval kõveraks keeratud keel — 'padrunihoidja. 
Padrunihoidja ei lase padrunit, kui see padrunirõhuti- 
sealt välja tuleb, ülespoole hüpata. Lai sälk kuulihoid- 
ja ja padrunihoija vahel on selleks, et magasini sisemi
sed eralduspulgad söötjast magasini liikumise juures 
üle peaseksid.

Söötmisteest tagapool on söötja ülemisel pinnal 
kolm tappi. Parempoolse tapi otsa käib söötja käpp 
(35); keskmine väike tapp piirab söötja käpa ettepoole 
liikumist; vasakpoolse, kõige pikema tapi taha käib 
söötja käpa vedru (36) väiksem haak. Käpavedru käib 
käpa laia otsa ümber olevasse soonde, kuna väike 
silmus, millega vedru suurem haak lõpeb, käpa all- 
küljes oleva tapi otsa käib.

Söötja tagumise poole — söötja saba — abil paneb 
lukuga ühendatud söötja käitaja söötja liikuma. Sel
leks on söötja saba all küljes soon, mille sees söötja käi
taja töötav hammas liigub. Kuna see hammas sirgjoone
liselt edasi-tagasi liigub, söötja saba aga kõver on, siis 
liitub söötja paremale ja vasakule.

Söötja saba vasaku tagumise nurga all on väike 
neljakandiline tapp. Selle tapi vastu toetub viimase 
võimaluseni tagasi jooksnud luku ülemine tugihammas 
ja hoiab söötja niikaua paigal, kuni söötja käitaja 
töötav hammas jälle söötja saba soonde läheb ja sööt
ja liikuma paneb.

§ 26. Söötja käitaja (31) on ümargune kork, 
Söötja käitaja m[s järsu vindiga lukuõõne tagumise otsa 

 ̂ ^ sisse kruvitakse. Lukupõhja vastu käival 
pinnal on tal kaks õlga, mis teda sügavamale ei lase 
luku sisse kruvida, kui vaja, ja mis omalt poolt luku 
vasakule pöördumist piiravad.



Nagu lukul, nii on ka söötja käitajal neli tiujiham- 
yaast, mis lukutee juhtivates nuutides liiguvad. Söötja 
käitaja liikumine on aga ainult sirgjooneline. Luku 
paremale pöördumise ajal surub järsk vint, mille abil 
lukk söötja käitajaga ühendatud on, viimase veidi 
tagasi. Luku vasakulepöördumisega läheb söötja 
käitaja jälle vastu lukku ja liigub ühes viimasega 
tagasi.

Söötja käitaja ülemine tugihammas on kahejärgu
line. Ülemine osa — söötja käitaja töötav hammas — ula
tab läbi kuulipilduja keha ülemises pinnas oleva pilu 
söötja saba soonde ja paneb söötja liikuma.

§ 27. LewisH kuulipildujal on padrunimaqasin osa 
Magasin, söötmismehanismist ja nimelt liikuv osa selles 
mehanismis. Sellepärast võib iga rike magasini osades 
söötmise täiesti seisma panna; magasinidega käidagu 
eelmise põhjal kandmise, pealepanemise ja pealtvõtmise, 
samuti ka täitmise ja vedamise juures äärmiselt ettevaat
likult ümber.

Magasin koosneb järgmistest osadest:
a) Magasinikeha^Vi).Magasinikeha on terasplekist 

pressitud, hambulise küljepinnaga madal silin
der. Küljepinnal on tal (väljastpoolt vaadatult) 
25 kitsast soont ja 25 laiemat hammast. K it
saste soonte sisekülgedele on needitud õhuke
sed liistud, mis padrunikübarate ääri paigal 
hoiavad. Keha põhja keskel on suur ümargune 
auk; selle augu ümber on keha sissepoole eral- 
duspulkade rõnga needidega (69) eralduspulkade 
rõngas (51) needitud, mille küljes 25 eraldus- 
pulka (70). Need pulgad eraldavad üksteisest 
kõrvutiseisvaid padruneid ja hoiavad neid 
magasinis oma kohal.

b) Magasinirumni (58). Magasinirumm on alumii
niumist silinder magasinisamba jämedusele



vastava õõnega. Seda õõnt pidi käib rumm 
magasinisamba o tsa ; pikuti on õõnes nuut, mis 
magasinisamba hamba peale käib, nii et kuuli
pilduja töötamise juures rumm paigal seisab, 
kuna magasinikeha ühes selle külge needitud 
eralduspulkade rõngaga keerleb.

Rummu peale on kaks sügavat soont lõiga
tud, kuhu kuulid sisse käivad. Ülemine soon 
on alumisega vinditaoliselt kallaku osa läbi 
ühenduses, nii et mõlemad sooned ühtlase ka- 
naali moodustavad, kustkaudu padrunid 
järgimööda söötjasse lähevad. Kanaal lõpeb 
magasinirummu suuga, kustkaudu padrunid 
rnagasinist välja lähevad. Suu vastas on 
rummul kallakpind, mis magasinikeha keerle
misel padruni rnagasinist lõpulikult välja 
surub.

c) Magasinikaas (67). Magasinikaas on õhuke 
plekkratas, mis kuue poldiga (54) rummu külge 
on kinnitatud. See kaas katab suurt auku keha 
põhjas; kaane ja  rummu vahel võib magasini
keha vabalt pöörelda.

Keskel on kaanel auk; augu üm bert on 
kaas kõrgemaks pressitud; selle läbi tekki
vasse uurdesse on m ahutatud magasiniriiv 
oma vedruga.

d) Magasiniriiv (62). Magasiniriiv on lapik rõngas, 
rais magasinikaane alla on ära m ahutatud ja 
mille küljest pikk kõver keel rummuaugu sisse 
ulatab. Selle keele ots läheb magasini samba 
otsapanemise juures samba õõnsuses asuvasse 
uurdesse ja hoiab magasini kõrgemale tõusmise 
eest. Tähendatud uurdesse litsub riivi magasi
niriiv i vedru (60).



Koostvõtmine.

( Idised reeglid. Koostvõtmisel kõik osad järjekorras 
§ pulita lina või laua peale panna, et

neid liiva, tolmu või muude rikete eest hoida.
Korraliku hoolekandmise ja ettevaatliku ümber

käimise juures on rikked haruldased. Iga rikke põhju
seks on suuremalt osalt ettevaatuse ja hoolekande 
reeglite m ittetäitm ine.

Kus õpekuulipildujad puuduvad, ühendada mate- 
jaal-osa õpetamine puhastamisega, et üleliigseid koost- 
võtmisi ja kokkupanemisi ära hoida.

§ 29. Koostvõtmisel eraldatakse osad järg- 
llldine järjekord mjses järjekorras: 

koostvotmisel. t  t v -1. ra ra .
2. Päästumehanismi keha.
3. Vedrusalv.
4. Kehakaas.
5. Söötja.
6. Vinnapide.
7. Mänd hammaslatiga ja lukk.
8. Kehariiv.
9. Keha.

10. Gaasi regulaatori võti.
11. Gaasi regulaator.
12. Ümbrikuvöö ja radiaatoriüm briku osad.
13. Gaasisilinder.
14. Gaasikamber.
15. Rauapea.
16. Radiaator.

§ 30. Enne koostvõtm/isele asumist järele vaa - 
data, et kuulipilduja vinnas ei oleks, s. o., 
et vinnapide keha pilu eesotsas oleks.

1. Pära. Pärariiv kuuhotsaga ettepoole litsuda, 
samal ajal pära ' / 8 ringi vasakule pöörata,



siis pära tahapoole keha küljest ära tõmmata. 
Mitte murda ega loksutada \
Pärapööra ja kabarauda ei võeta pära küljest ku
nagi ära.

2. Püstolipärataoline käepide pihku võtta ja trikli 
peale vajutades, nagu laskmise juures, päästu- 
mehanismi keha tahapoole nuutidest välja tõm 
mata.

3. Vedrusalve tagumine ots allapoole vajutada, 
nii et hammasratas enam hammaslati külge ei 
puutuks. Enam asti kukub vedrusalv peale pääs- 
tumehanismi keha eraldamist iseenesest alla 
Vedrusalv varna pealt ära tõsta.

M ä r k  u s: Vanemat tüüpi vedrusalvedel 
ei ole haagi eesküljes lõiget, mis salve üle keha- 
riivi laseb ära võtta. Niisuguseid vedrusalvi ei 
saa enne eraldada, kui kehariiv on välja võetud.

4. Sihikuraam üles tõsta ja kergete Melöökidega 
sihikuraami pihta kehakaas tahapoole põrutada 
ja pealt ära tõsta.

5. Söötja link kuuliotsaga magasinisamba pilust 
ettepoole välja litsuda, söötjat sellevõrra pare
male pöörata, et auguservas olev sälk samba- 
hamba kohale tuleks, siis söötja samba pealt 
ära tõsta.

Lingi lahtilükkamise juures kuul vertikaalselt 
hoida! Söötjat äratõstmise juures mitte murda ega 
paenutada!

6. Vinnapide viimase võimaluseni tagasi tõm m ata 
ja hammaslati seest välja võtta.

7. Mänd hammaslatiga ja lukk välja võtta. 
Lukk lööknõela aluse pealt ära võtta.

8. Kehariiv kuuliotsaga tahapoole suruda ja välja 
võtta. Kui vedrusalv veel küljes, siis nüüd ära 
võtta.



9. Keha raua küljest lahti kruvida. Kui vint väga 
pingul käib, võib puuhaamriga kergelt keha külje 
peale koputada. Kui vint kerge koputamisega jä 
rel ei anna, tuleb ta  sooja petrooleumi sees 
ära leotada.

10. Kuuliots gaasi regulaatori võtme aasast läbi pan
na ja võtmesaba parajasti niipalju üles tõsta, et 
võtm etapp oma august välja tuleb.

11. Gaasiregulaator välja kruvida.
12. Gaasiregulaatori võtit kruvikeerajana ta rv ita 

des ümbrikuvöö kruvi lahti keerata, vöö pealt 
ära võtta ja ümbriku jätkud üksteisest eraldada.

13. Radiaatoriümbriku tagajatk radiaatori pealt ta 
hapoole ära tõm mata. Kerge koputamine üm b
riku pihta on vahest tarvilik. Selleks tarvitada 
ainult puuhamrit.

14. Gaasisilinder gaasikambrist eraldada. Lahti
kruvimiseks võib võtmena tarvitada silindrisse 
tagasipandud mända, mida lööknõela alust pidi 
keeratakse.
Jõudu mitte tarvitada \ K ui vint pingul käib, 
sooja petrooleumi sees leotada]

Mõ.Gaasikamber ära kruvida. Selleks tarv itada sama 
võtit, mis rauapea ärakruvmiseks m ääratud.

16. Rauapea selleks m ääratud võtmega ettevaa- 
likult ära kruvida.

17. Vintrauda ühes radiaatoriga, suud allapoole 
hoides, õrnalt vastu puupakku koputada. Selle 
juures libiseb radiaator rauapealt ära.

Ärgu püütagu radiaatorit eraldada jõuga! Kui 
radiaator õrna koputamisega ei eraldu, lasta ta  
ühes rauaga kuuma vette, mille järele ta  kergelt 
eraldub.

Ühes radiaatoriga tuleb ka gaasikatnbri vöö 
raua pealt ära.



Kokkupanem ine.

t § 31. Kokkupanemist toimetada ümber-
Uldised reeglid, pöördud järjekorras, s. t. osad, mis vii
maks küljest võetud, pannakse kõige enne külge.

K us küljestvõtmise juures ettevaatust nõutud, seal 
talitada ettevaatlikult ka külgepanemise juures.

§ 32. 1. Gaasikambri vöö olgu Õieti raua peal.
Iseäralist^tähel- täh t „ F “ eespool, 
paniiv^nõudvad 2. Gaasisilinder külgekruvimise ajal 

otse vinklis vastu gaasikambrit hoida, 
vinte mitte rikkuda.
3. Söötja käitaja lõpuni luku sisse kruvida.
4. Vinnapide paigale asetada, kui lukk kõige tagumises 

asendis on, lõpuni oma auku pista ja siis viimase või
maluseni ettepoole lükata, enne kui söötjat hakatak
se paigale panema.

5. Söötja olgu paremal, kui kehakaant hakatakse 
peale panema.

6. Söötja käpp, söötja käpa vedru ja magasini hoid- 
käpad nende vedruga hoolega üle vaadata ja veen
duda, et nad Õieti paigale aseneksid, enne kui keha- 
kaas peale pannakse.

y .

Üksikute osagruppide koostvotm ine ja kokku
panemine.

§ 33. Selleks määratud torniga päästiku telg 
Päästiku grupp. välja lüüa ja päästik välja võtta.

Trikli telg välja lüüa ja trikkel välja võtta.
Triklivedru ümbrik ja triklivedru välja võtta.



Pärariivi plint välja lüüa, pärariiv ja pärariivi 
vedru välja võtta.

Kokkupanemine — ümberpöördud järjekorras. 
Selle järele vaadata, et telgede otsad oma aukude äärtest 
üle paistma ei jääks.

§ 34. H am m asratta lingi tagumine haru ülespoole 
Vedrnsalv. suru(j a ja vedru lõdvale lasta, ham m asratast 
käega hoides, et vedru mahajooksmine liig järsk ei 
oleks. Selle järele tuleb pingekruvi pea ise, kui vedru 
terve, salve õlgade vahelt välja. Kui aga vedru katki 
on, siis linki üleval hoides pingekruvi saba pihta ko
putades, vedru lõdvendada katsuda.

Pingekruvi lõpuni välja kruvida.
Hammasratas salvest välja võtta.
Vedrukarp ham m asratta seest välja võtta. Kui 

vaja, kuuliotsaga vedrurulli peale vajutada.
Vedrurull välja võtta.

H am m asratta linki võib ainult äärmisel ju h 
tumisel ära v õ tta ; siis peab lingi telje torniga välja 
lööma.

Kokkupanemine — ümberpöödud järjekorras:
Vedrurulli paigalepanemise juures vaadata, et 

vedru ots õieti rulli külge oleks kinnitatud. Vedru 
sissepoole keeratud ots peab augu ümargusest äärest 
üle olema.

Vedrukarbi sissepanemise juures vaadata, et ham 
mas õieti nuuti satuks.

Kui ham m asratas vedruga salve on pandud, 
pingekruvi käega niipalju sisse keerata, et ta  peaaegu 
kohale läheks, siis kruvipead salveseina õlgadega 
kohakuti hoides vedru ham m asrattaga niikaua üles 
tõm mata, kuni kruvipea täielikult oma pesasse 
läheb.



§ 35. Padrunirõhutise tapp kimliotsaga oma au- 
Kehakaas. gUŜ välja suruda, siis rõhutis pesa uure- 
test välja lükata.

Magasini hoidkäppade vedru tapp kuuliotsaga 
oma pesast välja litsuda. Käsi vedru vastas hoida, et 
vedru eemale ei lendaks. Käpad tappide otsast ära 
tõsta.

Sihikuraami telje plint välja võtta, telg välja lüüa. 
Alusevedru kruvi välja kruvida, vedru välja võtta.

Alus eraldatakse ainult äärmisel juhtumisel.
Kokkupanemine — ümberpöördud järjekorras. 

Magasini hoidkäppadel ja tappidel olgu numbrid 
kooskõlas.

§ 36. Söötjakäpp tapi otsast ära tõsta, siis vedru 
Söötja, e r a l d a d a .  Kokkupanemisel enne vedru paigale 
panna, siis käpp tapi otsa asetada.

§ 37. Kuuliots tõmbiku küüne alla panna ja tõm- 
Tõmbik. pipu 0t sa niikaua tõsta, kuni tõmbiku tapp 
parajasti oma pesast välja tuleb; siis tõmbik pesast 
välja tõmmata. Tõmbiku väljavõtmise juures mitte 
enam jõudu tarvitada, kui hädasti vaja on.

Tõmbiku paigalepanemiseks tõmbiku tagumine 
ots pesa uuretesse juhtida, siis lukk pihku võtta ja, 
pöidlaga tõmbikut pesa kohal hoides, teda vastu lauda 
rõhuda ja nii oma kohale saata.

§ 38. Kestaheitja väljavõtmiseks kestaheitja pesa 
kaane tagumine ots kuuliotsaga üles tõsta ja 

kaas pesa pealt ära võtta. Kestaheitja välja võtta, 
saba ees. Alt võib teda kuuliotsaga kergitada.

Sisse pannakse kestaheitja peaga ees.
Kaitseriivi väljavõtmiseks riiv üles tõsta, kruvi

keeraja riivi keskkoha alla pista ja siis riiv välja kan
gutada. Selle juures käsi lingi kohal vastas hoida- 
et ta välja ei lendaks.



Erimäärused koostvõtmisc ]«i kokkupanemise kohta.

§ 39. K oostvõtm ised ja kokkupanem ised ja-
Koostvõtniist« gunevad oma o tstarbe  kohaselt järg- 
jagamme liiki- liikidesse:

a) K oostvõtm ised ja kokkupanem ised 
igapäevase väikse puhastam ise juures.

b) K oostvõtm ised ja  kokkupanem ised täieliku 
puhastam ise juures.

c) K oostvõtm ised ja  kokkupanem ised katk ilä i
nud osade vahetam ise juures.

§ 40. Esimese teenistusaasta sõdureil on luba,
Õigused koost- ainu fc neid koostvõtmisi ja kokkunane- 

votiniseks. , 7 • • •• «m isi toimetada, m is igapaevase vai
kese puhastamise juures ette tulevad. Need on koost
võtm ised, mis § 29, punktides 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 
7, 10, ja  11 all on ära tähendatud . K ui laskm iste 
juures rike e tte  tuleb, mis suurem at koostvõtm ist 
ehk üksikute osagruppide lahu tam ist nõuab, to im e
tav ad  seda vanem ad sõdurid, allohvitserid ehk oh
vitserid, kel seks õigus on.

Teise teenistusaasta sõdurid võivad to im etada kõi
ki koostvõtm isi ja  kokkupanem isi, mis täieliku  puh as
tam ise ja  sagedam ini e tte tu leva te  osadevahetam iste 
juures e tte  tulevad. Need on koostvõtm ised, mis § 29, 
punktides 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, §§ 34, 35 (sihikusse 
puu tuv  osa välja  arvatud), 36, 37, 38 on ära täh en d a
tud.

K õiki m uid koostvõtmisi ja kokkupanem isi võivad 
to im etada a inu lt:

a) väeosa relvurid relvurohvitseri järel vaatuse a l l ;
b) kom panide relvurallohvitserid  ja  kõik ohvitse

rid, kui neil selleks tarvilised abinõud ja  töö
riistad  on. Selle juures peetagu silmas, et 
rahuajal koostvõtm isi ja kokkupanem isi, mis



§ 29, punktides 13, 14, 15, 16, §§ 33, 34 
(sihikusse puutuv osa), on ära tähendatud, 
ainult hädakorral väljaspool töökoda võib ette 
võtta, näiteks, laskmiste ajal töökojast väga 
kaugel oleval laske väi j ai. Kui iganes võimalik, 
toim etatagu neid alati töökojas.

§ 29, punktides 15 ja 16 äratähendatud eraldusi 
ka sõjaajal võimalikult töökojas ette võtta.

§ 41. Eelmiste reeglite alla ei käi:
Erandid ee! a) Õpepataljoni ja õpekompanide õpila-
- ^ e e , .  se(j ? p-gg juba esimesel teenistusaastal 

ka kõik teise teenistusaasta sõduritele 
lubatud koostvõtmised ja kokkupanemised 
peavad ära õppima.

b) Teatava tehnilise ettevalmistusega sõdurid, 
kelle kätte keerulisemaid koostvõtmisi varem 
võib usaldada. Niisugustele sõduritele võib 
kompaniülem ka varemalt lubada kõiki tarvilisi 
koostvõt misi toimetada. Tarbekorral võib nii
suguste sõdurite eelteadmisi ja tehnilisi oskusi 
väeosa relvurohvitseri kaasabil kontrolleerida.

V II.

Osade töötamine.

§ 42. K. k. Lewisd osade töötamises oti kaks 
Osade töötam ise j ä r k u ’

kaks järku. ^  Osade töötamine männa tahapoole
liikum isel;

b) Osade töötamine männa ettepoole liikumisel; 

AJ Osade töötamine männa tahapoole liikumisel.
§ 43. Kui laengu plahvatusel tekkinud gaa-

Gaaside töö ja sid kuuli rauaõõnt mööda niikaugele on
laskuri töö viuna- e(ja s j surunud, et kuuli tagumine ots 

tõmbamisel. , j  j  i igaasiaugust mooda jõudnud, voolab
osa gaasi läbi gaasiaugu gaasikambrisse. Sealt läheb



gaas läbi regulaatori tagumise augu gaasisilindrisse, 
kus ta  vastu m ännakarikat põrkab ja männa hooga 
tahapoole tõukab.

Laskmise alguses ja uue magasini pealepanemise 
järel tõmbab laskur männa vinnapidet pidi käega 
tagasi.

§ 44. Kui mänd tahapoole liigub, paneb
llammasratta ja hammaslatt, mille hambad hammas- 
luku Iiikuinine. ,, , , . i t ira tta  omade taha kaivad, hammas-
ra tta  pöörlema. Selle läbi saab laskevedru üles 
keeratud.

Lööknõela alus liigub alguses Id/s tolli oma tee- 
sirges osas, nii et ta  liikumine sel ajal luku peale veel 
mingit mõju ei avalda. Selle läbi saavad mänd ja löök
nõela alus luku lahtipööramiseks tarvilise hoo; ühtlasi 
tagab see, et lukk enne lahti ei lähe, kui kuul rauast 
välja on lennannud ja gaasid õõnest lahkunud.

Oma tee kõverasse osasse jõudes hakkab lööknõela 
aluse parem külg vastu tee parem at äärt suruma ja  
pöörab selle läbi luku '/« ringi vasakule. Luku tugi- 
hambad tulevad lukustusõnaratest välja ja satuvad 
lukutee juhtivate nuutide vastu.

Kui lööknõela alus oma tee lõpule on jõudnud, 
surub ta  oma tagumise küljega vastu tee tagum ist äärt 
ja  viib luku tahapoole. Luku tugihambad liiguvad nüüd 
lukutee juhtivates nuutides; luku liikumine on sirgjoo
neline.

Tõmbikute küüned tõm bavad selle juures tühja 
kesta padrunikam brist välja ja kannavad ta  ta h a 
poole, kuni kesta ots raua tagumisest otspinnast 
mööda jõuab.

§ 45. Lukuga ühes liikuva söötja käitaja vasak 
^Hkumine* ^ammas lööb vastu kestaheitja saba;

kestaheitja pöörab ennast tapi otsas nii, 
e t ta  pea läbi lukutaldriku seinas oleva sälga lukuteesse



tungib ja kestale põhja lähedal järsu hoobi külje peale 
annab. Selle hoobi mõjul lendab kest kestaheitmise 
avast välja.

§ 46* Luku tagasijooksu juures liigub söötja
käitaja töötav hammas söötja saba all sini töötamine. J ...... ... , ,, ... . ,soones, sootja liigub selle tagajarjel

paremalt vasakule. Söötja käpp toetab selle juures
vastu mingisugust ham m ast magasini külgpinnal ja
lükkab magasini tunninäitaja suunas pöörlema.

Vasak tapp söötja pealmisel pinnal surub sel ajal, 
kui söötja äärmises parempoolses asendis on, magasini 
parema hoidkäpa peale ja hoiab ta  magasinist eemal. 
Kui söötja vasakule liigub, surub magasini hoidkäp- 
pade vedru parem at hoidkäppa ikka vastu söötjatappi. 
E t aga käpa eespind kõver on, peaseb käpp ühtlasi 
ettepoole liikuma. Nii liigub magasini parema hoid
käpa pea niikaua ettepoole, kuni ta  vastu magasini 
seina ham m ast jõuab ja magasini pöörlemise seisma 
paneb. Magasin ei saa rohkem liikuda, kui just 
järjekorralise padruni väi j asur ümiseks vaja on.

Samal ajal surub see hammas magasini külg- 
pinnal, mida söötja käpp tõukab, magasini vasaku 
hoidkäpa tagasi. Selle käpa pea libiseb mööda maga- 
sinihamba pinda, kuni see hammas ta  alt on läbi 
jõudnud, selle järel kukub ta  käppade vedru mõjul 
järgnevasse nuuti magasini külgpinnal. Selleks ajaks 
on parem hoidkäpp magasini liikumise seisma pannud.

Magasinil pöörleb ainult keha ühes eralduspulka- 
dega, kuna magasini rumm paigal seisab. Eralduspul- 
gad viivad nii kõik padrunid piki rummukanaali ühe 
padruni (ühe pulgavahe) võrra edasi. Kallak pind, mis 
magasinirummu suu vastas, litsub rummusuust välja- 
tuleva padruni alla, söötmistee peale. Söötja ja maga
sini edasiliikumise juures satub padruni tagumine osa 
padrunirõhutise alla, mis padruni lõpulikult magasi-



aist välja  ja  kuulipilduja keha söötm isavasse rõhub. 
Padrun jääb  selle juures kuuliotsaga veidi alla padru- 
nipesa poole längus seisma.

§.47. _ K ui m änd tahapoole liikudes om a tee
Vinnajäämine. lõpUle jõuab, libiseb ham m aslati vin- 
nakham m as üle päästiku noka. K ui trikli peale ei 
va ju ta ta , jääb  vinnakham m as päästiku  noka tah a  
kinni ja  kuulipilduja vinna.

B) Osade töötamine männa ettehoole liikumisel.

. § 48. K ui trik li peale va ju ta tak se , pääseb ham - 
Päästmine. m aslati v innakham m as päästiku  noka t a 
gant välja. Laskevedru paneb h am m asra tta  keerlem a, 
viimane annab oma liikumise ham m aslatile edasi 
ja  m änd jookseb ettepoole.

A utom aatlise tu le  juures on päästik  kogu aeg 
m aha v a ju ta tu d ; kuulipilduja ei jä ä  üldse v inna; 
laskevedru viib m änna otsekohe ettepoole, ku i 
viimase tagasijooks lõppenud on.

§ 49. M änna ettepoole liikumisel rõhub löök-
Müuna ja luku nõeja a luse vasak külg om a tee vasaku 

liikumine. , T i i • .... ,serva vastu . Lukk ei paase aga keer
lema, sest e t ta  tug iham bad lukutee sirgetes nuutides 
on, ja  sellepärast liigub lukk sirgjooneliselt ettepoole. 
Luku vasak eeskülg lööb vastu  kestaheitja  pead, 
kestaheitja  pöörab om a tap i otsas, kestahe itja  saba 
läheb tagapool lukku lukuteesse. Ülemine töm bik  
lööb söötm isavas oleva padruni põhja vastu  ja  viib  
padruni pesasse. K ui padrun  kohale jõuab, kargavad  
vedru tavad  tõm bikud üle pad run ikübara  ääre ja  
haaravad  sellest oma küüntega kinni.

K ui lukk viim ase võim aluseni e tte  on jooksnud, 
surub lööknõela aluse vasak külg ikka veel om a tee  
vasaku serva vastu . Luku tug iham bad seisavad



nüüd lukustusõnarate vastas, lukk pääseb pöörlema 
ja pöördub lööknõela aluse rõhumise all '/* ringi 
paremale. Luku tugiliämbad lähevad lukustusõnara- 
tesse, padruni pesa on selle järel sulutud.

Padrunipesa sulumise järel satub lööknõela alus 
oma tee sirgesse osasse ja liigub seal edasi. See sirg
jooneline liikumine on ühelt poolt tagatiseks, et p ad 
runipesa paugu tekkimise ajaks tõesti sulutud oleks; 
teiselt poolt saab lööknõel selle liikumise ajal sütiku 
purustamiseks tarvilise hoo. Lööknõel läheb august 
lukutaldriku põhjas läbi ja lööb sütiku pihta, misläbi 
lask sünnib.

§ •'><). Söötja käitaja töötav hammas liigub
S ö o l j i i j i i  k i i p p a -  söötja saba all soones; söötja 

de liikumine. , 1jL ivasakult paremale.
Magasini vasak hoidkäpp on nüüd vaba, ta  

pea püsib kogu aeg magasini küljepinna nuudis ja ei 
lase magasini vasakule tagasi pöörduda.

Söötja käpp libiseb üle järgmise magasinihamba 
ja kukub sellele hambale järgnevasse nuuti.

Vasak tapp söötja pinnal surub magasini parema 
hoidkäpa pea tagasi, nii et magasin tunninäitaja 
suunas liikumiseks jälle vabaks saab.

§ 51. _ Kui trikli peale vajutam ine paugu tekki- 
Automaatline j^jge järel edasi kestab, korduvad need 

liikumised vahetpidam ata: mänd jookseb 
tagasi, vinnakhammas ei jää päästikunoka tah a , 
laskevedru viib männa ette, sünnib pauk, mänd 
jookseb jälle tagasi jne. Kui trikli peale vaju ta
mine lõpetatakse, jääb männa tagasi jooksul ham- 
maslati vinnakhammas päästikunoka taha ja tuli 
jääb seisma.



Osade töötam ise seletam ine ja näitamine õpilastele.

§ Näitlikkude seletuste juures tarvi-
lld ised  määrused. t a(ja õpepadruneid. Neid valmista
takse lahingpadrunitest sel teel, et kestale külje peale 
auk puuritakse, rohi välja võetakse, sütik katki 
lüüakse, kestale laengu raskuselt liiva sisse pannakse 
ja auk jälle kinni joodetakse. Iga rahuaegses koossei
sus ettenähtud k. k. kohta peab väeosas niisuguseid 
õpepadruneid olema kaks magasinitäit.

Õnnetute juhtum iste ärahoidmiseks peab õppuse 
juhataja selle eest hoolt kandma, et õppuse ajal kuu
lipilduja läheduses lahingpadruneid ei oleks.

Osade töötam ist on väljaspool! raske näha. 
Mõnikord on see hoopis võimata. Seepärast tuleb 
osade töötamise näitamiseks kuulipilduja igakord 
teatava määrani koost lahti võtta. Kui võimalik, 
seletuste juures tarvitada mudeleid. Mõnda asja 
saab ainult mudelite abil näidata. Niisuguste juh tu 
miste jaoks tuleb väeosa töökojal valmistada tarvilik 
arv puust mudeleid.

AJ Osade töötamine männa tagasijooksul.

§ '*3. Tarvilised koostvõtmised: § 29, pp. 1, 2, 3, 
Gaaside löö. 5j 10 n

N äitam ine: Tee, mida mööda gaasid liiguvad,
ja osad, mida nad liikuma panevad.

Seletused: §§ 43 ja 44 (esimene lõige).

§ *>4. Tarvilised koostvõtmised: § 2 9 , p p . 1,
M änna liikum ine 9  •.> 4 5 6 7
luku avam iseni. Tr.. ! ’ • \ ’r ... i ~ 1 1 r -iNaitam ised: Looknoela aluse liiku
mine oma tee sirges osas:

a) Väljavõetud männa ja luku abil:



b) Tagasipandud männa ja luku abil.
c) Täielikult kokkupandud klp. abil.

Seletused: § 44 (teine lõige).

§ •*>'*. Tarvilised koostvõtmised: nagu § 54. 
Luku avamine. Näitamine ' Luku vasakule pööramine.

a) Väljavõetud männa ja luku abil.
b) Kohalepandud ,, ,, ,, „
(Kui kehakaas ära on võetud, näeb tugibammaste 

õnaratest välja tulemist selgesti, kui vinnapidet 
pikkamööda liigutada).

Seletused: § 44 (kolmas lõige).

§ 5<>. Tarvilised koostvõtmised: nagu § 54. 
Luku ta^asijooks N äitam ine: a) Läbi kestaheitmise ava 
ja kesta välja- padrunipesasse panna ja lukk

11 mim‘‘ ette  lükata, nii et tõmbikud kestapÕhja 
haarata saaksid. Siis vinnapidet pikkamööda 
tagasi tõm mates kesta liikumist läbi kestaheit
mise ava näidata. Hoida, et kest veel välja ei 
lendaks.

b) Vinnapide järsult tagasi tõm m ata. Peale kesta 
väljalendamist kest uuesti sisse panna ja se
dasama pikkamööda korrata. Läbi söötmis- 
ava ja söötja käitaja tee näidata, kuidas 
lukk kestaheitja saba peale rõhub ja kuidas 
selle juures kestaheitja pea liigub.

Seletused : § 44 (viimased lõiked) ja 45.

§ •’><. Tarvilised koostvõtmised: § 29, pp. 1, 
Söötja ja käp- 2 3 4.
padi töötamine. N äitam ine: a) Vinnapidet pikkamööda 

tagasi tõmmates söötja paremalt vasakule 
liikumist näidata.

b) Magasin samba otsa panna ja näidata, kuidas 
söötja käpp magasinikeha keerlema tõukab.



c) Keha kaas kohale panna ja magasini hoid- 
käppade liikumist näidata. Kuulipilduja 
peal on seda raske teha, selleks on mudel 
soovitav.

Seletused : § 4d.

§ '>**• Tarvilised koostvõtmised: § 29, pp. 1,2,3.
Magasiui tööta- Näitamine: a) Õpepadrunitega laetud 

magasin laadimispulga otsa panna; 
magasini pöörates näidata, kuidas rummu- 
suu ja selle vastas olev kallak pind töötavad.

b) Magasin kuulipilduja peale panna ja näidata, 
kuidas padrunirõhutis töötab. (Selleks tarvi
tada magasinimudelit, millel põhi niipalju 
välja on lõigatud, et padrunirõhutise tööta
mine näha oleks).

Seletused: § 46.

§ Tarvilised koostvõtmised: §29, pp. 1,2.
Vilmajäämine. Näidata: a) Väljavõetud päästumeha- 

nismi töötamist trikli peale vajutamise juures;
b) Läbi pilu keha põhjas hammaslati vinnak- 

hammast;
c) Kokkupandud klp. peal vinnajäämist.

Seletused: § 47.

B) Osade töötamine männa ettepoole liikumisel.

§ 60. Tarvilised koostvõtmised: § 29, pp. 1 ja 3.
Päästmine. Päästumehanismi keha tagasi panna.

Näitamine: a) Trikli peale vajutades näidata, 
et mänd ettepoole liikuma pääseb.

b) Vedrusalv tagasi panna ja näidata, kuidas 
laskevedru männa ettepoole viib.

Seletused: § 48.



§ 61. Tarvilised koostvõtm ised: § 29, pp. 1 , 
Männa ja luku 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . 
liikumine (*,in(1 N ä ita m in e: a)Väljavõetud männa ja 

u ii!, aniis . jupUga näidata, kuidas lööknõela alus 
luku peale surub ja kuidas lukk sunnitud on 
ettepoole liikum a, kui ta pöörelda ei anna.

b) Mänd ja lukk paigale panna, sedasam a näi
data.

c) Söötm isavasse õpepadrun panna, padruni 
pesasseviim ist näidata.

d) N äidata, kuidas lukk kestaheitjat pöörab.

Seletused: § 49 (esim ene lõige).

8 62. Tarvilised koostvõtrnised: Nagu § 60.
Lukustamine. N äitam in e:  a) Luku pöörlem ist välja 

voetud  m änna ja lukuga näidata.

b) Sedasam a paigalepandud männa ja lukuga  
näidata. Tugiham m aste liikum ist näeb keha 
pihis.

Seletused: § 49 (teine lõige).

§ 6!]. Tarvilised koostvõtrnised: Nagu § 60. 
■Süütamine. N ä ita m in e :  a) V äljavõetud m änna ja

lukuga näidata lööknõela aluse liikum ist 
tee sirges osas.

b) Kohalepandud m änna ja lukuga näidata, 
kuidas mänd veel edasi liigub, kui lukk juba 
kohale on jõudnud.

Seletused : § 49 (viim ane lõige).

§ 64. Tarvilised koostvõtrnised: § 29, pp. 1, 
Söötja ja kä|>- 0 3 4 .
uade liikumine. ’ "• \ ^- -j ^  1a i t a m i n e :  a) \ inna pidet ettepoole

lükates näidata söötja liikumist.



b) Magasin samba otsa panna ja söötja käpa 
liikumist näidata. Magasini selle juures 
käega kinni hoida.

c) Mudeli abil magasini hoidkäppade liikumist 
näidata.

Seletused: § 50.

IX.

L asketakistuscd .

§ 65. Takistused, mis kuulipilduja auto- 
Lasketakistuste m aatlises töötam ises e tte  tulevad, 

on kah te  liiki:
1) A jutised.
2) Pikem aajalised.
Ajutiste lasketakistuste põhjuseks võib olla:
a) K orratud  padrunid.
b) Mõne niisuguse mehanismi osa katkim inek, 

mida meeskond tagavaras kannab ja  m ida 
hõlpsasti koha peal võib vahetada.

c) Söötmisviga.
d) Vead, mis olenevad meeskonna vilum atu

sest ja  puudulikust hoolekandest k uu li
pilduja eest enne laskm ist, laskmise a ja l 
ja  pärast laskmist.

Pikemaajaliste lasketakistuste põhjuseks on ena
m asti niisuguste osade katkim inek, m ida m ees
kond omal jõul vahetada ei saa. Xeed tak istused  
viivad kuulipilduja pikem aks ajaks riv ist hoopis 
välja.

§ 60. A jutiste lasketakistuste kiire kõr-
Lasketakistuste valdam ine on ainult siis võim alik,
äratundinine ja ]cuj jga laspur neid kiiresti ära tu n d a
kõrvaldamine. i i ®  t i j. i • x x •• x j oskab. L asketakistuste a ra tu n d -

mine väliste tundem ärkide järele nõuab m ehanism i
ja selle töötam ise põhjalikku tundm ist. A inult



siis, kui laskur ühe pilguga ära tunneb, missuguses 
seisukorras mehanismi osad seisma jäid, võib ta  
aru  saada takistuse põhjustest ja  a la ta  õiget teg e 
vust selle kõrvaldam iseks.

La.sketakistuste tabelis on ette tu levate  tak is
tu ste  tunnuseks võetud vinnapidem e asend. See 
tunnus on sellepärast valitud, e t vinnapide kõik 
m änna liikumised kaasa teeb ja  ta  asendi järele 
otsekohe iga m uu mehanismiosa asendit võib ä ra  
tunda. Sellepärast ei tohi seda tabelit kunagi ku i
valt pähe tuupida. Jga takistuse tundmaõppimi
se juures, samutigi iga tegelikult ettetulnud takis
tuse põhjuste läbiarutamisel võetagu kõige esmalt 
kõne alla üksikute mehanismiosade asendid ja min- 
dagu alles siis takistuste põhjuste väljaselgitamisele üle. 
Selles suhtes peavad õpetaja ja Õpilased igakord tabelit 
iseseisvalt täiendama, kõike meele tuletades, mis osade ja 
nende töötamise kirjelduses tundma õpitud.

Ainult siis, kui iga tak istus niiviisi juhuseks 
on osade ja  nende töötam ise kirjelduse kordam iseks, 
sam utigi ka hoolekande reeglite m eeletuletam iseks, 
õpitakse lasketakistused tead liku lt ära. Ning a in u lt 
teadlik  äraõppim ine tagab  tak is tu ste  kiiret kõrval
dam ist lahingtingim ustes.

Tabel on jagatud  nelja lahtrisse. Esim esse 
lahtrisse on paigu ta tud  vinnapidem e asendid tu le  
katkem ise järel: teise — takistuse tõenäosed põh 
jused: kolm andasse — tak istuse  otsekohese kõrval
damise viisid. N eljandasse lahtrisse on paigutatud  
juhendid selle kohta, m ida siis teha, kui üks ja see
sama tak istus sagedasti kordub.

§ **7. Olgu lasketakistus missugune tahes, 
Esimesed võtted enne muude põhjuste otsimist alati 
tak^tuse kõrval- täita kaks järgmist võtet:

a) Magasini käega pöörata katsuda.
Kui magasin v abalt parem ale pöördub, on ta



tiiJii. Pöördub ta ainult ühe ehk mõne palga
vahe võrra. sits olid need palgavahed tühjad.

(See on ainukene võimalus kindlaks leha, 
et magasin tühi on).

b) Kui magasin ei pöörle, veidi aega oodata, 
siis vinnapide järsult tagasi tõmmata. Kui 
näppudega tõm mata ei jaksa, puupidet ta r
vitada. Kui ka siis trikli peale vajutam i
sele tuli ei järgne, ehk kui võtet ,.b“ tä ita  
ei saa, lähemalt järele uurida, mis takis
tuse põhjuseks on.

X.

Hoolekandmine.

_ § _ a) Igapäevase väikese puhastamise
1 Idised reeglid. korraliku toimetamise eest vastu

tab kuulipilduja alaline sihtur.
b) Kuulipilduja korraliku kandmise, e ttevaat

liku kohaleseadmise ja laskmise ajal tä it
miseks m ääratud hoolekandereeglite tä it
mise eest vastutab iga ajutine sihtur, kelle 
käes klp. juhtub olema.

c) Igapäevane puhastus sünnib jaoülema järel
valve all. Iga niisuguse puhastuse järel 
peab jaoülem kuulipilduja sellekohaste reeg
lite järele üle vaatam a; kõigist tähelepandud 
riketest ja puudustest teatab ta  viibimata rüh
ma vanemale allohvitserile ja kompuni relvur- 
allohvitserile.

d) Kuulipilduja täielik puhastus sünnib rühma 
vanema allohvitseri järelvalve all. Iga täie
liku puhastuse järel vaatab kuulipilduja üle 
rühma vanem allohvitser; ülevaatuse tagajär
gedest teatab ta  rühmaülemale ja kompani 
relvur-allohvitserile.



e) Kui terve kompani kergeid kuulipildujaid 
üheskoos veetakse, nagu kompani rännaku
tel, sünnib kuulipildujate ja laskemoona ning 
magasinide vankritele pakkimine kompani rel- 
vur-allolivitseri järelvalve ja vaatuse all. 
Kompani relvur-allohvitser liigub isiklikult 
vankrite juures ja  valvab selle järele, et veda
mise ajal kuulipildujaid ja magasine ei 
rikutaks.

Kui üksiku rühma kuulipildujaid omaette 
veetakse, täidab neid kohuseid rühma vanem 
allohvitser.

f) Rahuajal peab rühmaülem iga laskeharjutuse 
eel oma rühma kuulipildujad vastavate reeg
lite järele üle vaatama, et kuulipildujate kor
ralikku ja takistusteta töötam ist harjutuse 
ajal tagada. Leitud puudustest ja riketest 
teatab ta ajaviitm ata kompaniülemale ja väe
osa relvurohvitserile.

Sõjaajal peab rühmaülem niisugust üle
vaatust toimetama igakord, kui lahingolud 
seda vähegi lubavad. Enne väljaastumist 
rännakule, mille aial ehk mille järel vaenla
sega kokkupuutumist on oodata, ja enne reser
vist seisukohale asumist toimetagu rühm a
ülem seda ülevaatust tingimata.

g) Kompaniülem ja väeosa relvurohvitser toi
metavad rahuajal kuulipildujate täielikku teh
nilist ülevaatust kõigi kontrollabinõude käsi
tamisega peale suuremate laskmiste — kaks 
korda aastas. Selle läbi tagatakse, et kuu
lipildujad järgmiste suuremate laskmiste jaoks 
jälle täiesti korras on.

Sõjaajal peab kompaniülem ühes väeosa 
relvurohvitseriga kuulipildujate tehnilist üle-



v aa tu st toim etam a igal kom pani reservitule- 
kul, ja  m itte  hiljem kui järgm isel päeval 
peale reservitulekut.*)

h) Kõigi ü levaatuste ajal peab üle vaadatam a 
ka kuulip ildujate juure kuuluvad m agasinid. 
Lewis’i kuulipildujal on m agasinide eest hoo
litsemine niisama täh tis  kui hoolitsemine üks
kõik missuguse liikuva osa eest.

i) K om pani relvur-allohvitser on kohustatud  vii
bima kõigi täielikkude puhastam iste  ja  ü levaa
tuste  juures. Tema hoiu all on rahuaja l taga- 
varaosad, mis kuulipildujate juure kuu lu 
vad. Tema hoolitseb rikkiläinud osade vahe
tam ise ja  töökotta  toim etam ise eest. Ta on ko
husta tud  kõigist ülevaatusel leitud rik e test 
ja  puudustest tea tam a kompaniülemale ja  väe
osa relvurohvitserile.

K om pani relvur-allohvitser valvab ka 
padrunite sorteerimise järele enne m agasinide 
täitm ist.

k) Ü levaatustel ülesleitud ja  laskmise ajal e tte 
tu levate  rikete ja osade katkim inem iste üle 
seatakse kohe koha peal kokku lühike rik- 
kekirjeldus, millele rikke-ülesleidja allohvitser, 
kom pani relvur-allohvitser ja  juuresolev ehk 
laskm ist ju h a ta ja  ohvitser alla k irju tavad . 
Selles kirjelduses peab olema ära täh en d a tu d :

kuulipilduja Nr. ja  v a lm is tu saas ta ;
riku tud  osa nim etus ja  aeg, kust saadik see 

osa töötam as on olnud;

viimase ülevaatuse aeg ja  kelle poolt seda 
to im e ta ti;

*) Selle ülevaatuse reeglid on paigutatud Eeskirja 
ialgväe relvade parandamise ja korrashoidmise kohta.



missuguses seisukorras osa viimasel ülevaa
tusel oli ja 

rikke tõenäone põhjus.
Rike ise olgu lühidalt, aga täpselt kirjel

datud .
Niisugused rikkekirjeldused seatakse kok

ku ainult niisuguste rikete kohta, mis kuuli
pilduja korralikku töötamist takistavad ja seega 
osa parandamist ehk vahetamist nõuavad. Need 
otsekohe kohapeal kokkuseatud rikkekirjeldused 
on ainsaks dokumendiks, mille põhjal kuuli
pildujate osasid arvelt maha kustutada ja tarbe
korral süüdlasi vastutusele võib võtta. Tagant
järele rikete akteerimiseks kommisjone moodus
tada on keelatud.

Sõjaajal seatakse rikkekirjeldused kokku 
esimesel võimalusel ja võimalikult lühidalt.

1) Rikkekirjelduse ühes äravahetatud ehk pa
randust tarvitava osaga saadab kompani 
ülem väeosa relvurohvitserile. Viimane lisab 
sellele juure oma arvamise rikke tõenäose 
põhjuse kohta. Uute osade nõudmisele varus
tus valitsuse relvistusest lisatakse juure rikutud 
osad ühes rikkekirjeldustega. Nõudmise kin
nitaja teeb selle materjali põhjal otsuse, missu
gused osad otsekohe arvelt maha kustutada 
tulevad ja missuguste rikete eest süüdlasi 
seaduslikus korras vastutusele tuleb võtta, 

m) Kõik juhid on kohustatud selle järele valvama, 
et neile alluva kuulipilduja juures niisugu
seid koostvõtmisi, puhastamisi ja parandamisi 
ei toimetataks, mis eeskirjades lubatud ei ole.

§(>5). Väikest puhastamist toimetatakse iga- 
Igapäcvanc u iik e  p^ev välja arvatud need päevad, 

puhastam ine. i , t  i . . , . x , 1 . ,mil kuulipildujast lastud on. Lask-
miste järel puhastatakse kuulipildujat täielikult.



Väikse puhastuse juures toimetada § 29, pp. 1, 
2,3,4, ü, 9, 7,10, 11 näidatud koostvõtmised.

Kõik osad ja pinnäd, mis nende koostvõtmiste 
läbi nähtavale tulevad, määrdeõli ja petrooleumi segu
ga tolmust ja mustusest hoolega ära puhastada. Kui 
mõned pinnad kõvakskuivanud õli ja tolmu seguga 
koos on, võib mustuse lahtileotamiseks terpentiini 
tarvitada.

Puhastamise järel osa täiesti kuivaks kuivatada 
ja siis Õitje kergelt määrdeõliga sisse määrida.

Enne kokkupanemist kõik osad üle vaadata, kas 
nad terved on ja kas liikuvate osade õõruvatel pin
dadel liikumist takistavaid täkkeid, kriimustusi jne. 
tekkinud ei ole.

Eauaõõnt kuivatada ja uuesti määrida ainult 
siis, kui sinna vett sisse on sattunud.

M ä r k u s: Puhastussegu jaoks võtta ühe
palju petrooleumi ja määrdeõli. Petrooleum 
olgu veest ja hapetest täiesti vaba. Selleks 
müügilolev petrooleum kuumendatud puhtast kee
dusoolast läbi filtreerida.

S 'W. Täielikku puhastamist toimetatakse
läiolik puhasta- jjpg por(] nädalas, kui laskmisi ei ole, 

nime. , , . • , • , , • •.. /ja laskmiste a]al iga laskmise järel.
Lahingtingimustes toimetada täielikku puhasta

mist igakord, kui olud seda lubavad.
Täieliku puhastamise juures toimetada koostvõt

mised, mis näidatud § 29, p.p. 1— 12 (ühes arvatud), 
§§34, 35 (sihik välja arvatud), 36, 37, 38.

Kõigi nähtavale tulevate pindade puhastamine, 
kuivatamine ja sissemäärimine sünnib nagu väikselgi 
puhastusel.

Peale selle tulevad puhastamise alla vihtraüd ja 
gaasisilinder alamalseisvate erimääruste järele.



§ <1- a) K u i kuulipildujast lastud ei ole, on
aua õõne puhastam ine analoogiline iga-istamine. 1 , • i ?suguse m uu poleeritud pinna puhasta

misele. Vana õli ja  tolm u segu puhastatakse 
puhastussegus leo tatud  pehme lapiga välja, 
õõs ku ivatatakse täiesti ära ja  m ääritakse 
õrnalt määrdeõliga sisse. Selle juures täpse lt 
kinni pidada järgm istest reeglitest:

Puhastuslapp  olgu puhastusseguga tublis
ti läbi leotatud. Selleks lapp enne varda  otsa 
panem ist segu sees näppudega kõvasti läbi 
pigistada, et segu hästi kõigi kiudude sisse 
tungiks.

Õõnde kogunud liivatolm u terad  võivad 
õõnepinda kriim ustada, kui õõnt tolm use lapiga 
nühkida. Iga kriimustus on aga kohaks, kus 
püssirohu gaasid kõigepealt Õõnepinda, lõhkuma 
ja aukliseks sööma hakkavad. Sellepärast esi
meste lappidega õõnt mitte nühkida. V arras 
rauda tagan t sisse pista ja  pikkamööda e tte  
vülja lükata. V äljatulnud lapp varda  küljest 
ära võ tta  ja  ära visata, siis varras tü h ja lt 
tagasi tõm m ata. Nii ta litada  vähem alt kolm 
korda, siis võib õõnt puhastuslapiga p ikka
mööda nühkida.

Õõne ja  padrunipõhja peata ja  kaitseks 
puhastam ise juures a la ti ta rv itad a  õõne- 
kaitsja t.

b) Laskmise järel sünnib puhastam ine alguses nii
sam uti, nagu juh tum isel ,,a“ . K u i õõs täiesti 
puhtaks on tehtud ja täiesti ära on kuivatatud, 
õõnest um bes neli liitrit keeva v e tt läbi kallata 
m etalli sisse tunginud gaasiosakeste v ä lja tõ r
jumiseks. E t väljatu levaid  gaasi jäänuseid 
neutraliseerida, selleks olgu vesi kergelt lehe
lise reaktsiooniga. Selleks vee hulka veidi soo
da t — um bes 10 gram m i äm bri peale — panna.



Õõnest läb ikalla tavat ve tt ei tarv itse 
maha valada. Teda võib ta rv itad a  jälle teiste 
vintraudade puhastam iseks.

Vee läbivalamise järele õõs täiesti ära 
kuivatada, siis õrnalt sisse m äärida.

e) K ui laskmise järel võimalik ei ole otsekohe täie
likku 'puhastamist ette võtta, rauaõõs soojast- 
peast tublisti sisse m äärida. Selleks ta rv ita 
tav  m ääre olgu kergelt lehelise reaktsiooniga. 
Seda m ääret ei pea lõpulikuks sissemäärimi- 
seks puhastuse järel ta rv ita tam a.

d) Pikemate laskmiste järele kogub Õõnepinnale 
tih ti jäänuseid kuulim antli m etallist, rauaõõs 
,,nikeldub“ . N ikeldunud õõnel on vintsoonte 
harjade kandid karedad, sakilised; harjade 
pindadel on valendavad ju tid . K uulipilduja 
tule hajum ine kasvab, jooks m uutub  täiesti 
korratuks.

N ikeldum ist kõrvaldada võib ainult väe
osa töökojas, väeosa relvur-ohvitseri järelval
ve all. Nikeldumise kõrvaldam ise reeglid on 
paigutatud  ,,E eskirja jalgaväe relvade paran
damise ja  korrashoidm ise koh ta“ .

e) Vanem ates, auklisteks söödud vintraudades 
kogub väljasöödud kohtades puhastam ise pea
le vaa tam ata  kõva tahm a ja vahest isegi roos
tet. Niisugused v in trauad  ta rv itavad  vahete
vahel puhastam ist nööri ja traatvõrguga. Ka 
seda puhastam ist võib e tte  võ tta  ainu lt töö
kojas, relvur-ohvitseri järelvave all.

Jr* Gaasisilindri puhastam iseks ta rv itad a
(iiiasisilindri puuvarrast selle otsa kruvitava traa th ar- 
puhastamine. r  . ... , . , ■ ^jaga ja villase puhastustopiga. Esiteks
tõm m atakse silinder traa th a rjag a  mõni kord läbi, 
siis kruvitakse hari varda otsast ära, asemele sinna



kruvitakse villane topp ja tehakse sellega silinder 
lõpulikult puhtaks.

Silindrit ei pea Õlitatama. Silindrisse sattunud 
õli söestub laskmise ajal ja moodustab kõva koorukese, 
mis kuulipilduja töötam ist takistab. Ainult männa- 
karika rõngad tuleb vaevalt tuntavalt õlise lapiga ker
gelt üle pühkida. Männakarika eesotsa õõnsusse ei 
tohi aga kunagi õli sattuda.

Silindri harilikuks puhastamiseks on keelatud si
lindrit gaasikambri küljest lahti kruvida; silindrit puhas
tada siis, kui keha veel vintraua küljest eraldamata. 
Puhastusvarras sisse pista läbi männatee.

Vanemates, auklisteks põlenud silindrites kogub 
aukudesse kõva tahm a, mida harjaga vahest kätte 
ei saa. Selle tahm a kõrvaldamine sünnib töökojas, 
relvurohvitseri järelvalve all.

Niisamasugust tahm a kogub ka männakarika ot- 
saõõnsusse ja karikarõngaste vahele. Ka seda tah 
ma, mida hariliku puhastamisviisiga kõrvaldada ei saa, 
on lubatud ainult töökojas välja puhastada.

Gaasisilindri lahtikruvimine sündigu nii harva 
kui iganes võimalik.

Veel harvemini gaasikambrit rauast eraldada. 
Isegi töökojas peab püüdma kambrit raua küljes 
puhastada. Eraldamine sünnib ainult ühes nikel- 
dumise kõrvaldamisega, misjuures raud täiesti radiaa
torist välja tuleb võtta.

§ 73. Ladus, kasarmus ja korteris maga-
Magasinide puhasta- sinisid hoida riiulite peal, lahtine 
unne la ülevaatus. , 1 ,pool allapoole; üksteise peale mitte

enam kui kaks magasini panna.
Tolm ja tolmuga kokkukuivanud õli igapäev ma

gasinide pealt ära puhastada.



Magasin pulga otsa panna ja järele katsuda, kas 
ta vabalt pöörleb. Kui ei, rum m u.ja kaane vahe ter- 
pentiiniga ära leotada ja kergelt õlitada.

Järele vaadata, et magasinikeha täiesti terve ja 
rikkumata on.

Kõik eralduspulgad üle vaadata, et mõni neist 
lahti, kõver või katki ei ole.

Rummusuu üle vaadata, et ta  ääred vigastatud 
ei ole ja talle prügi sisse ei ole sattunud.

Proovida, kas magasiniriiv korralikult töötab.
Tühi magasin samba peale panna ja pöörata; 

selle juures järele vaadata, et magasini a l u m i n e  serv 
vastu radiaatoriümbrikku või kehakaant ei käi.

jt,,. . ,  $ 68, pp. d ja f all nõutudUdme ülevaatus peale
täielikku puhastust ja ülevaatusi toimetada järgmise 

laskmiste eel. kava järele:

Osa Mida tähele panna

I. Vintraud

LI. (jaasi- 
kamber

a) K as õõs ja  padrunipesa p uh tad?
b) K as padrunikübara peata ja  rikkum ata ?
c) K as rauapea kindlasti raua otsas istub ?

a) K as sisemine v int läbi söödud ei ole ?
b) K as kambrisse kõva tahm a ei ole kogu

nud, mida hariliku puhastusega kõrval
dada ei saa ?

c) K as v in trauda viiv auk um m istanud ehk 
suureks söödud ei ole ?

111. Gaasisi- a) K as tasapinnas, mida mööda hammas- 
linder la t t liigub, pragusid ja  väljam urdunud

kohti ei ole ?
b) K as silindris söestunud õli ei ole?
c) K as silindri sisemine pind auklinc ja  

aukudes kõva tahm a ei ole ?



Osa Mida tähele panna

IV. Gaasi re
gulaator

V. K eha

V I. K esta- 
heitja

V II. Söötja

V III . K eha- 
k aas

IX . Mänd

Kas vin t puhas ja kergesti käib ?
Kas augud välja söödud ehk ära umm is
tanud  ei ole ja kas õõnsuses kõva tahm a 
ei ole ?

Kas lukutee, lukku juh tivad  nuudid ja  
lukustusõnarad siledad ja  lukk vabalt, 
kuid ilma üleliigse loksumiseta liigub ? 
K as ham m asra tta  salve varn kõveraks 
ei ole paindunud ?

Kas kestaheitja m urdunud, paindunud 
ehk muul viisil rikutud ei ole ja  kas ta  
õieti lukutaldriku servas olevasse lõikes
se käib ?
K as kestaheitja  tapp  terve ja  pesa puhas, 
nii et kestaheitja  kergelt liikuda saab ?

K as link korralikult peab ja  magasini- 
sam ba pilusse õieti käib ?
K as auk suureks ei ole kulunud ja sööt
ja  selle tagajärjel magasinisamba otsas 
ei logise ?
K as söötja esimene pool paindunud ehk 
m urdunud ei ole ?
K as saba soon ja  paigalhoidja tapp  saba 
tagum ise vasaku nurga all siledad on ja 
ebaloom ulikult kulunud ehk ära täk itud  
ei ole ?
K as käpp ja  käpa vedru terve ja  kulu
m ata ning korralikult töötavad ?

K as magasini hoidkäpad ja  nende vedru 
rikkum ata ja  õieti kokku pandud ?
Kas padrunirõhutis terve, õieti kokku 
pandud ja tarbeks tugev ?

K as karikaõõnsuses kõva tahm a ei ole ja  
kas karika rõngad ära ei ole söödud ? 
K as ham m aslatt m änna küljes liiga ei 
loksu ?
K as lööknõel terve ja  tugevasti aluses 
kinni on ?



X. Lukk

X l. Vinna- 
pide

X II. Vedru- 
salv

X III. 1'äästu- 
ineha- 
niHin i 
grupp

X IV . Pära

XV . Kokku
pandud klp. 
liikuvad 

osad

d) Kas lööknõela alus ja hammaslati hambad 
terved ja kulumatud ?

e) Kas vinnakhammas terve ja kuluma
tu ?

a) Kas tõmbikud nõrgad ei ole ?
b) Kas tugihambad rikutud ei ole ?
c) Kas lukutaldrik ja lööknõela auk välja 

söödud ei ole ?

a) Kas pideme õlad terved on ja pide kind
lasti keha pihis seisab ning välja ei kuku ?

b) Kas pide kindlasti ülestõstetud kaitse
riivi õnaras seisab ja. lukk ette ei jookse, 
kui trikli peale vajutatakse ?

a) Kas hammasratta hambad terved ?
b) Kas hammasratta käpp terve ja kas käpa 

telg paindunud ei ole ?
c) Kas laske vedru terve ?

a) Kas päästiku nokk terve ja kulumatu ?
b) Kas triklivedru ümbrik lömmis ehk kui

vanud õliga koos ei ole ?
c) Kas trikkel ja päästik vabalt liiguvad ?
d) Kas pärariivi vedru terve ja riiv korra

likult töötab V

a) Kas pööra kõrvad ja pära pöörahammas 
terved ?

b) Kas õlitoos kohal ja korras ?

a) Kas söötja käitaja söötjat õieti liigutab V
b) Kas kestaheitmine korralik ? Seda õpe- 

padruniga järele proovida.
c) Kas söötja käpp ja magasini hoidkäpad 

õieti töötavad ? Selleks tühi magasin 
samba peale panna ja vinnapidet edasi- 
tagasi liigutades vaadata, kas magasin 
õieti pöördub.

d) Kas kõik liikuvad osad vabalt, ilma üle
liigse õõrumiseta, takistusteta ja kinni- 
söömisteta töötavad?



Mida tähele panna

Selleks anda laskevedrule esiteks m i
nimaalne pinge (10 Inglise naela =  4,5 
kg. =  11 Vene naela), siis maksimaalne 
pinge (19 Inglise naela =  8,6 kg. =  21 
Vene naela) ja  mõlema pingega lvi kk ette 
jooksta lasta, Kum m agil juhtum isel ei 
tohi liikuvate osade liikumises takistusi 
ega sissesöömisi e tte  tulla.

M ä r k u s :  K om panis võib leitud puudu
si a inult hariliku puhastam i
sega, õlitamisega ja  osade va
hetam isega kõrvaldada. P a
randusi, kõva tahm a ja raua- 
õõne nikeldumise vüljapuhas- 
tam ist võib a inu lt töökojas 
e tte  võtta.

Sõjaajal võib väikseid pa
randusi toim etada ka kom pani 
relvur-allohvitser. Lubatud pa
randuste kohta annab juhatusi 
väeosa relvur-ohvitser.

S 75. Vedrupinget mõõdetakse vedrukaa- 
Vedrupinge regu- [Uga Kuulipildujatel esialgselt juure- 

antud vedrukaalud on jagatud Ing
lise naelte järele. Kus neid kaalusid enam ei ole, võib 
tarvitada ükskõik missuguseid vedrukaalusid, normaal- 
pinget võttes Vene naeltes või kilogrammides.

Vedrukaalu üks aas ehk haak pannakse vinna- 
pideme taha, teisest aasast tõmmatakse käega, nii et 
vinnapide tahapoole tuleks. Kaalu näitamist loetakse, 
kui vinnapide hammasratta käpa telje kohal on.

Normaalne pinge on 11 kuni 12 Inglise naela = 
12,2 kuni 13,6 Vene naela =  5,0 kuni 5,4 kg., üksiku 
kuulipilduja iseäralduste kohaselt.



Vedrufimje suurendamiseks:

a) Pära ära võtta.
b) Päästumehanismi keha niipalju tagasi 

tõmmata, et ham m asratta link vabaks 
saaks.

c) Vedrusalve alt käega kinni hoides, nii et 
hammaslati hambad ham m asratta oma
desse käiksid, vinnapidet niipalju tagasi 
tõmmata, kui vedru pingumale tõmbami
seks vaja on.

d) Vedrusalv alla kukkuda lasta ja vinnapide 
ette lükata.

e) Kui ühekordsest tõmbamisest vähe, c) ja 
d) all näidatud tegevusi korrata.

f) Päästumehanismi keha paigale lükata ja 
pära külge panna. Pinge ära mõõta.

Vedru'pinge vähendamiseks:

a) Pära ära võtta.
b) Päästumehanismi keha niipalju tagasi 

tõmmata, et ham m asratta link vabaks 
saaks.

c) Vedrusalv alla kukkuda lasta, nii et ham
m asratta hambad hammaslati omadest 
välja tulevad.

d) Vinnapide tagasi tõmmata.
e) Vedrusalv käega alt üles tõsta, nii et ham

m asratta hambad jälle hammaslati oma
desse lähevad.

f) Vinnapidemest kinni hoides ham m asratta 
lingi tagumise haru peale vajutada, vinna
pidet niipalju ette jooksta lasta, kui vedru



lõdvendamiseks vaja on, siis link jälle 
vastu  ham m asratast lasta.

g) V innapide täiesti ette  lükata  ja  kuulipil
du ja  kokku panna. Pinge ära m õõta.

§ 76. Enne tulejoonele asumist ehk lahing-
H oolckandin inc korda üleminekut peab sih tur:

kuulipilduja eest a \ järele vaatam a, kas kuulipilduja ve-
tu le io o n e l. j  • • , , • idannse juures vigastada ei ole saa

nud ja kas mehanismisse puru, tolm u jne. sa t
tunud  ei ole;

b) rauaõõne õlist kuivaks tõm bam a;

o) järele katsum a, kas rauapea kindlasti otsas on;

d) vaatam a, kas gaasi regulaatoril väiksem auk 
silindri pool on;

e) proovim a, kas m ehanism  vabalt töö tab ;

f) vedrupinget kontrolleerim a ja, kui vaja, ära 
reguleerim a;

g) veenduma, et õõruvad pinnad mehanismis ker
gelt õlitatud on.

T üleandmise ajal selle järele valvata, et viu tr aud 
liig kuumaks ei läheks. Mitte katseid teha vintrauda 
veega jahutada!

Lühematel vaheaegadel tideandmises kergelt üle 
Õlitada:

a) luku- ja m ännatee;

b) ham m asra tta  ja  ham m aslati ham bad;

e) lööknõela alus, lööknõela aluse tee ja  sööt
ja  käitaja v in t;

d) kestaheitja alumine külg;

e) söötja link, m agasini hoidkäpad, padruni 
rõhutis ja  söötja saba soon;



f) trikkel;
g) põikliistud kehakaane alumisel küljel.

[(/ai tulevaheajal vedru/pinget kontwlleerida. Tule 
täieliku lõpetamise järel.

a) rauaõõs soojalt lehelise määrdega ära mää
rida;

b) esimesel võimalusel kuulipilduja täielikult 
ära puhastada ja üle vaadata.

V .  Lill
Kindralstaabi kindral-major, 
K a its e v ä e  s ta a b i  ü l em.

J. Tõrvaiul
Kindralstaabi kolonel,

K i n d r a l s t a a b i  ü l em.

E. Limberg
Kolonel,

K i n d r a l s t a a b i  VI  o s a k o n n a  ü l em.

0 . Sternbeck
Kolonel-leitnant,

L a s k e i n s p e k t o r .

A. Koeru
N oorem-leitnant,

K i n d r a l s t .  VI  osak .  s e k r e t ä r i  k.  t .



K. k. Lewis’i lasketakistused.
Y innapidfiiif asend
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Takistuse tõenäone põhjus

1.

Vinnajnde täiesti ette jooksnud.
a) Tühi magasin.

b) Tühi palgavahe magasinis.

c) Viga söötmismehanismis.u
!
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d) Lahtiminemata padrun pesas. 
(Tõrkuv padrun).

e) Lahtiminemata padrun pesas. 
(Rike mehanismis).

f) Tühi kest padrunipesas kinni. 
(Kesta ebanormaalne paisumine).

g) Tühi kest padrunipesas kinni.
(Viga mehanismis).

II .

Vinnapide vähem, kui ühe padrunipikhise 
võrra tagasi tulnud.

a) Liig jäme ehk vigastatud padrun.

Takistuse äratundmine 

f hekordne kõrvaldamine

a) Magasinikeha tunninäitaja suunas käega pöörata 
katfuda. K ui magasin vahalt pöördub, on ta tühi.

Uus magasin panna, klp. vinna tõmmata, tuld 
jatkata.

b) Magasin pöördub ühe ehk mõne palga
vahe võrra. Vinna tõmmata, tuld jatkata.

c) Magasin ei pöördu üldse.
Vinna tõmmata, tuld jatkata.

Enne vinnatõmbamist veidi aega 
oodata, muidu võib takistus I d juures 
padrun vahest ka peale luku avamist 
süttida (pikaldane süütamine).
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1 -3

^  Cö

•s.|
CC P

Kordam ise ärahoidmine

a)

d) Magasin ei pöördu. Veidi aega oodata \ Vinna tõm
mata. Heitmisavast tuleb padrun välja. Väljatul
nud padrun üle vaadata. Kui lööknõela jälg sütikul 
sügav on, tuld jalakata.

e) Esimesed võtted nagu I d. Lööknõela jälg väljatu- 
leva padruni sütikul nõrk.
Vdrupinge vedrukaaluga ära mõõta ja järele vaada
ta, \as vedru katki ei ole. Katkisel vedrul ulatab 
pingekruvi pea harilikult üle salve seina õlgade välja.

Kui vedru lõtv ehk katki. Pingutada ehk ära 
vahetada.

Kui vedru korras, mänd ja lukk välja võtta ja 
lööknõel üle vaadata.

Kui lööknõel katki, uus mänd panna. Lööknõela 
vahetamine võib sündida ainult rahulistes oludes 
ja vastavate tööriistadega, mitte aga seisukohal.

f) Magasin ei pöördu. Oodata!
Vinna tõmmata. Kui näppudega ei jaksa, — puupi- 
det tarvitada. Tuld jatkata.

g) Viga tuleb otsida kuulipilduja osade juurest, kui 1 f 
mitu korda kordub.

1. — Kui klp. igakord ainult ühe paugu laseb 
ja jälle seisma jääb, on gaasi regidaatori võti lahti 
põrunud ja gaasi regulaator 1 /i ringi pöördunud ehk 
hoopis välja kukkunud. Gaasi regulaator paigale 
pauna, klp. vinna tõmmata. Tuld jatkata.

2.— Padruni pesa ehk gaasisilinder on roostetanud 
ehk mustust täis.

Padrünipesa, gaasisilinder, männakarikas ära 
puhastada.

b) Hoolas magasinide täitmine.

c) Kordumise puhul esiteks magasin üle vaadata. Kui 
magasinikeha küljepinnal mõni osa murdunud ehk 
lömmis on, magasin töökotta saata. Enne paranda
mist mitte tarvitada. Kui magasin terve on, järele 
vaadata, kas söötja käpp, söötja käpa vedru ja maga
sini hoidkäppade vedru terved on, ja murdunud ehk 
rikutud osad ära vahetada.

Kui vinnatõmbamise juures söötja ei liigu, on 
lööknõela alus või söötja käitaja katki.

d) Padrunite sorteerimine enne magasinidesse laadi
mist.

e)

f)

s1) ja g2) Ülevaatus enne laskmist. Hea puhastus vea 
ilmsikstulemisel.

b) Eelmisel padrunil on kestakael ära mur
dunud ja padrunipesasse jäänud.

a) Vinna tõmmata, tarbekorral puupidet tarvitades. 
Vinnatõmbamine olgu hästi järsk.

Väljatülev padrun üle vaadata.
Kui väljatulnud padrun ebanormaalselt jäme 

ehk rikutud on ja ta  küljes teise, katkenud kesta 
osasid ei ole, tuld jatkata.

b) Esimesed võtted, nagu 11 a.
1. — Lõhkenud kesta kael on tervelt väljatul

nud padruni peal. Tuld jatkata.
2. — Väljatülev padrun on korraliku jämedu

sega, vigastamata, lõhkise kesta kaela ei ole talle 
ka külge jäänud.

Lõhkenud kesta kael tagavara-osade hulgas kaasas 
kantava kestatõmbajaga välja võtta. Selleks kestatõm- 
baja südamik täielikult tagasi litsuda, lukk tagasi 
tõmmata ja kestatõmbaja pea läbi kestaheitmise 
ava padrunipesasse panna. Lukuga kestatõmbaja 
südamik hästi ettepoole litsuda, siis, kõvasti vinna
pide me peale litsudes, kestatõmbaja pead mitu 
korda ülesse ja alla liigutada. Vinnapide viimase 
võimaluseni tagasi tõmmata, kaitseriiv üles tõsta, 
kestatõmbaja käepidet pidi veidi välja tõmmata 
ja järele vaadata, kas sissejäänud kestaosa tõm
baja pea külge on jäänud. Kui lugu nii on, tõm
baja südamik tagasi litsuda ja lõhkine kest välja 
tõmmata.

a) Hoolas padrunite sorteerimine enne magasinidesse 
laadimist.

b) Kui kestade lõhkemine kordub, lukk ära vahetada. 
Lukustamisvahet, s. o. vahet lükutaldriku põhja ja 
raua otspinna vahel lukustatud luku juures, esimesel 
võimalusel vastavate lekaalidega kontroUeerida.



\
südamik hästi ettepoole litsuda, siis, kõvasti vinna
pide me peale litsudes, kestatõmbaja pead mitu 
korda ülesse ja alla liigutada. Vinnapide viimase 
võimaluseni tagasi tõmmata, kaitseriiv üles tõsta, 
kestatõmbaja käepidet pidi veidi välja tõmmata 
ja järele vaadata, kas sisse jäänud kestaosa tõm 
baja pea külge on jäänud. Kui lugu nii on, tõm 
baja südamik tagasi litsuda ja lõhkine kest välja 
tõmmata.

III.

Vinnapide umbes 5 tolli tagasi tulnud (lukk 
padmnipikkuse võra tagasi jooksnud).

a) Terve tühi kest padrunipesas.
Uus padrun ei pääse sisse. 
(Paisunud kest).

b) Sama, mis eelmine.
(Murdunud ehk nõrgad tõmbikud).

a) Kestaheitmise avasse vaadata. Uus padrun toetub 
kuuliga vastu pesas oleva kesta põhja.

Vinna tõmmata. K aitseriiv ette panna*)
M agasin pealt ära võtta,.
Puhastusvardaga tühi kest välja lüüa.
Kestakübara äär üle vaadata, kas tal tõmbikute 

jäljed peal on. K lp . kaitsevinnast ära võtta, padruni
rõhutise all olev padrun ettevaatlikult pesasse lasta 
libiseda, vinnapidemest kinni hoides.

Eelmise võttega pesasse viidud padrun välja 
tõmmata.

Padrunikübara äär üle vaadata.
Kui mõlema tõmbiku jäljed selgesti näha, uues

ti laadida ja tuld jatkata.
b) Võtted samad, mis I I I  a.

Kui üheainsa tõmbiku jälg näha on ehk ühtegi tõm- 
bikujälge näha ei ole,'lukk välja võtta]jdtõmbikud, ära 
vahetada.

*) Väljatuleval padrunil võib kuul pesas oleva kesta põhja 
vastu jooksmise läbi sügavamale, kui õigus, oma kesta sisse olla 
surutud. Niisugune padrun annaks laskmise juures hädaohtlikult 
kõrge gaaside rõhumise, sellepärast tuleb ta otsekohe praakpadru- 
nite hulka panna. Laskmiseks tarvitada teda ei tohi.

a) Kordumise juures on põhjuseks mustus pesas ja 
gaasisilindris.

b  ) .........................................................................................

IV.

Vinnapide umbes 3— 5 tolli tagasi tulnud.

a) Kesta,väljatõmbamine ja  liikuvate osade 
õõrumine kuluta%d liig palju jõudu. 
Lukk ei jõua padrunirõhutise all oleva 
padruni taha minna.

b) Laskevedru nõrk ehk murdunud. (Mänd 
on küll täiel määral tagasi jooksnud, 
vedru ei jõua aga padrunit pesasse viia.)

c) Tühi kest lukutees.

d) Viga söötmismehanismis. (Lukk ei lükka 
padrunit mitte põhjast, vaid külje pealt, 
sest et padrun otseti on läinud. Söötja 
on aga osalt üle padruni läinud ja hoiab 
seda maas).

a) Vinna tõmmata. Tuld jatkata.

b) Vinna tõmmata. Vedru nõrgast vastupanust tunneb 
ära, et ta korras ei ole.

Vedru pingutada ehk vahetada.
Tuld jatkata.

c) Vinna tõmmata. Järgneva trikli peale vajutamise 
juures ei lähe vinnapide täiesti ette.

Uuesti vinna tõmmata.
Kaitsevinna.
Magasin ära võtta. Padrunirõhutise all oleva 

padruni seis tuleb nähtavale.
Väikse kruvikeerajaga rõhulise all olev padrun 

tagasi litsuda.
Tühi kest kestaheitmise avast välja võtta.
Rõhutise all olev padrun ettevaatlikult, vinna- 

pidet kinni hoides, pesasse saata.
Eelmise võttega pesasse saadetud padrun välja 

tõmimta ja kõlbmatute hulka panna.
Uuesti laadida ja  tuld jatkata.

d) Vinna tõmmata. K aitsevinna panna. Magasin ära 
võtta.

Kui viltuläinud padrun välja ei tule ehk õieti 
söötmisteesse ei lähe, käsitsi välja võtta.

Magasin ära vahetada. Äravõetud magasini 
enne põhjalikku ülevaatust m itte tarvitada. Vinna 
tõmmata ja tuld jatkata.

a) Kordumise juures gaasi regulaatoril suurem auk 
gaasisilindri poole pöörata.
Kestva kordumise juures mänd ja gaasisilinder üle 
vaadata, männakarikas ja silinder tahmast puhtaks 
teha. Lööknõela alus ja lööknõela aluse tee üle vaa
data. K ui viimased karedaks on läinud, lukk ja  
mänd ära vahetada. K õik liikuvad osad (peale 
männa) ära Õlitada.

b) Kordumise juures tõmbikud ja kestaheitja üle vaa
data ja, kui vaja, ära vahetada.

d) Kordumise juures padrunirõhutis üle vaadata ja, 
kui vaja, ära vahetada.

* * .

V.

Vinnapide enam kui 5 tolli tagasi tulnud.

a) Männa liig järsk tagasijooks ja  ettejooks. 
Padruni rõhutis ei jõua padrunit Õigeks 
ajaks alla suruda, kuuliots läheb vastu  

söötmisava ehk söötmistu eeskülge kinni).

♦ *

b) K atk im  magasinihammas. (Padrun ei 
pääse magasinist välja, sest et söötja 
käpp katkise hamba peale rõhub.)

c) Valesti kokkupandud ehk katkine padruni- 
rõhutis. (Padrun on kehakaane keele al
la kinni kiilutud).

a) Vinna tõmmata. Kaitsevinna panna. Magasin ära 
võtta.

Vaadata, kas kuuliots mitte vastu söötmisava 
ehk söötm istee eeskülge ei toetu. Kui see nii on, 
kuuliots maha vajutada, n ii et padrun söötmisavas 
Õieti seisma jääks.

M agasin tagasi panna, tuld jatkata.

b) Vinnapide ei tule tõmmates tagasi.
Magasin pealt ära võtta. Vinnapide jookseb ette, 
söötja peal leidub terve padrun. (Magasini pealt 
äravõtmise juures vabaneb katkine hammas söötja 
käpa rõhutise alt ja padrun kukub söötja peale).

c) Vinnapide ei tule tagasi ja magasini äravõtmise jä
rele leidub kehakaane keele alt kinnikiilutud padrun. 
Padrunit väikese kruvikeerajaga välja katsuda litsuda. 
Kui see korda ei lähe,

pära ära võtta;
päästumehanismi keha veidi tagasi tõmmata ja 
kehakaas ära võtta.

Kõigil juhtumisel uus padrunirõhutis panna.

a) Kordumise juures järele vaadata, missugune auk 
gaasi regulaatoril gaasisilindri poole on pöördud. K u i  
suur auk silindri pool on, väike auk silindri vastu 
keerata.

Kui gaasi regulaatoril juba isegi väike auk 
silindri pool on, vedrupinget suurendada.
Selle vea, sageda kordumise juures võib lukk katki 
minna.

b) Iga magasin enne pealepanemist hoolega üle vaadata. 
See on laadija kohus.

c) Hoolas järelvalve kokkupanemise ja osade vaheta
mise juures.
(Valesti kokkupandud padrunirõhutise murrab ena
masti esimene padrun, mis ta alla satub, katki).



2 6  38  32

43

119 2 7 28 13 34 36

9

V l N N A P I D E  

J A  K A I T S E R I I V63 66

L õ i g e  A - dM a g a s i n i  r i i v  j a  k a a s

86

82 84

26 h 21 4 4  L
|

Z777Z/7772Z77fc77, ; 7/ZZ2
50  45

y?/////////777?.__

To m b i k u d

31 37

K e s t a  v ä l j a h e i t m i n e

V s „ D E D  a l u s ;  TALLI NN.



I

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU

Z-44295


