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urukatlade hoolas ja asjalik hoidmine on nii- 
^Isss sama tähtsas kui nende ehitamine, sest tead- 

matus ja hoolimatus wõib mõlemil korral 
kahju ja hädaohtu tuua. Niisama on hädaohu 

korral waja teada, mis õnnetuse ärahoidmiseks peab 
ette wõtma.

Aurukatla kütjalt nõuutakse palju enam ameti- 
teadmist ja tema tegewuS on ülepea palju tähtsam, 
kui üleüldse arwatakse, peale selle ei ole ka tema 
wastutus sugugi wähene. Et kõlblikult oma kohut 
täita, peab ta oma tööd päris põhjalikult tundma, 
peab päris usaldusewäärt, karske ja korralik inimene 
olema, sest tema enese kui ka tema seltsiliste julge 
olek ja tema enese hooleks antud Legewusc ja ette- 
wõtte edu nõuawad kõige hoolsamat ja tundlikumat 
kohuse täitmist. Sellepärast peab kütja püüdma 
kõikipidi tarwilikku teadmist ja oskamist kätte saada, 
mille waral ta oma tegewuses wõib kindlat ja jul
get seisukohta wõtta.

Et mitmesugustes oludes kõige paremalt ja 
kasulikumalt wõiks masinat kuumendada, on kõige 
pealt tublit tegelikku harjutust waja. Sellepärast



Lulewad siin antnd õpetused ainult üleüldiseks juha
tuseks ja meeldetuletuseks pidada. Aurukatla hoidmine 
ja ülespidamine on niipalju tähtjas Legewus, et iga kütja 
enesele nägelikult ja tegelikult peab tarwilised teadmised 
nõuutama, muidu Lulewad wead ja eksitused, mis 
asjatundmata meelest tihtigi tühised näitawad olema, 
aga siisgi kahjulikku tagajärge wõiwad tuua. Selle
pärast on tingimata tarwis, et kütjal selge on, mis 
ta teadma ja tundma peab. Siin olewad juhatused 
on lühikesed meeldetuletused tähtsamatest asjadest, mis 
iga aurukatla pidaja ja kütja hoolega peab tundma 
ja Läitma.

Enne tuletegemist tähele panna.

Enne kui tuld tehtakse, peab kütja waatama:
et kat las on tarbeks wett;
et tulease ja Lorud puhtad ja kolde- 

rauad ( rest id)  omal  kohal on;
et pa randustöödest midagi  asju ehk 

tö ö r i i s tu  tuleasemele ehk suitsu kanal i 
tesse ei ole jäänud;

et ülemine katsehaan ehk mõni  muu 
kat la  ülemises osas olew haan ehk w e n t i i l  
awatakse, kust õhk auru sündimisel  wä l j a  
peaseks;

et wee j uurde saatmise wärgid korras o n;
et peldid ja luugid kergesti liigu  wad; ja



et üleüldse, ni i  katal  kui ka selle osad 
kv i k ip id i  t ä ies t i  kor ras  on.

Kütja ei tohi selle Peale loota, et see wefi, mis 
katlasse jäi, alles on, sest see wõib olla ilma tema 
teadmata osalt ehk ka kõik mõne prao ehk lahtise 
haani läbi wälja jooksnud. Ka ei tohi ta weeklaasi 
peale loota, enne kui La järele on katsunud, kas ta 
õieti näitab. Järel katsumine toimetatakse nõnda, et 
alumine haan kinni keeratakse ja West wälja lastakse 
jooksta; kui nüüd, siis kui wäljajooksu haan jälle 
on kinni pandud ja alumine weeklaasi haan jälle 
lahti tehtud, West endisele kõrgusele tõuseb, siis on 
weeklaasi näidataw wee kõrgus õige.

Siis kui tuli on ahju tehtud ja auru rõhk 
tõusma hakkab, on tähele panna:

et jätkud ja ühendusekohad wett läbi  
ei lase; ja

et kõik haanid ja went i l id kergest i  
l i i k u d a  annawad.

Tule tegemine.

Siis kui tuli on ülestehtud, lastakse see wähe- 
haawal kaswada. Sellepärast peab põletusainet 
wähe korraga ahju wisatama. Sel wiisil saadakse 
lühema ajaga suurem tuli. Kui palju põletusainet 
korraga pandakse, siis ei saa tuli kohe suureneda, 
waid tuli lämbub, mille läbi aega ja põletusainet



raisku läheb. Korraliku tuletegemisega sünnib parem 
weeringkäik ja katal soojeneb ühetasasemalt.

Õieti korraldatud krmmendus.

Kuumendamist korraldatakse nii, et põletusaine 
wõimalikult hoolsasti saab ära tarwitatud, see on, 
et kütet ei kulutata rohkem kui tarwiliku aurujõuu 
saamiseks waja on.

Selle otstarbe kättesaamiseks on waja, et põ
letusaine tuleasemel t ä ie s t i  ära põleb, mis 
sellest tunda on, kui leegid on heledad ja üle. 
kolde põranda ühetasased. Sinawad lee
gid, mustad kohad ja sui ts tuleasemel on 
a la t i  märgid wiletsast ja puudul ikust põle
misest, mida hoolega tuleb ära hoida. Kui see 
näitab tuleasemele pääsewa õhu puudusest tulema, 
siis on Waja õhu läbiwoolamist lisada.

Ohu tömbuse korraldus.

Täiel ine põlemine nõuab sündsat õhutõm- 
bust, nii et alati t a r w i l i k  jagu õhku tulease
mele pääseb. Sellepärast peab pelti ja tuharuumi 
luuki korralikult hoidma, ja tulewad need nõnda 
seada, et nende õhuaukusid kergesti kinni ja lahti 
wõib teha.



Korstnast tnlew snits.

Korstnast tulew must ja paks suits tunnistab 
puudulikku põlemist ja põletusainete raiskamist, mis 
peab ära hoitama. Mitmed söeliigid annawad aga 
kohe ahju wiskamise järele kaunis paksu suitsu, mida 
ei saa ära hoida.

Kütmise ajal.

Põletusainet tuleb wähe korraga ja tihti ahju 
wisata. Kui liiga palju ühe korraga pandakse, siis 
jahtub koldes olew söekord ilmaaegu ja öhuwoolus 
kolderaudade wahelt jääb wähemaks; kui jälle liiga  
wähe pandakse, siis läheb söekord liiga õhukeseks, 
mille tagajärg on, et tuleasemele asjata liiga palju 
õhku woolab ja sel põhjusel soojus alaneb. S elle
pärast peab ühetasaselt ja korralikult kütma.

Koldes olew põletusaine.

Kolderauad (restid) peawad ikka söekorraga kaetud 
olema. Niipea kui paljaid kohte ilmub, peab need 
kohe põletusainega katma.

Söekorra paksuse määrab põletusaine laad ja 
tihedus. Süsi ei tohi kunagi rohkem olla, kui tar- 
wilise õhu läbipeasemise jaoks kohane on.

Kütmiseks tarwitaLud kiwisöed ei tohi rusikast 
suuremad olla.



Kui söed on r a s w a s e d ,  siis peab söekord 
ü sna õhukene olem a, 7 — 1 5  cm .; kui söed lahjad 
on, wõib söekord paksem olla , 1 2 — 2 0  cm. T urblad  
ja  koksisüsi tuleb paksult pidada, tu rw as 2 5 — 37  
cm ., koksid 3 7 — 5 0  cm. P u id  põletades peetakse 
neid n ii paksult kui tuleaseme ruum lubab.

Kütmine ja koristamine»

Kütmise ja koristamise a ja l peab tuleaseme 
luuki n ii wähe kui wõim alik lah ti p idam a, muidu 
w oolab liig a  palju külma õhku tuleasemele ja jahu
tab  seda. P ea le  auru sündimise takistuse teeb see 
ka katlale kahju, sest äkilised soojuse wähmemised  
sünnitaw ad katlaplaatides kiireid kokkutõmbusi ja 
w äljaw enim isi, n ii et jätku ehk ühendusekohad hatka- 
wad wett läb i laskma. S ellepärast e i  p e a  t u l e 
a s e m e  l u u k i  a s j a t a  a w a m a .

Õhntõmlmfe w ühenda mine.

P õletusaiueid  ahju w isates ja puru w ä lja  ko
ristades on hea, kui õhutömbuft wähendatakse, kas 
korstna peld i, siibri, ehk Luharuumi luugi koomale 
panemise läb i. S e e  kitsendus peab n ii paras olem a, 
et tõm bus siisgi küllalt tugew on ülle w äljalööm ist 
tagasi hoidma.



Süsa ei Pea liigutama

P õlew ate  süte liigutam ine ja kohendamine ei 
ole lubatud, sest see kulutab põletusainet a s ja ta .

Psrrrr koristamine.

Kui kiwisüte ehk koksiga kütmisel on kolderau- 
dadele n ii palju  puru kcrjamrd, et see õhutõmbust 
takistab, siis peab seda nõnda koristama, et puru 
tugewa roobiga ehk kangiga raudade küljest lahti 
murtakse ja tuleasemelt roobiga w ä lja  wõetakse. 
S u u r e l tuleasem el koristatakse pool koldepinda korraga.

Koldepind tuleb a in u lt tingim ata tarw isolew al 
korral puhastada, sest seda tehes w oolab külma õhku 
tuleasemele.

Kol-erarr-a-e (resti) ja tuhaaseme 
puhastus.

Kolderaudade kestawus ja õhutõmbus nöuaw ad, 
et raudade wahed puhtad peetakse. Neid wahesid 
wõib a lt poolt konksrauaga puhastada ja tuhaase
mele kogunud tuhk tõmmatakse roobiga w ä lja .

P elti ei wöi kinni panna niikaua kui kol
des Pöletusaiueid on.

P e lt i  ei w õi enne kinni panna, kui tu li tu le 
asemel tä ie s ti kustunud on, sest muidu wõib tule-



kanalides aurukatlale kahjulikku plahw atusi sündida. 
M itm el on wiisiks õhtul töö lõpul koldele jäänud  
söed kokku tõm m ata ja wärskete sütega kinni katta, 
et tu li järguliseks hommikuks m alm is oleks. S ed a  
ei pea aga kunagi tegema, sest süte põlema p lahw a- 
tam isel woib tulekanalitesse kogunud gaas kergesti 
plahw atust sünnitada, iseäran is, kui õhk on sinna 
sekka peasenud.

Tule hoidmine, kui Löö lühemaks ajaks 
seisma jääb.

Kui töö lühemaks ajaks seism a jääb , siis  ei 
ole Maja tuld kustutada, a in u lt pelt on maja 
n iip a lju  kinni panna, et söed pitkamisi põlewad. 
Ö ö s e k s  t u l e b  t u l i  i k k a  w ä l j a t õ m m a t a  j a  
ä r a k u s t u t a d a  j a  h o m m i k u l  u u e s t i  t e h a .

S i i s  kui tu li on asemelt w älja tõm m atud, Lule- 
wad peldid, tuleaseme ja tuharuum i luugid kinni 
p an n a , et katal ja selle müür n ii kaua kui wõim alik  
soojaks jääksiwad.

Kütmine mitmel tuleasemel.

Kui katlal kaks ehk kolm tuleaset on , kust su it
sud ühte korstnasse w oolaw ad, siis peab neid korda
misi kütma, et kui ühele tuleasemele pöletusainet Misa- 
takse, et siis  teised tä iesti põlem as on.



Pöletusairre krriwus.

Põletusaine peab kütmisel täiesti kuiw olema. 
Kui ta seda ei ole, läheb soojust raisku ja põletus- 
ainet kulub rohkem, kui tarwitus nõuab. Peale selle 
jääb siis lõõridesse ehk tulekanalitesse enam nõge ja 
tuhka, mis soojuse mõju katlas olewa wee peale 
takistawad ja puhastamist takistawad. Sellepärast 
peab põletusainet, iseäranis puud ja turwast, nii 
palju kui wõimalik, niiskuse eest hoitama. Raswaseid 
kiwisüsa tarwitades peab neid siisgi pisut niisutama, 
sest siis põlewad nad paremini ja ei sula nii pahasti 
kokku.

Põletrrsainete raiskamine.

Põletusainet kokku hoides peab kõike soojuse 
raiskuminekut takistama. Sellepärast peab katal, 
kolle, tulekanalid ja torud alati puhtad olema. Häda
kaitse-wentiilidest auru wäljalaskmist, niisama ka 
tuleaseme luugi awamisega katla jahutamist ei tule 
hästi korraldatud kütmisel mitte ette.

Wee juurde pumpamine.

Wee lisamine tuleb nii seada, et see wahet- 
pidamata ja ühetasa edasi kestab, ja et wee kõrgus 
katlas ikka ühesugune on. See on kerge täita, kui 
wee lisamiseks pumpa tarwitatakse. Jnhsektori tar-



witamisel on see raskem, aga siis lisatakse wett 
wähe korraga ja tihti. EL katal wee juurdewala- 
misel jahtub, siis tuleb hoida, et ühe korraga ka 
uut poleLusainet ei lisata, mis siis katalt weel enam 
jahutaks. Niisugustes katlates, kus wett tvahetpi- 
damata juurde jookseb, ei ole waja süsi ahju wisa- 
Les wee walamist seisu jätta.

Wee kõrgus katlas.

Wee kõrgus tuleb wõimalikult ühetasane pidada, 
nimelt 10—20 centimetrit kõrgemal kui tuli ulatab 
— selle juures on katla ehituswiis ka määrajaks. 
Kõige madalama weepiiri kohal peab weeklaafi juu
res selge märk olema.

Niisugustes katlates, kus suur aurujõud ja 
wäikene weeruum on, tõuseb wesi, kui auruwentiili 
awatakse, ja nä i tab  ikka kõrgemat weepi i r i  
kui  õ ie t i  on.

Wee juurdejookfu korratus.

Kui katlas wesi wäheneb, ehk küll juurdejooksu 
wärgid käimas on, siis näitab see, et nad rikkes on. 
Selle põhjused on järgmised i

Pumba to r u  laseb õhku läb i ,
torude ummistamine,
w e n t i i l i d  lasewad wett  läbi ,



p u m p  o n  l i i g a  k u u m ,  j a  t i h t i ,  et  t a o n  
h a l w a s t i  t e h t u d .

Kui pum bas on katschaan, siis wõib sellest 
proow ida, kas ta wett annab wöi ei.

K atlakiwi sündimine.

A uru sündimisel muutub a in u lt wesi auruks, 
kuid selle w astu  jääb  kõik soga järele ja  sünnitab  
muda ja  katlakiwi, m is katla seinte ja tuletorude 
peale laskub. E t niisugused muda ja katlakiwi a w a l-  
dused kahjulikud ja  kardetawad on, iseäranis kui p a l
juks lähew ad, siis peab selle eest hoidmiseks katalt 
hoolega puhastam a ja wöim alikult puhast täitew ett 
ta rw ita m a .

P õ letu sa in e  kokkuhoidmise pärast oleks hea, kui 
wesi enne soe oleks. S i in  peab ometi tähele panem a, 
et ta ei w õi liiga  soe olla , sest s iis  käiwad pumbad 
ja  inshektorid h a lw a sti.

Weekõrguse w alw am ine.

Weekõrguse jarelw aatam iseks on k a t s e h a a -  
n i d,  w e e k l a a s  ehk t õ u s u w ä r k .

Katsehaanisid on kaks ehk kolm, m is nõnda on 
katla külge pandud, et kõige alum ine on alumise wee- 
p iir i kohal, keskmine keskel ja ülemine mõned cm. 
ü lew alp ool keskmist weepiiri, siis auruga ühenduses.



Katsehaanisid peab m i t u  k o r d a  p ä e w a s  
aw am a, muidu um m istaw ad nad ä r a . K orralikul olekul 
peab ikka kõige ülemisest auru ja keskmisest kui ka kõige 
alam isest wett tulem a. Haanisid peab seni lahti pidam a, 
kuni kindlasti aru saadakse, kas w ett wõi auru w älja  
tuleb.

Katsehaanid peawad nõnda tehtud olem a, et kui 
nad um m istaw ad, neid kergesti raudtraadiga puhas
tada wõiks.

W e e k l a a s  on nõnda katla külge pandud, 
et ülemine haan aururuum iga ja alum ine weega 
ühenduses on. Keskmine wee kõrgus peab klaasi kesk
kohta tu lem a, kus see peab selge m ärgiga tähenda
tud olem a. Weeklaasi peab i g a  p ä e w  kord ehk 
kaks järele katsutama. Kui katalt sogase weega tä i
detakse, s iis  peab seda m itu korda päew as järele 
nüritam a. N iisugune uurim ine toimetatakse järgm i
se lt:  Ülem ine haan pandakse kinni ja w äljakäigu  
haan awatakse, kust siis peab w e t t  w älja tu lem a. 
S e lle  järele pandakse alum ine haan kinni ja awatakse 
ülem ine, kus siis jälle a u u r  u peab w ä lja  tu lem a. 
Weeklaasi wäljakäigu haani peab w äga e ttew aatli-  
kult aw am a, muidu wõib klaas kergesti katki m inna. 
Kui wett ja auuru ülem al tähendatud korral w ä lja  
ei tu le , siis on haanid um m istanud ja tulewad pu 
hastada. Kuna see w äga tähtjas on, et haanid puh
tad peetakse, peawad nad ka nõnda tehtud olem a, et 
neid raudse oraga kergesti wõib puhastada. H aanid  
veawad a la t i  p ä r is  wett pidawad o lem a.

T õ u s u w ä r k  ujub wee p in n al ja näitab  
siis wee kõrgust. Ka seda peab korra ja kaks päe-



w as järele w aadatam a ja  nõnda katsutam a, et w as- 
takaaln  ettew aatlikult rõhutakse ehk tõstetakse, ehk, 
kui n ä ita ja  on, siis seda p aa r korda edasi-tagafi l i i 
gutatakse. Kui nüüd w astakaal ehk n ä ita ja  samale 
kohale seisma jääb , kus La ennegi oli, siis on ta  
korras. Kui liikumine küllalt erk ei ole, siis tuleb 
see sellest, et n ä itew arras  katla seinast läbi mineku 
kohal liiga pingul ehk muidu rikkes on.

H iiim näitaja.

Kui tuleaseme laes häd an äita ja  on, siis peab 
seda järele w aatam a ja n iihästi tule kui ka wee 
poolt iga kord kui katalt puhastatakse, hoolega puh
taks tehtam a. Kui seda ei tehta, wõib ta  w a rs ti 
oma otstarbele kõlbmatuks saada, sest tema peale 
wõib w a rs ti nii paksult nõge ja  karlakiwi koguda, 
et ei hakkagi sulam a, kui küll tuleaseme lag i weest 
paljaks on saanud. Niisam a peab ka selles olewat 
kergesti sulaw at metallisegu iga a a s ta  uuendatam a, 
sest w ananenult ei täida La oma ülesannet.

HiLdahiiiiritseja.

Kui töusuwärk on hädahäälitsejaga ühendatud, 
siis on tähele panna, et ta  alles siis märku annab, 
kui wesi juba lubatud piirist m adalam ale on läinud 
ja  ahjukütja oma kohused hooletusesse jätnud.



Wse puudus.

Wee puudusel on katlas järgmised põhjused: 
puudul i k  wee j uurdepanem i u e, w a h u t  a- 
mi ne  ehk wee ä r a j o o k s m i n e .

Kui wesi ühelgi ülemal nimetatud Põhjusel kat
las nii alaneb, et osa Lulepinnast paljaks saab, siis 
läheb see sealt kohalt wäga ruttu kuumaks, mille 
tagajärjeks on selle koha nõrgaksjäämine ja wõima- 
lik katla plahwatamine.

Abmõrmd, mis ette wötia, km wesi liiga 
madalale Laskmmd.

K u i wesi  a l l a  l u b a t u d  p i i r i  on 
l a s k u n u d ,  seal  j u u r e s  aga s i i sgi  weel  
t u l e p i n d a  t ä i e s t i  ka t ab ,  siis peab tuld 
peldi kinnipanemisega lämmatama, nii et tõmbus 
hästi nõrgaks jääks ja lisatagu toorest põletusainet 
koldesse, kuna tuleaseme luuk lahti jäetakse. Siis, 
kui sellega walmis, lisatakse ruttu tarwilik jaguwett 
ja kütmine läheb edasi nagu ennegi.

Kiüwaks keetmine.

Kui kütja kindlasti ei Lea, kui madalasse wesi 
on laskunud, ehk kui j u b a  osa t u l e p i n n a s t  
o n w e e p o o l t pa l j a k s j ä ä n u d, siis tule- 
wad söed kohe ahjust wälja tõmmata. Kui seda on



raske teha, ehk kili leegid suured on ja tähele pan- 
dakse, et tuleaseme lagi juba hakkab tuliseks minema, 
siis tuleb kütus kohe niiske tuha, mulla, puru ehk 
muu sarnase ainega kustutada. Ahju luuk ja pelt 
Lehtakse lahti ja tuhaluugid pandakse kinni, et katal 
kiiremalt jahtuks. Wett ei wõi juurde laska ega ka 
auru rõhku Mahendada nõnda, et seda äkitselt wälja 
lastakse muidu kui wee juurdewalamine käib ja 
auruwentiil lahti on, mis siis peab laskma nõnda 
olla. Üleüldse on tähele panna, et mingisuguseid äki
lisi takistusi katla teaewuses ei tohi sündida.

Hädakaitsewentiili ei tohi liigutada, kas ta auru 
wälja laseb ehk ei.

Siis waft, kui katal on täiesti jahtunud ja 
põhjaliku läbiwaatamise järele leitud, et misgisuguft 
wiga ei ole sündinud, siis Läidetakse seda weega ja 
hakatakse uuesti kütma.

Kui need toimetused kiiresti ja õieti tehtakse, 
siis takistatakse sellega katla plahwatamine, mille 
wastu ta tingimata vlahwatab, kui kütja omalt ko
halt ära läheb ehk ülewal antud määruseid ei täida.

WahntarriLse (kõwKsti keeiruse) põhjused»

Katal Mahutab järgmistel põhjustel: K u i
kütmine ja wee juurde Malamine korratu 
on, sogase Mee pärast, iseäranis,  kur Mesi 
rasMane on, wee l i i a  kõrguse ja i seära
nis ki tsa au ruruumi  pärast, l i i g a  kitsa



a u u r a m i s e  ehk j a h t u m i s e  p i n n a  P ä r a s t  
m u s t a  k a t l a  ja a u r u w e n t i i l i  ä k i l i s e a w c -  
m i s e  p ä r a s t .

Mahutamise kahju ja abiuöuud selle wastu.

Kui katal wahutab, siis läheb West auruga ühes 
masina käimisel aurutsilindrisse, takistab masina käiku 
ja rikub käigu ühelasadust. Kui wett liiga palju  tu 
leb, siis wõib see kardetawgi olla, nii et tstlinder 
katki läheb. Kui katal wäga wahutab, siis wõib nii 
palju wett auru  kaasa minna, et wee puudus kätte 
tuleb.

K atla  Mahutamine on sellest tunda, etwesiwee- 
klaasis wäga rahutum aks läheb ja aurum asinas hak
kab ta tsilindris kloppima. Teda wõib takistada 
ehk ometi wähendada, kui a u r u w e n t i i l i  k i n n i  
p a n d a  k s e , w e t t  j u u r d e  p u m b a t a k s e  j a t u l e 
a s e m e  l u u k  l a h t i  t e h t a  kse.

A  s; r  M r õ h k .

Aururõhk ei tohi kunagi üle m ääratud v iiri 
tõusta. Kui manomeeter nii kiiret rõhu tõusmist 
näitab , et on üle lubatud p iiri minemist karta, siis 
peab kohe w e t t  j u u r d e  p u m p a m a  ja p e l t i  
k i n n i  p a n e m a ,  et tule wöimu wähendada. Kui 
rõhk üle m ääratud p iiri tõuseb, mis aga kogunisti 
ei tohi sündida, kui kütja oma kohut õieti täidab,



l i i s  a w a  t a k s e  t u l e a s e m e  l u u k  j a p a n d a  kse  
t u h a l u u k i d e  k i n n i p a n e m i s e  j ä r e l e  kõ i k  
w e e  j u u r d e  p u m p a m i s e  w ä r g i d  k ä i m a .  
S e lle  järele lastakse ia g a w a ra w en tiili ettew aatlikult 
lahti tehes auru w ä lja .

Kui wesi oleks n ii m adalale laskunud, et wee 
puudus karta on, siis ei tohi wett peale laska.

Manomeeter.

M anomeeter tuleb nähtaw ale kohale ü les panna  
ja  kõige kõrgem aururõhk peab selgesti m ärgitud  
olem a.

Kui metallist manomeetrit tarwitatakse, m is  
nüüd kõige harilikum on, siis  peab se-a tihti elaw - 
hõbeda-ehk metalli-katsum isem anom eetriga wõrdlem a. 
Kui elawhõbeda-manomeetrit ühes tõusuw ärgiga tar-  
witatakse, siis peab seda tihti nõnda järele katsuma, et 
töusuwärki ettew aatlikult nöörist tõmmatakse, m is 
n ä ita b , kas selle peale w õib kindel o lla , et ta  w abalt  
liikus. Kui katal külm on, siis peab w aatam a, et 
manomeeter nulli peale n ä itab .

Kui manomeetri toru küljes haan on, m illega  
manomeetri wõib katla aururõhu mõjust lahutada, 
siis peab see niisugune olem a, et kui manomeetrist 
aur w älja  ja õhk sisse lastakse, s iis  peab ka katlast 
tulew  m anom eetri toru auru juurdewoolam isel kinni 
olem a. Kui niisugune haan on, siis wõib m ano
meetrit üks ehk kaks korda päew as aururõhu a lt



silmapilguks wabastada ja järele waadata, kas 
näitaja siis nulli peal seisab, kui aururõhk ära on. 
N ii enne kütmist kui ka kütmise ajal peab waatama, 
et haan lahti on ja manomeeter katlaga täiesti ühes.

HävakaLtsewenLiilid.

Hädakaitsewentiilid peawad nii palju raskenda
tud olema, et nii palju wõiwad auru wälja puhuda, 
et rõhk kunagi üle määratud piiri ei tõuse. Seda 
raskendust ei pea kunagi rohkendama ehk lisama. 
Tagawarawentiili järelkatsumine on nõnda, et seda 
pisut awatakse ja siis kui lahti lastakse peab ta kohe 
jälle täiesti kinni minema. Kui La täiesti kinni ei 
lähe, siis keeratakse seda, ehk kui ta seis keeramist 
ei luba, siis tõstetakse ja lastakse ta mõni kord üles 
ja alla, kuni pidama jääb. Kui see ei aita, peab 
katla külmal olekul ihumisega (lihwimisega) aitama.

Wmtiilisid ei tohi kunagi äkitselt awada. Loomu
likuks seisukorraks tullb ka seda pidada, et wentiilide 
raskendust nende t ä i e s t i  k i nni  seismise pärast 
lisada ei tohi.

Kui katlat puhastatakse, siis peab ka hoolega 
waadatama, et wentiilide kõik osad hästi korras 
on ja et nad määratud jao liikuda annawad.

Katla puhastas.

Mustus saadakse katlast kõige paremine sellega 
är?., et katalt puhastatakse ja pestakse ja katlas



olew wesi j a o  k a u p a j a  mõnikord t ä i e s t i  w ä l j a  
p u h u t a k s e ,  nii et mustuse ained kaasa lähewad.

Katla pesemine.

Kui katalt pestakse, siis ei wõi wett auru  abil 
wälja puhuda, waid peab laskma ä ra  jahtuda ja  
tuleb siis põhjahaani ja pesuaukude läb i  wälja las ta .  
Kõik mudaluukide kaaned tulewad lahti wõtta ja selle 
järele katla seinad seest poolt puhta weega uhtuda. 
Selleks otstarbeks wõib weetorust ehk wirtsust tulewat 
wett ta rw itad a . Kui katlakiwi on sündinud, siis wõetakse 
see seina küljest meisseli skülma rauapö it l i)  ja kaaperau- 
dade abil lahti, mis asjad  mudaaukudest sisse piste
takse. Kui leiget wett saada on, siis tuleb katal 
enne pesta, kui ta  täiesti jahtunud on, sest siis lah
kub katla seinul olew m ustus kergemalt ä ra .

Katla puhastamisel peab kõik torud ja haanid 
hoolega läbi w aatam a ja üleüldse kõik jaod, seest ja 
wäljaspoolt, järele katsuma. Põhjahaan  tuleb puhas
tusel lahti wõtta, wõida ja w aadata , et ta  tihe on 
ja  kergesti liigub. I se ä ran is  tulewad wee juurde- 
woolamise torud uurida, et nad mudaga umbes ei oleks, 
mis iseäranis ühenduskohtadel (Verbindung) ette tuleb.

Katlakiwi ja  m ustus asub enamasti niisugustele 
paikadele, kus kuumus kõige suurem on, mispärast 
tuleaseme ja tulekanalite ümber olewad plaadid hoo
lega järele w aadata  ja  puhastada tulewad. Neis 
kohtades ongi katlakiwi kõige kardetawam, sest, kui 
seda paksult korjub, siis takistab ta  wett w astu



plaati puutumast, mis sel põhjusel kuumaks läheb 
ja tarwiliku kestawuse wõib kaotada.

Tulease, tulekanalid ja tuharuum puhastatakse 
ühtlasi nõest ja Luhast puhtaks.

Katla olu liibiwaatamine.

S e e s t p o o l t  p u h a s t a m i s e l  tuleb hoolega 
järele uurida, et ühenduse ja jätkukohad, tugiplaa- 
did, liidukohad puhastusaukude ja lorude ümber ei 
ole roostest rikutud, sest need kohad on enam rooste 
ja kulumise mõju all. Ühtlasi on ka tähele panna, 
et kõik toed julged ja usaldatawad on. Kus wigasid 
leidub, seal peab need kohe ära parandama.

W ä l j a  st p o o l t  p e a b  k a t a l t  h o o l e g a  
n i i s k u s e  eest  h o i d m a  ja waatama, et müüritud 
katalde müüris mingisugust niiskust ei ole, iseäranis 
neis paikades, kus ta katla külge puutub, sest muidu 
hakkab plaat sealt kohalt kiiresti roostetama.

Enne kui mehe- ja mudaaugud kinni pandakse, 
tuleb järele waadata, et midagi asja ehk tööriista 
ei ole katlasse unustatud.

Katla jaotine rväljajmhrrmine.

Jaoline wäljapuhumine toimetatakse nõnda, et 
põhjahaan aururõhu ajal awatakse ja lastakse osa 
katlas olewast weest wälja jooksta, kus siis põhja



w algm m d muda ja purud kaasa lähewad. Kõige tu 
lusam on niisugune wäljapuhum ine s iis , kui wesi 
katlas umbes 1 — 2 tundi on saanud rahul o lla , 
sest siis on soga kõik jõudnud põhja kokku w alguda.

Wahrrhaan.

Kui katlas w a h u h a a n  on, siis wöib seda 
jaolise wäljapuhum ise juures põhjahaani asemel tar- 
w itad a . S o o la se s  wees on wahuhaan w äga tähtjas.

Ssolauröõtja.

K ui katalt soolase weega Läidetakse, siis peab 
katlas o lew at soolam äära aegajalt lä b i katsutama. 
S e e  soolam äär ei tohi mitte rohkem olla kui 
m is harilikus soolam õõtjas 2 kraadi on.

Wäljaprrhuruiseks paras aeg.

W abrikukatlates, mida öösel ei köeta, on kõige 
sündsam w ä l j a p u h u m i s t  h o m m i k u l  toim etada, 
kohe, kui ahi on küdema pandud. H ariliku lt puhu
takse wett w ä lja , et selle kõrgus katlas 2 5 — 3 7  
m illim . ( 1 — 1'/^ to lli) alaneb. T ea ta w a sti on selle 
jagu  wett juba eelmisel õhtul waja sisse w õ tta , et 
katlasse wäljapuhum ise järele tarw ilik  jagu wett 
jääks. Ka lõuna aeg on jaotiseks wäljapuhumiseks



sünnis. Täitewee puhtusest määratakse, kui tihti 
peab wäljapuhumist toimetama. Kui see wäga sogane 
on, peab wäljapuhumist igal hommikul ja lõunal 
toimetama.

TäLelirre tväljaprrhÄMine.

Täiesti lastakse West katlast ainult sel juhtu
misel wälja puhuda, kui LarwiLus täielikumat wee 
muutmist nõuab km jaotise wälja puhumisega wõi- 
malik on kätte saada. See sünnib niisamuti kui 
jaoline wäljapuhumine, ainult selle wahega. et siis 
auru rõhk harilikust töörõhust peab Palju madalam 
olema ja peaaegu kõik West lastakse wälja jooksta. 
Enne wee wäljapuhumist peab t u l e ä r a k u s t u -  
Lama ja  müür i  wähe j ahutama.  Osa wett 
peab ikka katlasse jääma, sest muidu jahtub katal 
liiga kiiresti ja mitte ühetasaselt, mille tagajärjel 
wõib pragusid sündida. Luugid ja peldid tulewad 
ka kinni panna, et katal, nn palju kui wõimalik, 
ühetasaselt jahtuks.

Wäljajookswa wee hääl määrab, millal Põhja- 
haan tuleb kinni keerata. Niipea, kui kuulda, et 
wäljajookswa wee hääl ei ole ühetasane, ja auuru 
sekta tuleb, siis peab põhjahaani kinni keerama ja 
katlasse jääb küllalt wett, mis liiga kiiret jahtumist 
takistab.

Et katal õhust tühjaks ei jääks, kui aur jah- 
Lnmisel kokku tõmbab, siis peab wäljapuhumise järele



ühte kalsehaani awama, kui katlas mitte õhuwentiili 
ei ole, mis iseenesest lahti läheb kohe, kui auru põ- 
newus õhurõhust wähemaks jääb.

Katla uuesti Läitmiue tehtagu suure ettewaa- 
tusega, iseäranis siis, kui külma wett  wõetakse, 
si is ei pea seda enne tehtama, kui katal  
t ä ie s t i  jahtunud on. Sooja weega täites, 
mis kõige parem on, peab katal  joe olema, sest 
siis ei sünni nii äkilisi ja mitte ühetasaseid soojuse 
muutmist kui eelmisel korral.

Õnnetuste eest hoidmiseks.

Õnnetuste eest hoidmiseks ei tohi kütja mitte 
turustada:

hoolega järele waadata,  et k a t l a s  
l i i g a  wähe wett  ei ole;

et auru põnewus kunagi üle l uba tud p i i r i  
ei lähe.

et küllalt t i h t i  ja hoolega kakalt puhastatakse;
hoolega järele waadata, et katla osad ja 

asjad täiesti korras on, nii et nad julgesti oma 
kohut täidawad, et nende peale täiesti wöib loota.

Kõik wcad, nii hästi katlas, kui selle osades 
tulewad kohe parandada, kui nad ka üsna Lühised on.



Kõige pealt tulewad need kohad parandada, m is 
wett läbi lasetvad.

K ütja ei tohi m ingijuguseid kahtlasi nähtuseid 
m is tema hoole a lla  antud katla juures ette tule- 
w ad, kohe aw aldam ata jä tta , muidu langeb kõik 
w astu tu s tagajärgedest tema peale.

Katla hoidmine, knt seda ei tarwitata.

Kui katalt mõni aeg ei tarw ita ta , s iis  lastakse 
sellest West w ä lja , m is järele ta  hästi ära  puhas
tatakse ja seestpoolt kuiwatatakse. S e lle  a ja , kui 
katal tarw itam ata seisab, peab teda seest ja  w äljast- 
poolt hoolega niiskuse eest hoitam a. Tuleasemest ja 
suitsukanalidest puhastatakse ja pühitakse kõik nõgi, 
tuhk ja puru w ä lja . Kui kusagil läikiw aid raua- 
jagusid leidub, s iis  tulewad need rasw a ja tinaw alge  
segadusega üle w õida.

Katla läbikatsumine.

I g a  suurema paranduse järele tuleb katal läb i-  
katsuda ja weega pingutada. Wee rõhk peab siis  
olem a poolteist korda töörõhust.

Puhastamine ja puhas hoidmine.

H aanid , w entiilid ja wasktorud tulew ad a la t i  
h iilg a w a s puhtuses pidada. Tuhka, puru ja wett



ei tohi kunagi ahju ehk luharuumi ette koguda. 
Katlahoone põrand, seinad ja lagi tulewad tihti 
puhastada. Älepea peab iga korralik kütja hoolt 
kandma, et tema ümber kõige parem ja puhtam 
kord walitseb.

Seaduste kokkuwõte.
(Need seadused tulewad katlahoone seinale üles lüüa.)

Enne tuletegemist on tähele panna: 
et wett katlas k ü l l a l t  on; 
et weeklaas ehk tõusuwärk õ i ge t  weemõõt u 

näitab;
et tulease ja torud puht ad ja kolderauad 

p a i g a l ;
et kõige ülem katsehaau, ehk üksgi muu katla 

ülemises jaos olew haan õhu v̂äljapääsemiseks 
l a h t i  on;

et wee juurde walamise wärgid ja tagawara- 
wentiilid k o r r a s  on;

et peldid ja luugid k e r g e s t i  l i i g u w a d ;  
et katlal kõik muud osad ka täiesti k o r r a s  on.
Kui tuli põlemas ja auru põnewus tõusma 

hakkab, siis on tähele panna: -
et jätku, liikme ja ühendusekohad peawad;  ja
et haanid ja wentiilid ke r ges t i  liiguwad.
Lase tuli p i kkami s i  kaswada,  nii et 

katel pikkamisi soojeneb. Äkiline kuumus on kat
lale kahjuks.



Küta ühetasasel t  ja k o r r a l i k u l t .  Põ- 
letusameid wiska wähe ko r r a ga  ja t i h t i ,  ja 
Lase kolderauad (restid) ikka t thepaksuse söekor- 
raga kaetud olla. Paljaks saanud kohad kata kohe 
wärske põletusainega kinni.

Pane kütet k i i r e s t i  sisse, ära pea tuleaseme 
luuki kauemini lahti, ku i t õ e s t i  iv a j a on.

Seada süte paksus õhu tõmbuse järele, nõnda 
et tuli heledasti, üle kõige koldepinna ühetasase lee
giga põleb. Püüa niipalju kui wõimalik keelata, 
et korstnast Paksu suitsu ei tule.

Kohenda tuld a i n u l t  s i i s ,  ku i  t ões t i  
tar i v i s on.

Puhasta kolderauad (restid) purust nii tihti k u i 
w a j a d u s  nõuab.  Ära kunagi puru ja tuhka ahju 
ette põrandale jäta.

Pea kolde r audade  wahed puhtad, ära 
lase kunagi tuhka palju tuharuumi koguneda.

Ära kunagi pelti t ä i e s t i  k i n n i  Pane, 
niikaua kui õhku i vatg i  tuld koldes näha on. 
Kui kuumendamist ivaja on lühemaks ajaks seisma 
jätta, siis peab pelti ainult nii palju kinni panema, 
et tuli tasahiljukesti põleb, töö lõpul tõmba põle- 
tusaine wälja ja kustuta ära, puhasta kolderauad 
ja pane peldid ja luugid kinni.

Waata, et põletusaine Larwitamiseks kuiw on.
Lase wett juurde nii ühe tasase l t  kui wõi

malik. Tarwita kõige puhtamat wett, mis saada wõid.
Kui soolast wett tarwitatakse, siis waata mää- 

tud aegadel kat l as olewat soo l a  mä ä r a  järele.



Kui wee juurdewalamise wärk halwasti töötab, 
siis wõib selle põhjuseks olla: et imemi se t o r us
on auka;

et wentiilid ci ole küllalt t i hedad ehk r i p 
puma jäänud;

et Läitervesi l i i g a  kuum on; ehk, kui pumpa 
tarwitakse, et see l i i g a  k u u maks läinud.

Kui wentiili pesas on katsehaan, siis peab selle 
abil katsuma, kas pump wett annab.

Pea wee kõrgus ikka määratud piiril, ja kõige 
pealt kanna hoolt selle eest, et wesi l i i g a  mada
laks ei lähe.

Kui wesi määratud piirist alamale langeb, aga 
omet i  weel kat l a  kuiwakskeemist kar ta ei 
ole,  siis lämmata tuld peldi kinnipanemisega ja 
uue põletusaine juurde lisamisega ja tee ahju luuk 
lahti. Siis lase ruttu tarwilik jagu wett juurde.

Kui selle wastu katla kuiwakskeemist  kar ta 
o n, siis wea söed koldest wälja. Kui seda on raske 
teha, ehk kui leegid on suured, siis lämmata tuld 
märja tuhaga, puruga, mullaga ehk muu käepärast 
olewa ainega. Awa siis ahju luuk ja velt ja pane 
Luhaluuk kinni. Au r u  põnewust ei tohi  m i l -  
g i l  w i i s i l  wühendada katsuda, ei wee juurde 
lisamisega ehk auru äkilise wäljalajkmisega. Kui 
siisgi wee lisamise wärk käimas on, ehk aurnwentil 
lahti, siis lase see nõnda olla, ja kui need siis kinni 
paned, siis Lee seda hästi cltewaatlikult. Ära puutu



hädakaitsewentiili, olgu see kinni ehk lah ti, ja  hoia 
mis wõimalik iga äkilise tegewuse muutmise eest katla 
juures.

K u i  w e s i  k a t l a s  w a h u t a b ,  see on kõwasti 
keeb, siis kitsenda auruw entiili, aiva tuleluuk ja lisa 
ru ttu  wett katlasse.

Awa katsehaanisid mitu korda päewas.

Lase tihti weeklaas tühjaks ja katsu üks ehk kaks 
korda päewas järele, kas la  õiget wee kõrgust näitab.

Kui Lõusuwärk olemas, siis katsu mitu korda 
päewas järele, et ta  k e r g e s t i  l i i g u b .

Pea  a u r u  p õ n e w u s  w ö i m a l i k u l t  ü h e 
t a s a n e ,  ä ra  lase seda iia l üle m ääratud p iiri 
tõusta .

Kui auru  põnewus ü l e  m ä ä r a t u d  p i i r i  
t õ u s e b ,  siis awa tuleluuk ja pane weelisamise 
wärk käima, ja  kergenda hädakaitsewentiili ettewaat- 
likult awades au ru  wäljapeasemist.

Pane tähele, et manomeeter a la ti õigesti näitab .

H ä d a k a i t s e w e n t i i l i d  peawad nõnda rasken
datud olema, et nad p a ra ja s ti auuru  w älja lasewad 
ja  põnewust üle m ääratud p iiri tõusmast keelawad. 
M äära tud  raskendust ei tohi kunagi juurde lisada.

W aata igapäew järele, et hädakaitsewentiilid 
k e r g e s t i  l i i k u d a  annawad ja h ä s t i  t i h i d  on.

Auruwentiili awa ikka ettewaatlikult.



Puhu wett igapäew üks chk kaks korda jao lt  
w ä lja , sedamööda kui puhast wett tarwitatakse. P õ h ja - 
haan pandakse kinni, kui wee kõrgus 2 5 — 3 7  m illi
meetrit (1  —  1 ^ 2  to lli) langenud on.

P u h a s t a  k a t a l t  s e e s t p o o l t  t i h t i  j a  
h o o l e g a .  Tee seda wast s iis , kui katal ja müür 
jahtunud on, null' ka West tuleb w älja  la s ta . Kui 
selleks aega ei ole, s iis lase külma w ett sekka, et 
katel kiirem ini jahtuks. S i i s g i  hoia , et külm West 
katlaplaatidega kokku ei puutu, n ii kaua kui need 
kuumad on.

W aata järele ja puhasta haanid, w en tiilid , Lo
rud kui ka ühendused ja wahed ühtlasi, kui katalt 
puhastad.

P a n e  ühtlasi hoolega tähele, et katla sees suu
remaid r o o s t e s t  s ö ö d u d  k o h t a s i  ei ole. Neid 
ilm ub kõige harilikum alt ühendusekohtadele, tugirau- 
dade ja luukide ümber.

W arja katalt w älispidise niiskuse eest.

P ara n d a  w iib im ata kõik katlas ja selle osades 
ilm uw ad wead, iseäranis wee läbijooksmistd.

P ea  katal ja selle osad ikka korras ja p uhasta
tud, ja  kõik m etallipinnad läikiwad.

Ä ra lase kunagi wett tuharuum i ette koguda. 
P u h asta  katlahoonet tihti ja hästi ja pea kõik, n ii 
palju kui w õim alik , kõige parem as korras ja puhtuses.



Ä ra lase kunagi katlahoonesse inimesi, keda sinna 
w aja pole.

P ea  ikka meeles, et k ü t j a  k õ i g e  k a t l a  h o i d 
m i s e  ja ü l e s p i d a m i s e  eest  p e a b  w a s t n -  
L a m a  ja  sellepärast ä ra  mine kunagi oma tegewusest 
eemale.
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