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õigesse kohta sobitada. Paraja kuuli-
kese saate, kui võtate pisikese villako-
guse ja veeretate sõrmede vahel pal-
likeseks. Siis võtke pall nõela otsa ja 
asetage eelnevalt vilditud süvendis-
se. Samamoodi saate teha täppe.

Kui midagi läheb valesti, saab 
tööd parandada uue villa lisamise-
ga või liigse eemaldamisega.

Kuna värvitud vill on kallis, soovi-
tan eseme viltimist alustada naturaal-
se villaga, mida on soodsam osta. Kui 
soovitud eseme kuju on valmis, katke 
töö õiget värvi villaga, nii et alusvill ei 
jää näha. Näiteks lepatriinu kuju vil-
tige soodsamast villast, peale aga li-
sage värvitud punast villa. Jälgige, et 
alusvill paistma ei jääks.

Villapall
Töövahendid
n 5 g villa
n viltimisnõel
n poroloon

Töö käik
1. Võtke vill ja vormige sõrmede va-
hel tugevaks palliks.

2. Asetage pall poroloonile ja 
hakake nõelaga torkima, samal ajal 
keerake palli kogu aeg. Hea oleks 
kui tuleks ümmargune ja üsnagi  
tugev. 

Soovitatav on palli vahepeal 
peopesade vahel veeretada. 

Kui pall tundub olevat liiga väi-
ke, lisage õhuke kiht villa ja viltige 
edasi.

Villapallidest kaelakee
Töövahendid
n85 g villa (17 palli jaoks)
n poroloon
n viltimisnõel
n tugev kapronnöör
n sukanõel
n pärlid
n kruvikinnis
n näpitstangid

Töö käik
1. Jagage 85 g villaloori 17 võrdseks 
osaks ja alustage pallide tegemist. 
Kui kõik pallid on valmis vilditud, 
sättige need keekujuliselt töölauale. 
Juhul kui pallid ei ole ühesuurused, 
pange kee keskele kõige suurem pall 
ja kinnise poole väiksemad pallid.

2. Ajage nõela taha 50 senti-
meetri pikkune nöör. Kinnitage 
nöör kruvikinnisega.

3. Alustuseks lükkige nöörile 
kolm pärlit. Seejärel hakake lükki-
ma villapalle, alustades kõige väik-
semast. Iga palli vahele pange pärl.

4. Kui kõik pallid on keeks lüki-
tud, lisage jälle kolm pärlit.

5. Lõpetage töö nööri kruvikin-
nisest läbi panemisega. Kui see on 
tehtud, tooge nöör läbi kolme pär-
li tagasi pallide poole ja kinnitage 
edasi-tagasi pistetega.

Allikas: Raina Subi  
“Villapallist villapildini”.


