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E H I T A M E  M A J A

  Mis on mis
Bituumen-
materjali 
komponendid:
pealmine UV-kaitsekiht 
modifitseeritud bituumen
tugikangas
modifitseeritud bituumen
alumine kaitsekiht

LOHUSALU maja on nüüdseks  
katuse alla saanud.

BITUUMENMATERJALI kinni-
tamine nõuab kogemust ja 
spetsiaalset tehnikat.

Läbiviigud 
luubi all
Kõige kriitilisemad kohad katuse ehi-

tamisel on läbiviigud, mis on iseära-

nis altid niiskust ja veekahjustusi 

tuppa lubama. 

Lohusallu kerkival eramul on see 
oht küllaltki väike, sest hoone katusel 
asub vaid üks läbiviik ning sundventi-
latsioon ja värske õhu klapid on viidud 
läbi seinte. Laest ulatub läbi ainult ka-
mina korsten.

“Korstna juurde on toodud ka köögi 
väljatõmme, mille ventilaator on katu-
sel. Nõnda hoitakse müratase toas ma-
dalal,” kirjeldab Karner. 

“Kui on vaja midagi kontrollida, on 
katusel vaid üks koht. Selge on see, et 
nii erinevatel materjalidel nagu metall 
ja bituumen on temperatuuri ja niis-
kuse kõikumisel erinev joonpaisumi-
ne. Seega tuleb asjal silm peal hoida, 
sest tavaline füüsika ongi tavaelus kur-
ja juur,” selgitab ta.


