
Kaupluse osas on veinid paigutatud kastisüsteemina ehitatud riiulitesse. Moodulsüsteem tagab, et kui on vaja kolida, mõne 
riiuli asukohta muuta või poe sisekujundust ümber sättida, siis on see väga lihtne.

   LAMMI KIVIMAJA 
            Ehitus lihtne kui Lego kokkupanek

www.lamminbetoni.fi • www.lamminbetoni.fi/portal/ee/tooted
www.lammi-kivitalot.fi • www.lammi-perustus.fi
Küsi lisainfot: tel 641 5444, 509 2616, 503 4533 • www.mendali.ee 

Klassifikatsioonid: M1 / FI – U-väärtus  0,17 W/m2K, 
tipptootel juba 0,11 W/m2K;  heliisolatsioon 51 dBA(Rw)

Kauneid jõule!

LAMMI KIVIMAJAD – see on  50aastane 
kogemus. Ainulaadne plokiservade tee-
mantlihv tagab veatu ja täpse ploki ühil-
duvuse koos ideaalse sise- ja välispinnaga, 
mis on kohe pärast paigaldust valmis vii-
mistluseks. 
Lammi plokkide tehniline lahendus välis-
tab ehituslikud vead ega lase kunagi tekki-
da külmasildasid. Patenteeritud avade tegemise süsteem lubab teha kohapeal 
samadest plokkidest avade ületusi pikkusega kuni 5 meetrit. Lammi tagab parima 
sisekliima, mis vastab klassile M1, heli isolatsiooni ja tuleohutuse, kuna Lammi süs-
teem loob betoonpinna nii sise- kui ka välisseinas. Valides Lammi, ehitate te põh-
jamaade parima võimaliku lahendusega.

TALLINNAS: Sakala 17, tel 646 1121

TARTUS: Kauplus Vaiba- ja Põranda-
ekspert, Aardla 25, tel 736 6185

PÄRNUS: Riia mnt 23,   
tel 443 2260, 511 0098

www.vaip.ee
alfalend@alfalend.ee

LOODUSLIKULT
Parim valik põrandakatteid -

SISAL
Naturaalne ja kergesti hooldatav kattematerjal

KOOKOS
Väga vastupidav ja kergesti hooldatav

MERI- JA MÄGIROHI
Sobivad kasutamiseks ka intensiivse

käidavusega kohtades, hästi puhastatavad

DŽUUT
Kasutatakse veesoonte mõju kõrvaldamiseks

TÄISVILLASED VAIPKATTED
Pehmed, soojad, hästi hooldatavad
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