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Foto 3.

Foto 2. Et kindarandmed tõeli-
selt pehmed ja õhulised saaksid, on 
kootud vaheldumisi mohääri ning 
peenvillasega − kaks või kolm ringi 
on kootud mohääriga. Seejärel jälle 
üks kuni kaks ringi peenvillase lõn-
gaga. Labaosas on mohäär ja villa-
ne kokku kootud, nii jääb kude ti-
hedam ning soojem. 

Foto 3. Nupu kudumine. Ku-
duge ühest silmusest välja 7 sil-
must (parempidine silmus, õhksil-
mus, parempidine silmus, õhksil-
mus…). Nüüd pöörake töö ümber 
ning kuduge kasvatatud silmused 
pahempidiselt läbi. Seejärel pöö-
rake töö parem pool ette ning ku-
duge nupusilmused parempidiselt 
läbi. Taas kuduge pahempidi ning 
siis parempidi. Nüüd kuduge kas-
vatatud silmused parempidise ku-
dumisvõttega kokku. Kellele meel-
dib, et nupud ei ole tihedalt vastu 
koepinda, võib kokkuvõetud sil-
mustest saadud silmuse veel kord 
parempidiselt läbi kududa. 

Edasi jätkake kinda kudumist. 
Eriti lopsaka nupu saamiseks võib 
kasvatada 7 silmuse asemel 9, olu-
line, et kasvatatud silmuste arv on 
paaritu, s.t õhksilmus ei jääks vii-
maseks kasvatatud silmuseks. Sa-
muti võib nupu läbi kududa roh-
kem kordi. Nuppude paigutusel ei 
ole mustrit jälgitud, pigem on ku-
dumisel arvestatud sellega, et jääks 
ruumi ka pärlitele ning litritele. Li-
saks kinda põhilõngale on nuppe 
kootud ka roosa efektlõngaga. 

Foto 4. Kel aega napib, siis 
kindarandmeks sobivad ka vana 
kampsuni kitsad varrukad. Haru-
tage varrukas kampsuni küljest 
lahti. Kui varrukad on liiga pikad, 
võib need lühemaks harutada. See-
järel korjake silmused vardale ning 
saabki labaosa kuduma hakata.

Foto 5. Kui ei raatsi varrastelt 
maha kootud pehmeid kudumeid 
kingikotti suruda, siis on üks lihtne 
viis kinnaste pakkimiseks – piisab 
vaid paelast, mis rullikeeratud kin-
nastele õrnalt ümber siduda. 
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Pitsiskeem kindarandme kudumiseks.


