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guse läbipääs klaasist. Et saa-
vutada maksimaalne kaitse 
päikese eest, peab päikese-
kaitseklaas olema välimine. 
Päikesekaitseklaase on kah-
te sorti: massvärvitud (tooni-
tud) ja metalloksiidsete kate-
tega klaasid. 

Esimesed absorbeerivad 
soovimatu päikeseenergia, 
teised peegeldavad selle ta-
gasi väliskeskkonda. Tooni-
tud klaaside miinuseks on, 
et lisaks päikeseenergia ab-
sorbeerimisele blokeeritak-
se ka suur osa valgusener-
giat, mille tagajärjeks on pi-
medad ruumid ja vajadus lisa-
valgustuse järele. 

Nii mitmegi firma toote-
valikust leiab päikese kait-
seks pindkaetud klaase, kus 
kirkale floatklaasile kan-
tud pinnakate peegeldab ta-
gasi päikese soojusenergia, 
kuid laseb läbi valgust pea-
aegu samal määral tavalise 
floatklaasiga. 

Kaitseks UV-kiirguse si-
senemise vastu on soovita-
tav valida kilelamineeritud 
klaas. 

Turvalisus
Suured avarad klaaspinnad 
näevad välja ahvatlevad, ent 
tekitavad tihti tunde, et need 
pole kuigi turvalised. Mis 
saab siis, kui mängiv laps 
maast laeni ulatuva klaasi 
vastu jookseb, kui koer män-
guhoos läbipaistvat seina tä-
hele ei pane ja pea ees väljast 
paistva puu poole joosta ta-
hab? Hirmu süvendab asja-
olu, et varastel ja vandaalidel 
on läbi klaasi iseäranis kerge 
majja sisse tungida. 

Klaasitootjad pakuvad tur-
vaklaase, mis neid hirme 
vähendama peaksid. Saa-
daval on isikuturvaklaasid, 
vandalismi- ja sissemurdmis-
kindlad klaasid, kuulikind-
lad klaasid. Isikuturvaklaa-
sid leiavad kasutust vahesein-
tes, ustes, madalamates akna-
konstruktsioonides. 

Pakutakse nii lamineeri-
tud kui ka karastatud klaasi. 
Viimane on tavaklaasiga võr-
reldes neli korda tugevam ja 
purunemisel moodustuvad 
väikesed tömpide servade-
ga tükid. 

Lamineeritud klaas po-
le nii tugev kui karastatud 
klaas, ent purunemisel ei te-
ki tänu kilele kildusid. On 
võimalik tellida turvaklaa-
se kombineeritult erineva-
te katetega (päikesekaitse-, 
mürasummutus- ja energia-
säästukattega). Samuti võib 
kombineerida vandalismi- ja 
sissemurdmiskindlaid klaase 
teiste funktsioonklaasidega. 

Pakutakse ka alarmiga 
varustatud klaase, mis sisse-
tungimisel vallandavad häire-
signaali. Turvaklaasi ostes 
peab mõtlema sellele, et kal-
list klaasist üksi jääb väheks, 
samast klassist peavad ole-
ma ka klaasi raam, sulused 
ja lukud. 

Puhastamine
Isepuhastuva pinnakatte-
ga klaas vähendab oluliselt 
akende ja fassaadide puhas-
tuskordade arvu ja tagab puh-
tad pinnad pikemaks ajaks. 

Klaaside pinnakate töötab 
looduslike nähtuste abil: UV-
kiirgus lagundab efektiivselt 
klaasi pinnale koguneva mus-
tuse ning vihm (selle puudu-
misel puhas vesi) loputab sel-
le jälgi jätmata maha. 

Isepuhastuvad klaasid on 
sobiv variant aatriumide, ka-
tuseakende, läbi mitme kor-
ruse ulatuvate akende puhul, 
mille puhastamine on keeru-
lise ligipääsu tõttu rasken-
datud. Isepuhastuvad klaa-
sid aitavad säästa keskkon-
da, kuna hoiavad kokku vett, 
puhastusvahendeid ja lõpuks 
ka aega. 

Viimaste aastate arendus-
töö on toonud turule ka kom-
bineeritud omadustega ise-
puhastuvad-päikesekaitse-
energiasäästuklaasid, kus 
ühes klaasis on koos kolm 
funktsiooni

Suuri klaaspindu planeeri-
des tuleks hoolega läbi mõel-
da, missugust klaasi kasuta-
da. Nii saab vältida problee-
me, kus suvel kõrvetab lä-
bi klaasi päike ja talvel ei ta-
ha tuba kuidagi soojana pü-
sida. Mõistagi tuleb suure-
mõõtmeliste klaaside eest 
välja käia 1,5–2 korda suure-
mad summad. 

Evelin Rikma

Katseta erinevaid klaase

Populaarsed on pimen-
davast ja päikest peegel-
davast kangast  kassett-
rulood. 

Nii saab keset palavat su-
vepäeva muuta toa häma-
raks, takistades päikese-
energia ligipääsu eluruumi-
desse. Veel vähe tuntud, ent 
põnev toode suurte klaas-
pindadega majaomanikele 
on välikardinad.

Välikardinad on alumii-
niumribakardinad, mis on 
eriti tõhusad päikese kuu-
muse vastu, kuna tõrjuvad 
päikesesoojuse juba enne 
ruumi jõudmist. Kuna ak-

nad avanevad sissepoole, ei 
sega välikardinad ka aken-
de avamist.  Kardinate juhti-
mine käib puldist, neid saab 
reguleerida üles-alla, kinni 
ja lahti. Välikardinate pai-
galdamiseks on vaja spetsia-
listi abi, kuna mootori peab 
häälestama kohapeal. Pä-
rast külgtrosside ülepingu-
tamist see kardin enam eri-
list lisahooldust ei vaja. 

Umbes 3 m laia ja 2 m 
kõrge nelja eraldi kardina 
paigaldus mootorpuldiga 
maksab 10 000 krooni, ru-
loo rõduuksele 700 krooni, 
aknale 650 krooni. 
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Aknakatted tuppa ja õue

Sisearhitekt Ingrid  Kuuli 
firmast Disain 4 You 
soovitab välisfassaa-
dide juures kasutada 
klaasinguid, mis anna-
vad maja mahtude eks-
terjöörile juurde õhuli-
sust ja lisavad interjöö-
rile huvitava valguse ja 
varjude mängu. 

Suvel kuuma päikesega 
soovitab Kuuli akende juu-
res kasutada päikesekait-
semarkiise. 

Julgelt võiks katsetada 
erinevate töödeldud klaa-
sidega: värvilise, peegel-, 
jää-, reljeef-, vitriin-, matt- 
ja liivapritsiga töödeldud 
klaasiga. 

� Suured 
klaaspaketid 
võimaldavad 
eramutele 
luua põnevad 
aknalahen-
dusi.  
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