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”Julgelt peaks 
kasutama 

niši- ja karniisitagu-
seid valgusteid ja 
reostaate, mis või-
maldavad valgusel 
paista kord tugeva-
ma, kord maheda-
mana. 
Kristiina Eljand, sisekujundaja

Igasse 
ilmakaarde
ise värv
Värvitoonide  valikul 
peaks  jälgima  tubade 
asetust ilma kaarte 
 suhtes. 

Lõunapoolsetes tubades 
pole mõistlik kasutada soo-
je toone, kuna need saavad 
päikesevalguse toimel veelgi 
soojema ilme (roosa, oranž). 
Sobiv lahendus oleks kasu-
tada rohelisi, siniseid, kol-
lakaid toone, neid omavahel 
kombineerida. 

Idapoolsetesse ruumides-
se, kuhu päike paistab vaid 
mõne tunni hommikul, so-
bivad soojad toonid ja lääne-
poolsetesse vastupidi jahe-
dad. Ka põhjakaarde avane-
vad ruumid nõuavad sooje 
toone, kuid nendega ei mak-
sa üle pingutada. Piisab, kui 
toa üks sein värvida kolla-
seks, oranžiks ja ülejäänud 
kahvatumat tooni.Fotod: Meeli Küttim


