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korrastas vanad uksed ja ak-
nad ning nõustas taastamist 
kogu korteris. Samuti jagub 
kiidusõnu töömeestele.

Natuke muudeti ka ruumi-
lahendust. Nii sai köögist näi-
teks vannituba. Mõned uksed 
eemaldati, kuid ära neid ei 
visatud. Üks ootab kasutust 
garderoobikapi ehitusel ja tei-
ne on juba vannitoal ees.

Eriti vaevarikkaks kuju-
nes vana laudpõranda taas-
tamine. Mõnes toas oli löö-
dud põrandalaudadele peale 
puitlaastplaadid ja linoleum. 

Loomulikult ei puudunud ka 
mitu kihti nõukogudeaegset 
põrandavärvi, vaprad puu-
koid olid närinud hulgaliselt 
auke ning niiskus köögis oli 
teinud oma töö. 

Krohvimatid jäid seina
Kõik aegade jooksul puidu-
le kantud kihid eemaldati, 
pahteldati, lihviti. Nüüd võib 
imetleda kogu korteris pea-
aegu 90 aastat vanu puitpõ-
randaid. 

Maja alumine korrus on 
punastest tellistest ja ülemi-

TAUST

Suuremad tehtud 
tööd
� Koostati värvipass.
� Saadi osalist restauree-
rimistoetust vanade uste 
ja kititud klaasidega origi-
naalakende taastamiseks.
� Taastati põrandad, ak-
nad, uksed, uksekaunistu-
sed ja majade kompleksi 
piirav aed.
� Ka teised ansamblisse 
kuuluvad majad on reno-
veerimisel.

� Kõik säilis: vana pliit, tapeedi alt leitud ukseava, algupära-
sed puitpõrandad.    Fotod: Jana Kadastik

� Uue ahju tegemise 
idee saamiseks 

lapati läbi hulk raa-
matuid ja ajakirju.

ne puidust. Kui alumise kor-
ruse siseseintelt eemaldati 
hulgaliselt tapeedikihte, sel-
gus, et säilinud olid algselt 
seina pandud vanad krohvi-
matid. Need ka sinna jäeti, 
pahteldati vaid siledaks. Ko-
hati jäeti tellismüür korteris 
nähtavale. Tapeedi alt tulid 
välja ka ühika aegadel kinni-
löödud uksed. Õnneks pol-
nud suurt vaeva nähtud. Uk-
sed olid alles ja taasavamine 
küllalt lihtne.

Sisekujundusel värvide 
valikul ja lahenduste otsimi-

sel on abiks olnud kunstnik 
Siim-Tanel Annus. Suureks 
väärtuseks on algselt säili-
nud ahi ja pliit. Üks ahi tuli 
siiski uus teha. Maja kütteks 
kasutatakse kombineeritult 
õhksoojuspumpa ja ahjusid.

Omanikud tunnistavad, et 
vana maja taastamine on ala-
ti aeganõudev ja kompromis-
se nõudev protsess. Nüüd-
seks on sisetööd lõpule jõud-
mas. Välistööd, katuse, keld-
ri ja õueala korrastamine 
ootavad aga alles ees.

Jana Kadastik

� Välisuksed restau-
reeriti vastavalt vär-
vipassile. Murene-
nud trepi kaunistus-
kerad läbisid samuti 
noorenduskuuri.  


