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Lõngast küünlaümbriste 
suuruse saab igaüks oma 
soovi kohaselt valida, 
samuti võib neid teha just 
nii palju, kui soovi on.

Lõngalaternate meisterdamiseks 
saab ära kasutada peenikesi nii-
te ja lõngu, mis on seisma jäänud 
ning ei tundu enam piisavalt atrak-
tiivsed kudumiseks või heegelda-
miseks. Samuti tasub küünlaümb-
riste tegemisel katsetada pitsiliste 
kangastega. 

Vajalikud vahendid: niidid, lõn-
gad, pitsiline kangas, õhupallid, 
käärid, PVA liim.
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Lõngalaternad 
küünaldele

Laternate “karkassi“ moodustavad õhupallid. Puhuge need just nii suu-
reks, nagu soovite küünlalaternaid saada. 

Katke õhupallid 
PVA liimiga. 
Liimi võib lahjen-
dada veega, kuid 
jälgige, et see ei 
oleks liiga vedel. 
Vastasel korral 
hakkab liim 
voolama ning ei jää 
pallikesele pidama.

Mässige välja valitud lõnga pallile 
nii palju, et see oleks kaetud, kuid 
mitte nõnda tihedalt, et küünlaleek 
hiljem välja ei paista. Kõige viimaks 
katke pall veel kord liimikihiga − nii 
tulevad küünlaümbrised tugevad.

Jätke mässitud õhupallid seisma. Edasi saab tegutseda siis, kui liim on 
täiesti kuivanud. Seejärel lõigake kerale sisse nii suur auk, et küünla saaks 
põhja asetada. Enne võtke ka õhupall välja.

Laternad on valmistatud ühekord-
sest heegelniidist ning kangast.


