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Vajalikud vahendid
Enne meisterdama asumist, 
pange valmis kõik vajalikud 
vahendid. Kui pilliroog on vaiba-
noaga parajaks lõigatud, siis niidi 
lõikamiseks sobivad juba käärid. 
Krooni lülide ühendamiseks  
sobib kõige paremini linane niit.
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Täht
Eelmiste kroonide tegemisel sai ka-
sutada ühepikkuseid lülisid, kuid 
tähtede valmistamisel tuleb ka-
sutada eri pikkuseid, ning see on 
juba puhas katsetamise polügoon, 
kus lülide pikkusi muutes muutub 
ka tähtede disain. Tähti saab teha 
erineva kiirte arvuga, kuid levinui-
mad on viie ja kuue kiirega tähed.

Algus on sama, mis oktaeed-
rit kokku sõlmides. Kui kahek-
sa lüli on kokku sõlmitud, asetage 
need nii, et sõlmpunktist saab kesk-
koht. Nagu fotolt näha, on neli kiirt 
juba olemas. Nüüd lisage nelja lüli-
ga kaks kiirt. Siduge pikkade kiir-
te vahele lühematest lülidest kii-
red, ning kui see on valmis, haka-
ke kiirte otsi omavahel kokku sidu-
ma. Kui kiirte otsad kokku seotud, 
ongi täht valmis.
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